
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OBMIAR: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

1 Prace zgodne z audytem

1.1 Prace przygotowawcze

1.1.1 Rusztowanie

1 KNR AT-05
1651-06

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i
rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 35 m

m2

elewacja
wschodnia -
przednia (ze

zjazdami)

(26,8 + 8,15 + 10,19 + 0,25 + 24,44 + 8,15 + 10,19 + 1,0 *
8) * 33,5 + (12,6 + 1,0 * 2) * 35,0 * 2

m2 4 243,695

elewacja
zachodnia -

tylna

(26,24 + 8,15 + 0,6 + 21,44 + 0,25 + 26,20 + 8,15 + 0,6 +
24,4 + 1,0 * 13) * 33,5

m2 4 322,505

elewacje
szczytowe

(13,9 + 1,0 * 4) * 33,5 * 2 m2 1 199,300

maszynowni
e

(10,72 * 2 + 11,5 * 2) * 4,6 * 2 m2 408,848

RAZEM 10 174,348

2 Rusztowania ramowe z osłoną siatkową - czas pracy
rusztowania
(pozycje: 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 101, 102, 114, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 148, 149, 182, 183, 188, 189, 190,
191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201,
202, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 216, 221, 222)

1.1.2 Roboty przygotowawcze

3 ZKNR C 2
0101-01

Zabezpieczenie okien folią malarską m2

2430,7 m2 2 430,70

RAZEM 2 430,70

4 KNR-W 4-01
0545-08

Demontaż blaszanych parapetów okiennych m2

elewacja
wschodnia -
przednia (ze

zjazdami)

((2,31 * 11 * 2 + 1,41 * 11 * 3 + 2,31 * 11 * 3) + (1,41 * 11 +
1,1 * 10) + (0,8 * 11 + 1,71 * 11 * 2 + 2,31 * 11 + 1,41 * 11 *
3 + 1,41 * 11) + (2,31 * 11 * 2 + 1,41 * 11 * 3 + 1,41 * 11 * 2
+ 1,71 * 11 * 2) + (1,41 * 11 + 1,1 * 10) + (0,8 * 11 + 1,41 *
11 + 1,41 * 11 * 2 + 2,31 * 11 * 2 + 2,31 * 11)) * 0,25

m2 164,51

elewacja
zachodnia -

tylna

(((1,41 + 1,41) * 11 + 1,71 * 11 + 2,31 * 11 * 2 + (1,41 +
1,71) * 11 + 1,41 * 11 + 1,41 * 11) + (1,41 * 11 + 1,1 * 10) +
(2,31 + 1,41 * 10 + 1,41 * 11 * 2 + 1,71 * 11 * 2 + (1,41 +
1,71 + 1,41) * 11) + ((1,41 + 1,1 + 1,41) * 11 + 1,41 * 11 * 2
+ 1,71 * 11 + 2,31 * 11 * 2 + 1,41 * 11) + (1,41 * 11 + 1,1 *
10) + (2,31 + 1,41 * 10 + 1,41 * 11 * 3 + 1,71 * 11 * 2 +
1,41 * 11 * 2 + 2,31 * 11)) * 0,25

m2 167,54

elewacje
szczytowe

(1,41 * 11 + 0,9) * 2 * 0,25 m2 8,21

maszynowni
e

((1,41 * (3 + 1 + 2) + 0,8 * 3) + (1,41 * (3 + 1 + 2) + 0,8 * 3))
* 0,25

m2 5,43

RAZEM 345,68

5 KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek z blachy, nie nadających się do
użytku

m2

dylatacja 34,5 * 0,6 * 4 + 34,5 * 0,8 * 2 m2 138,00

ogniomur (26,8 + 8,15 + 22,79 + 0,25 + 24,44 + 8,15 + 22,79 + 13,9
+ 26,24 + 6,52 + 0,75 + 21,44 + 0,25 + 26,2 + 6,52 + 0,75
+ 24,4 + 13,9) * 0,45

m2 114,41

dylatacja na
dachu

(13,9 + (3,5 + 1,5) * 2) * 0,95 + 4,5 * 2 * 0,8 m2 29,91

maszynowni
a

(10,72 * 2 + 11,5 * 2) * 2 * 0,45 m2 40,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 6999
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
przy

drzwiach do
zsypu

1,6 * 0,35 * 2 m2 1,12

daszki nad
balkonami

5,4 * 0,5 + 4,8 * 0,5 * 2 + 3,0 * 1,0 m2 10,50

daszek nad
wejściam

2,5 * 1,1 m2 2,75

RAZEM 336,68

6 KNR-W 4-02
0139-05

Demontaż skrzynki gazowej szt

4 szt 4,00

RAZEM 4,00

7 KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III
(ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5m2 (w 1 miejscu),
ciasto wapienne (m3) - przyjęto 2 %

m2

cokół (360,2 + 34,85 / 0,25 * 0,15) * 0,02 m2 7,62

ściany
styropian

(3223,47 + 591,61 / 0,3 * 0,15) * 0,02 m2 70,39

ściany wełna (1696,38 + 220,16 / 0,3 * 0,15) * 0,02 m2 36,13

maszynowni
a

(387,77 + 18,1 / 0,3 * 0,15) * 0,02 m2 7,94

balkony
styropian

(805,59 + 154 + 285 / 0,23 * 0,15) * 0,02 m2 22,91

balkony
wełna

(304,55 + 57,75 + 108,21 / 0,23 * 0,15) * 0,02 m2 8,66

RAZEM 153,64

8 KNR 4-01
0108-11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi do 1km

m3

tynk 153,64 * 0,02 m3 3,07

RAZEM 3,07

9 KNR 4-01
0108-12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na każdy następny 1km
Krotność = 9

m3

3,07 m3 3,07

RAZEM 3,07

10 Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3

3,07 m3 3,07

RAZEM 3,07

1.2 Roboty ociepleniowe

1.2.1 Ściany nadziemia

11 KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej m

elewacja
wschodnia -
przednia (ze

zjazdami)

(26,8 + 8,15 + 22,79 + 0,25 + 24,44 + 8,15 + 22,79) m 113,37

elewacja
zachodnia -

tylna

(26,24 + 8,15 + 0,6 + 21,44 + 0,25 + 26,20 + 8,15 + 0,6 +
24,4)

m 116,03

elewacje
szczytowe

13,9 * 2 m 27,80

RAZEM 257,20

12 KNR 0-23
2614-0303

Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami
styropianowymi - system Arasanit, wraz z przygotowaniem
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej.
Styropian EPS 035 gr. 15 cm, tynk silikonowy 2,0 mm
(zużycie 3,3 kg/m2);UWAGA ZASTOSOWAĆ KOŁKI
WKRĘCANE WRAZ Z ZATYCZKAMI - analogia

m2

elewacja
wschodnia -
przednia (ze

zjazdami)

(26,8 + 8,15 + 22,79 + 0,25 + 24,44 + 8,15 + 22,79) *
21,96

m2 2 489,61

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 6999
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
elewacja

wschodnia -
przednia (ze
zjazdami) -
minus pas
balkonów

-(4,36 * 21,96 * 2 + 3,16 * 21,96 * 2 + 2,6 * 21,96 * 3) m2 -501,57

elewacja
wschodnia -
przednia (ze
zjazdami) -

okna

-((1,41 * 1,4 * 8 * 3 + 2,31 * 1,4 * 8 * 3) + (1,41 * 1,4 * 8 +
1,1 * 1,1 * 7 + 1,1 * 2,2) + (0,8 * 0,8 * 8 + 1,71 * 1,4 * 8 * 2
+ 2,31 * 1,4 * 8 + 1,41 * 1,4 * 8 * 3) + (2,31 * 1,4 * 8 * 2 +
1,41 * 1,4 * 8 * 3 + 1,71 * 1,4 * 8 * 2) + (1,41 * 1,4 * 8 + 1,1
* 1,1 * 7 + 1,1 * 2,2) + (0,8 * 0,8 * 8 + 1,41 * 1,4 * 8 * 2 +
2,31 * 1,4 * 8 * 2))

m2 -520,90

elewacja
zachodnia -

tylna

(26,24 + 8,15 + 0,6 + 21,44 + 0,25 + 26,20 + 8,15 + 0,6 +
24,4) * 21,96

m2 2 548,02

elewacja
zachodnia -
tylna - minus

pas
balkonów

-(4,36 * 21,96 + 4,96 * 21,96 + 3,16 * 21,96 * 2 + 2,6 *
19,16 * 2 + 7,96 * 21,96 * 2 + 5,56 * 21,96)

m2 -914,79

elewacja
zachodnia -
tylna - okna

-((1,71 * 1,4 * 8 + 2,31 * 1,4 * 8 * 2 + 1,41 * 1,4 * 8) + (1,41
* 1,4 * 8 + 1,1 * 1,1 * 7 + 1,1 * 2,2) + (2,31 * 1,4 + 1,41 * 1,4
* 8 * 2 + 1,71 * 1,4 * 8 * 2) + (1,41 * 1,4 * 8 * 2 + 1,71 * 1,4 *
8 + 2,31 * 1,4 * 8 * 2) + (1,41 * 1,4 * 8 + 1,1 * 1,1 * 7 + 1,1 *
2,2) + (2,31 * 1,4 + 1,41 * 1,4 * 8 * 3 + 1,71 * 1,4 * 8 * 2 +
2,31 * 1,4 * 8))

m2 -430,44

elewacje
szczytowe

13,9 * 21,96 * 2 m2 610,49

elewacje
szczytowe -

okna

-((1,41 * 1,2 * 8 + 0,9 * 1,2 + 0,9 * 2,2 * 7) * 2) m2 -56,95

RAZEM 3 223,47

13 KNR 0-23
2614-0903

Ocieplenie ościeży budynków z betonu o szer. do 30 cm
płytami styropianowymi - system Arsanit, wraz z
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej. Styropian EPS 035 gr. 3 cm, tynk silikonowy
2,0 mm (zużycie 3,3 kg/m2); UWAGA ZASTOSOWAĆ
KOŁKI WKRĘCANE WRAZ Z ZATYCZKAMI - analogia

m2

elewacja
wschodnia -
przednia (ze
zjazdami) -

okna

(((1,4 * 2 + 1,41) * 8 * 3 + (1,4 * 2 + 2,31) * 8 * 3) + ((1,4 * 2
+ 1,41) * 8 + 1,1 * 3 * 7 + (2,2 * 2 + 1,1)) + (0,8 * 3 * 8 +
(1,4 * 2 + 1,71) * 8 * 2 + (1,4 * 2 + 2,31) * 8 + (1,4 * 2 +
1,41) * 8 * 3) + ((1,4 * 2 + 2,31) * 8 * 2 + (1,4 * 2 + 1,41) * 8
* 3 + (1,4 * 2 + 1,71) * 8 * 2) + ((1,4 * 2 + 1,41) * 8 + 1,1 * 3
* 7 + (2,2 * 2 + 1,1)) + (0,8 * 3 * 8 + (1,4 * 2 + 1,41) * 8 * 2 +
(1,4 * 2 + 2,31) * 8 * 2)) * 0,3

m2 301,44

elewacja
zachodnia -
tylna - okna

(((1,4 * 2 + 1,71) * 8 + (1,4 * 2 + 2,31) * 8 * 2 + (1,4 * 2 +
1,41) * 8) + ((1,4 * 2 + 1,41) * 8 + 1,1 * 3 * 7 + (2,2 * 2 +
1,1)) + ((1,4 * 2 + 2,31) + (1,4 * 2 + 1,41) * 8 * 2 + (1,4 * 2 +
1,71) * 8 * 2) + ((1,4 * 2 + 1,41) * 8 * 2 + (1,4 * 2 + 1,71) * 8
+ (1,4 * 2 + 2,31) * 8 * 2) + ((1,4 * 2 + 1,41) * 8 + 1,1 * 3 * 7
+ (2,2 * 2 + 1,1)) + ((1,4 * 2 + 2,31) + (1,4 * 2 + 1,41) * 8 * 3
+ (1,4 * 2 + 1,71) * 8 * 2 + (1,4 * 2 + 2,31) * 8)) * 0,3

m2 247,53

elewacje
szczytowe -

okna

(((1,21 * 2 + 1,41) * 8 + (1,21 * 2 + 0,9) + (2,2 * 2 + 0,9) * 7)
* 2) * 0,3

m2 42,64

RAZEM 591,61

14 KNR 0-23
2612-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
system Arsanit, przymocowanie płyt styropianowych do
ściany z betonu - dodatkowa ilość kołków UWAGA
ZASTOSOWAĆ KOŁKI WKRĘCANE WRAZ Z
ZATYCZKAMI - analogia

szt

dodatkowe
kołki

(3223,47 + 591,61) * 2 szt 7 630,16

kołki w
narożach

2,0 * 21,96 * 17 * 2 + 0,6 * 21,96 * 2 * 2 szt 1 545,98

RAZEM 9 176,14

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 6999
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15 KNR 0-23

2612-08
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
system Arsanit, ochrona narożników wypukłych
kątownikiem

mb

elewacja
wschodnia -
przednia (ze
zjazdami) -

okna

(((1,4 * 2 + 1,41) * 8 * 3 + (1,4 * 2 + 2,31) * 8 * 3) + ((1,4 * 2
+ 1,41) * 8 + 1,1 * 3 * 7 + (2,2 * 2 + 1,1)) + (0,8 * 3 * 8 +
(1,4 * 2 + 1,71) * 8 * 2 + (1,4 * 2 + 2,31) * 8 + (1,4 * 2 +
1,41) * 8 * 3) + ((1,4 * 2 + 2,31) * 8 * 2 + (1,4 * 2 + 1,41) * 8
* 3 + (1,4 * 2 + 1,71) * 8 * 2) + ((1,4 * 2 + 1,41) * 8 + 1,1 * 3
* 7 + (2,2 * 2 + 1,1)) + (0,8 * 3 * 8 + (1,4 * 2 + 1,41) * 8 * 2 +
(1,4 * 2 + 2,31) * 8 * 2))

mb 1 004,80

elewacja
zachodnia -
tylna - okna

(((1,4 * 2 + 1,71) * 8 + (1,4 * 2 + 2,31) * 8 * 2 + (1,4 * 2 +
1,41) * 8) + ((1,4 * 2 + 1,41) * 8 + 1,1 * 3 * 7 + (2,2 * 2 +
1,1)) + ((1,4 * 2 + 2,31) + (1,4 * 2 + 1,41) * 8 * 2 + (1,4 * 2 +
1,71) * 8 * 2) + ((1,4 * 2 + 1,41) * 8 * 2 + (1,4 * 2 + 1,71) * 8
+ (1,4 * 2 + 2,31) * 8 * 2) + ((1,4 * 2 + 1,41) * 8 + 1,1 * 3 * 7
+ (2,2 * 2 + 1,1)) + ((1,4 * 2 + 2,31) + (1,4 * 2 + 1,41) * 8 * 3
+ (1,4 * 2 + 1,71) * 8 * 2 + (1,4 * 2 + 2,31) * 8))

mb 825,10

elewacje
szczytowe -

okna

(((1,21 * 2 + 1,41) * 8 + (1,21 * 2 + 0,9) + (2,2 * 2 + 0,9) * 7)
* 2)

mb 142,12

naroża 21,96 * 19 mb 417,24

RAZEM 2 389,26

16 KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
system Arsanit, przyklejenie dodatkowej warstwy siatki,
ściany

m2

elewacja
wschodnia -
przednia (ze

zjazdami)

(26,8 + 8,15 + 22,79 + 0,25 + 24,44 + 8,15 + 22,79) * 1,0 m2 113,37

elewacja
zachodnia -

tylna

(26,24 + 8,15 + 0,6 + 21,44 + 0,25 + 26,20 + 8,15 + 0,6 +
24,4) * 1,0

m2 116,03

elewacje
szczytowe

13,9 * 2 * 1,0 m2 27,80

RAZEM 257,20

17 KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
system Arsanit  - wzmocnienie naroży okiennych

m2

elewacja
wschodnia -
przednia (ze

zjazdami)

0,25 * 0,35 * 4 * (8 * 3 + 8 * 3 + 8 + 7 + 8 + 8 * 2 + 8 + 8 * 3
+ 8 * 2 + 8 * 3 + 8 * 2 + 8 + 7 + 8 + 8 * 2 + 8 * 2) + 0,25 *
0,35 * 2 * 2

m2 80,85

elewacja
zachodnia -

tylna

0,25 * 0,35 * 4 * (8 + 8 * 2 + 8 + 8 + 7 + 1 + 8 * 2 + 8 * 2 + 8
* 2 + 8 + 8 * 2 + 8 + 7 + 1 + 8 * 3 + 8 * 2 + 8) + 0,25 * 0,35 *
2 * 2

m2 64,75

elewacje
szczytowe

0,25 * 0,35 * 4 * (8 + 1) * 2 + 0,25 * 0,35 * 2 * 7 * 2 m2 8,75

RAZEM 154,35

18 KNR 0-23
2615-0303

Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami z wełny
mineralnej - system Arsanit, wraz z przygotowaniem
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej.Wełna
mineralna 0,35 gr. 15 cm; tynk silikonowy 2,0 mm (zużycie
3,3 kg/m2) UWAGA ZASTOSOWAĆ KOŁKI WKRĘCANE
WRAZ Z ZATYCZKAMI -  analogia

m2

elewacja
wschodnia -
przednia (ze

zjazdami)

(26,8 + 8,15 + 22,79 + 0,25 + 24,44 + 8,15 + 22,79) *
10,19

m2 1 155,24

elewacja
wschodnia -
przednia (ze
zjazdami) -
minus pas
balkonów

-(4,36 * 8,4 * 2 + 3,16 * 8,4 * 2 + 2,66 * 8,4 * 3) m2 -193,37

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 6999
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elewacja

wschodnia -
przednia (ze
zjazdami) -

okna

-((1,41 * 1,4 * 3 * 3 + 2,31 * 1,4 * 3 * 3) + (1,41 * 1,4 * 3 +
1,1 * 1,1 * 3) + (0,8 * 0,8 * 3 + 1,71 * 1,4 * 3 * 2 + 2,31 * 1,4
* 3 + 1,41 * 1,4 * 3 * 3) + (2,31 * 1,4 * 3 * 2 + 1,41 * 1,4 * 3 *
3 + 1,71 * 1,4 * 3 * 2) + (1,41 * 1,4 * 3 + 1,1 * 1,1 * 3) + (0,8
* 0,8 * 3 + 1,41 * 1,4 * 3 * 2 + 2,31 * 1,4 * 3 * 2))

m2 -194,43

elewacja
zachodnia -

tylna

(26,24 + 8,15 + 0,6 + 21,44 + 0,25 + 26,20 + 8,15 + 0,6 +
24,4) * 10,19

m2 1 182,35

elewacja
zachodnia -
tylna - minus

pas
balkonów

-(4,36 * 8,4 + 4,96 * 8,4 + 3,16 * 8,4 * 2 + 2,66 * 8,4 * 2 +
7,96 * 8,4 * 2 + 5,56 * 8,4)

m2 -356,50

elewacja
zachodnia -
tylna - okna

-((1,71 * 1,4 * 3 + 2,31 * 1,4 * 3 * 2 + 1,41 * 1,4 * 3) + (1,41
* 1,4 * 3 + 1,1 * 1,1 * 3) + (1,41 * 1,4 * 3 * 2 + 1,71 * 1,4 * 3
* 2) + (1,41 * 1,4 * 3 * 2 + 1,71 * 1,4 * 3 + 2,31 * 1,4 * 3 * 2)
+ (1,41 * 1,4 * 3 + 1,1 * 1,1 * 3) + (1,41 * 1,4 * 3 * 3 + 1,71 *
1,4 * 3 * 2 + 2,31 * 1,4 * 3))

m2 -158,08

elewacje
szczytowe

13,9 * 10,19 * 2 m2 283,28

elewacje
szczytowe -

okna

-((1,41 * 1,21 * 3 + 0,9 * 2,2 * 3) * 2) m2 -22,12

RAZEM 1 696,38

19 KNR 0-23
2615-0903

Ocieplenie ościeży budynków z betonu o szer. do 30 cm
płytami z wełny mineralnej - system Arsanit, wraz z
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej.Wełna mineralna 0,35 gr. 3 cm; tynk
silikonowy 2,0 mm (zużycie 3,3 kg/m2) UWAGA
ZASTOSOWAĆ KOŁKI WKRĘCANE WRAZ Z
ZATYCZKAMI - analogia

m2

elewacja
wschodnia -
przednia (ze
zjazdami) -

okna

(((1,4 * 2 + 1,41) * 3 * 3 + (1,4 * 2 + 2,31) * 3 * 3) + ((1,4 * 2
+ 1,41) * 3 + 1,1 * 3 * 3) + (0,8 * 3 * 3 + (1,4 * 2 + 1,71) * 3 *
2 + (1,4 * 2 + 2,31) * 3 + (1,4 * 2 + 1,41) * 3 * 3) + ((1,4 * 2
+ 2,31) * 3 * 2 + (1,4 * 2 + 1,41) * 3 * 3 + (1,4 * 2 + 1,71) * 3
* 2) + ((1,4 * 2 + 1,41) * 3 + 1,1 * 3 * 3) + (0,8 * 3 * 3 + (1,4
* 2 + 1,41) * 3 * 2 + (1,4 * 2 + 2,31) * 3 * 2)) * 0,3

m2 112,55

elewacja
zachodnia -
tylna - okna

(((1,4 * 2 + 1,71) * 3 + (1,4 * 2 + 2,31) * 3 * 2 + (1,4 * 2 +
1,41) * 3) + ((1,4 * 2 + 1,41) * 3 + 1,1 * 3 * 3) + ((1,4 * 2 +
1,41) * 3 * 2 + (1,4 * 2 + 1,71) * 3 * 2) + ((1,4 * 2 + 1,41) * 3
* 2 + (1,4 * 2 + 1,71) * 3 + (1,4 * 2 + 2,31) * 3 * 2) + ((1,4 * 2
+ 1,41) * 3 + 1,1 * 3 * 3) + ((1,4 * 2 + 1,41) * 3 * 3 + (1,4 * 2
+ 1,71) * 3 * 2 + (1,4 * 2 + 2,31) * 3)) * 0,3

m2 91,18

elewacje
szczytowe -

okna

(((1,21 * 2 + 1,41) * 3 + (2,2 * 2 + 0,9) * 3) * 2) * 0,3 m2 16,43

RAZEM 220,16

20 KNR 0-23
2613-05

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej
przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, ściany z
betonu - dodatkowa ilość kołków UWAGA ZASTOSOWAĆ
KOŁKI WKRĘCANE WRAZ Z ZATYCZKAMI - analogia

szt

naroża 2,0 * 10,16 * 17 * 2 + 0,6 * 10,16 * 2 * 2 szt 715,26

RAZEM 715,26

21 KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej -
przyklejenie warstwy siatki, ściany - wzmocnienie naroży
okiennych

m2

elewacja
wschodnia -
przednia (ze

zjazdami)

0,25 * 0,35 * 4 * (3 * 3 + 3 * 3 + 3 + 3 + 3 + 3 * 2 + 3 + 3 * 3
+ 3 * 2 + 3 * 3 + 3 * 2 + 3 + 3 + 3 + 3 * 2 + 3 * 2)

m2 30,45

elewacja
zachodnia -

tylna

0,25 * 0,35 * 4 * (3 + 3 * 2 + 3 + 3 + 3 + 3 * 2 + 3 * 2 + 3 * 2
+ 3 + 3 * 2 + 3 + 3 + 3 * 3 + 3 * 2 + 3)

m2 24,15

elewacje
szczytowe

0,25 * 0,35 * 4 * 3 * 2 + 0,25 * 0,35 * 2 * 3 * 2 m2 3,15

RAZEM 57,75

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 6999
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
22 KNR 0-23

2613-08
Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej
system Arsanit, ochrona narożników wypukłych
kątownikiem

mb

elewacja
wschodnia -
przednia (ze
zjazdami) -

okna

(((1,4 * 2 + 1,41) * 3 * 3 + (1,4 * 2 + 2,31) * 3 * 3) + ((1,4 * 2
+ 1,41) * 3 + 1,1 * 3 * 3) + (0,8 * 3 * 3 + (1,4 * 2 + 1,71) * 3 *
2 + (1,4 * 2 + 2,31) * 3 + (1,4 * 2 + 1,41) * 3 * 3) + ((1,4 * 2
+ 2,31) * 3 * 2 + (1,4 * 2 + 1,41) * 3 * 3 + (1,4 * 2 + 1,71) * 3
* 2) + ((1,4 * 2 + 1,41) * 3 + 1,1 * 3 * 3) + (0,8 * 3 * 3 + (1,4
* 2 + 1,41) * 3 * 2 + (1,4 * 2 + 2,31) * 3 * 2))

mb 375,15

elewacja
zachodnia -
tylna - okna

(((1,4 * 2 + 1,71) * 3 + (1,4 * 2 + 2,31) * 3 * 2 + (1,4 * 2 +
1,41) * 3) + ((1,4 * 2 + 1,41) * 3 + 1,1 * 3 * 3) + ((1,4 * 2 +
1,41) * 3 * 2 + (1,4 * 2 + 1,71) * 3 * 2) + ((1,4 * 2 + 1,41) * 3
* 2 + (1,4 * 2 + 1,71) * 3 + (1,4 * 2 + 2,31) * 3 * 2) + ((1,4 * 2
+ 1,41) * 3 + 1,1 * 3 * 3) + ((1,4 * 2 + 1,41) * 3 * 3 + (1,4 * 2
+ 1,71) * 3 * 2 + (1,4 * 2 + 2,31) * 3))

mb 303,93

elewacje
szczytowe -

okna

(((1,21 * 2 + 1,41) * 3 + (2,2 * 2 + 0,9) * 3) * 2) mb 54,78

naroża 10,19 * 19 mb 193,61

RAZEM 927,47

23 KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie jednej warstwy siatki pod parapetami m2

elewacja
wschodnia -
przednia (ze
zjazdami) -

okna

((1,41 * 8 * 3 + 2,31 * 8 * 3) + (1,41 * 8 + 1,1 * 7) + (0,8 * 8
+ 1,71 * 8 * 2 + 2,31 * 8 + 1,41 * 8 * 3) + (2,31 * 8 * 2 +
1,41 * 8 * 3 + 1,71 * 8 * 2) + (1,41 * 8 + 1,1 * 7) + (0,8 * 8 +
1,41 * 8 * 2 + 2,31 * 8 * 2)) * 0,3

m2 113,22

elewacja
zachodnia -
tylna - okna

((1,71 * 8 + 2,31 * 8 * 2 + 1,41 * 8) + (1,41 * 8 + 1,1 * 7) +
(2,31 + 1,41 * 8 * 2 + 1,71 * 8 * 2) + (1,41 * 8 * 2 + 1,71 * 8
+ 2,31 * 8 * 2) + (1,41 * 8 + 1,1 * 7) + (2,31 + 1,41 * 8 * 3 +
1,71 * 8 * 2 + 2,31 * 8)) * 0,3

m2 92,19

elewacje
szczytowe -

okna

((1,41 * 8 + 0,9) * 2) * 0,3 m2 7,31

RAZEM 212,72

24 KNR 0-23
2613-07

Przyklejenie jednej warstwy siatki na wełnie pod
parapetami

m2

elewacja
wschodnia -
przednia (ze
zjazdami) -

okna

((1,41 * 3 * 3 + 2,31 * 3 * 3) + (1,41 * 3 + 1,1 * 3) + (0,8 * 3
+ 1,71 * 3 * 2 + 2,31 * 3 + 1,41 * 3 * 3) + (2,31 * 3 * 2 +
1,41 * 3 * 3 + 1,71 * 3 * 2) + (1,41 * 3 + 1,1 * 3) + (0,8 * 3 +
1,41 * 3 * 2 + 2,31 * 3 * 2)) * 0,3

m2 42,71

elewacja
zachodnia -
tylna - okna

((1,71 * 3 + 2,31 * 3 * 2 + 1,41 * 3) + (1,41 * 3 + 1,1 * 3) +
(1,41 * 3 * 2 + 1,71 * 3 * 2) + (1,41 * 3 * 2 + 1,71 * 3 + 2,31
* 3 * 2) + (1,41 * 3 + 1,1 * 3) + (1,41 * 3 * 3 + 1,71 * 3 * 2 +
2,31 * 3)) * 0,3

m2 34,30

elewacje
szczytowe -

okna

((1,41 * 3) * 2) * 0,3 m2 2,54

RAZEM 79,54

1.2.2 Loggie balkonowe i balkony

25 KNR 0-23
2614-0303

Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami
styropianowymi - system Arasanit, wraz z przygotowaniem
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej.
Styropian EPS 032 gr. 8 cm, tynk silikonowy 2,0 mm
(zużycie 3,3 kg/m2);UWAGA ZASTOSOWAĆ KOŁKI
WKRĘCANE WRAZ Z ZATYCZKAMI - analogia

m2

elewacja
wschodnia -
przednia (ze

zjazdami)

4,36 * 2,5 * 8 * 2 + 3,16 * 2,5 * 8 * 2 + 2,66 * 2,5 * 8 * 3 m2 460,40

elewacja
wschodnia -
przednia (ze
zjazdami) -

okna

-((2,31 * 1,4 + 0,9 * 2,45) * 8 * 2 + ((2,31 * 1,4 + 0,9 * 2,45)
* 8 + (1,41 * 1,4 + 0,9 * 2,45) * 8) + (0,9 * 2,45 + 1,41 * 1,4)
* 8 * 3)

m2 -264,26

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 6999
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
elewacja

wschodnia -
przednia (ze
zjazdami) -

ściany
boczne
ciepłe

0,55 * 2,5 * (8 * 3 + 8 * 2 * 4) m2 121,00

elewacja
zachodnia -

tylna

4,36 * 2,5 * 8 + 4,96 * 2,5 * 8 + 3,16 * 2,5 * 8 * 2 + 2,6 * 2,5
* 7 * 2 + 2,6 * 2,5 * 8 * 4 + 4,96 * 2,5 * 8 * 2

m2 810,20

elewacja
zachodnia -
tylna - okna

-((1,41 * 1,4 + 0,9 * 2,45 + 1,41 * 1,4) * 8 + (1,41 * 1,4 + 0,9
* 2,45 + 1,71 * 1,4) * 8 + (0,9 * 2,45 + 1,41 * 1,4) * 8 * 2 +
(0,9 * 2,45 + 1,41 * 1,4) * 7 * 2 + (0,9 * 2,45 + 1,41 * 1,4) *
8 * 4 + (1,71 * 1,4 + 1,41 * 1,4 + 0,9 * 2,45) * 8 + (0,9 * 2,45
+ 1,41 * 1,4 + 1,1 * 1,4) * 8)

m2 -459,24

elewacja
zachodnia -

tylna - ściany
boczne
ciepłe

0,55 * 2,5 * (8 * 1 * 7 + 8 * 2 * 1 + 7 * 2 * 2) m2 137,50

RAZEM 805,59

26 KNR 0-23
2614-0303

Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami
styropianowymi - system Arasanit, wraz z przygotowaniem
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej.
Styropian EPS 032 gr. 2 cm, tynk silikonowy 2,0 mm
(zużycie 3,3 kg/m2);UWAGA ZASTOSOWAĆ KOŁKI
WKRĘCANE WRAZ Z ZATYCZKAMI - ściany zimne -
analogia

m2

elewacja
wschodnia -
przednia (ze
zjazdami) -

ściany
boczne
zimne

0,55 * 2,5 * 8 * 3 m2 33,00

elewacja
zachodnia -

tylna - ściany
boczne
zimne

0,55 * 2,5 * 8 * 11 m2 121,00

RAZEM 154,00

27 KNR 0-23
2614-0903

Ocieplenie ościeży budynków z betonu o szer. do 30 cm
płytami styropianowymi - system Arsanit, wraz z
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej. Styropian EPS 032 gr. 3 cm, tynk silikonowy
2,0 mm (zużycie 3,3 kg/m2); UWAGA ZASTOSOWAĆ
KOŁKI WKRĘCANE WRAZ Z ZATYCZKAMI - analogia

m2

elewacja
wschodnia -
przednia (ze
zjazdami) -

okna

((2,45 * 2 + 2,31 + 0,9) * 8 * 2 + ((2,45 * 2 + 2,31 + 0,9) * 8
+ (2,45 * 2 + 1,41 + 0,9) * 8) + (2,45 * 2 + 0,9 + 1,41) * 8 *
3) * 0,23

m2 97,83

elewacja
zachodnia -
tylna - okna

((2,45 * 2 + 1,41 + 0,9 + 1,4 * 2 + 1,41) * 8 + (1,4 * 2 + 1,41
+ 2,45 * 2 + 0,9 + 1,71) * 8 + (2,45 * 2 + 0,9 + 1,41) * 8 * 2
+ (2,45 * 2 + 0,9 + 1,41) * 7 * 2 + (2,45 * 2 + 0,9 + 1,41) * 8
* 4 + (1,4 * 2 + 1,71 + 2,45 * 2 + 0,9 + 1,41) * 8 + (2,45 * 2
+ 0,9 + 1,41 + 1,4 * 2 + 1,1) * 8) * 0,23

m2 187,40

RAZEM 285,23

28 KNR 0-23
2612-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
system Arsanit, przymocowanie płyt styropianowych do
ściany z betonu - dodatkowa ilość kołków UWAGA
ZASTOSOWAĆ KOŁKI WKRĘCANE WRAZ Z
ZATYCZKAMI - analogia

szt

dodatkowe
kołki

(805,45 + 154, + 285,23) * 2 { Ostrzeżenie: po separatorze
dziesiętnym powinna być część dziesiętna liczby.. }

szt 2 489,36

RAZEM 2 489,36

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 6999
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
29 KNR 0-23

2612-08
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
system Arsanit, ochrona narożników wypukłych
kątownikiem

mb

elewacja
wschodnia -
przednia (ze
zjazdami) -

okna

((2,45 * 2 + 2,31 + 0,9) * 8 * 2 + ((2,45 * 2 + 2,31 + 0,9) * 8
+ (2,45 * 2 + 1,41 + 0,9) * 8) + (2,45 * 2 + 0,9 + 1,41) * 8 *
3)

mb 425,36

elewacja
zachodnia -
tylna - okna

((2,45 * 2 + 1,41 + 0,9 + 1,4 * 2 + 1,41) * 8 + (1,4 * 2 + 1,41
+ 2,45 * 2 + 0,9 + 1,71) * 8 + (2,45 * 2 + 0,9 + 1,41) * 8 * 2
+ (2,45 * 2 + 0,9 + 1,41) * 7 * 2 + (2,45 * 2 + 0,9 + 1,41) * 8
* 4 + (1,4 * 2 + 1,71 + 2,45 * 2 + 0,9 + 1,41) * 8 + (2,45 * 2
+ 0,9 + 1,41 + 1,4 * 2 + 1,1) * 8)

mb 814,78

elewacja
wschodnia -
przednia (ze
zjazdami) -

ściany
boczne

2,5 * 8 * 14 mb 280,00

elewacja
zachodnia -

tylna - ściany
boczne

2,5 * (8 * 20 + 7 * 4) mb 470,00

RAZEM 1 990,14

30 KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
system Arsanit  - wzmocnienie naroży okiennych

m2

elewacja
wschodnia -
przednia (ze
zjazdami) -

okna

0,25 * 0,35 * 7 * 8 * 7 + 0,25 * 0,35 * 3 * (8 * 6 + 7 * 2) m2 50,58

elewacja
zachodnia -
tylna - okna

0,25 * 0,35 * 3 * 8 * 7 m2 14,70

RAZEM 65,28

31 KNR 0-23
2615-0303

Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami z wełny
mineralnej - system Arsanit, wraz z przygotowaniem
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej.Wełna
mineralna 0,35 gr.8 cm; tynk silikonowy 2,0 mm (zużycie
3,3 kg/m2) UWAGA ZASTOSOWAĆ KOŁKI WKRĘCANE
WRAZ Z ZATYCZKAMI -  analogia

m2

elewacja
wschodnia -
przednia (ze

zjazdami)

4,36 * 2,5 * 3 * 2 + 3,16 * 2,5 * 3 * 2 + 2,6 * 2,5 * 3 * 3 m2 171,30

elewacja
wschodnia -
przednia (ze
zjazdami) -

okna

-((2,31 * 1,4 + 0,9 * 2,45) * 3 * 2 + ((2,31 * 1,4 + 0,9 * 2,45)
* 3 + (1,41 * 1,4 + 0,9 * 2,45) * 3) + (0,9 * 2,45 + 1,41 * 1,4)
* 3 * 3)

m2 -99,10

elewacja
wschodnia -
przednia (ze
zjazdami) -

ściany
boczne
ciepłe

0,55 * 2,5 * (3 * 3 + 3 * 2 * 4) m2 45,38

elewacja
zachodnia -

tylna

4,36 * 2,5 * 3 + 4,96 * 2,5 * 3 + 3,16 * 2,5 * 3 * 2 + 2,6 * 2,5
* 3 * 2 + 2,6 * 2,5 * 3 * 4 + 4,96 * 2,5 * 3 * 2

m2 308,70

elewacja
zachodnia -
tylna - okna

-((1,41 * 1,4 + 0,9 * 2,45 + 1,41 * 1,4) * 3 + (1,41 * 1,4 + 0,9
* 2,45 + 1,71 * 1,4) * 3 + (0,9 * 2,45 + 1,41 * 1,4) * 3 * 2 +
(0,9 * 2,45 + 1,41 * 1,4) * 3 * 2 + (0,9 * 2,45 + 1,41 * 1,4) *
3 * 4 + (1,71 * 1,4 + 1,41 * 1,4 + 0,9 * 2,45) * 3 + (0,9 * 2,45
+ 1,41 * 1,4 + 1,1 * 1,4) * 3)

m2 -175,35

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 6999
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
elewacja

zachodnia -
tylna - ściany

boczne
ciepłe

0,55 * 2,5 * (3 * 7 + 3 * 2 * 3) m2 53,63

RAZEM 304,55

32 KNR 0-23
2615-0303

Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami z wełny
mineralnej - system Arsanit, wraz z przygotowaniem
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej.Wełna
mineralna 0,35 gr.2 cm; tynk silikonowy 2,0 mm (zużycie
3,3 kg/m2) UWAGA ZASTOSOWAĆ KOŁKI WKRĘCANE
WRAZ Z ZATYCZKAMI -  ściany zimne - analogia

m2

elewacja
wschodnia -
przednia (ze
zjazdami) -

ściany
boczne
zimne

0,55 * 2,5 * 3 * 3 m2 12,38

elewacja
zachodnia -

tylna - ściany
boczne
zimne

0,55 * 2,5 * 3 * 11 m2 45,38

RAZEM 57,75

33 KNR 0-23
2615-0903

Ocieplenie ościeży budynków z betonu o szer. do 30 cm
płytami z wełny mineralnej - system Arsanit, wraz z
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej.Wełna mineralna 0,35 gr. 3 cm; tynk
silikonowy 2,0 mm (zużycie 3,3 kg/m2) UWAGA
ZASTOSOWAĆ KOŁKI WKRĘCANE WRAZ Z
ZATYCZKAMI - analogia

m2

elewacja
wschodnia -
przednia (ze
zjazdami) -

okna

((2,45 * 2 + 2,31 + 0,9) * 3 * 2 + ((2,45 * 2 + 2,31 + 0,9) * 3
+ (2,45 * 2 + 1,41 + 0,9) * 3) + (2,45 * 2 + 0,9 + 1,41) * 3 *
3) * 0,23

m2 36,69

elewacja
zachodnia -
tylna - okna

((2,45 * 2 + 1,41 + 0,9 + 1,4 * 2 + 1,41) * 3 + (1,4 * 2 + 1,41
+ 2,45 * 2 + 0,9 + 1,71) * 3 + (2,45 * 2 + 0,9 + 1,41) * 3 * 2
+ (2,45 * 2 + 0,9 + 1,41) * 3 * 2 + (2,45 * 2 + 0,9 + 1,41) * 3
* 4 + (1,4 * 2 + 1,71 + 2,45 * 2 + 0,9 + 1,41) * 3 + (2,45 * 2
+ 0,9 + 1,41 + 1,4 * 2 + 1,1) * 3) * 0,23

m2 71,52

RAZEM 108,21

34 KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej -
przyklejenie warstwy siatki, ściany - wzmocnienie naroży
okiennych

m2

elewacja
wschodnia -
przednia (ze
zjazdami) -

okna

0,25 * 0,35 * 7 * 3 * 7 + 0,25 * 0,35 * 3 * (3 * 6 + 3 * 2) m2 19,16

elewacja
zachodnia -
tylna - okna

0,25 * 0,35 * 3 * 3 * 7 m2 5,51

RAZEM 24,68

35 KNR 0-23
2613-08

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej
system Arsanit, ochrona narożników wypukłych
kątownikiem

mb

elewacja
wschodnia -
przednia (ze
zjazdami) -

okna

((2,45 * 2 + 2,31 + 0,9) * 3 * 2 + ((2,45 * 2 + 2,31 + 0,9) * 3
+ (2,45 * 2 + 1,41 + 0,9) * 3) + (2,45 * 2 + 0,9 + 1,41) * 3 *
3)

mb 159,51

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 6999
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
elewacja

zachodnia -
tylna - okna

((2,45 * 2 + 1,41 + 0,9 + 1,4 * 2 + 1,41) * 3 + (1,4 * 2 + 1,41
+ 2,45 * 2 + 0,9 + 1,71) * 3 + (2,45 * 2 + 0,9 + 1,41) * 3 * 2
+ (2,45 * 2 + 0,9 + 1,41) * 3 * 2 + (2,45 * 2 + 0,9 + 1,41) * 3
* 4 + (1,4 * 2 + 1,71 + 2,45 * 2 + 0,9 + 1,41) * 3 + (2,45 * 2
+ 0,9 + 1,41 + 1,4 * 2 + 1,1) * 3)

mb 310,95

elewacja
wschodnia -
przednia (ze
zjazdami) -

ściany
boczne

2,5 * 3 * 14 mb 105,00

elewacja
zachodnia -

tylna - ściany
boczne

2,5 * 3 * 24 mb 180,00

RAZEM 755,46

36 KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie jednej warstwy siatki pod parapetami m2

elewacja
wschodnia -
przednia (ze
zjazdami) -

okna

(2,31 * 8 * 2 + (2,31 * 8 + 1,41 * 8) + 1,41 * 8 * 3) * 0,23 m2 23,13

elewacja
zachodnia -
tylna - okna

((1,41 + 1,41) * 8 + (1,41 + 1,71) * 8 + 1,41 * 8 * 2 + 1,41 *
7 * 2 + 1,41 * 8 * 4 + (1,71 + 1,41) * 8 + (1,41 + 1,1) * 8) *
0,23

m2 41,40

RAZEM 64,52

37 KNR 0-23
2613-07

Przyklejenie jednej warstwy siatki na wełnie pod
parapetami

m2

elewacja
wschodnia -
przednia (ze
zjazdami) -

okna

(2,31 * 3 * 2 + (2,31 * 3 + 1,41 * 3) + 1,41 * 3 * 3) * 0,23 m2 8,67

elewacja
zachodnia -
tylna - okna

((1,41 + 1,41) * 3 + (1,41 + 1,71) * 3 + 1,41 * 3 * 2 + 1,41 *
3 * 2 + 1,41 * 3 * 4 + (1,71 + 1,41) * 3 + (1,41 + 1,1) * 3) *
0,23

m2 15,77

RAZEM 24,44

1.2.3 Ściany maszynowni

38 KNR 0-23
2615-0103

Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami z wełny
mineralnej - system Arsanit, wraz z przygotowaniem
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej.Wełna
mineralna 0,35 gr. 15 cm; tynk silikonowy 2,0 mm (zużycie
3,3 kg/m2) UWAGA ZASTOSOWAĆ KOŁKI WKRĘCANE
WRAZ Z ZATYCZKAMI - analogia

m2

maszynowni
a

(10,72 * 2 + 11,5 * 2) * 4,6 * 2 m2 408,85

maszynowni
e okna

-((1,41 * 0,8 * (3 + 1 + 2) + 0,8 * 0,8 * 3 + 0,9 * 2,0) + (1,41
* 0,8 * (3 + 1 + 2) + 0,8 * 0,8 * 3 + 0,9 * 2,0))

m2 -20,98

RAZEM 387,87

39 KNR 0-23
2615-0703

Ocieplenie ościeży budynków z gazobetonu o szer. do 30
cm płytami z wełny mineralnej - system Arsanit, wraz z
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej.Wełna mineralna 0,35 gr. 3 cm; tynk
silikonowy 2,0 mm (zużycie 3,3 kg/m2) UWAGA
ZASTOSOWAĆ KOŁKI WKRĘCANE WRAZ Z
ZATYCZKAMI -analogia

m2

maszynowni
e

(((0,8 * 2 + 1,41) * (3 + 1 + 2) + 0,8 * 3 * 3 + (2,0 * 2 + 0,9))
+ ((0,8 * 2 + 1,41) * (3 + 1 + 2) + 0,8 * 3 * 3 + (2,0 * 2 + 0,9)
)) * 0,3

m2 18,10

RAZEM 18,10

40 KNR 0-23
2613-03

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej
przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, ściany z
gazobetonu - dodatkowa ilość kołków UWAGA
ZASTOSOWAĆ KOŁKI WKRĘCANE WRAZ Z
ZATYCZKAMI - analogia

szt

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 6999
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naroża 2,0 * 4,6 * 8 * 2 * 2 szt 294,40

RAZEM 294,40

41 KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej -
przyklejenie warstwy siatki, ściany - wzmocnienie naroży
okiennych

m2

0,25 * 0,35 * 4 * 18 + 0,25 * 0,35 * 2 * 2 m2 6,65

RAZEM 6,65

42 KNR 0-23
2613-08

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej
system Arsanit, ochrona narożników wypukłych
kątownikiem

mb

maszynowni
e

(((0,8 * 2 + 1,41) * (3 + 1 + 2) + 0,8 * 3 * 3 + (2,0 * 2 + 0,9))
+ ((0,8 * 2 + 1,41) * (3 + 1 + 2) + 0,8 * 3 * 3 + (2,0 * 2 + 0,9)
))

mb 60,32

4,6 * 4 * 2 mb 36,80

RAZEM 97,12

43 KNR 0-23
2613-07

Przyklejenie jednej warstwy siatki na wełnie pod
parapetami

m2

maszynowni
e

((1,41 * (3 + 1 + 2) + 0,8 * 6) + (1,41 * (3 + 1 + 2) + 0,8 * (1
+ 3))) * 0,3

m2 7,48

RAZEM 7,48

1.2.4 Docieplenie cokołu

44 KNR 0-23
2614-0303

Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami
styropianowymi - system Arsanit, wraz z przygotowaniem
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej.Styrodur
gr. 10 cm, tynk mozaikowy; UWAGA ZASTOSOWAĆ
KOŁKI WKRĘCANE WRAZ Z ZATYCZKAMI - analogia

m2

elewacja
wschodnia -
przednia (ze

zjazdami)

(26,8 + 8,15 + 10,19 + 0,25 + 24,44 + 8,15 + 10,19) * 1,35
+ 12,6 * 3,0 * 2

m2 194,63

elewacja
wschodnia -
przednia (ze
zjazdami) -

okienka
piwniczne i

drzwi

-((0,6 * 0,5 * 6) + 1,0 * 2,0 + (1,5 * 2,0 + 0,6 * 0,5 * 4) + (0,6
* 0,5 * 6) + 1,0 * 2,0 + (1,5 * 2,0 + 0,6 * 0,5 * 3))

m2 -15,70

elewacja
zachodnia -

tylna

(26,24 + 8,15 + 0,6 + 21,44 + 0,25 + 26,20 + 8,15 + 0,6 +
24,4) * 1,35

m2 156,64

elewacja
zachodnia -

tylna -
okienka

piwniczne

-((1,8 * 0,5 * 5 + 0,6 * 0,5 * 2) + (0,6 * 0,5 * 5) + (0,6 * 0,5 *
3 + 1,8 * 0,5 * 4) + (0,6 * 0,5 * 6))

m2 -12,90

elewacje
szczytowe

13,9 * 1,35 * 2 m2 37,53

RAZEM 360,20

45 KNR 0-23
2614-0903

Ocieplenie ościeży budynków z betonu o szer. do 30 cm
płytami styropianowymi - system Arsanit, wraz z
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej. Styrodur gr. 3 cm, tynk mozaikowy; UWAGA
ZASTOSOWAĆ KOŁKI WKRĘCANE WRAZ Z
ZATYCZKAMI - analogia

m2

elewacja
wcchodnia -
przednia (ze
zjazdami) -

okienka
piwniczne i

drzwi

((0,6 * 2 + 0,5 * 2) * 6 + (2,0 * 2 + 1,0) + (2,0 * 2 + 1,5) +
(0,6 * 2 + 0,5 * 2) * 4 + (0,6 * 2 + 0,5 * 2) * 6 + (2,0 * 2 +
1,0) + (2,0 * 2 + 1,5) + (0,6 * 2 + 0,5 * 2) * 3) * 0,25

m2 15,70
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elewacja

zachodnia -
tylna -

okienka
piwniczne

((1,8 * 2 + 0,5 * 2) * 5 + (0,6 * 2 + 0,5 * 2) * 2 + (0,6 * 2 +
0,5 * 2) * 5 + (0,6 * 2 + 0,5 * 2) * 3 + (1,8 * 2 + 0,5 * 2) * 4 +
(0,6 * 2 + 0,5 * 2) * 6) * 0,25

m2 19,15

RAZEM 34,85

46 KNR 0-23
2612-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
system Arsanit, przymocowanie płyt styropianowych do
ściany z betonu - dodatkowa ilość kołków UWAGA
ZASTOSOWAĆ KOŁKI WKRĘCANE WRAZ Z
ZATYCZKAMI -  analogia

szt

dodatkowe
kołki

(395 + 34,85) * 2 szt 859,70

naroża 2,0 * 1,5 * 17 * 2 + 0,6 * 1,5 * 2 * 2 szt 105,60

RAZEM 965,30

47 KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
system Arsanit, ochrona narożników wypukłych
kątownikiem

mb

elewacja
wschodnia -
przednia (ze
zjazdami) -

okienka
piwniczne i

drzwi

((0,6 * 2 + 0,5 * 2) * 6 + (2,0 * 2 + 1,0) + (2,0 * 2 + 1,5) +
(0,6 * 2 + 0,5 * 2) * 4 + (0,6 * 2 + 0,5 * 2) * 6 + (2,0 * 2 +
1,0) + (2,0 * 2 + 1,5) + (0,6 * 2 + 0,5 * 2) * 3)

mb 62,80

elewacja
zachodnia -

tylna -
okienka

piwniczne

((1,8 * 2 + 0,5 * 2) * 5 + (0,6 * 2 + 0,5 * 2) * 2 + (0,6 * 2 +
0,5 * 2) * 5 + (0,6 * 2 + 0,5 * 2) * 3 + (1,8 * 2 + 0,5 * 2) * 4 +
(0,6 * 2 + 0,5 * 2) * 6)

mb 76,60

naroża 1,35 * 19 mb 25,65

RAZEM 165,05

48 KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
system Arsanit, przyklejenie dodatkowej warstwy siatki,
ściany

m2

360,2 + 34,85 m2 395,05

RAZEM 395,05

1.2.5 Docieplenie poniżej gruntu

49 KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami
istniejących fundamentów, głębokość do 1,5m w gruncie
kategorii III

m3

elewacja
wschodnia -
przednia (ze

zjazdami)

(26,8 + 8,15 + 10,19 + 0,25 + 24,44 + 8,15 + 10,19) * 1,0 *
1,0

m3 88,17

elewacja
zachodnia -

tylna

(26,24 + 8,15 + 0,6 + 21,44 + 0,25 + 26,20 + 8,15 + 0,6 +
24,4) * 1,0 * 1,0

m3 116,03

elewacje
szczytowe

(13,6 + 1,0 * 2) * 1,0 * 1,0 * 2 m3 31,20

RAZEM 235,40

50 KNR-W 4-01
0737-01

Oczyszczenie ścierne ścian piwnic. m2

elewacja
wschodnia -
przednia (ze

zjazdami)

(26,8 + 6,15 + 10,19 + 0,25 + 24,44 + 6,15 + 10,19) * 1,0 m2 84,17

elewacja
zachodnia -

tylna

(26,24 + 8,15 + 0,6 + 21,44 + 0,25 + 26,20 + 8,15 + 0,6 +
24,4) * 1,0

m2 116,03

elewacje
szczytowe

13,6 * 1,0 * 2 m2 27,20

RAZEM 227,40
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51 KNR 4-01

0726-03
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III
(ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5Ąm2 (w 1 miejscu),
ciasto wapienne (m3) - 3 %

m2

227,4 * 0,03 m2 6,82

RAZEM 6,82

52 KNR 4-01
0108-11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi do 1km

m3

6,82 * 0,02 m3 0,14

RAZEM 0,14

53 KNR 4-01
0108-12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na każdy następny 1km
Krotność = 9

m3

0,14 m3 0,14

RAZEM 0,14

54 Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3

0,14 m3 0,14

RAZEM 0,14

55 KNR-W 2-02
0608-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
pionowe na lepiku. Styropian XPS 035 gr. 10 cm. na masie
Izohan Izobud WL

m2

elewacja
wschodnia -
przednia (ze

zjazdami)

(26,8 + 6,15 + 10,19 + 0,25 + 24,44 + 6,15 + 10,19) * 1,0 m2 84,17

elewacja
zachodnia -

tylna

(26,24 + 8,15 + 0,6 + 21,44 + 0,25 + 26,20 + 8,15 + 0,6 +
24,4) * 1,0

m2 116,03

elewacje
szczytowe

13,8 * 1,0 * 2 m2 27,60

RAZEM 227,80

56 KNR-W 2-02
0606-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
kubełkowej

m2

227,8 m2 227,80

RAZEM 227,80

57 KNR 0-28
2629-03

Montaż listwy zamykającej do folii kubełkowej m

elewacja
wschodnia -
przednia (ze

zjazdami)

(26,8 + 6,15 + 10,19 + 0,25 + 24,44 + 6,15 + 10,19) m 84,17

elewacja
zachodnia -

tylna

(26,24 + 8,15 + 0,6 + 21,44 + 0,25 + 26,20 + 8,15 + 0,6 +
24,4)

m 116,03

elewacje
szczytowe

13,8 * 2 m 27,60

RAZEM 227,80

58 KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do
3m i ubiciem warstwami co 15cm, grunt kategorii III

m3

235,4 - 227,8 * 0,1 m3 212,62

RAZEM 212,62

59 KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1km, grunt
kategorii III

m3

235,4 - 212,62 m3 22,78

RAZEM 22,78

60 KNR 4-01
0108-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia,
dodatek za każdy następny 1Ąkm
Krotność = 9

m3

22,78 m3 22,78

RAZEM 22,78

61 opłata za składowanie ziemi na wysypisku m3

22,78 m3 22,78

RAZEM 22,78
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1.2.6 Dylatacja na dachu

62 Docieplenie dylatacji na dachu wełną mineralną gr. 20cm
głębokości 60 cm z zastosowaniem siatki z włókna
szklanego jako elementu utrzymującego izolacj

m

(13,9 + 6,0 * 2 + 3,0 * 2) m 31,90

RAZEM 31,90

63 KNR-W 4-01
0819-03

Analogia - Zamontowanie płyty OSB pod obróbki dylatacji m2

(13,9 + 1,5 * 2 + 3,0 * 2) * 0,7 m2 16,03

4,5 * 2 * 0,45 m2 4,05

RAZEM 20,08

64 KNR-W 4-01
0519-04

Obróbki z papy podkladowej SBS 4.2mm pod obróbki
blacharskie ogniomurów

m2

20,08 m2 20,08

RAZEM 20,08

65 NNRNKB
202 0541-02

Obróbki z blachy alucynk 0,7 mm m2

(13,9 + 1,5 * 2 + 3,0 * 2) * 0,9 m2 20,61

4,5 * 2 * 0,65 m2 5,85

RAZEM 26,46

1.3 Prace wykończeniowe

66 KNR-W 4-01
0819-03

Analogia - Zamontowanie płyty OSB pod obróbki
blacharskie ogniomurów

m2

ogniomur (26,8 + 8,15 + 22,79 + 0,25 + 24,44 + 8,15 + 22,79 + 13,9
+ 26,24 + 6,52 + 0,75 + 21,44 + 0,25 + 26,2 + 6,52 + 0,75
+ 24,4 + 13,9) * 0,4

m2 101,70

maszynowni
a

(10,72 * 2 + 11,5) * 2 * 0,4 m2 26,35

RAZEM 128,05

67 KNR-W 4-01
0519-04

Obróbki z papy termozgrzewalnej nawierzchniowejj pod
obróbki blacharskie ogniomurów wraz z wywinięciem na
dach

m2

ogniomur (26,8 + 8,15 + 22,79 + 0,25 + 24,44 + 8,15 + 22,79 + 13,9
+ 26,24 + 6,52 + 0,75 + 21,44 + 0,25 + 26,2 + 6,52 + 0,75
+ 24,4 + 13,9) * 1,25

m2 317,80

maszynowni
a

(10,72 * 2 + 11,5) * 2 * 1,25 m2 82,35

RAZEM 400,15

68 NNRNKB
202 0522-

0202

Analogia - obróbki ogniomurów  przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25ˇcm z blachy alu-cynk gr. 0,7 mm

m2

ogniomur (26,8 + 8,15 + 22,79 + 0,25 + 24,44 + 8,15 + 22,79 + 13,9
+ 26,24 + 6,52 + 0,75 + 21,44 + 0,25 + 26,2 + 6,52 + 0,75
+ 24,4 + 13,9) * 0,6

m2 152,54

maszynowni
a

(10,72 * 2 + 11,5) * 2 * 0,6 m2 39,53

RAZEM 192,07

69 KNR BC 3
0310-03

Analogia - Uszczelnienie styku docieplenia z obróbką
ogniomuru pianką poliuretanową

m

ogniomur (26,8 + 8,15 + 22,79 + 0,25 + 24,44 + 8,15 + 22,79 + 13,9
+ 26,24 + 6,52 + 0,75 + 21,44 + 0,25 + 26,2 + 6,52 + 0,75
+ 24,4 + 13,9)

m 254,24

maszynowni
a

(10,72 * 2 + 11,5) * 2 m 65,88

RAZEM 320,12

70 NNRNKB
202 0541-02

Obróbki  przy szerokości w rozwinięciu ponad 25ˇcm z
blachy powlekanej 0,7 mm kolor brązowy- parapety wraz z
zatyczkami - analogia

m2

elewacja
wschodnia -
przednia (ze

zjazdami)

((2,31 * 11 * 2 + 1,41 * 11 * 3 + 2,31 * 11 * 3) + (1,41 * 11 +
1,1 * 10) + (0,8 * 11 + 1,71 * 11 * 2 + 2,31 * 11 + 1,41 * 11 *
3 + 1,41 * 11) + (2,31 * 11 * 2 + 1,41 * 11 * 3 + 1,41 * 11 * 2
+ 1,71 * 11 * 2) + (1,41 * 11 + 1,1 * 10) + (0,8 * 11 + 1,41 *
11 + 1,41 * 11 * 2 + 2,31 * 11 * 2 + 2,31 * 11)) * 0,4

m2 263,21
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elewacja

zachodnia -
tylna

(((1,41 + 1,41) * 11 + 1,71 * 11 + 2,31 * 11 * 2 + (1,41 +
1,71) * 11 + 1,41 * 11 + 1,41 * 11) + (1,41 * 11 + 1,1 * 10) +
(2,31 + 1,41 * 10 + 1,41 * 11 * 2 + 1,71 * 11 * 2 + (1,41 +
1,71 + 1,41) * 11) + ((1,41 + 1,1 + 1,41) * 11 + 1,41 * 11 * 2
+ 1,71 * 11 + 2,31 * 11 * 2 + 1,41 * 11) + (1,41 * 11 + 1,1 *
10) + (2,31 + 1,41 * 10 + 1,41 * 11 * 3 + 1,71 * 11 * 2 +
1,41 * 11 * 2 + 2,31 * 11)) * 0,4

m2 268,06

elewacje
szczytowe

(1,41 * 11 + 0,9) * 2 * 0,4 m2 13,13

maszynowni
e

((1,41 * (3 + 1 + 2) + 0,8 * 3) + (1,41 * (3 + 1 + 2) + 0,8 * 3))
* 0,4

m2 8,69

RAZEM 553,09

71 KNR BC 3
0310-03

Kalk. własna - Uszczelnienie styku ocieplenia z
parapetami silikonem

m

elewacja
wschodnia -
przednia (ze

zjazdami)

(((2,31 + 0,9) * 11 * 2 + 1,41 * 11 * 3 + 2,31 * 11 * 3) +
(1,41 * 11 + 1,1 * 10) + (0,8 * 11 + 1,71 * 11 * 2 + 2,31 * 11
+ 1,41 * 11 * 3 + (1,41 + 0,9) * 11) + (2,31 * 11 * 2 + 1,41 *
11 * 3 + (1,41 + 0,9) * 11 * 2 + 1,71 * 11 * 2) + (1,41 * 11 +
1,1 * 10) + (0,8 * 11 + (1,41 + 0,9) * 11 + 1,41 * 11 * 2 +
2,31 * 11 * 2 + (0,9 + 2,31) * 11))

m 727,32

elewacja
zachodnia -

tylna

(((1,41 + 0,9 + 1,41) * 11 + 1,71 * 11 + 2,31 * 11 * 2 + (1,41
+ 0,9 + 1,71) * 11 + 1,41 * 11 + (0,9 + 1,41) * 11) + (1,41 *
11 + 1,1 * 10) + (2,31 + (0,9 + 1,41) * 10 + 1,41 * 11 * 2 +
1,71 * 11 * 2 + (0,9 + 1,41 + 1,71 + 1,41 + 0,9) * 11) + ((0,9
+ 1,41 + 1,1 + 1,41 + 0,9) * 11 + 1,41 * 11 * 2 + 1,71 * 11 +
2,31 * 11 * 2 + (0,9 + 1,41) * 11) + (1,41 * 11 + 1,1 * 10) +
(2,31 + (0,9 + 1,41) * 10 + 1,41 * 11 * 3 + 1,71 * 11 * 2 +
(0,9 + 1,41) * 11 * 2 + 2,31 * 11))

m 787,16

elewacje
szczytowe

(1,41 * 11 + 0,9 + 0,9 * 10) * 2 m 50,82

maszynowni
e

((1,41 * (3 + 1 + 2) + 0,8 * 6) + (1,41 * (3 + 1 + 2) + 0,8 * (1
+ 3)))

m 24,92

RAZEM 1 590,22

72 Docieplenie dylatacji wełną mineralną gr. 20cm głębokości
60 cm z zastosowaniem siatki z włókna szklanego jako
elementu utrzymującego izolacj

m

33,5 * 6 m 201,00

RAZEM 201,00

73 KNR 0-33
0023-03

Wykonanie dylatacji poprzez montaż profilu dylatacyjnego, m

33,5 * 6 m 201,00

RAZEM 201,00

1.4 Instalacja odgromowa

74 KNR 4-03
1137-03

Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i
odgromowej, na ścianie, podłoże betonowe

szt

606 / 2 szt 303,00

RAZEM 303,00

75 KNR 4-03
0704-08

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej
z pręta o przekroju do 120 mm2 w ciągu pionowym

m

606 m 606,00

RAZEM 606,00

76 KNR-W 5-08
0110-03

Analogia - Rury grubościenne, osłonowe fi 32 instalacji
odgromowej układane na gotowych uchwytach

m

606 m 606,00

RAZEM 606,00

77 KNR 4-03
0711-04

Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych na
ścianie

szt.

18 szt. 18,00

RAZEM 18,00

78 KNR 4-03
1139-03

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych
mocowanych na wspornikach na ścianie, ciąg poziomy,
pręt o przekroju do 120ˇmm2

m
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ogniomur (26,8 + 8,15 + 22,79 + 0,25 + 24,44 + 8,15 + 22,79 + 13,9

+ 26,24 + 6,52 + 0,75 + 1,7 + 21,44 + 0,25 + 26,2 + 6,52 +
0,75 + 1,7 + 24,4 + 13,9)

m 257,64

dylatacja na
dachu

(13,9 + (3,5 + 6) * 2) m 32,90

maszynowni
a

(10,72 * 2 + 11,5 * 2 + 4,6 * 2) * 2 m 107,28

podłączenia
do iglic

(7,0 * 2) + (13,6 + 2,4 * 2 + 7,0) + (7,0 * 2) + (13,6 + 2,4 * 2
+ 5,0) + 2,0 * 2 * 2

m 84,80

RAZEM 482,62

79 KNR-W 5-08
0604-03

Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej
nienaprężonych z pręta do Fi 10 mm, dach płaski, papa na
betonie

m

482,62 m 482,62

RAZEM 482,62

80 KNR-W 5-08
0601-05

Montaż wsporników dla instalacji odgromowej naprężanej
na ścianach i dachach, naciągowe z 1 złączką przelotową
naprężającą, na dachu - papa lub blacha

szt

ogniomur 258 / 2,5 szt 103,20

dylatacja na
dachu

33 / 2,5 szt 13,20

maszynowni
a

108 szt 108,00

podłączenia
do iglic

85 szt 85,00

RAZEM 309,40

81 KNR-W 5-08
0622-05

Montaż iglic, na dachu z gotowymi kotwami, IO-2,5, masa
21ˇkg

kpl

2 + 3 + 2 + 3 + 2 * 2 kpl 14,00

RAZEM 14,00

82 KNR-W 5-08
0611-08

Montaż uziomu powierzchniowego, głębokość wykopu do
1,0 m, grunt kategorii III

m

po obwodzie (26,8 + 8,15 + 22,79 + 0,25 + 24,44 + 8,15 + 22,79 + 13,9
+ 26,24 + 6,52 + 0,75 + 1,7 + 21,44 + 0,25 + 26,2 + 6,52 +
0,75 + 1,7 + 24,4 + 13,9)

m 257,64

RAZEM 257,64

83 Badanie instalacji odgromowej kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

1.5 Stolarka okienna i drzwiowa

84 KNR 4-04
0804-02

Analogia - Rozebranie balustrad wraz z poręczą z
kształtowników stalowych, kondygnacja II-XI

m

1,1 * 2 * 10 m 22,00

RAZEM 22,00

85 KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych,
powierzchnia do 2ˇm2

szt

1,1 * 2,2 * 10 * 4 szt 96,80

RAZEM 96,80

86 KNR 2-02
0116-01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu
komórkowego, grubość 24ˇcm

m2

1,1 * 1,2 * 10 * 4 m2 52,80

RAZEM 52,80

87 KNNR 2
0801-03

Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów m2

1,1 * 1,2 * 10 * 4 m2 52,80

RAZEM 52,80

88 KNR 0-19
1023-0601

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia,
okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do
1,5ˇm2, osadzanie na kotwach - okna o wspł. U=0,9
W/m2K wraz z nawiewnikami ciśnieniowymi

m2

1,1 * 1,0 * 10 * 4 m2 44,00

RAZEM 44,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 6999
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89 KNR 4-01

0354-06
Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych,
powierzchnia do 1ˇm2 - kraty i okienka piwniczne

szt

kraty 15 szt 15,00

olna małe (6 + 4 + 6 + 3 + 2 + 5 + 3 + 6) szt 35,00

okna
podwójna

1 + 1 + 5 + 4 szt 11,00

RAZEM 61,00

90 KNR 0-19
1023-0101

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne
jednodzielne, do 0,4ˇm2, osadzanie na kotwach - okienka
piwniczne 0,6*0,5 PCV o wspł U=0,9W/m2K uchylne

m2

olna małe (6 + 4 + 6 + 3 + 2 + 5 + 3 + 6) * 0,6 * 0,5 m2 10,50

RAZEM 10,50

91 KNR 0-19
1023-0201

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne
jednodzielne, do 0,6ˇm2, osadzanie na kotwach - okienka
piwniczne 0,9*0,5 PCV o wspł U=0,9 W/m2K uchylne
okna wraz z łącznikiem - analogia; Uwaga w 9 okienkach
zamontować nawiewniki ciśnieniowe

m2

okna
podwójne

(1 + 1 + 5 + 4) * 2 * 0,9 * 0,5 m2 9,90

RAZEM 9,90

92 NNRNKB
202 0541-02

Obróbki  przy szerokości w rozwinięciu ponad 25ˇcm z
blachy powlekanej 0,7 mm kolor brązowy- parapety wraz z
zatyczkami - analogia

m2

okna
podwójne

(1 + 1 + 5 + 4) * 2 * 0,9 * 0,35 m2 6,93

olna małe (6 + 4 + 6 + 3 + 2 + 5 + 3 + 6) * 0,6 * 0,35 m2 7,35

RAZEM 14,28

93 Przebicie otworu w ścianie oraz montaż nawiewników
higrosterowalnych ściennych

szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

94 KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad
2ˇm2 - drzwi wejściowe - wejścia awaryjne

m2

drzwi
wejściowe

1,1 * 2,1 * 2 m2 4,62

RAZEM 4,62

95 KNR 2-02
1203-04

Drzwi stalowe, do oszklenia, ponad 2m2 - montaż drzwi
stalowych ciepłych oszklonych szkłem bezpiecznym wraz
z samozamykaczem i odbojem - wejścia awaryjne

m2

4,62 m2 4,62

RAZEM 4,62

2 Prace poza audytem

2.1 Stolarka drzwiowa

96 KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych,
powierzchnia do 2ˇm2 - drzwi do maszynowni i piwnicy

szt

4 szt 4,00

RAZEM 4,00

97 KNR 2-02
1204-03

Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, do 2ˇm2,  - drzwi do
maszynowni EI 30

m2

1,0 * 2,05 * 2 m2 4,10

RAZEM 4,10

98 KNR 2-02
1203-01

Drzwi stalowe, pełne, do 2ˇm2 - drzwi do piwnicy EI 30 m2

1,0 * 2,05 * 2 m2 4,10

RAZEM 4,10

99 KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad
2ˇm2 - drzwi do zsypu

m2

1,55 * 2,05 * 2 m2 6,36

RAZEM 6,36

100 KNR 2-02
1203-02

Drzwi stalowe, pełne, ponad 2ˇm2 - drzwi stalowe
podwójne do zsypu

m2

6,36 m2 6,36

RAZEM 6,36

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 6999
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2.2 Roboty rozbiórkowe

2.2.1 Rozebranie konstrukcji płyt balkonowych klatek schodowych

101 KNR 4-04
0804-02

Analogia - Rozebranie balustrad wraz z poręczą z
kształtowników stalowych, kondygnacja II-XI

m

(0,6 * 2 + 2,4 / 2) * 2 * 10 m 48,00

RAZEM 48,00

102 KNR 4-01
0212-03

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone -
rozebranie balkonów wyjść awaryjnych

m3

(2,4 * 1,3 * 0,15 + 2,4 * 0,6 * 0,2 + 0,6 * 0,2 * 0,2 * 2) * 10 *
2

m3 16,08

RAZEM 16,08

103 KNR 4-01
0108-11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi do 1km

m3

16,08 m3 16,08

RAZEM 16,08

104 KNR 4-01
0108-12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na każdy następny 1km
Krotność = 9

m3

16,08 m3 16,08

RAZEM 16,08

105 Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3

16,08 m3 16,08

RAZEM 16,08

2.2.2 rozbiórki dolnych płyt balkonowych

106 KNR 4-01
0212-03

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone -
rozebranie balustrad betonowych parteru

m3

loggie 4,8

(4,8 * 1,1 * 0,1 + 0,2 * 0,1 * 0,1 * 2) * 3 m3 1,60

loggie 5,4

(5,4 * 1,1 * 0,1 + 0,2 * 0,1 * 0,1 * 2) * 1 m3 0,60

loggie 3,6

(3,6 * 1,1 * 0,1 + 0,2 * 0,1 * 0,1 * 2) * 4 m3 1,60

loggie 3,0

(3,0 * 1,1 * 0,1 + 0,2 * 0,1 * 0,1 * 2) * 3 m3 1,00

loggie 8,4

(8,4 * 1,1 * 0,1 + 0,2 * 0,1 * 0,1 * 2) * 2 m3 1,86

loggie 6,0

(6,0 * 1,1 * 0,1 + 0,2 * 0,1 * 0,1 * 2) m3 0,66

RAZEM 7,32

107 KNR 4-01
0108-11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi do 1km

m3

7,32 m3 7,32

RAZEM 7,32

108 KNR 4-01
0108-12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na każdy następny 1km
Krotność = 9

m3

7,32 m3 7,32

RAZEM 7,32

109 Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3

7,32 m3 7,32

RAZEM 7,32

110 KNR 5-08
0803-03

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w
betonie, objętość do 0.1ˇdm3

szt

loggie 4,6

24 * 3 szt 72,00

loggie 5,2

27 * 1 szt 27,00

loggie 3,4

18 * 4 szt 72,00

loggie 2,8

15 * 3 szt 45,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 6999
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loggie 8,2

42 * 2 szt 84,00

loggie 5,8

30 * 1 szt 30,00

RAZEM 330,00

111 Wklejenie prętów zbrojeniowych szt

330 szt 330,00

RAZEM 330,00

112 KNR 2-02
0257-01
0257-04

Wylanie płyt balkonowych w deskowaniu grubości 20ˇcm,
powierzchnia między belkami lub ścianami do 5ˇm2,
wariantˇIII wykonania, beton B25 - z.sz. 5.6

m2

loggie 4,6

4,6 * 0,45 * 3 m2 6,210

loggie 5,2

5,2 * 0,45 * 1 m2 2,340

loggie 3,4

3,4 * 0,45 * 4 m2 6,120

loggie 2,8

2,8 * 0,45 * 3 m2 3,780

loggie 8,2

8,2 * 0,45 * 2 m2 7,380

loggie 5,8

5,8 * 0,45 m2 2,610

RAZEM 28,440

113 KNR 2-02
0290-0202

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i
budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14ˇmm

t

28,44 * 0,2 * 60 / 1000 t 0,34

RAZEM 0,34

2.3 Loggie i balkony

2.3.1 posadzki loggii i balkonów

114 KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

loggie 4,6

posadzki (4,6 * 0,35 + 4,36 * 0,55 + 0,9 * 0,25) * 10 * 3 + (4,36 * 0,55
+ 0,9 * 0,25) * 1 * 3

m2 134,86

loggie 5,2

posadzki (5,2 * 0,35 + 4,96 * 0,55 + 0,9 * 0,25) * 10 + (4,96 * 0,55 +
0,9 * 0,25) * 1

m2 50,68

loggie 3,4

posadzki (3,4 * 0,35 + 3,16 * 0,55 + 0,9 * 0,25) * 10 * 4 + (3,16 * 0,55
+ 0,9 * 0,25) * 1 * 4

m2 133,97

loggie 2,8

posadzki (2,8 * 0,35 + 2,6 * 0,55 + 0,9 * 0,25) * 10 * 5 + (2,6 * 0,55 +
0,9 * 0,25) * 1 * 3

m2 136,72

loggie 8,2

posadzki ((5,3 + 2,9) * 0,35 + (4,96 + 2,6) * 0,55 + 0,9 * 0,25 * 2) *
10 * 2 + ((4,96 + 2,6) * 0,55 + 0,9 * 0,25 * 2) * 1 * 2

m2 158,78

loggie 5,8

posadzki ((2,9 * 2) * 0,35 + (2,6 + 2,6) * 0,55 + 0,9 * 0,25 * 2) * 10 + (
(2,6 + 2,6) * 0,55 + 0,9 * 0,25 * 2)

m2 56,71

balkony

posadzki (2,4 * 0,5 + 0,9 * 0,25) * 10 * 2 m2 28,50

RAZEM 700,22

115 KNR 4-01
0108-11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi do 1km

m3

posadzka 700,22 * 0,05 m3 35,01

RAZEM 35,01

116 KNR 4-01
0108-12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na każdy następny 1km
Krotność = 9

m3

35,01 m3 35,01

RAZEM 35,01

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 6999
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117 Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3

35,01 m3 35,01

RAZEM 35,01

118 KNR BC 2
0210-0401

Analogia - Wykonanie warstwy szczepnej m2

722,34 m2 722,34

RAZEM 722,34

119 NNRNKB
202 1124-01

1124-02

(z.VI) Podkłady betonowe grubości 3 cm wykonywane przy
użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

722,34 m2 722,340

RAZEM 722,340

120 KNR-W 2-02
0504-01

Analogia - Pokrycie posadzek balkonów papą
termozgrzewalną gr. 5,2 mm, 1-warstwowe wraz z
wywinięciem

m2

loggie 4,6

posadzki (4,6 * 0,4 + 4,46 * 0,6 + 0,9 * 0,25) * 11 * 3 m2 156,45

loggie 5,2

posadzki (5,2 * 0,4 + 5,06 * 0,6 + 0,9 * 0,25) * 11 m2 58,75

loggie 3,4

posadzki (3,4 * 0,4 + 3,26 * 0,6 + 0,9 * 0,25) * 11 * 4 m2 155,80

loggie 2,8

posadzki (2,8 * 0,4 + 2,7 * 0,6 + 0,9 * 0,25) * 10 * 5 + (2,8 * 0,4 + 2,7
* 0,6 + 0,9 * 0,25) * 3

m2 157,15

loggie 8,2

posadzki ((5,3 + 2,9) * 0,4 + (5,06 + 2,7) * 0,6 + 0,9 * 0,25 * 2) * 11 *
2

m2 184,49

loggie 5,8

posadzki ((2,9 * 2) * 0,4 + (2,7 + 2,7) * 0,6 + 0,9 * 0,25 * 2) * 11 m2 66,11

balkony

posadzki (2,4 * 0,6 + 0,9 * 0,25) * 10 * 2 m2 33,30

RAZEM 812,06

121 NNRNKB
202 1128-01

1128-03

Analogia - Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu
"Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do 8ˇm2,
grubość 5ˇcm, zatarte na ostro wraz ze zbrojeniem
rozproszonym

m2

722,34 m2 722,340

RAZEM 722,340

122 ZKNR C 1
0308-05

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki
uszczelniającej na powierzchni poziomej od góry, przeciw
przesączaniu wody

m2

722,34 m2 722,34

RAZEM 722,34

123 KNR 0-29
0638-01

Izolacja narożników wewnętrznych taśmami m

loggie 4,6

cokolik ((0,22 + 0,55 + 4,36 + 0,25 * 2 + 0,55 + 0,22 + 4,6) * 11 *
3) * 0,15

m 54,45

loggie 5,2

cokolik ((0,22 + 0,55 + 4,96 + 0,25 * 2 + 0,55 + 0,22 + 5,2) * 11) *
0,15

m 20,13

loggie 3,4

cokolik ((0,22 + 0,55 + 3,16 + 0,25 * 2 + 0,55 + 0,22 + 3,4) * 11 *
4) * 0,15

m 56,76

loggie 2,8

cokolik ((0,22 + 0,55 + 2,6 + 0,25 * 2 + 0,55 + 0,22 + 2,8) * 10 * 5 +
(0,22 + 0,55 + 2,6 + 0,25 * 2 + 0,55 + 0,22 + 2,8) * 1 * 3) *
0,15

m 59,15

loggie 8,2

cokolik ((0,22 + 0,55 + 4,96 + 0,25 * 2 + 0,55 + 0,45 + 5,3 + 0,45 +
0,55 + 0,25 * 2 + 2,56 + 0,25 * 2 + 0,55 + 0,22 + 2,9) * 11 *
2) * 0,15

m 68,51

loggie 5,8

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 6999
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cokolik ((0,22 + 0,55 + 2,6 + 0,25 * 2 + 0,55 + 0,45 + 2,9 + 0,45 +

0,55 + 0,25 * 2 + 2,6 + 0,25 * 2 + 0,55 + 0,22 + 2,9) * 11) *
0,15

m 26,47

balkony

cokolik (2,4 * 2 + 0,25 * 2) * 10 * 2 * 0,15 m 15,90

RAZEM 301,36

124 NNRNKB
202 2805-

0502

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres"
mrozodpornych, antypoślizgowych, glazurowanych 30x30
cm na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2
na zaprawach klejowych

m2

loggie 4,6

posadzki (4,6 * 0,2 + 4,32 * 0,62 + 0,9 * 0,25) * 11 * 3 m2 126,17

loggie 5,2

posadzki (5,2 * 0,2 + 4,96 * 0,62 + 0,9 * 0,25) * 11 m2 47,74

loggie 3,4

posadzki (3,4 * 0,2 + 3,16 * 0,62 + 0,9 * 0,25) * 11 * 4 m2 126,02

loggie 2,8

posadzki (2,8 * 0,2 + 2,6 * 0,62 + 0,9 * 0,25) * 10 * 5 + (2,8 * 0,2 +
2,6 * 0,62 + 0,9 * 0,25) * 3

m2 127,04

loggie 8,2

posadzki ((5,3 + 2,9) * 0,2 + (4,96 + 2,6) * 0,62 + 0,9 * 0,25 * 2) * 11
* 2

m2 149,10

loggie 5,8

posadzki ((2,9 * 2) * 0,2 + (2,6 + 2,6) * 0,62 + 0,9 * 0,25 * 2) * 11 m2 53,17

balkony

posadzki (2,4 * 0,35 + 0,9 * 0,25) * 10 * 2 m2 21,30

RAZEM 650,55

125 NNRNKB
202 2809-

0102

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" mrozoodpornych,
antypoślizgowych, glazurowanych na zaprawach
klejowych Sopro FF 450, fuga DF 10

m

loggie 4,6

cokolik ((0,24 + 0,62 + 4,32 + 0,25 * 2 + 0,62 + 0,24) * 11 * 3 + 4,6
* 10 * 3) * 0,15

m 53,07

loggie 5,2

cokolik ((0,24 + 0,62 + 4,92 + 0,25 * 2 + 0,62 + 0,24) * 11 + 5,2 *
10) * 0,15

m 19,58

loggie 3,4

cokolik ((0,24 + 0,62 + 3,12 + 0,25 * 2 + 0,62 + 0,24) * 11 * 4 + 3,4
* 10 * 4) * 0,15

m 55,64

loggie 2,8

cokolik ((0,24 + 0,62 + 2,6 + 0,25 * 2 + 0,62 + 0,24 + 2,8) * 10 * 5 +
(0,24 + 0,62 + 2,6 + 0,25 * 2 + 0,62 + 0,24) * 1 * 3) * 0,15

m 59,32

loggie 8,2

cokolik ((0,24 + 0,62 + 4,96 + 0,25 * 2 + 0,47 + 0,35 + 0,35 + 0,47
+ 0,25 * 2 + 2,6 + 0,25 * 2 + 0,62 + 0,24) * 11 * 2 + (5,3 +
2,9) * 10 * 2) * 0,15

m 65,59

loggie 5,8

cokolik ((0,24 + 0,62 + 2,6 + 0,25 * 2 + 0,47 + 0,35 + 0,35 + 0,62 +
0,25 * 2 + 2,6 + 0,25 * 2 + 0,62 + 0,24) * 11 + 2,9 * 2 * 10) *
0,15

m 25,55

balkony

cokolik (2,4 * 2 + 0,25 * 2) * 10 * 2 * 0,15 m 15,90

RAZEM 294,65

126 NNRNKB
202 0522-

0202

Analogia - obróbki posadzek balkonów przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25ˇcm z blachy alu-cynk gr. 0,7 mm

m2

0,2 * 0,35 * (11 * 7 + 11 * 7 + 10 * 2 + 10 * 2) m2 13,58

parter 0,35 * (4,6 * 3 + 5,2 + 3,4 * 4 + 2,8 * 3 + (5,3 + 2,9) + (2,9 *
2))

m2 19,25

RAZEM 32,83

127 NNRNKB
202 0522-

0202

Analogia - obróbki posadzek balkonów przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25ˇcm z blachy alu-cynk gr. 0,7 mm -
rzygacze

m2

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 6999
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0,5 * 0,35 * (11 * 7 + 11 * 7 + 10 * 2 + 10 * 2) m2 33,95

RAZEM 33,95

2.3.2 Elementy zimne

128 KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką - mokrą - system Arsanit, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

loggie 4,6

sufity (4,6 * 0,45 + 4,36 * 0,55) * 10 * 3 + 4,36 * 0,55 * 1 * 3 m2 141,23

czoła (0,45 * 2 + 4,6) * 0,3 * 10 * 3 m2 49,50

balustrady 4,6 * 0,9 * 2 * 10 * 3 m2 248,40

boki
balustrady

0,15 * 0,9 * 2 * 10 * 3 m2 8,10

loggie 5,2

sufity (5,2 * 0,45 + 4,96 * 0,55) * 10 + 4,96 * 0,55 * 1 m2 53,41

czoła (0,45 * 2 + 5,2) * 0,3 * 10 m2 18,30

balustrady 5,2 * 0,9 * 2 * 10 m2 93,60

boki
balustrady

0,15 * 0,9 * 2 * 10 m2 2,70

loggie 3,4

sufity (3,4 * 0,45 + 3,16 * 0,55) * 10 * 4 + 3,16 * 0,55 * 1 * 4 m2 137,67

czoła (0,45 * 2 + 3,4) * 0,3 * 10 * 4 m2 51,60

balustrady 3,4 * 0,9 * 2 * 10 * 4 m2 244,80

boki
balustrady

0,15 * 0,9 * 2 * 10 * 4 m2 10,80

loggie 2,8

sufity (2,8 * 0,45 + 2,6 * 0,55) * 10 * 5 + 2,6 * 0,55 * 1 * 5 m2 141,65

czoła (0,45 * 2 + 2,8) * 0,3 * 10 * 5 m2 55,50

balustrady 2,8 * 0,9 * 2 * 10 * 5 m2 252,00

boki
balustrady

0,15 * 0,9 * 2 * 10 * 5 m2 13,50

loggie 8,2

sufity (8,2 * 0,45 + (4,96 + 2,6) * 0,55) * 10 * 2 + (4,96 + 2,6) *
0,55 * 1 * 2

m2 165,28

czoła (0,45 * 2 + 8,2) * 0,3 * 10 * 2 m2 54,60

balustrady 8,2 * 0,9 * 2 * 10 * 2 m2 295,20

boki
balustrady

0,15 * 0,9 * 2 * 10 * 2 m2 5,40

ścianki
działowe

(0,55 + 0,44 + 0,55) * 2,5 * 11 * 2 + (0,3 + 0,3) * 0,9 * 10 *
2 + 0,3 * 0,3 * 10 * 2

m2 97,30

loggie 5,8

sufity (5,8 * 0,45 + (2,6 + 2,6) * 0,55) * 10 + (2,6 + 2,6) * 0,55 m2 57,56

czoła (0,45 * 2 + 5,8) * 0,3 * 10 m2 20,10

balustrady 5,8 * 0,9 * 2 * 10 m2 104,40

boki
balustrady

0,15 * 0,9 * 2 * 10 m2 2,70

ścianki
działowe

(0,55 + 0,44 + 0,55) * 2,5 * 11 + (0,3 + 0,3) * 0,9 * 10 + 0,3
* 0,3 * 10

m2 48,65

balkony

sufity wraz z
belkami

(2,4 * 0,6 + 2,4 * 0,2 + 0,5 * 0,2 * 2 * 2) * 10 * 2 m2 46,40

balustrady 2,4 * 0,9 * 2 * 10 * 2 m2 86,40

czoła (0,6 * 0,3 * 2 + 2,4 * 0,4) * 10 * 2 m2 26,40

boki
balustrady

(0,15 * 0,9 * 2 + 0,1 * 0,4 * 2) * 10 * 2 m2 7,00

RAZEM 2 540,15

129 KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III
(ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5m2 (w 1 miejscu),
ciasto wapienne (m3) - przyjęto 3,%

m2

loggie 4,6

sufity ((4,6 * 0,45 + 4,36 * 0,55) * 10 * 3 + 4,36 * 0,55 * 1 * 3) *
0,03

m2 4,24

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 6999
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czoła ((0,45 * 2 + 4,6) * 0,3 * 10 * 3) * 0,05 m2 2,48

balustrady (4,6 * 0,9 * 2 * 10 * 3) * 0,03 m2 7,45

boki
balustrady

(0,15 * 0,9 * 2 * 10 * 3) * 0,03 m2 0,24

loggie 5,2

sufity ((5,2 * 0,45 + 4,96 * 0,55) * 10 + 4,96 * 0,55 * 1) * 0,03 m2 1,60

czoła ((0,45 * 2 + 5,2) * 0,3 * 10) * 0,05 m2 0,92

balustrady (5,2 * 0,9 * 2 * 10) * 0,03 m2 2,81

boki
balustrady

(0,15 * 0,9 * 2 * 10) * 0,03 m2 0,08

loggie 3,4

sufity ((3,4 * 0,45 + 3,16 * 0,55) * 10 * 4 + 3,16 * 0,55 * 1 * 4) *
0,03

m2 4,13

czoła ((0,45 * 2 + 3,4) * 0,3 * 10 * 4) * 0,05 m2 2,58

balustrady (3,4 * 0,9 * 2 * 10 * 4) * 0,03 m2 7,34

boki
balustrady

(0,15 * 0,9 * 2 * 10 * 4) * 0,03 m2 0,32

loggie 2,8

sufity ((2,8 * 0,45 + 2,6 * 0,55) * 10 * 5 + 2,6 * 0,55 * 1 * 5) * 0,03 m2 4,25

czoła ((0,45 * 2 + 2,8) * 0,3 * 10 * 5) * 0,05 m2 2,78

balustrady (2,8 * 0,9 * 2 * 10 * 5) * 0,03 m2 7,56

boki
balustrady

(0,15 * 0,9 * 2 * 10 * 5) * 0,03 m2 0,41

loggie 8,2

sufity ((8,2 * 0,45 + (4,96 + 2,6) * 0,55) * 10 * 2 + (4,96 + 2,6) *
0,55 * 1 * 2) * 0,03

m2 4,96

czoła ((0,45 * 2 + 8,2) * 0,3 * 10 * 2) * 0,05 m2 2,73

balustrady (8,2 * 0,9 * 2 * 10 * 2) * 0,03 m2 8,86

boki
balustrady

(0,15 * 0,9 * 2 * 10 * 2) * 0,03 m2 0,16

ścianki
działowe

((0,55 + 0,44 + 0,55) * 2,5 * 11 * 2 + (0,3 + 0,3) * 0,9 * 10 *
2 + 0,3 * 0,3 * 10 * 2) * 0,03

m2 2,92

loggie 5,8

sufity ((5,8 * 0,45 + (2,6 + 2,6) * 0,55) * 10 + (2,6 + 2,6) * 0,55) *
0,03

m2 1,73

czoła ((0,45 * 2 + 5,8) * 0,3 * 10) * 0,05 m2 1,01

balustrady (5,8 * 0,9 * 2 * 10) * 0,03 m2 3,13

boki
balustrady

(0,15 * 0,9 * 2 * 10) * 0,03 m2 0,08

ścianki
działowe

((0,55 + 0,44 + 0,55) * 2,2 * 11 + (0,3 + 0,3) * 0,9 * 10 + 0,3
* 0,3 * 10) * 0,03

m2 1,31

balkony

sufity wraz z
belkami

((2,4 * 0,6 + 2,4 * 0,2 + 0,5 * 0,2 * 2 * 2) * 10 * 2) * 0,03 m2 1,39

balustrady (2,4 * 0,9 * 2 * 10 * 2) * 0,03 m2 2,59

czoła ((0,6 * 0,2 * 2 + 2,4 * 0,4) * 10 * 2) * 0,05 m2 1,20

boki
balustrady

((0,15 * 0,9 * 2 + 0,1 * 0,4 * 2) * 10 * 2) * 0,03 m2 0,21

RAZEM 81,45

130 KNR 4-01
0108-11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi do 1km

m3

tynk 81,45 * 0,02 m3 1,63

RAZEM 1,63

131 KNR 4-01
0108-12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na każdy następny 1km
Krotność = 9

m3

1,63 m3 1,63

RAZEM 1,63

132 Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3

1,63 m3 1,63

RAZEM 1,63

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 6999
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133 KNR 0-23

2611-02
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką - mokrą - system Arsanit, gruntowanie emulsją
gruntującą 1-krotne - wgłębienia pionowe balustrad

m2

loggie 4,6

balustrady 0,05 * 0,9 * 23 * 10 * 3 m2 31,05

loggie 5,2

balustrady 0,05 * 0,9 * 26 * 10 m2 11,70

loggie 3,4

balustrady 0,05 * 0,9 * 17 * 10 * 4 m2 30,60

loggie 2,8

balustrady 0,05 * 0,9 * 14 * 10 * 5 m2 31,50

loggie 8,2

balustrady 0,05 * 0,9 * (39 + 42) * 10 m2 36,45

loggie 5,8

balustrady 0,05 * 0,9 * 19 * 10 m2 8,55

balkony

balustrady 0,05 * 0,9 * 11 * 10 * 2 m2 9,90

RAZEM 159,75

134 KNR BC 2
0211-0601

Analogia - wypełnienie wgłębień pionowych balustrad
zaprawą klejącą do styropianu - wielkość ubytków 5 mm,
powierzchnie konstrukcji żelbetowych pionowych,

m2

159,75 m2 159,75

RAZEM 159,75

135 KNR BC 2
0211-0801

Analogia - wypełnienie wgłębień pionowych balustrad
zaprawą klejącą do styropianu - wielkość ubytków 5 mm,
powierzchnie konstrukcji żelbetowych pionowych, -
dodatek za każde 5 mm wielkości ubytków
Krotność = 5

m2

159,75 m2 159,75

RAZEM 159,75

136 KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką - mokrą - system Arsanit, gruntowanie emulsją
gruntującą 1-krotne

m2

loggie 4,6

sufity (4,6 * 0,45 + 4,36 * 0,55) * 10 * 3 + 4,36 * 0,55 * 1 * 3 + 4,4
* 0,45 * 1 * 3

m2 147,17

czoła (0,45 * 2 + 4,6) * 0,3 * 11 * 3 m2 54,45

balustrady 4,6 * 0,9 * 2 * 10 * 3 m2 248,40

boki
balustrady

0,15 * 0,9 * 2 * 10 * 3 m2 8,10

loggie 5,2

sufity (5,2 * 0,45 + 4,96 * 0,55) * 10 + 4,96 * 0,55 * 1 + 5,2 * 0,45
* 1

m2 55,75

czoła (0,45 * 2 + 5,2) * 0,3 * 11 m2 20,13

balustrady 5,2 * 0,9 * 2 * 10 m2 93,60

boki
balustrady

0,15 * 0,9 * 2 * 10 m2 2,70

loggie 3,4

sufity (3,4 * 0,45 + 3,16 * 0,55) * 10 * 4 + 3,16 * 0,55 * 1 * 4 + 3,4
* 0,45 * 1 * 4

m2 143,79

czoła (0,45 * 2 + 3,4) * 0,3 * 11 * 4 m2 56,76

balustrady 3,4 * 0,9 * 2 * 10 * 4 m2 244,80

boki
balustrady

0,15 * 0,9 * 2 * 10 * 4 m2 10,80

loggie 2,8

sufity (2,8 * 0,45 + 2,6 * 0,55) * 10 * 5 + 2,6 * 0,55 * 1 * 5 + 2,8 *
0,45 * 1 * 5

m2 147,95

czoła (0,45 * 2 + 2,8) * 0,3 * 11 * 5 m2 61,05

balustrady 2,8 * 0,9 * 2 * 10 * 5 m2 252,00

boki
balustrady

0,15 * 0,9 * 2 * 10 * 5 m2 13,50

loggie 8,2

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 6999
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sufity (8,2 * 0,45 + (4,96 + 2,6) * 0,55) * 10 * 2 + (4,96 + 2,6) *

0,55 * 1 * 2 + 8,2 * 0,45 * 1 * 2
m2 172,66

czoła (0,45 * 2 + 8,2) * 0,3 * 11 * 2 m2 60,06

balustrady 8,2 * 0,9 * 2 * 10 * 2 m2 295,20

boki
balustrady

0,15 * 0,9 * 2 * 10 * 2 m2 5,40

ścianki
działowe

(0,55 + 0,44 + 0,55) * 2,5 * 11 * 2 + (0,3 + 0,3) * 0,9 * 10 *
2 + 0,3 * 0,3 * 10 * 2

m2 97,30

loggie 5,8

sufity (5,8 * 0,45 + (2,6 + 2,6) * 0,55) * 10 + (2,6 + 2,6) * 0,55 +
5,8 * 0,45 * 1

m2 60,17

czoła (0,45 * 2 + 5,8) * 0,3 * 11 m2 22,11

balustrady 5,8 * 0,9 * 2 * 10 m2 104,40

boki
balustrady

0,15 * 0,9 * 2 * 10 m2 2,70

ścianki
działowe

(0,55 + 0,44 + 0,55) * 2,5 * 11 + (0,3 + 0,3) * 0,9 * 10 + 0,3
* 0,3 * 10

m2 48,65

balkony

sufity wraz z
belkami

(2,4 * 0,6 + 2,4 * 0,2 + 0,5 * 0,2 * 2 * 2) * 10 * 2 m2 46,40

balustrady 2,4 * 0,9 * 2 * 10 * 2 m2 86,40

czoła (0,6 * 0,3 * 2 + 2,4 * 0,4) * 10 * 2 m2 26,40

boki
balustrady

(0,15 * 0,9 * 2 + 0,1 * 0,4 * 2) * 10 * 2 m2 7,00

RAZEM 2 595,80

137 KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
system Arsanit, przyklejenie warstwy siatki, ściany

m2

loggie 4,6

sufity (4,6 * 0,45 + 4,36 * 0,55) * 10 * 3 + 4,36 * 0,55 * 1 * 3 + 4,4
* 0,45 * 1 * 3

m2 147,17

balustrady 4,6 * 0,9 * 2 * 10 * 3 m2 248,40

loggie 5,2

sufity (5,2 * 0,45 + 4,96 * 0,55) * 10 + 4,96 * 0,55 * 1 + 5,2 * 0,45
* 1

m2 55,75

balustrady 5,2 * 0,9 * 2 * 10 m2 93,60

loggie 3,4

sufity (3,4 * 0,45 + 3,16 * 0,55) * 10 * 4 + 3,16 * 0,55 * 1 * 4 + 3,4
* 0,45 * 1 * 4

m2 143,79

balustrady 3,4 * 0,9 * 2 * 10 * 4 m2 244,80

loggie 2,8

sufity (2,8 * 0,45 + 2,6 * 0,55) * 10 * 5 + 2,6 * 0,55 * 1 * 5 + 2,8 *
0,45 * 1 * 5

m2 147,95

balustrady 2,8 * 0,9 * 2 * 10 * 5 m2 252,00

loggie 8,4

sufity (8,2 * 0,45 + (4,96 + 2,6) * 0,55) * 10 * 2 + (4,96 + 2,6) *
0,55 * 1 * 2 + 8,2 * 0,45 * 1 * 2

m2 172,66

balustrady 8,2 * 0,9 * 2 * 10 * 2 m2 295,20

ścianki
działowe

(0,55 + 0,44 + 0,55) * 2,5 * 11 * 2 + (0,3 + 0,3) * 0,9 * 10 *
2 + 0,3 * 0,3 * 10 * 2

m2 97,30

loggie 5,8

sufity (5,8 * 0,45 + (2,6 + 2,6) * 0,55) * 10 + (2,6 + 2,6) * 0,55 +
5,8 * 0,45 * 1

m2 60,17

balustrady 5,8 * 0,9 * 2 * 10 m2 104,40

ścianki
działowe

(0,55 + 0,44 + 0,55) * 2,5 * 11 + (0,3 + 0,3) * 0,9 * 10 + 0,3
* 0,3 * 10

m2 48,65

balkony

sufity wraz z
belkami

(2,4 * 0,6 + 2,4 * 0,2 + 0,5 * 0,2 * 2 * 2) * 10 * 2 m2 46,40

balustrady 2,4 * 0,9 * 2 * 10 * 2 m2 86,40

RAZEM 2 244,64

138 KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
system Arsanit, przyklejenie warstwy siatki, czoła
balkonów i boki balustrad

m2

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 6999
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loggie 4,6

czoła (0,45 * 2 + 4,6) * 0,3 * 11 * 3 m2 54,45

boki
balustrady

0,15 * 0,9 * 2 * 10 * 3 m2 8,10

loggie 5,2

czoła (0,45 * 2 + 5,2) * 0,3 * 11 m2 20,13

boki
balustrady

0,15 * 0,9 * 2 * 10 m2 2,70

loggie 3,4

czoła (0,45 * 2 + 3,4) * 0,3 * 11 * 4 m2 56,76

boki
balustrady

0,15 * 0,9 * 2 * 10 * 4 m2 10,80

loggie 2,8

czoła (0,45 * 2 + 2,8) * 0,3 * 11 * 5 m2 61,05

boki
balustrady

0,15 * 0,9 * 2 * 10 * 5 m2 13,50

loggie 8,2

czoła (0,45 * 2 + 8,2) * 0,3 * 11 * 2 m2 60,06

boki
balustrady

0,15 * 0,9 * 2 * 10 * 2 m2 5,40

loggie 5,8

czoła (0,45 * 2 + 5,8) * 0,3 * 11 m2 22,11

boki
balustrady

0,15 * 0,9 * 2 * 10 m2 2,70

balkony

czoła (0,6 * 0,3 * 2 + 2,4 * 0,4) * 10 * 2 m2 26,40

boki
balustrady

(0,15 * 0,9 * 2 + 0,1 * 0,4 * 2) * 10 * 2 m2 7,00

RAZEM 351,16

139 KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
system Arsanit, ochrona narożników wypukłych
kątownikiem

mb

loggie 4,6

sufity (0,45 * 2 + 4,6) * 10 * 3 + 4,36 * 1 * 3 mb 178,08

balustrady ((0,9 + 1,1) * 2 + 4,6 * 2) * 10 * 3 mb 396,00

loggie 5,2

sufity (0,45 * 2 + 5,2) * 10 + 4,96 * 1 mb 65,96

balustrady (5,2 * 2 + (0,9 + 1,1) * 2) * 10 mb 144,00

loggie 3,4

sufity (0,45 * 2 + 3,4) * 10 * 4 + 3,16 * 1 * 4 mb 184,64

balustrady (3,4 * 2 + (0,9 + 1,1) * 2) * 10 * 4 mb 432,00

loggie 2,8

sufity (0,45 * 2 + 2,8) * 10 * 5 + 2,6 * 5 mb 198,00

balustrady (2,8 * 2 + (0,9 + 1,1) * 2) * 10 * 5 mb 480,00

loggie 8,2

sufity (0,45 * 2 + 8,2) * 10 * 2 + (4,96 + 2,6) * 1 * 2 mb 197,12

balustrady (8,2 * 2 + (0,9 + 1,1) * 2) * 10 * 2 mb 408,00

ścianki
działowe

1,7 * 2 * 11 * 2 + 0,3 * 2 * 10 * 2 mb 86,80

loggie 5,8

sufity (0,45 * 2 + 5,8) * 10 + (2,6 + 2,6) * 1 mb 72,20

balustrady (5,8 * 2 + (0,9 + 1,1) * 2) * 10 mb 156,00

ścianki
działowe

1,7 * 2 * 11 + 0,3 * 2 * 10 mb 43,40

balkony

sufity wraz z
belkami

(2,4 * 2 + 0,6 * 2 + 0,5 * 2 * 2) * 10 * 2 mb 160,00

balustrady (2,4 * 2 + (0,9 + 1,1) * 2) * 10 * 2 mb 176,00

RAZEM 3 378,20

140 KNR 0-23
0933-01

Nłożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
-system Arsanit

m2

2595,8 m2 2 595,80

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 6999
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RAZEM 2 595,80

141 KNR 0-23
0933-0201

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
silikonowego o uziarnirniu 2 mm - system Arsanit zużycie
tynku 3,3 kg/m2 - analogia

m2

2244,84 m2 2 244,84

RAZEM 2 244,84

142 KNR 0-23
0933-0401

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
silikonowego o uziarnieniu 2 mm - system Arsanit (zużycie
tynku 3,3 kg/m2) na ościeżach szerokości do 30ˇcm -
analogia

m2

351,16 m2 351,16

RAZEM 351,16

143 KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

loggie 4,6

balustrady 4,6 * 10 * 3 * 0,1 m2 13,80

loggie 5,2

balustrady 5,2 * 10 * 0,1 m2 5,20

loggie 3,4

balustrady 3,4 * 10 * 4 * 0,1 m2 13,60

loggie 2,8

balustrady 2,8 * 10 * 5 * 0,1 m2 14,00

loggie 8,2

balustrady 8,2 * 10 * 2 * 0,1 m2 16,40

loggie 5,8

balustrady 5,8 * 10 * 0,1 m2 5,80

balkony

balustrady 2,4 * 10 * 2 * 0,1 m2 4,80

RAZEM 73,60

144 NNRNKB
202 0541-01

Obróbki blacharskie betonowych balustrad od góry z
blachy powlekanej 0,7 mm szerokość w rozwinięciu do
25ˇcm wraz z obustronnymi kapinosami - analogia

m2

loggie 4,6

balustrady 4,6 * 10 * 3 * 0,25 m2 34,50

loggie 5,2

balustrady 5,2 * 10 * 0,25 m2 13,00

loggie 3,4

balustrady 3,4 * 10 * 4 * 0,25 m2 34,00

loggie 2,8

balustrady 2,8 * 10 * 5 * 0,25 m2 35,00

loggie 8,2

balustrady 8,2 * 10 * 2 * 0,25 m2 41,00

loggie 5,8

balustrady 5,8 * 10 * 0,25 m2 14,50

balkony

balustrady 2,4 * 10 * 2 * 0,25 m2 12,00

RAZEM 184,00

2.3.3 Balustrady i poręcze stalowe

145 KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad wraz z poręczą z kształtowników
stalowych, kondygnacja I

m

loggie 4,6

balustrady (4,6 / 2) * 3 m 6,90

loggie 5,2

balustrady (5,2 / 2) m 2,60

loggie 3,4

balustrady (3,4 / 2) * 4 m 6,80

loggie 2,8

balustrady (2,8 / 2) * 3 m 4,20

loggie 8,2

balustrady (8,2 / 2) * 2 m 8,20

loggie 5,8

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 6999
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balustrady 5,8 / 2 m 2,90

RAZEM 31,60

146 KNR 4-04
0804-02

Analogia - Rozebranie balustrad wraz z poręczą z
kształtowników stalowych, kondygnacja II-XI

m

loggie 4,6

balustrady (0,45 * 2 + 4,6 / 2) * 3 * 10 m 96,00

loggie 5,2

balustrady (0,45 * 2 + 5,2 / 2) * 10 m 35,00

loggie 3,4

balustrady (0,45 * 2 + 3,4 / 2) * 4 * 10 m 104,00

loggie 2,8

balustrady (0,45 * 2 + 2,8 / 2) * 5 * 10 m 115,00

loggie 8,2

balustrady (0,45 * 2 + (8,2 + 0,45 * 2) / 2) * 2 * 10 m 109,00

loggie 5,8

balustrady (0,45 * 2 + (5,8 + 0,45 * 2) / 2) * 10 m 42,50

balkony

balustrady (0,6 * 2 + 2,4 / 2) * 2 * 10 m 48,00

RAZEM 549,50

147 KNR 2-02
1209-02

Dostawa i montaż - Balustrady balkonowe boczne proste
stalowe, ocynkowane malowane proszkowo mocowane na
kotwach - analogia

m

elewacja
zachodnia

0,2 * 2 * 10 * 9 m 36,00

elewacja
wschodnia
wejściowa

0,2 * 2 * 10 * 7 m 28,00

elewacje
szczytowe

0,35 * 2 * 10 * 2 m 14,00

parter
przegrody

między
balkonami

0,35 * 3 m 1,05

RAZEM 79,05

148 KNR 2-02
1209-02

Dostawa i montaż - Podwyższenia balustrad stalowych,
ocynkowanych malowanych proszkowo osadzonych za
pomocą marek od zewnątrz murka - piętro I-X - analogia

m

loggie 4,6

balustrady (0,45 * 2 + 4,6) * 10 * 3 m 165,00

loggie 5,2

balustrady (0,45 * 2 + 5,2) * 10 m 61,00

loggie 3,4

balustrady (0,45 * 2 + 3,4) * 10 * 4 m 172,00

loggie 2,8

balustrady (0,45 * 2 + 2,8) * 10 * 5 m 185,00

loggie 8,2

balustrady (0,45 * 2 + 5,3 + 0,45 * 2 + 2,9) * 10 * 2 m 200,00

loggie 5,8

balustrady (0,45 * 2 + 2,9 + 0,45 * 2 + 2,9) * 10 m 76,00

balkony

balustrady (0,5 * 2 + 2,4) * 10 * 2 m 68,00

RAZEM 927,00

149 KNR 2-02
1209-02

Dostawa i montaż - Balustrady balkonowe parteru z
konstrukcji stalowych, ocynkowanych malowanych
proszkowo mocowane na kotwach z wypełnieniem płytami
osłonowymi blacha perforowana - analogia

m

loggie 4,6

balustrady (0,3 * 2 + 4,6) * 3 m 15,60

loggie 5,2

balustrady (0,3 * 2 + 5,2) m 5,80

loggie 3,4

balustrady (0,3 * 2 + 3,4) * 4 m 16,00
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loggie 2,8

balustrady (0,3 * 2 + 2,8) * 3 m 10,20

loggie 8,2

balustrady (0,3 * 3 + 8,2) * 2 m 18,20

loggie 5,8

balustrady (0,3 * 3 + 5,8) m 6,70

RAZEM 72,50

2.3.4 Zadaszenia nad loggiami i balkonami

150 Dostawa i montaż daszków dł. 4,6m - 3 szt; dł. 5,0m - 3
szt; dł. 3,4m - 4 szt; dł. 2,6m - 9 szt; dł.2,4m - 2 szt.

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

2.4 Wejścia do budynku

151 KNR 4-04
0804-01

Analogia - Rozebranie balustrad schodowych stalowych -
elewacja tylna

m

(0,25 + 2,7 * 2 + 2,6) * 2 m 16,50

RAZEM 16,50

152 KNR 4-04
0804-01

Analogia - Ostrożny demontaż balustrad schodowych
stalowych - elewacja przednia - balustrady do ponownego
montażu - wspł do R=1,5

m

(0,25 + 3,15 * 2 + 2,02) * 2 m 17,14

RAZEM 17,14

153 KNR 4-01
0811-07

Analogia - Rozebranie okładzin wejść m2

wejścia
główne
schody

(2,15 * (0,15 + 0,3) * 7 + 2,15 * 0,15) * 2 m2 14,19

wejścia
główne
podest

1,7 * 2,02 * 2 + 0,22 * 3,15 * 2 m2 8,25

wejścia
awaryjne
schody

(2,15 * (0,15 + 0,3) * 5 + 2,15 * 0,15) * 2 m2 10,32

wejścia
awaryjne
podest

2,0 * 2,6 * 2 + 0,22 * 2,7 * 2 m2 11,59

RAZEM 44,35

154 KNR BC 2
0207-05

Ręczne skucie betonu o grub. do 1 cm na powierzchniach
poziomych i pionowych

m2

44,35 m2 44,35

RAZEM 44,35

155 KNR 4-01
0108-11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi do 1km

m3

44,35 * 0,06 m3 2,66

RAZEM 2,66

156 KNR 4-01
0108-12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na każdy następny 1km
Krotność = 9

m3

2,66 m3 2,66

RAZEM 2,66

157 Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3

2,66 m3 2,66

RAZEM 2,66

158 KNR BC 2
0201-01

Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych m2

44,35 m2 44,35

RAZEM 44,35

159 KNR BC 2
0210-0401

Analogia - Wykonanie warstwy szczepnej m2

44,35 m2 44,35

RAZEM 44,35
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160 NNRNKB

202 2810-
0101

Okładziny schodów płytami granitowymi piaskowanymi gr.
3 cm na zaprawach klejowych, SOPRO - analogia

m2

44,35 m2 44,35

RAZEM 44,35

161 NNRNKB
202 2809-

0102

Cokoliki schodów z płyt granitowych piaskowanych  na
zaprawach klejowych Sopro FF 450, fuga DF 10 - analogia

m

wejścia
główne

(3,15 + 2,02 - 1,1 + 0,25 * 2 + 1,7) * 2 m 12,54

wejścia
awaryjne

(2,7 + 2,6 - 1,1 + 0,25 * 2 + 2,0) * 2 m 13,40

RAZEM 25,94

162 KNR-W 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2, metalowe w
ramce, otwierane fabrycznie wykończone

szt.

4 szt. 4,00

RAZEM 4,00

163 KNR 2-02
1207-05

Balustrady schodowe z prętów stalowych ocynkowanych
malowanych proszkowo - wejścia awaryjne. UWAGA;
balustrady na podestach wykonać z podziałem tak aby w
przyszłości możliwy był jej demontaż celem wykonania
podjazdu

m

(0,25 + 2,7 * 2 + 2,6) * 2 m 16,50

RAZEM 16,50

164 Przeróbka mocowań balustrad wejściowych do budynku kpl

2 kpl 2,00

RAZEM 2,00

165 KNR 2-02
1207-05

Balustrady schodowe z prętów stalowych ocynkowanych
malowanych proszkowo - wejścia główne - balustrady z
odzysku

m

(0,25 + 3,15 * 2 + 2,02) * 2 m 17,14

RAZEM 17,14

166 KNR 4-01
1212-0501

Dwukrotne malowanie istniejących balustrad zejść do
piwnicy

m2

balustrady
zejść do
pwnicy

12,6 * 1,1 * 2 m2 27,72

RAZEM 27,72

167 Demontaż i ponowny montaż oświetlenia wejść do klatek,
montaż lamp ledowych z czujnikami
zmierzchowo-ruchowymi wraz z przeróbką

kpl

4 kpl 4,00

RAZEM 4,00

168 Demontaż i ponowny montaż oświetlenia nad drzwiami
wejścia do piwnic z pochylni wraz z przeróbką

kpl

2 kpl 2,00

RAZEM 2,00

169 Montaż zadaszenia z poliwęglanu na szerokość całego
podestu. Zadaszenie wykonać na konstrukcji wsporczej
wraz z odwodnieniem

kpl

4 kpl 4,00

RAZEM 4,00

170 Zabezpieczenie naroży przy wejściach do budynku z
blachy nierdzewnej

kpl

2 kpl 2,00

RAZEM 2,00

171 KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką - mokrą - system Arsanit, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

podjazdy (12,6 * 0,6 + 0,5 * 0,6 + 12,6 * ((1,0 + 2,2) / 2)) * 2 m2 56,04

sufity 1,7 * 2,02 * 2 m2 6,87

słupy 0,4 * 0,75 * 4 * 2 m2 2,40

czoła (2,7 + 2,6) * 0,25 * 2 + (3,15 + 2,02) * 0,25 * 2 m2 5,24
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RAZEM 70,54

172 KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III
(ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5m2 (w 1 miejscu),
ciasto wapienne (m3) - 20 %

m2

70,54 * 0,2 m2 14,11

RAZEM 14,11

173 KNR 4-01
0108-11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi do 1km

m3

14,11 * 0,02 m3 0,28

RAZEM 0,28

174 KNR 4-01
0108-12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na każdy następny 1km
Krotność = 9

m3

0,28 m3 0,28

RAZEM 0,28

175 Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3

0,28 m3 0,28

RAZEM 0,28

176 KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
system Arsanit, przyklejenie warstwy siatki, ściany

m2

podjazdy (12,6 * 0,6 + 0,5 * 0,6 + 12,6 * ((1,0 + 2,2) / 2)) * 2 m2 56,04

sufity 1,7 * 2,02 * 2 m2 6,87

słupy 0,4 * 0,75 * 4 * 2 m2 2,40

RAZEM 65,31

177 KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
system Arsanit, przyklejenie warstwy siatki, czoła

m2

czoła (2,7 + 2,6) * 0,25 * 2 + (3,15 + 2,02) * 0,25 * 2 m2 5,24

RAZEM 5,24

178 KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
system Arsanit, ochrona narożników wypukłych
kątownikiem

mb

podjazdy (0,6 + 1,0) * 2 mb 3,20

słupy 0,75 * 4 * 2 mb 6,00

czoła (2,7 + 2,6) * 2 + (3,15 + 2,02) * 2 mb 20,94

RAZEM 30,14

179 KNR 0-23
0933-01

Nłożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
-system Arsanit

m2

70,54 m2 70,54

RAZEM 70,54

180 KNR 0-23
0933-0201

Wyprawa elewacyjna z tynku mozaikowego - system
Arsanit zużycie tynku 5,,0 kg/m2 - analogia

m2

65,31 m2 65,31

RAZEM 65,31

181 KNR 0-23
0933-0401

Wyprawa elewacyjna z tynku mozaikowego - system
Arsanit zużycie tynku 5,,0 kg/m2 - czoła - analogia

m2

5,24 m2 5,24

RAZEM 5,24

2.5 Maszynownia i roboty na dachu

2.5.1 Rozbiórki

182 KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie
cementowo-wapiennej - murek oporowy

m3

murek
oporowy

11,0 * 0,5 * 0,25 * 2 m3 2,75

RAZEM 2,75

183 KNR 4-01
0212-03

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone -
przebicie otworu

m3

otwór 0,8 * 0,8 * 0,25 * 2 m3 0,32

RAZEM 0,32

184 KNR 4-01
0106-05

Analogia - usuniecie gruzu z dachu budynku m3

2,75 + 0,32 m3 3,07
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RAZEM 3,07

185 KNR 4-01
0108-11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi do 1km

m3

3,07 m3 3,07

RAZEM 3,07

186 KNR 4-01
0108-12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na każdy następny 1km
Krotność = 9

m3

3,07 m3 3,07

RAZEM 3,07

187 Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3

3,07 m3 3,07

RAZEM 3,07

2.5.2 Prace na dachu maszynowni

188 KNR BC 2
0210-0601

Analogia - Wykonanie warstwy sczepnej na skutych
powierzchniach murku oporowego

m2

11,0 * 0,25 * 2 m2 5,50

RAZEM 5,50

189 KNR BC 2
0211-0501

Analogia - Wyrównanie powierzchni po skuciu murków
oporowych - wielkość ubytków 5 mm

m2

5,5 m2 5,50

RAZEM 5,50

190 KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
użytku

m

3,6 * 2 m 7,20

RAZEM 7,20

191 KNR-W 4-01
0544-01

Montaż deski czołowej okapu do mocowania uchwytów
rynien

m

11,0 * 2 m 22,00

RAZEM 22,00

192 KNR 4-01
0519-01

Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i
zakitowanie

m2

10,25 * 11,0 * 2 m2 225,50

RAZEM 225,50

193 KNR-W 2-02
0504-03

Analogia - uzupełnienie brakującej papy termozgrzewalnej
podkładowej na skutych ścianach w celu wyrównania
powierzchni

m2

(0,25 + 0,25) * 11,0 * 2 m2 11,00

RAZEM 11,00

194 KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną gr. 5,2 mm,
1-warstwowe

m2

10,75 * 11,0 * 2 m2 236,50

RAZEM 236,50

195 KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy
nawierzchniowej gr. 5,2 mm

m2

wywinięcie
na murki

(10,25 * 2 + 11,0) * 1,0 * 2 m2 63,00

kominy ((1,6 * 2 + 0,55 * 2) * (2 + 1) + (0,94 * 2 + 0,55 * 2) * (3 + 3)
+ (2,2 * 2 + 0,55 * 2) * 1) * 0,1

m2 3,63

RAZEM 66,63

196 NNRNKB
202 0541-01

Obróbki blacharskie z blachy alucynk 0,7 mm szerokość w
rozwinięciu do 25ˇcm - listwa dociskowa przy kominach -
analogia

m2

kominy ((1,6 * 2 + 0,55 * 2) * (2 + 1) + (0,94 * 2 + 0,55 * 2) * (3 + 3)
+ (2,2 * 2 + 0,55 * 2) * 1) * 0,1

m2 3,63

RAZEM 3,63

197 NNRNKB
202 0541-02

Obróbki z blachy alucynk 0,7 mm - pas nad i pod rynnowy m2

11,0 * (0,5 + 0,35) * 2 m2 18,70

RAZEM 18,70

198 NNRNKB
202 0530-

0302

Rynny dachowe z blachy alucynki, półokrągłe o średnicy
12ˇcm,

m
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11,0 * 2 m 22,00

RAZEM 22,00

199 NNRNKB
202 0531-

0202

Rury spustowe z blachy alucynk, okrągłe o średnicy
10ˇcm,

m

4,0 * 2 m 8,00

RAZEM 8,00

2.5.3 Kominy

200 KNR 4-01
0201-07

Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, ściany
- naprawa ubytków na połączeniu komina ze ścianą -
dodatek do R=1,5 za małe powierzchnie

m2

1,1 * 0,5 m2 0,55

RAZEM 0,55

201 KNR 4-01
0203-02

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu -
naprwa ubytków na połączeniu komina ze ścianą - dodatek
do R=1,5 za małe powierzchniea

m3

1,1 * 0,25 * 0,25 m3 0,07

RAZEM 0,07

202 KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką - mokrą - system Arsanit, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

(0,94 * 1,1 * 2 + 0,55 * 1,1 * 2) * (3 + 4 + 1 + 2 + 5 + 3 + 3) m2 68,84

(1,6 * 1,1 * 2 + 0,55 * 1,1 * 2) * (2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1) m2 42,57

(1,6 * 1,1 * 2 + 0,55 * 1,1) m2 4,13

(3,18 * 1,1 * 2 + 0,55 * 1,1 * 2) * (2 + 1 + 1) m2 32,82

(1,26 * 1,1 * 2 + 0,85 * 1,1 * 2) m2 4,64

(2,3 * 1,1 * 2 + 0,55 * 1,1 * 2) m2 6,27

(2,06 * 1,1 * 2 + 0,55 * 1,1 * 2) m2 5,74

(2,2 * 1,1 * 2 + 0,55 * 1,1 * 2) m2 6,05

RAZEM 171,06

203 KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką - mokrą - system Arsanit, gruntowanie emulsją
gruntującą 1-krotne

m2

171,06 m2 171,06

RAZEM 171,06

204 KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
system Arsanit, przyklejenie warstwy siatki na kominach -
analogia

m2

171,06 m2 171,06

RAZEM 171,06

205 KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi
system Arsanit, ochrona narożników wypukłych
kątownikiem

mb

1,1 * 4 * (5 + 8 + 6 + 8 + 5 + 5) mb 162,80

1,1 * 2 mb 2,20

1,1 * 5 mb 5,50

RAZEM 170,50

206 KNR 0-23
0933-01

Nłożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
-system Arsanit

m2

171,06 m2 171,06

RAZEM 171,06

207 KNR 0-23
0933-0401

Wyprawa tynku silikonowego o uziarnieniu 2 mm system
Arsanit na kominach - analogia

m2

171,06 m2 171,06

RAZEM 171,06

208 Demontaż starych oraz montaż nowych siatek stalowych
zabezpieczających otwory kominowy, montaż na
haczykach łatwo demontowalnych

m2

0,7 * 0,5 * 2 * ((3 + 2 + 1 + 4 + 2 * 2 + 1 + 1) + (1 * 2 + 1 + 1
+ 2 + 1 * 2 + 5 + 1 + 1 * 2 + 1 * 2) + (2 + 6 + 1))

m2 30,10

0,4 * 0,5 * 2 * 1 m2 0,40

0,35 * 0,5 * 2 * 1 m2 0,35
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1,4 * 0,5 * 2 * 1 m2 1,40

RAZEM 32,25

209 KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie czap kominowych papą termozgrzewalną gr. 5,2
mm

m2

1,15 * 0,75 * (3 + 4 + 1 + 2 + 5 + 3 + 3) m2 18,11

1,8 * 0,75 * (2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1) m2 12,15

1,8 * 0,75 m2 1,35

3,38 * 0,75 * (2 + 1 + 1) m2 10,14

1,46 * 1,05 m2 1,53

2,5 * 0,75 m2 1,88

2,25 * 0,75 m2 1,69

2,4 * 0,75 m2 1,80

RAZEM 48,65

210 NNRNKB
202 0541-01

Obróbki blacharskie z blachy alucynk 0,7 mm szerokość w
rozwinięciu do 25ˇcm - listwa dociskowa przy kominach -
analogia

m2

(1,15 * 2 + 0,75 * 2) * (3 + 4 + 1 + 2 + 5 + 3 + 3) * 0,25 m2 19,95

(1,8 * 2 + 0,75 * 2) * (2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1) * 0,25 m2 11,48

(1,8 * 2 + 0,75 * 2) * 0,25 m2 1,28

(3,38 * 2 + 0,75 * 2) * (2 + 1 + 1) * 0,25 m2 8,26

(1,46 * 2 + 1,05 * 2) * 0,25 m2 1,26

(2,5 * 2 + 0,75 * 2) * 0,25 m2 1,63

(2,25 * 2 + 0,75 * 2) * 0,25 m2 1,50

(2,4 * 2 + 0,75 * 2) * 0,25 m2 1,58

RAZEM 46,92

2.5.4 Wywiewki

211 Wymiana zwieńczeń wywiewek na dachu - elementy z
PCV

szt

duże kominy 2 * (3 + 4 + 4 + 3 + 4) szt 36,00

małe kominy 1 * (3 + 5 + 2 + 5 + 3 + 3) szt 21,00

RAZEM 57,00

2.5.5 Pozostałe elementy

212 Osadzenie drzwiczek stalowych 80*80 wraz z obrobiebiem
otworu

szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

213 Dostawa i montaż daszku wejściowego do maszynowni
wykonanego z konstrukcji stalowej, ocynkowanej
malowanej proszkowo z pokryciem poliwęglanem

szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

2.6 Prace wykończeniowe

214 Montaż kolców przeciw ptakom - okna w częściach
wspólnych oraz na ogniomurze

m

ogniomur (26,8 + 8,15 + 22,79 + 0,25 + 24,44 + 8,15 + 22,79 + 13,9
+ 26,24 + 6,52 + 0,75 + 21,44 + 0,25 + 26,2 + 6,52 + 0,75
+ 24,4 + 13,9)

m 254,24

okna części
wspólnych

1,1 * 10 * 4 + 0,8 * 11 * 2 m 61,60

RAZEM 315,84

215 Montaż uchwytów na flagi szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

216 KNR-W 2-02
1215-01

Kratki osadzone w ścianach wraz z rurą ochronną - kratki
ze stali nierdzewnej z przysłoną

szt.

184 szt. 184,00

RAZEM 184,00

217 Wykonanie napisów  na elewacji - logo spółdzielni wraz z
nazwą ulicy, numerem budynku oraz numerami klatek i
mieszkań

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00
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218 montaż skrzynek gazowych szt

4 szt 4,00

RAZEM 4,00

219 Demontaż krat okiennych dużych, przeróbka oraz
ponowny montaż

szt

3 szt 3,00

RAZEM 3,00

220 Demontaż krat okiennych małych, przeróbka oraz
ponowny montaż

szt

11 szt 11,00

RAZEM 11,00

221 KNR 7-12
0101-02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne kraty okiennej m2

1,41 * 1,4 * 3 + 0,8 * 0,8 * 11 m2 12,96

RAZEM 12,96

222 KNR 4-01
1212-0501

Dwukrotne malowanie kraty okiennej m2

12,96 m2 12,96

RAZEM 12,96

223 Dostawa i montaż budek podwójnych dla jerzyka szt

12 szt 12,00

RAZEM 12,00

3 Remont klatek

3.1 Piwnice

224 KNR 4-01
1201-01

Malowanie farbami wapiennymi starych tynków
wewnętrznych, dwukrotnie, ściany - korytarze i dojścia do
komórek (bez ścian komórek)

m2

Korytarze

segm. A1 (20,66 + 1,3 + 23,2 + 1,3) * 2,5 + (5,5 + 1,0 * 2 + 4,0 + 1,0
+ 1,6 * 2 + 1,0 * 7) * 2,5 - (0,9 * 1,95 + 0,9 * 2,0 * 2 + 0,8 *
2,0 + 1,0 * 2,0 * 12) + (2,0 * 2 + 0,9) * 0,2 * 2 + (2,0 * 2 +
0,8) * 0,2 + (2,0 * 2 + 1,0) * 0,4 * 6

m2 156,87

segm. A2 (21,8 * 2 + 1,3) * 2,5 + (5,5 + 1,0 * 2) * 2,5 * 3 + (2,0 + 1,0)
* 2,5 * 4 + (1,0 * 2) * 2,5 * 2 + (1,0 + 3,74) * 2,5 + (1,0 +
3,24) * 2,5 - 1,0 * 2,0 * 22 + (2,0 * 2 + 1,0) * 0,4 * 11

m2 208,95

segm. D1 (20,66 + 1,3 + 23,2 + 1,3) * 2,5 + (1,0 * 2 * 3 + (5,5 + 1,0 *
2) * 3 + (4,0 + 1,0) + (1,35 * 2 + 1,72)) * 2,5 - (0,9 * 2,0 +
0,8 * 2,0 + 1,0 * 2,0 * 16) + ((2,0 * 2 + 0,9) + (2,0 * 2 + 0,8))
* 0,2 + (2,0 * 2 + 1,0) * 0,4 * 8

m2 193,49

segm. D2 (21,8 * 2 + 1,3) * 2,5 + (5,5 + 1,0 * 2) * 2,5 * 4 + (2,0 + 1,0)
* 2,5 * 2 + (1,0 * 2) * 2,5 * 3 + (1,4 * 2) * 2,5 + (1,0 + 3,74) *
2,5 + (1,0 + 3,24) * 2,5 - 1,0 * 2,0 * 24 + (2,0 * 2 + 1,0) * 0,4
* 12

m2 222,70

klatki

((6,3 * 2 + 3,61 * 2 + 0,12 * 2 + 1,1 * 2) * 2,5 - 0,8 * 2,0 * 2)
* (1 + 1)

m2 104,90

RAZEM 886,91

225 KNR 4-01
1201-02

Malowanie farbami wapiennymi starych tynków
wewnętrznych, dwukrotnie, sufity i belki

m2

klatki (5,9 * 2,6 + 1,5 * 0,4) * 2 m2 31,88

segm. A1 23,26 * 1,3 + 1,3 * 0,5 * 2 * 4 + 5,5 * 1,0 * 3 + 4,0 * 1,0 +
2,3 * 1,0 + 2,85 * 1,0 + 1,6 * 1,45

m2 63,41

segm. A2 22,06 * 1,3 + 1,3 * 0,5 * 2 * 5 + 5,5 * 1,0 * 5 + (4,5 * 1,0 +
2,0 * 1,0) * 4 + 3,74 * 1,0 + 3,24 * 1,0

m2 95,66

segm. D1 23,26 * 1,3 + 1,3 * 0,5 * 2 * 4 + 5,5 * 1,0 * 6 + 4,0 * 1,0 +
1,72 * 1,35

m2 74,76

segm. D2 22,06 * 1,3 + 1,3 * 0,5 * 2 * 5 + 5,5 * 1,0 * 8 + (5,5 * 1,0 +
2,0 * 1,0) + 5,5 * 1,4 + 3,74 * 1,0 + 3,24 * 1,0

m2 101,36

RAZEM 367,06

226 KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania

m2

pomieszczen
ia techniczne

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 6999
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przyłącze

C.O. ściany
((5,5 * 2 + 4,4 * 2) * 2,5 - (0,9 * 2,0) + (2,0 * 2 + 0,9) * 0,2) +
((2,6 * 2 + 2,0 * 2) * 2,5 - 0,9 * 1,95)

m2 69,93

przyłącze
C.O. sufit

4,4 * 5,5 + 2,6 * 2,0 m2 29,40

przyłącze
wody ściany

((1,54 * 2 + 1,3 * 2) * 2,5 - (0,9 * 1,95)) * 2 m2 24,89

przyłącze
wody sufit

1,54 * 1,3 * 2 m2 4,00

przedsionek
ściny

((4,41 * 2 + 2,0) * 2,5 - (0,9 * 2,0 * 3 + 0,8 * 2,0) + ((2,0 * 2
+ 0,9) * 3 + (2,0 * 2 + 0,8)) * 0,2) * 2

m2 47,90

przedsionek
sufit

4,41 * 2,0 * 2 m2 17,64

suszarnia
ściany

((5,3 * 2 + 3,2 * 2) * 2,5 - 0,9 * 2,0 + (2,0 * 2 + 0,9) * 0,2) * 2
+ ((3,0 * 4 * 2 + 3,55 * 2 + 5,0 * 2 + 3,2 * 4) * 2,5 - 0,9 * 2,0
* 6 + (2,0 * 2 + 0,9) * 0,2 * 2 + (2,0 * 2 + 0,9) * 0,4 * 2)

m2 213,19

suszarnia
sufit

5,3 * 3,2 * 2 + 3,0 * 3,0 * 2 + 5,0 * 3,55 + 3,2 * 3,2 m2 79,91

pralnia
sciany

((2,5 * 2 + 3,0 * 2) * 2,5 - 0,8 * 2,0 + (2,0 * 2 + 0,8) * 0,2) * 2 m2 53,72

pralnia sufit 2,5 * 3,0 * 2 m2 15,00

zsyp ściany ((0,98 * 4 + 0,91 * 4 + 0,98 * 2 + 2,1 * 2 + 3,3 * 2 + 3,5 * 2)
* 2,5 - (0,9 * 2,0 * 7 + 3,3 * 2,0) + (2,0 * 2 + 0,9) * 0,4 * 2 +
(2,0 * 2 + 3,3) * 0,2) * 2

m2 108,96

zsyp sufit (0,98 * 0,98 + 0,91 * 0,91 + 0,98 * 2,1 + 3,3 * 3,5) * 2 m2 30,79

RAZEM 695,33

227 KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i
betonowych

m2

segm. A1 23,26 * 1,3 + 5,5 * 1,0 * 3 + 4,0 * 1,0 + 2,3 * 1,0 + 2,85 *
1,0 + 1,6 * 1,45

m2 58,21

segm. A2 22,06 * 1,3 + 5,5 * 1,0 * 5 + (4,5 * 1,0 + 2,0 * 1,0) * 4 + 3,74
* 1,0 + 3,24 * 1,0

m2 89,16

segm. D1 23,26 * 1,3 + 5,5 * 1,0 * 6 + 4,0 * 1,0 + 1,72 * 1,35 m2 69,56

segm. D2 22,06 * 1,3 + 5,5 * 1,0 * 8 + (5,5 * 1,0 + 2,0 * 1,0) + 5,5 *
1,4 + 3,74 * 1,0 + 3,24 * 1,0

m2 94,86

przyłącze
C.O. sufit

4,4 * 5,5 + 2,6 * 2,0 m2 29,40

przyłącze
wody sufit

1,54 * 1,3 * 2 m2 4,00

przedsionek
sufit

4,41 * 2,0 * 2 m2 17,64

suszarnia
sufit

5,3 * 3,2 * 2 + 3,0 * 3,0 * 2 + 5,0 * 3,55 + 3,2 * 3,2 m2 79,91

pralnia sufit 2,5 * 3,0 * 2 m2 15,00

zsyp sufit (0,98 * 0,98 + 0,91 * 0,91 + 0,98 * 2,1 + 3,3 * 3,5) * 2 m2 30,79

klatki (5,9 * 2,6 + 1,5 * 0,4) * 2 m2 31,88

RAZEM 520,41

3.2 Parter, piętra, maszynownia

228 ZKNR C 2
0101-01

Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską m2

korytarze
parteru i

pięter
powtarzalnyc

h

(0,9 * 2,0 * (6 * 2 + 5 * 2) + 1,0 * 2,0 * 3 * 2) * 10 m2 516,00

korytarze
ostatnia

kondygnacja

(0,9 * 2,0 * (5 + 6 + 7 + 6) + 1,0 * 2,0 * 3 * 2) m2 55,20

zsyp na
parterze i
piętrach

(0,9 * 2,0 + 0,8 * 2,0) * (1 + 1) * 11 m2 74,80

klatki parter

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 6999
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(1,45 * 2,3 * 2 * 2 + 1,1 * 2,0 * 2) * (1 + 1) m2 35,48

klatki piętra

(1,45 * 2,3 * 2 * 2 + 1,1 * 1,0 * 2) * (1 + 1) * 10 m2 310,80

maszynowni
e

(1,41 * 0,8 * (3 + 1 + 2) + 0,8 * 0,8 * 3 + 0,9 * 2,0) + (1,41 *
0,8 * (3 + 1 + 2) + 0,8 * 0,8 * 3 + 0,9 * 2,0) + 0,9 * 2,0 * 5 *
2 * 2 + 0,8 * 2,0 * 2 * 2 * 2

m2 69,78

pozostałe

skrzynk na
listy

6,0 * 1,5 * 2 m2 18,00

lampy,
wyłączniki

310 * 0,5 m2 155,00

RAZEM 1 235,06

229 KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o
powierzchni podłogi ponad 5ˇm2

m2

korytarze
parteru

((14,3 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 5 + 1,0 * 0,5 * 3 + 1,4
* 0,5) + ((0,5 * 2 + 0,9) * 5 + (0,5 * 2 + 1,0) * 3) * 0,1 + 14,3
* 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 2)

m2 53,75

((15,82 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 5 + 1,4 * 0,5) + ((0,5
* 2 + 0,9) * 5) * 0,1 + 15,82 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 3)

m2 61,77

((17,42 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 6 + 1,0 * 0,5 * 3 +
1,4 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 0,9) * 6 + (0,5 * 2 + 1,0) * 3) * 0,1 +
17,42 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 3)

m2 66,21

((15,82 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 6 + 1,4 * 0,5) + ((0,5
* 2 + 0,9) * 6) * 0,1 + 15,82 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 3)

m2 61,51

korytarze
piętra

powtarzalne

((14,3 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 5 + 1,0 * 0,5 * 3 + 1,4
* 0,5) + ((0,5 * 2 + 0,9) * 5 + (0,5 * 2 + 1,0) * 3) * 0,1 + 14,3
* 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 2) * 9

m2 483,75

((15,82 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 5 + 1,4 * 0,5) + ((0,5
* 2 + 0,9) * 5) * 0,1 + 15,82 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 3) * 9

m2 555,93

((17,42 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 6 + 1,0 * 0,5 * 3 +
1,4 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 0,9) * 6 + (0,5 * 2 + 1,0) * 3) * 0,1 +
17,42 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 3) * 9

m2 595,89

((15,82 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 6 + 1,4 * 0,5) + ((0,5
* 2 + 0,9) * 6) * 0,1 + 15,82 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 3) * 9

m2 553,59

korytarze
ostatnia

kondygnacja

((14,3 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 5 + 1,0 * 0,5 * 3 + 1,4
* 0,5) + ((0,5 * 2 + 0,9) * 5 + (0,5 * 2 + 1,0) * 3) * 0,1 + 14,3
* 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 2)

m2 53,75

(((21,62 + 22,52) * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 13 + 1,4 *
0,5 * 2 + 1,0 * 0,5 * 3) + ((0,5 * 2 + 0,9) * 12 + (0,5 * 2 +
1,0) * 3) * 0,1 + (22,62 + 22,52)) * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 6

m2 206,63

((15,82 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 6 + 1,4 * 0,5) + ((0,5
* 2 + 0,9) * 6) * 0,1 + 15,82 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 3)

m2 61,51

klatki parter

((7,55 * 2 + 2,8 * 2) * 1,0 - (1,4 * 0,5 + 1,1 * 0,5 + 0,8 * 0,5
+ 1,6 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 1,4) + (0,5 * 2 + 1,1) + (0,5 * 2 +
0,8)) * 0,1 + 2,8 * 7,55 + 2,8 * 0,6 * 2 * 2) * (1 + 1)

m2 93,48

, ((2,8 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (1,1 * 0,5 + 1,4 * 0,5 + 1,6 * 0,5) +
((0,5 * 2 + 1,4) + (0,5 * 2 + 1,1)) * 0,1 + 2,8 * 1,5) * 2

m2 22,40

klatki piętra
powtarzalne

((7,55 * 2 + 2,8 * 2) * 1,0 - (1,4 * 0,5 + 1,1 * 1,0 + 0,8 * 0,5
+ 1,6 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 1,4) + (1,0 * 2 + 1,1) + (0,5 * 2 +
0,8)) * 0,1 + 2,8 * 7,55 + 2,8 * 0,6 * 2 * 2) * (1 + 1) * 9

m2 833,22
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, ((2,8 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (1,1 * 1,0 + 1,4 * 0,5 + 1,6 * 0,5) +

((0,5 * 2 + 1,4) + (1,0 * 2 + 1,1)) * 0,15 + 2,8 * 1,5) * 2 * 9
m2 198,45

klatki
ostatnia

kondygnacja

((7,55 * 2 + 2,8 * 2) * 1,0 - (1,4 * 0,5 + 1,1 * 1,0 + 0,8 * 0,5
+ 1,6 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 1,4) + (1,0 * 2 + 1,1) + (0,5 * 2 +
0,8)) * 0,1 + 2,8 * 7,55 + 2,8 * 0,6 * 2 * 2) * (1 + 1)

m2 92,58

, ((2,8 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (1,1 * 1,0 + 1,4 * 0,5 + 1,6 * 0,5) +
((0,5 * 2 + 1,4) + (1,0 * 2 + 1,1)) * 0,1 + 2,8 * 1,5) * 2

m2 21,50

klatki
maszynowni

a

((6,6 * 2 + 2,84 * 2) * 3,6 - (1,41 * 0,8 + 0,8 * 0,8 + 0,9 * 2,0
* 2 + 0,8 * 2,0 * 2) + (1,41 * 2 + 0,8 * 2 + 0,8 * 4) * 0,2 + 6,6
* 2,84) * 2

m2 159,34

zsyp na
parterze

(((1,0 * 2 + 1,2 * 2) * 1,0 - 0,8 * 0,5) + 1,0 * 1,2) * ((1) + (1)) m2 10,40

(((1,22 + 1,2 + 1,0 + 2,4 + 2,22 + 1,2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 +
0,8 * 0,5) + (0,5 * 2 + 0,8) * 0,1) + (1,22 * 1,2 + 1,0 * 2,4)) *
(1 + 1)

m2 24,87

zsyp piętra
powtarzalne

(((1,0 * 2 + 1,2 * 2) * 1,0 - 0,8 * 0,5) + 1,0 * 1,2) * ((1) + (1))
* 9

m2 93,60

(((1,22 + 1,2 + 1,0 + 2,4 + 2,22 + 1,2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 +
0,8 * 0,5) + (0,5 * 2 + 0,8) * 0,1) + (1,22 * 1,2 + 1,0 * 2,4)) *
(1 + 1) * 9

m2 223,81

zsyp ostatnia
kondygnacja

(((1,0 * 2 + 1,2 * 2) * 1,0 - 0,8 * 0,5) + 1,0 * 1,2) * ((1) + (1)) m2 10,40

(((1,22 + 1,2 + 1,0 + 2,4 + 2,22 + 1,2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 +
0,8 * 0,5) + (0,5 * 2 + 0,8) * 0,1) + (1,22 * 1,2 + 1,0 * 2,4)) *
(1 + 1)

m2 24,87

zsyp
maszynowni

a

((2,16 * 2 + 1,22 * 2) * 3,6 - (0,8 * 0,8 * 2 + 0,9 * 2,0) + (0,8
* 7 * 2) * 0,1 + 2,16 * 1,22) * 2

m2 50,02

pomieszczen
ie

maszynowni

((2,88 * 2 + 4,46 * 2) * 3,6 - (1,41 * 0,8 + 0,8 * 2,0 * 2) +
(1,41 * 2 + 0,8 * 2) * 0,1 + 2,88 * 4,46) * 2

m2 123,61

((4,18 * 2 + 2,39 * 2) * 3,6 - 0,8 * 2,0 + 4,18 * 2,39) * 2 m2 111,39

((4,18 * 2 + 1,16 * 2) * 3,6 - (0,8 * 2,0 * 3) + 4,18 * 1,16) * 2 m2 76,99

((3,04 * 2 + 3,61 * 2) * 3,6 + 0,5 * 3,6 * 2 + (1,14 * 2 + 0,4) *
3,6 - (1,41 * 0,8 + 0,8 * 2,0) + (1,41 * 2 + 0,8 * 2) * 0,1 +
3,04 * 3,61) * 2

m2 139,63

((5,92 * 2 + 7,28 * 2 + 1,1 * 2 + 1,56 * 2 + 3,54 * 2) * 3,6 -
(0,8 * 0,8 * 3 + 0,8 * 2,0 + 0,9 * 2,0 * 2) + (0,8 * 4 * 3) * 0,1
+ (7,28 * 5,92 + 1,14 * 1,1 + 3,54 * 1,56)) * 2

m2 366,79

RAZEM 5 431,64

230 KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III
(ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5m2 (w 1 miejscu),
ciasto wapienne (m3) - przyjęto 2%

m2

(5431,64 + 3049,8) * 0,02 m2 169,63

RAZEM 169,63

231 KNR 4-01
0108-11

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi do 1km

m3

farba (5431,64 + 3049,8 - 169,63) * 0,001 m3 8,31

tynk 169,63 * 0,02 m3 3,39

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 6999
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RAZEM 11,70

232 KNR 4-01
0108-12

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na każdy następny 1km
Krotność = 9

m3

11,7 m3 11,70

RAZEM 11,70

233 Opłata za składowanie gruzu na wysypisku m3

11,7 m3 11,70

RAZEM 11,70

234 KNR 4-01
1204-08

Uzupełnienie drobnych ubytków wraz z wyrónaniem
nierówności ścian przzez szpachlowanie - analogia - z.sz.
2.3

m2

korytarze
parteru

((14,3 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 5 + 1,0 * 0,5 * 3 + 1,4
* 0,5) + ((0,5 * 2 + 0,9) * 5 + (0,5 * 2 + 1,0) * 3) * 0,1 + 14,3
* 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 2)

m2 53,75

((15,82 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 5 + 1,4 * 0,5) + ((0,5
* 2 + 0,9) * 5) * 0,1 + 15,82 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 3)

m2 61,77

((17,42 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 6 + 1,0 * 0,5 * 3 +
1,4 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 0,9) * 6 + (0,5 * 2 + 1,0) * 3) * 0,1 +
17,42 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 3)

m2 66,21

((15,82 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 6 + 1,4 * 0,5) + ((0,5
* 2 + 0,9) * 6) * 0,1 + 15,82 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 3)

m2 61,51

korytarze
piętra

powtarzalne

((14,3 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 5 + 1,0 * 0,5 * 3 + 1,4
* 0,5) + ((0,5 * 2 + 0,9) * 5 + (0,5 * 2 + 1,0) * 3) * 0,1 + 14,3
* 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 2) * 9

m2 483,75

((15,82 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 5 + 1,4 * 0,5) + ((0,5
* 2 + 0,9) * 5) * 0,1 + 15,82 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 3) * 9

m2 555,93

((17,42 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 6 + 1,0 * 0,5 * 3 +
1,4 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 0,9) * 6 + (0,5 * 2 + 1,0) * 3) * 0,1 +
17,42 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 3) * 9

m2 595,89

((15,82 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 6 + 1,4 * 0,5) + ((0,5
* 2 + 0,9) * 6) * 0,1 + 15,82 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 3) * 9

m2 553,59

korytarze
ostatnia

kondygnacja

((14,3 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 5 + 1,0 * 0,5 * 3 + 1,4
* 0,5) + ((0,5 * 2 + 0,9) * 5 + (0,5 * 2 + 1,0) * 3) * 0,1 + 14,3
* 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 2)

m2 53,75

(((21,62 + 22,52) * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 13 + 1,4 *
0,5 * 2 + 1,0 * 0,5 * 3) + ((0,5 * 2 + 0,9) * 12 + (0,5 * 2 +
1,0) * 3) * 0,1 + (22,62 + 22,52)) * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 6

m2 206,63

((15,82 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 6 + 1,4 * 0,5) + ((0,5
* 2 + 0,9) * 6) * 0,1 + 15,82 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 3)

m2 61,51

klatki parter

((7,55 * 2 + 2,8 * 2) * 1,0 - (1,4 * 0,5 + 1,1 * 0,5 + 0,8 * 0,5
+ 1,6 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 1,4) + (0,5 * 2 + 1,1) + (0,5 * 2 +
0,8)) * 0,1 + 2,8 * 7,55 + 2,8 * 0,6 * 2 * 2) * (1 + 1)

m2 93,48

, ((2,8 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (1,1 * 0,5 + 1,4 * 0,5 + 1,6 * 0,5) +
((0,5 * 2 + 1,4) + (0,5 * 2 + 1,1)) * 0,1 + 2,8 * 1,5) * 2

m2 22,40

klatki piętra
powtarzalne

((7,55 * 2 + 2,8 * 2) * 1,0 - (1,4 * 0,5 + 1,1 * 1,0 + 0,8 * 0,5
+ 1,6 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 1,4) + (1,0 * 2 + 1,1) + (0,5 * 2 +
0,8)) * 0,1 + 2,8 * 7,55 + 2,8 * 0,6 * 2 * 2) * (1 + 1) * 9

m2 833,22

, ((2,8 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (1,1 * 1,0 + 1,4 * 0,5 + 1,6 * 0,5) +
((0,5 * 2 + 1,4) + (1,0 * 2 + 1,1)) * 0,15 + 2,8 * 1,5) * 2 * 9

m2 198,45

klatki
ostatnia

kondygnacja

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 6999
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
((7,55 * 2 + 2,8 * 2) * 1,0 - (1,4 * 0,5 + 1,1 * 1,0 + 0,8 * 0,5
+ 1,6 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 1,4) + (1,0 * 2 + 1,1) + (0,5 * 2 +
0,8)) * 0,1 + 2,8 * 7,55 + 2,8 * 0,6 * 2 * 2) * (1 + 1)

m2 92,58

, ((2,8 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (1,1 * 1,0 + 1,4 * 0,5 + 1,6 * 0,5) +
((0,5 * 2 + 1,4) + (1,0 * 2 + 1,1)) * 0,1 + 2,8 * 1,5) * 2

m2 21,50

klatki
maszynowni

a

((6,6 * 2 + 2,84 * 2) * 3,6 - (1,41 * 0,8 + 0,8 * 0,8 + 0,9 * 2,0
* 2 + 0,8 * 2,0 * 2) + (1,41 * 2 + 0,8 * 2 + 0,8 * 4) * 0,2 + 6,6
* 2,84) * 2

m2 159,34

zsyp na
parterze

(((1,0 * 2 + 1,2 * 2) * 1,0 - 0,8 * 0,5) + 1,0 * 1,2) * ((1) + (1)) m2 10,40

(((1,22 + 1,2 + 1,0 + 2,4 + 2,22 + 1,2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 +
0,8 * 0,5) + (0,5 * 2 + 0,8) * 0,1) + (1,22 * 1,2 + 1,0 * 2,4)) *
(1 + 1)

m2 24,87

zsyp piętra
powtarzalne

(((1,0 * 2 + 1,2 * 2) * 1,0 - 0,8 * 0,5) + 1,0 * 1,2) * ((1) + (1))
* 9

m2 93,60

(((1,22 + 1,2 + 1,0 + 2,4 + 2,22 + 1,2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 +
0,8 * 0,5) + (0,5 * 2 + 0,8) * 0,1) + (1,22 * 1,2 + 1,0 * 2,4)) *
(1 + 1) * 9

m2 223,81

zsyp ostatnia
kondygnacja

(((1,0 * 2 + 1,2 * 2) * 1,0 - 0,8 * 0,5) + 1,0 * 1,2) * ((1) + (1)) m2 10,40

(((1,22 + 1,2 + 1,0 + 2,4 + 2,22 + 1,2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 +
0,8 * 0,5) + (0,5 * 2 + 0,8) * 0,1) + (1,22 * 1,2 + 1,0 * 2,4)) *
(1 + 1)

m2 24,87

zsyp
maszynowni

a

((2,16 * 2 + 1,22 * 2) * 3,6 - (0,8 * 0,8 * 2 + 0,9 * 2,0) + (0,8
* 7 * 2) * 0,1 + 2,16 * 1,22) * 2

m2 50,02

pomieszczen
ie

maszynowni

((2,88 * 2 + 4,46 * 2) * 3,6 - (1,41 * 0,8 + 0,8 * 2,0 * 2) +
(1,41 * 2 + 0,8 * 2) * 0,1 + 2,88 * 4,46) * 2

m2 123,61

((4,18 * 2 + 2,39 * 2) * 3,6 - 0,8 * 2,0 + 4,18 * 2,39) * 2 m2 111,39

((4,18 * 2 + 1,16 * 2) * 3,6 - (0,8 * 2,0 * 3) + 4,18 * 1,16) * 2 m2 76,99

((3,04 * 2 + 3,61 * 2) * 3,6 + 0,5 * 3,6 * 2 + (1,14 * 2 + 0,4) *
3,6 - (1,41 * 0,8 + 0,8 * 2,0) + (1,41 * 2 + 0,8 * 2) * 0,1 +
3,04 * 3,61) * 2

m2 139,63

((5,92 * 2 + 7,28 * 2 + 1,1 * 2 + 1,56 * 2 + 3,54 * 2) * 3,6 -
(0,8 * 0,8 * 3 + 0,8 * 2,0 + 0,9 * 2,0 * 2) + (0,8 * 4 * 3) * 0,1
+ (7,28 * 5,92 + 1,14 * 1,1 + 3,54 * 1,56)) * 2

m2 366,79

minus
uzupełnienie

tynku

-5431,64 * 0,02 m2 -108,63

RAZEM 5 323,01

235 KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem przy windach mb

przy windach (2,4 * 2 + 2,0 * 6 + 4,56) * 2 * 11 mb 469,92

RAZEM 469,92

236 KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy ściany przy windach m2

(6,03 * 2,5 * 2 - (1,0 * 2,0 * 3 + 0,9 * 2,0)) * 11 * 2 m2 491,70

RAZEM 491,70

237 KNR 4-01
1204-02

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne,
ściany wewnętrzne - z.sz. 2.3

m2

korytarze
parteru

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 6999
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
((14,3 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 5 + 1,0 * 0,5 * 3 + 1,4
* 0,5) + ((0,5 * 2 + 0,9) * 5 + (0,5 * 2 + 1,0) * 3) * 0,1)

m2 28,70

((15,82 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 5 + 1,4 * 0,5) + ((0,5
* 2 + 0,9) * 5) * 0,1)

m2 32,64

((17,42 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 6 + 1,0 * 0,5 * 3 +
1,4 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 0,9) * 6 + (0,5 * 2 + 1,0) * 3) * 0,1)

m2 34,68

((15,82 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 6 + 1,4 * 0,5) + ((0,5
* 2 + 0,9) * 6) * 0,1)

m2 32,38

korytarze
piętra

powtarzalne

((14,3 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 5 + 1,0 * 0,5 * 3 + 1,4
* 0,5) + ((0,5 * 2 + 0,9) * 5 + (0,5 * 2 + 1,0) * 3) * 0,1) * 9

m2 258,30

((15,82 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 5 + 1,4 * 0,5) + ((0,5
* 2 + 0,9) * 5) * 0,1) * 9

m2 293,76

((17,42 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 6 + 1,0 * 0,5 * 3 +
1,4 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 0,9) * 6 + (0,5 * 2 + 1,0) * 3) * 0,1) *
9

m2 312,12

((15,82 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 6 + 1,4 * 0,5) + ((0,5
* 2 + 0,9) * 6) * 0,1) * 9

m2 291,42

korytarze
ostatnia

kondygnacja

((14,3 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 5 + 1,0 * 0,5 * 3 + 1,4
* 0,5) + ((0,5 * 2 + 0,9) * 5 + (0,5 * 2 + 1,0) * 3) * 0,1)

m2 28,70

(((21,62 + 22,52) * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 13 + 1,4 *
0,5 * 2 + 1,0 * 0,5 * 3) + ((0,5 * 2 + 0,9) * 12 + (0,5 * 2 +
1,0) * 3) * 0,1)

m2 85,41

((15,82 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 6 + 1,4 * 0,5) + ((0,5
* 2 + 0,9) * 6) * 0,1)

m2 32,38

klatki parter

((7,55 * 2 + 2,8 * 2) * 1,0 - (1,4 * 0,5 + 1,1 * 0,5 + 0,8 * 0,5
+ 1,6 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 1,4) + (0,5 * 2 + 1,1) + (0,5 * 2 +
0,8)) * 0,1) * (1 + 1)

m2 37,76

, ((2,8 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (1,1 * 0,5 + 1,4 * 0,5 + 1,6 * 0,5) +
((0,5 * 2 + 1,4) + (0,5 * 2 + 1,1)) * 0,1) * 2

m2 14,00

klatki piętra
powtarzalne

((7,55 * 2 + 2,8 * 2) * 1,0 - (1,4 * 0,5 + 1,1 * 1,0 + 0,8 * 0,5
+ 1,6 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 1,4) + (1,0 * 2 + 1,1) + (0,5 * 2 +
0,8)) * 0,1) * (1 + 1) * 9

m2 331,74

, ((2,8 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (1,1 * 1,0 + 1,4 * 0,5 + 1,6 * 0,5) +
((0,5 * 2 + 1,4) + (1,0 * 2 + 1,1)) * 0,1) * 2 * 9

m2 117,90

klatki
ostatnia

kondygnacja

((7,55 * 2 + 2,8 * 2) * 1,0 - (1,4 * 0,5 + 1,1 * 1,0 + 0,8 * 0,5
+ 1,6 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 1,4) + (1,0 * 2 + 1,1) + (0,5 * 2 +
0,8)) * 0,1) * (1 + 1)

m2 36,86

, ((2,8 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (1,1 * 1,0 + 1,4 * 0,5 + 1,6 * 0,5) +
((0,5 * 2 + 1,4) + (1,0 * 2 + 1,1)) * 0,1) * 2

m2 13,10

klatki
maszynowni

a

((6,6 * 2 + 2,84 * 2) * 3,6 - (1,41 * 0,8 + 0,8 * 0,8 + 0,9 * 2,0
* 2 + 0,8 * 2,0 * 2) + (1,41 * 2 + 0,8 * 2 + 0,8 * 4) * 0,1) * 2

m2 120,32

zsyp na
parterze

(((1,0 * 2 + 1,2 * 2) * 1,0 - 0,8 * 0,5)) * ((1) + (1)) m2 8,00

(((1,22 + 1,2 + 1,0 + 2,4 + 2,22 + 1,2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 +
0,8 * 0,5) + (0,5 * 2 + 0,8) * 0,1)) * (1 + 1)

m2 17,14

zsyp piętra
powtarzalne

(((1,0 * 2 + 1,2 * 2) * 1,0 - 0,8 * 0,5)) * ((1) + (1)) * 9 m2 72,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 6999
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(((1,22 + 1,2 + 1,0 + 2,4 + 2,22 + 1,2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 +
0,8 * 0,5) + (0,5 * 2 + 0,8) * 0,1)) * (1 + 1) * 9

m2 154,26

zsyp ostatnia
kondygnacja

(((1,0 * 2 + 1,2 * 2) * 1,0 - 0,8 * 0,5)) * ((1) + (1)) m2 8,00

(((1,22 + 1,2 + 1,0 + 2,4 + 2,22 + 1,2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 +
0,8 * 0,5) + (0,5 * 2 + 0,8) * 0,1)) * (1 + 1)

m2 17,14

zsyp
maszynowni

a

((2,16 * 2 + 1,22 * 2) * 3,6 - (0,8 * 0,8 * 2 + 0,9 * 2,0) + (0,8
* 7 * 2) * 0,1) * 2

m2 44,75

pomieszczen
ie

maszynowni

((2,88 * 2 + 4,46 * 2) * 3,6 - (1,41 * 0,8 + 0,8 * 2,0 * 2) +
(1,41 * 2 + 0,8 * 2) * 0,1) * 2

m2 97,92

((4,18 * 2 + 2,39 * 2) * 3,6 - 0,8 * 2,0) * 2 m2 91,41

((4,18 * 2 + 1,16 * 2) * 3,6 - (0,8 * 2,0 * 3)) * 2 m2 67,30

((3,04 * 2 + 3,61 * 2) * 3,6 + 0,5 * 3,6 * 2 + (1,14 * 2 + 0,4) *
3,6 - (1,41 * 0,8 + 0,8 * 2,0) + (1,41 * 2 + 0,8 * 2) * 0,1) * 2

m2 117,68

((5,92 * 2 + 7,28 * 2 + 1,1 * 2 + 1,56 * 2 + 3,54 * 2) * 3,6 -
(0,8 * 0,8 * 3 + 0,8 * 2,0 + 0,9 * 2,0 * 2) + (0,8 * 4 * 3) * 0,1)
* 2

m2 267,04

RAZEM 3 064,82

238 KNR 4-01
1204-01

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne,
sufity wewnętrzne- z.sz. 2,3

m2

korytarze
parteru

(14,3 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 2) m2 25,05

(15,82 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 3) m2 29,13

(17,42 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 3) m2 31,53

(15,82 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 3) m2 29,13

korytarze
piętra

powtarzalne

(14,3 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 2) * 9 m2 225,45

(15,82 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 3) * 9 m2 262,17

(17,42 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 3) * 9 m2 283,77

(15,82 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 3) * 9 m2 262,17

korytarze
ostatnia

kondygnacja

(14,3 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 2) m2 25,05

(22,62 + 22,52) * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 6 m2 78,51

(15,82 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 3) m2 29,13

klatki parter

(2,8 * 0,6 * 2 * 2) * (1 + 1) m2 13,44

, (2,8 * 1,5) * 2 m2 8,40

klatki piętra
powtarzalne

(2,8 * 7,55 + 2,8 * 0,6 * 2 * 2) * (1 + 1) * 9 m2 501,48

, (2,8 * 1,5) * 2 * 9 m2 75,60

klatki
ostatnia

kondygnacja

(2,8 * 7,55 + 2,8 * 0,6 * 2 * 2) * (1 + 1) m2 55,72

, (2,8 * 1,5) * 2 m2 8,40

klatki
maszynowni

a

(6,6 * 2,84) * 2 m2 37,49

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 6999
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
zsyp na
parterze

(1,0 * 1,2) * ((1) + (1)) m2 2,40

(1,22 * 1,2 + 1,0 * 2,4) * (1 + 1) m2 7,73

zsyp piętra
powtarzalne

(1,0 * 1,2) * ((1) + (1)) * 9 m2 21,60

(1,22 * 1,2 + 1,0 * 2,4) * (1 + 1) * 9 m2 69,55

zsyp ostatnia
kondygnacja

(1,0 * 1,2) * ((1) + (1)) m2 2,40

(1,22 * 1,2 + 1,0 * 2,4) * (1 + 1) m2 7,73

zsyp
maszynowni

a

(2,16 * 1,22) * 2 m2 5,27

pomieszczen
ie

maszynowni

(2,88 * 4,46) * 2 m2 25,69

(4,18 * 2,39) * 2 m2 19,98

(4,18 * 1,16) * 2 m2 9,70

(3,04 * 3,61) * 2 m2 21,95

(7,28 * 5,92 + 1,14 * 1,1 + 3,54 * 1,56) * 2 m2 99,75

RAZEM 2 275,36

239 KNR 4-01
1206-0402

Malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem,
2-krotne z.sz. 2.3

m2

korytarze
parteru

lamperia

((14,3 * 2 + 1,5 * 2) * 1,5 - (0,9 * 1,5 * 5 + 1,0 * 1,5 * 3 + 1,4
* 1,5) + ((1,5 * 2) * 5 + (1,5 * 2) * 3) * 0,1)

m2 36,45

((15,82 * 2 + 1,5 * 2) * 1,5 - (0,9 * 1,5 * 5 + 1,4 * 1,5) + ((1,5
* 2) * 5) * 0,1)

m2 44,61

((17,42 * 2 + 1,5 * 2) * 1,5 - (0,9 * 1,5 * 6 + 1,0 * 1,5 * 3 +
1,4 * 1,5) + ((1,5 * 2) * 6 + (1,5 * 2) * 3) * 0,1)

m2 44,76

((15,82 * 2 + 1,5 * 2) * 1,5 - (0,9 * 1,5 * 6 + 1,4 * 1,5) + ((1,5
* 2) * 6) * 0,1)

m2 43,56

korytarze
piętra

powtarzalne
lamperia

((14,3 * 2 + 1,5 * 2) * 1,5 - (0,9 * 1,5 * 5 + 1,0 * 1,5 * 3 + 1,4
* 1,5) + ((1,5 * 2) * 5 + (1,5 * 2) * 3) * 0,1) * 9

m2 328,05

((15,82 * 2 + 1,5 * 2) * 1,5 - (0,9 * 1,5 * 5 + 1,4 * 1,5) + ((1,5
* 2) * 5) * 0,1) * 9

m2 401,49

((17,42 * 2 + 1,5 * 2) * 1,5 - (0,9 * 1,5 * 6 + 1,0 * 1,5 * 3 +
1,4 * 1,5) + ((1,5 * 2) * 6 + (1,5 * 2) * 3) * 0,1) * 9

m2 402,84

((15,82 * 2 + 1,5 * 2) * 1,5 - (0,9 * 1,5 * 6 + 1,4 * 1,5) + ((1,5
* 2) * 6) * 0,1) * 9

m2 392,04

korytarze
ostatnia

kondygnacja
lamperia

((14,3 * 2 + 1,5 * 2) * 1,5 - (0,9 * 1,5 * 5 + 1,0 * 1,5 * 3 + 1,4
* 1,5) + ((1,5 * 2) * 5 + (1,5 * 2) * 3) * 0,1)

m2 36,45

(((21,62 + 22,52) * 2 + 1,5 * 2) * 1,5 - (0,9 * 1,5 * 13 + 1,4 *
1,5 * 2 + 1,0 * 1,5 * 3) + ((1,5 * 2) * 13 + (1,5 * 2) * 3) * 0,1)

m2 115,47

, ((15,82 * 2 + 1,5 * 2) * 1,5 - (0,9 * 1,5 * 6 + 1,4 * 1,5) + ((1,5
* 2) * 6) * 0,1)

m2 43,56

klatki parter
lamperia

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 6999
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
((7,55 * 2 + 2,8 * 2) * 1,5 - (1,4 * 1,5 + 1,1 * 1,5 + 0,8 * 1,5
+ 1,6 * 1,5) + ((1,5 * 2) + (1,5 * 2) + (1,5 * 2)) * 0,1) * (1 + 1)

m2 49,20

((2,8 * 2 + 1,5 * 2) * 1,5 - (1,1 * 1,5 + 1,4 * 1,5 + 1,6 * 1,5) +
((1,5 * 2) + (1,5 * 2)) * 0,1) * 2

m2 14,70

klatki piętra
powtarzalne

lamperia

((7,55 * 2 + 2,8 * 2) * 1,5 - (1,4 * 1,5 + 0,8 * 1,5 + 1,6 * 1,5)
+ ((1,5 * 2) + (1,5 * 2)) * 0,1) * (1 + 1) * 9

m2 467,10

((2,8 * 2 + 1,5 * 2) * 1,5 - (1,4 * 1,5 + 1,6 * 1,5) + ((1,5 * 2))
* 0,1) * 2 * 9

m2 156,60

klatki
ostatnia

kondygnacja
lamperia

((7,55 * 2 + 2,8 * 2) * 1,5 - (1,4 * 1,5 + 0,8 * 1,5 + 1,6 * 1,5)
+ ((1,5 * 2) + (1,5 * 2)) * 0,1) * (1 + 1)

m2 51,90

((2,8 * 2 + 1,5 * 2) * 1,5 - (1,4 * 1,5 + 1,6 * 1,5) + ((1,5 * 2))
* 0,1) * 2

m2 17,40

klatka
maszynowni
e lamperia

((3,7 * 2,8) / 2 * 2 + 3,7 * 0,5 * 2 + 0,8 * 2,8 - 0,8 * 2,0) * 2 m2 29,40

zsyp na
parterze
lamperia

(((1,0 * 2 + 1,2 * 2) * 1,5 - 0,8 * 1,5)) * ((1) + (1)) m2 10,80

(((1,22 + 1,2 + 1,0 + 2,4 + 2,22 + 1,2) * 1,5 - (0,9 * 1,5 +
0,8 * 1,5) + (1,5 * 2) * 0,1)) * (1 + 1)

m2 23,22

zsyp piętra
powtarzalne

lamperia

(((1,0 * 2 + 1,2 * 2) * 1,5 - 0,8 * 1,5)) * ((1) + (1)) * 9 m2 97,20

(((1,22 + 1,2 + 1,0 + 2,4 + 2,22 + 1,2) * 1,5 - (0,9 * 1,5 +
0,8 * 1,5) + (1,5 * 2) * 0,1)) * (1 + 1) * 9

m2 208,98

zsyp ostatnia
kondygnacja

lamperia

(((1,0 * 2 + 1,2 * 2) * 1,5 - 0,8 * 1,5)) * ((1) + (1)) m2 10,80

(((1,22 + 1,2 + 1,0 + 2,4 + 2,22 + 1,2) * 1,5 - (0,9 * 1,5 +
0,8 * 1,5) + (1,5 * 2) * 0,1)) * (1 + 1)

m2 23,22

RAZEM 3 049,80

240 KNR-W 4-01
1207-0201

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o
wysokości do 20 cm - klatki schodowe - z.sz. 2.3 - pasy
poziome

m

korytarze
parteru

((14,3 * 2 + 1,5 * 2) - (0,9 * 5 + 1,0 * 3 + 1,4)) m 22,70

((15,82 * 2 + 1,5 * 2) - (0,9 * 5 + 1,4)) m 28,74

((14,3 * 2 + 1,5 * 2) - (0,9 * 6 + 1,0 * 3 + 1,4)) m 21,80

((15,82 * 2 + 1,5 * 2) - (0,9 * 6 + 1,4)) m 27,84

korytarze
piętra

powtarzalne

((14,3 * 2 + 1,5 * 2) - (0,9 * 5 + 1,0 * 3 + 1,4)) * 9 m 204,30

((15,82 * 2 + 1,5 * 2) - (0,9 * 5 + 1,4)) * 9 m 258,66

((14,3 * 2 + 1,5 * 2) - (0,9 * 6 + 1,0 * 3 + 1,4)) * 9 m 196,20

((15,82 * 2 + 1,5 * 2) - (0,9 * 6 + 1,4)) * 9 m 250,56

korytarze
ostatnia

kondygnacja

((14,3 * 2 + 1,5 * 2) - (0,9 * 5 + 1,0 * 3 + 1,4)) * 9 m 204,30

(((21,62 + 22,52) * 2 + 1,5 * 2) - (0,9 * 13 + 1,4 * 2 + 1,0 *
3))

m 73,78

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 6999
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
((15,82 * 2 + 1,5 * 2) - (0,9 * 6 + 1,4)) * 9 m 250,56

klatki parter

((7,55 * 2 + 2,8 * 2 + 4,2) - (1,4 + 1,1 + 0,8 + 1,6)) * (1 + 1) m 40,00

((2,8 * 2 + 1,5 * 2) - (1,1 + 1,4 + 1,6)) * 2 m 9,00

klatki piętra
powtarzalne

((7,55 * 2 + 2,8 * 2 + 4,2 + 0,3 + 5,46 + 0,3) - (1,4 + 0,8 +
1,6)) * (1 + 1) * 9

m 488,88

((2,8 * 2 + 1,5 * 2) - (1,4 + 1,6)) * 2 * 9 m 100,80

klatki
ostatnia

kondygnacja

((7,55 * 2 + 2,8 * 2 + 4,2 + 0,3 + 5,46 + 0,3) - (1,4 + 0,8 +
1,6)) * (1 + 1)

m 54,32

((2,8 * 2 + 1,5 * 2) - (1,4 + 1,6)) * 2 m 11,20

klatka
maszynowni

e

3,7 * 2 * 2 m 14,80

RAZEM 2 258,44

241 Malowanie oznaczeń lokali mieszkalnych i pięter kpl

11 * 2 * 2 kpl 44,00

RAZEM 44,00

242 KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i
betonowych

m2

korytarze
parteru

14,3 * 1,5 m2 21,45

15,82 * 1,5 m2 23,73

17,42 * 1,5 m2 26,13

15,82 * 1,5 m2 23,73

korytarze
piętra

powtarzalne

14,3 * 1,5 * 9 m2 193,05

15,82 * 1,5 * 9 m2 213,57

17,42 * 1,5 * 9 m2 235,17

15,82 * 1,5 * 9 m2 213,57

korytarze
ostatnia

kondygnacja

14,3 * 1,5 m2 21,45

(21,62 + 22,52) * 1,5 m2 66,21

15,82 * 1,5 m2 23,73

klatki parter

, (2,8 * 1,5) * 2 m2 8,40

klatki piętra
powtarzalne

2,8 * 7,55 * 2 * 9 m2 380,52

, (2,8 * 1,5) * 2 * 9 m2 75,60

klatki
ostatnia

kondygnacja

2,8 * 7,55 * 2 m2 42,28

, (2,8 * 1,5) * 2 m2 8,40

klatki
maszynowni

a

(6,6 * 2,84) * 2 m2 37,49

zsyp na
parterze

(1,0 * 1,2) * ((1) + (1)) m2 2,40

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 6999

- 45 -



Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(1,22 * 1,2 + 1,0 * 2,4) * (1 + 1) m2 7,73

zsyp piętra
powtarzalne

(1,0 * 1,2) * ((1) + (1)) * 9 m2 21,60

(1,22 * 1,2 + 1,0 * 2,4) * (1 + 1) * 9 m2 69,55

zsyp ostatnia
kondygnacja

(1,0 * 1,2) * ((1) + (1)) m2 2,40

(1,22 * 1,2 + 1,0 * 2,4) * (1 + 1) m2 7,73

zsyp
maszynowni

a

(2,16 * 1,22) * 2 m2 5,27

pomieszczen
ie

maszynowni

(2,88 * 4,46) * 2 m2 25,69

(4,18 * 2,39) * 2 m2 19,98

(4,18 * 1,16) * 2 m2 9,70

(3,04 * 3,61) * 2 m2 21,95

(7,28 * 5,92 + 1,14 * 1,1 + 3,54 * 1,56) * 2 m2 99,75

RAZEM 1 908,22

243 KNR 4-01
1215-09

Mycie po robotach malarskich, stopnie wraz z podestami,
lastrykowe i betonowe

szt

parter 14 * 2 szt 28,00

kondygnacja
powtarzalne

16 * 10 * 2 szt 320,00

maszynowni
a

14 * 2 szt 28,00

RAZEM 376,00

3.3 Malowanie elementów stalowych i stolarki

244 KNR-W 4-01
1212-0501

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z
prętów prostych

m2

parter 5,46 * 1,1 * 2 m2 12,01

kondygnacja
powtarzalne

(4,2 + 0,3 + 5,46 + 0,3) * 1,1 * 10 * 2 m2 225,72

maszynowni
a

(3,6 + 1,0) * 1,1 * 2 m2 10,12

RAZEM 247,85

245 KNR-W 4-01
1212-0501

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z
prętów prostych - krata wejściowa do maszynowni

m2

1,0 * 2,0 * 2 m2 4,00

RAZEM 4,00

246 KNR-W 4-01
1212-0201

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, pełnych
szpachlowanych 1-krotnie, 2-krotnie - dylatacja

m2

dylatacje
blaszane

((2,0 * 2 + 1,6) * 1,2) * (1 + 1) * 11 m2 147,84

((2,0 * 2 + 1,5) * 0,9) * 1 m2 4,95

RAZEM 152,79

247 KNR-W 4-01
1212-1901

Malowanie farbą olejną elementów metalowych,
grzejników radiatorowych, 2-krotne

m2

parter ((0,5 * 2) * 1,2 * 14 * 2) * 2 * 2 m2 134,40

kondygnacje ((0,5 * 2) * 0,8 * 5) * 2 * 10 * 2 m2 160,00

RAZEM 294,40

248 KNR-W 4-01
1212-27

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rur
wodociągowych i gazowych, Fi do 50ˇmm, 2-krotne

m

parter (2,6 * 2 + 0,5 * 4) * 2 * 2 m 28,80

kondygnacje (2,6 * 2 + 0,5 * 2) * 2 * 9 * 2 + (1,0 * 2 + 0,5) * 2 * 2 m 233,20

RAZEM 262,00

249 KNR-W 4-01
1209-0801

Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej,
drzwiowej, ścianek i szafek, ponad 1,0ˇm2, 2-krotne

m2

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 6999
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
drzwi do

korytarzy z
mieszkaniam

i piętra I-X

1,45 * 2,3 * 2,5 * 20 * 2 m2 333,50

zsyp na
parterze i
piętrach

(0,9 * 2,0 + 0,8 * 2,0) * 2,5 * 2 * 11 m2 187,00

maszynowni
e

(0,9 * 2,0 * 5 + 0,8 * 2,0 * 3) * 2,5 * 2 m2 69,00

RAZEM 589,50

3.4 Wymiana stolarki drzwiowej

250 KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad
2ˇm2 - drzwi wewnętrzne parter

m2

drzwi
wejściowe

1,45 * 2,15 * 2 * 2 m2 12,47

RAZEM 12,47

251 KNR 0-19
1024-0802

Analogia -  Montaż drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych
aluminowych oszklonych szkłem bezpiecznym wraz z
samozamykaczem stopką i odbojem - drzwi wewnętrzne w
parterach klatek schodowych o wym. 1,45*2,15

m2

12,47 m2 12,47

RAZEM 12,47

252 Niwelacja uskoku progu w posadzce lastrykowej z
zastosowaniem płyty granitowej

kpl

4 kpl 4,00

RAZEM 4,00

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.100.12  Nr seryjny: 6999
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	Wydruk
	Obmiar
	Dział:Prace zgodne z audytem
	Dział:Prace przygotowawcze
	Dział:Rusztowanie
	Pozycja: Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 35 m
	Obmiar: <edit>(26,8 + 8,15 + 10,19 + 0,25 + 24,44 + 8,15 + 10,19 + 1,0 * 8) * 33,5 + (12,6 + 1,0 * 2) * 35,0 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(26,24 + 8,15 + 0,6 + 21,44 + 0,25 + 26,20 + 8,15 + 0,6 + 24,4 + 1,0 * 13) * 33,5</edit>
	Obmiar: <edit>(13,9 + 1,0 * 4) * 33,5 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(10,72 * 2 + 11,5 * 2) * 4,6 * 2</edit>

	Pozycja: Rusztowania ramowe z osłoną siatkową - czas pracy rusztowania
(pozycje: 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 101, 102, 114, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 182, 183, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 216, 221, 222)

	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią malarską
	Obmiar: <edit>2430,7</edit>

	Pozycja: Demontaż blaszanych parapetów okiennych
	Obmiar: <edit>((2,31 * 11 * 2 + 1,41 * 11 * 3 + 2,31 * 11 * 3) + (1,41 * 11 + 1,1 * 10) + (0,8 * 11 + 1,71 * 11 * 2 + 2,31 * 11 + 1,41 * 11 * 3 + 1,41 * 11) + (2,31 * 11 * 2 + 1,41 * 11 * 3 + 1,41 * 11 * 2 + 1,71 * 11 * 2) + (1,41 * 11 + 1,1 * 10) + (0,8 * 11 + 1,41 * 11 + 1,41 * 11 * 2 + 2,31 * 11 * 2 + 2,31 * 11)) * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>(((1,41 + 1,41) * 11 + 1,71 * 11 + 2,31 * 11 * 2 + (1,41 + 1,71) * 11 + 1,41 * 11 + 1,41 * 11) + (1,41 * 11 + 1,1 * 10) + (2,31 + 1,41 * 10 + 1,41 * 11 * 2 + 1,71 * 11 * 2 + (1,41 + 1,71 + 1,41) * 11) + ((1,41 + 1,1 + 1,41) * 11 + 1,41 * 11 * 2 + 1,71 * 11 + 2,31 * 11 * 2 + 1,41 * 11) + (1,41 * 11 + 1,1 * 10) + (2,31 + 1,41 * 10 + 1,41 * 11 * 3 + 1,71 * 11 * 2 + 1,41 * 11 * 2 + 2,31 * 11)) * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>(1,41 * 11 + 0,9) * 2 * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>((1,41 * (3 + 1 + 2) + 0,8 * 3) + (1,41 * (3 + 1 + 2) + 0,8 * 3)) * 0,25</edit>

	Pozycja: Rozebranie obróbek z blachy, nie nadających się do użytku
	Obmiar: <edit>34,5 * 0,6 * 4 + 34,5 * 0,8 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(26,8 + 8,15 + 22,79 + 0,25 + 24,44 + 8,15 + 22,79 + 13,9 + 26,24 + 6,52 + 0,75 + 21,44 + 0,25 + 26,2 + 6,52 + 0,75 + 24,4 + 13,9) * 0,45</edit>
	Obmiar: <edit>(13,9 + (3,5 + 1,5) * 2) * 0,95 + 4,5 * 2 * 0,8</edit>
	Obmiar: <edit>(10,72 * 2 + 11,5 * 2) * 2 * 0,45</edit>
	Obmiar: <edit>1,6 * 0,35 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>5,4 * 0,5 + 4,8 * 0,5 * 2 + 3,0 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>2,5 * 1,1</edit>

	Pozycja: Demontaż skrzynki gazowej
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3) - przyjęto 2 %
	Obmiar: <edit>(360,2 + 34,85 / 0,25 * 0,15) * 0,02</edit>
	Obmiar: <edit>(3223,47 + 591,61 / 0,3 * 0,15) * 0,02</edit>
	Obmiar: <edit>(1696,38 + 220,16 / 0,3 * 0,15) * 0,02</edit>
	Obmiar: <edit>(387,77 + 18,1 / 0,3 * 0,15) * 0,02</edit>
	Obmiar: <edit>(805,59 + 154 + 285 / 0,23 * 0,15) * 0,02</edit>
	Obmiar: <edit>(304,55 + 57,75 + 108,21 / 0,23 * 0,15) * 0,02</edit>

	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1km
	Obmiar: <edit>153,64 * 0,02</edit>

	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>3,07</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
	Obmiar: <edit>3,07</edit>


	Dział:Roboty ociepleniowe
	Dział:Ściany nadziemia
	Pozycja: Zamocowanie listwy cokołowej
	Obmiar: <edit>(26,8 + 8,15 + 22,79 + 0,25 + 24,44 + 8,15 + 22,79)</edit>
	Obmiar: <edit>(26,24 + 8,15 + 0,6 + 21,44 + 0,25 + 26,20 + 8,15 + 0,6 + 24,4)</edit>
	Obmiar: <edit>13,9 * 2</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi - system Arasanit, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej. Styropian EPS 035 gr. 15 cm, tynk silikonowy 2,0 mm (zużycie 3,3 kg/m2);UWAGA ZASTOSOWAĆ KOŁKI WKRĘCANE WRAZ Z ZATYCZKAMI - analogia
	Obmiar: <edit>(26,8 + 8,15 + 22,79 + 0,25 + 24,44 + 8,15 + 22,79) * 21,96</edit>
	Obmiar: <edit>-(4,36 * 21,96 * 2 + 3,16 * 21,96 * 2 + 2,6 * 21,96 * 3)</edit>
	Obmiar: <edit>-((1,41 * 1,4 * 8 * 3 + 2,31 * 1,4 * 8 * 3) + (1,41 * 1,4 * 8 + 1,1 * 1,1 * 7 + 1,1 * 2,2) + (0,8 * 0,8 * 8 + 1,71 * 1,4 * 8 * 2 + 2,31 * 1,4 * 8 + 1,41 * 1,4 * 8 * 3) + (2,31 * 1,4 * 8 * 2 + 1,41 * 1,4 * 8 * 3 + 1,71 * 1,4 * 8 * 2) + (1,41 * 1,4 * 8 + 1,1 * 1,1 * 7 + 1,1 * 2,2) + (0,8 * 0,8 * 8 + 1,41 * 1,4 * 8 * 2 + 2,31 * 1,4 * 8 * 2))</edit>
	Obmiar: <edit>(26,24 + 8,15 + 0,6 + 21,44 + 0,25 + 26,20 + 8,15 + 0,6 + 24,4) * 21,96</edit>
	Obmiar: <edit>-(4,36 * 21,96 + 4,96 * 21,96 + 3,16 * 21,96 * 2 + 2,6 * 19,16 * 2 + 7,96 * 21,96 * 2 + 5,56 * 21,96)</edit>
	Obmiar: <edit>-((1,71 * 1,4 * 8 + 2,31 * 1,4 * 8 * 2 + 1,41 * 1,4 * 8) + (1,41 * 1,4 * 8 + 1,1 * 1,1 * 7 + 1,1 * 2,2) + (2,31 * 1,4 + 1,41 * 1,4 * 8 * 2 + 1,71 * 1,4 * 8 * 2) + (1,41 * 1,4 * 8 * 2 + 1,71 * 1,4 * 8 + 2,31 * 1,4 * 8 * 2) + (1,41 * 1,4 * 8 + 1,1 * 1,1 * 7 + 1,1 * 2,2) + (2,31 * 1,4 + 1,41 * 1,4 * 8 * 3 + 1,71 * 1,4 * 8 * 2 + 2,31 * 1,4 * 8))</edit>
	Obmiar: <edit>13,9 * 21,96 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-((1,41 * 1,2 * 8 + 0,9 * 1,2 + 0,9 * 2,2 * 7) * 2)</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ościeży budynków z betonu o szer. do 30 cm płytami styropianowymi - system Arsanit, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej. Styropian EPS 035 gr. 3 cm, tynk silikonowy 2,0 mm (zużycie 3,3 kg/m2); UWAGA ZASTOSOWAĆ KOŁKI WKRĘCANE WRAZ Z ZATYCZKAMI - analogia
	Obmiar: <edit>(((1,4 * 2 + 1,41) * 8 * 3 + (1,4 * 2 + 2,31) * 8 * 3) + ((1,4 * 2 + 1,41) * 8 + 1,1 * 3 * 7 + (2,2 * 2 + 1,1)) + (0,8 * 3 * 8 + (1,4 * 2 + 1,71) * 8 * 2 + (1,4 * 2 + 2,31) * 8 + (1,4 * 2 + 1,41) * 8 * 3) + ((1,4 * 2 + 2,31) * 8 * 2 + (1,4 * 2 + 1,41) * 8 * 3 + (1,4 * 2 + 1,71) * 8 * 2) + ((1,4 * 2 + 1,41) * 8 + 1,1 * 3 * 7 + (2,2 * 2 + 1,1)) + (0,8 * 3 * 8 + (1,4 * 2 + 1,41) * 8 * 2 + (1,4 * 2 + 2,31) * 8 * 2)) * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit>(((1,4 * 2 + 1,71) * 8 + (1,4 * 2 + 2,31) * 8 * 2 + (1,4 * 2 + 1,41) * 8) + ((1,4 * 2 + 1,41) * 8 + 1,1 * 3 * 7 + (2,2 * 2 + 1,1)) + ((1,4 * 2 + 2,31) + (1,4 * 2 + 1,41) * 8 * 2 + (1,4 * 2 + 1,71) * 8 * 2) + ((1,4 * 2 + 1,41) * 8 * 2 + (1,4 * 2 + 1,71) * 8 + (1,4 * 2 + 2,31) * 8 * 2) + ((1,4 * 2 + 1,41) * 8 + 1,1 * 3 * 7 + (2,2 * 2 + 1,1)) + ((1,4 * 2 + 2,31) + (1,4 * 2 + 1,41) * 8 * 3 + (1,4 * 2 + 1,71) * 8 * 2 + (1,4 * 2 + 2,31) * 8)) * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit>(((1,21 * 2 + 1,41) * 8 + (1,21 * 2 + 0,9) + (2,2 * 2 + 0,9) * 7) * 2) * 0,3</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Arsanit, przymocowanie płyt styropianowych do ściany z betonu - dodatkowa ilość kołków UWAGA ZASTOSOWAĆ KOŁKI WKRĘCANE WRAZ Z ZATYCZKAMI - analogia
	Obmiar: <edit>(3223,47 + 591,61) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>2,0 * 21,96 * 17 * 2 + 0,6 * 21,96 * 2 * 2</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Arsanit, ochrona narożników wypukłych kątownikiem
	Obmiar: <edit>(((1,4 * 2 + 1,41) * 8 * 3 + (1,4 * 2 + 2,31) * 8 * 3) + ((1,4 * 2 + 1,41) * 8 + 1,1 * 3 * 7 + (2,2 * 2 + 1,1)) + (0,8 * 3 * 8 + (1,4 * 2 + 1,71) * 8 * 2 + (1,4 * 2 + 2,31) * 8 + (1,4 * 2 + 1,41) * 8 * 3) + ((1,4 * 2 + 2,31) * 8 * 2 + (1,4 * 2 + 1,41) * 8 * 3 + (1,4 * 2 + 1,71) * 8 * 2) + ((1,4 * 2 + 1,41) * 8 + 1,1 * 3 * 7 + (2,2 * 2 + 1,1)) + (0,8 * 3 * 8 + (1,4 * 2 + 1,41) * 8 * 2 + (1,4 * 2 + 2,31) * 8 * 2))</edit>
	Obmiar: <edit>(((1,4 * 2 + 1,71) * 8 + (1,4 * 2 + 2,31) * 8 * 2 + (1,4 * 2 + 1,41) * 8) + ((1,4 * 2 + 1,41) * 8 + 1,1 * 3 * 7 + (2,2 * 2 + 1,1)) + ((1,4 * 2 + 2,31) + (1,4 * 2 + 1,41) * 8 * 2 + (1,4 * 2 + 1,71) * 8 * 2) + ((1,4 * 2 + 1,41) * 8 * 2 + (1,4 * 2 + 1,71) * 8 + (1,4 * 2 + 2,31) * 8 * 2) + ((1,4 * 2 + 1,41) * 8 + 1,1 * 3 * 7 + (2,2 * 2 + 1,1)) + ((1,4 * 2 + 2,31) + (1,4 * 2 + 1,41) * 8 * 3 + (1,4 * 2 + 1,71) * 8 * 2 + (1,4 * 2 + 2,31) * 8))</edit>
	Obmiar: <edit>(((1,21 * 2 + 1,41) * 8 + (1,21 * 2 + 0,9) + (2,2 * 2 + 0,9) * 7) * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>21,96 * 19</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Arsanit, przyklejenie dodatkowej warstwy siatki, ściany
	Obmiar: <edit>(26,8 + 8,15 + 22,79 + 0,25 + 24,44 + 8,15 + 22,79) * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>(26,24 + 8,15 + 0,6 + 21,44 + 0,25 + 26,20 + 8,15 + 0,6 + 24,4) * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>13,9 * 2 * 1,0</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Arsanit  - wzmocnienie naroży okiennych
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,35 * 4 * (8 * 3 + 8 * 3 + 8 + 7 + 8 + 8 * 2 + 8 + 8 * 3 + 8 * 2 + 8 * 3 + 8 * 2 + 8 + 7 + 8 + 8 * 2 + 8 * 2) + 0,25 * 0,35 * 2 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,35 * 4 * (8 + 8 * 2 + 8 + 8 + 7 + 1 + 8 * 2 + 8 * 2 + 8 * 2 + 8 + 8 * 2 + 8 + 7 + 1 + 8 * 3 + 8 * 2 + 8) + 0,25 * 0,35 * 2 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,35 * 4 * (8 + 1) * 2 + 0,25 * 0,35 * 2 * 7 * 2</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami z wełny mineralnej - system Arsanit, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej.Wełna mineralna 0,35 gr. 15 cm; tynk silikonowy 2,0 mm (zużycie 3,3 kg/m2) UWAGA ZASTOSOWAĆ KOŁKI WKRĘCANE WRAZ Z ZATYCZKAMI -  analogia
	Obmiar: <edit>(26,8 + 8,15 + 22,79 + 0,25 + 24,44 + 8,15 + 22,79) * 10,19</edit>
	Obmiar: <edit>-(4,36 * 8,4 * 2 + 3,16 * 8,4 * 2 + 2,66 * 8,4 * 3)</edit>
	Obmiar: <edit>-((1,41 * 1,4 * 3 * 3 + 2,31 * 1,4 * 3 * 3) + (1,41 * 1,4 * 3 + 1,1 * 1,1 * 3) + (0,8 * 0,8 * 3 + 1,71 * 1,4 * 3 * 2 + 2,31 * 1,4 * 3 + 1,41 * 1,4 * 3 * 3) + (2,31 * 1,4 * 3 * 2 + 1,41 * 1,4 * 3 * 3 + 1,71 * 1,4 * 3 * 2) + (1,41 * 1,4 * 3 + 1,1 * 1,1 * 3) + (0,8 * 0,8 * 3 + 1,41 * 1,4 * 3 * 2 + 2,31 * 1,4 * 3 * 2))</edit>
	Obmiar: <edit>(26,24 + 8,15 + 0,6 + 21,44 + 0,25 + 26,20 + 8,15 + 0,6 + 24,4) * 10,19</edit>
	Obmiar: <edit>-(4,36 * 8,4 + 4,96 * 8,4 + 3,16 * 8,4 * 2 + 2,66 * 8,4 * 2 + 7,96 * 8,4 * 2 + 5,56 * 8,4)</edit>
	Obmiar: <edit>-((1,71 * 1,4 * 3 + 2,31 * 1,4 * 3 * 2 + 1,41 * 1,4 * 3) + (1,41 * 1,4 * 3 + 1,1 * 1,1 * 3) + (1,41 * 1,4 * 3 * 2 + 1,71 * 1,4 * 3 * 2) + (1,41 * 1,4 * 3 * 2 + 1,71 * 1,4 * 3 + 2,31 * 1,4 * 3 * 2) + (1,41 * 1,4 * 3 + 1,1 * 1,1 * 3) + (1,41 * 1,4 * 3 * 3 + 1,71 * 1,4 * 3 * 2 + 2,31 * 1,4 * 3))</edit>
	Obmiar: <edit>13,9 * 10,19 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-((1,41 * 1,21 * 3 + 0,9 * 2,2 * 3) * 2)</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ościeży budynków z betonu o szer. do 30 cm płytami z wełny mineralnej - system Arsanit, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej.Wełna mineralna 0,35 gr. 3 cm; tynk silikonowy 2,0 mm (zużycie 3,3 kg/m2) UWAGA ZASTOSOWAĆ KOŁKI WKRĘCANE WRAZ Z ZATYCZKAMI - analogia
	Obmiar: <edit>(((1,4 * 2 + 1,41) * 3 * 3 + (1,4 * 2 + 2,31) * 3 * 3) + ((1,4 * 2 + 1,41) * 3 + 1,1 * 3 * 3) + (0,8 * 3 * 3 + (1,4 * 2 + 1,71) * 3 * 2 + (1,4 * 2 + 2,31) * 3 + (1,4 * 2 + 1,41) * 3 * 3) + ((1,4 * 2 + 2,31) * 3 * 2 + (1,4 * 2 + 1,41) * 3 * 3 + (1,4 * 2 + 1,71) * 3 * 2) + ((1,4 * 2 + 1,41) * 3 + 1,1 * 3 * 3) + (0,8 * 3 * 3 + (1,4 * 2 + 1,41) * 3 * 2 + (1,4 * 2 + 2,31) * 3 * 2)) * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit>(((1,4 * 2 + 1,71) * 3 + (1,4 * 2 + 2,31) * 3 * 2 + (1,4 * 2 + 1,41) * 3) + ((1,4 * 2 + 1,41) * 3 + 1,1 * 3 * 3) + ((1,4 * 2 + 1,41) * 3 * 2 + (1,4 * 2 + 1,71) * 3 * 2) + ((1,4 * 2 + 1,41) * 3 * 2 + (1,4 * 2 + 1,71) * 3 + (1,4 * 2 + 2,31) * 3 * 2) + ((1,4 * 2 + 1,41) * 3 + 1,1 * 3 * 3) + ((1,4 * 2 + 1,41) * 3 * 3 + (1,4 * 2 + 1,71) * 3 * 2 + (1,4 * 2 + 2,31) * 3)) * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit>(((1,21 * 2 + 1,41) * 3 + (2,2 * 2 + 0,9) * 3) * 2) * 0,3</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, ściany z betonu - dodatkowa ilość kołków UWAGA ZASTOSOWAĆ KOŁKI WKRĘCANE WRAZ Z ZATYCZKAMI - analogia
	Obmiar: <edit>2,0 * 10,16 * 17 * 2 + 0,6 * 10,16 * 2 * 2</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki, ściany - wzmocnienie naroży okiennych
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,35 * 4 * (3 * 3 + 3 * 3 + 3 + 3 + 3 + 3 * 2 + 3 + 3 * 3 + 3 * 2 + 3 * 3 + 3 * 2 + 3 + 3 + 3 + 3 * 2 + 3 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,35 * 4 * (3 + 3 * 2 + 3 + 3 + 3 + 3 * 2 + 3 * 2 + 3 * 2 + 3 + 3 * 2 + 3 + 3 + 3 * 3 + 3 * 2 + 3)</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,35 * 4 * 3 * 2 + 0,25 * 0,35 * 2 * 3 * 2</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Arsanit, ochrona narożników wypukłych kątownikiem
	Obmiar: <edit>(((1,4 * 2 + 1,41) * 3 * 3 + (1,4 * 2 + 2,31) * 3 * 3) + ((1,4 * 2 + 1,41) * 3 + 1,1 * 3 * 3) + (0,8 * 3 * 3 + (1,4 * 2 + 1,71) * 3 * 2 + (1,4 * 2 + 2,31) * 3 + (1,4 * 2 + 1,41) * 3 * 3) + ((1,4 * 2 + 2,31) * 3 * 2 + (1,4 * 2 + 1,41) * 3 * 3 + (1,4 * 2 + 1,71) * 3 * 2) + ((1,4 * 2 + 1,41) * 3 + 1,1 * 3 * 3) + (0,8 * 3 * 3 + (1,4 * 2 + 1,41) * 3 * 2 + (1,4 * 2 + 2,31) * 3 * 2))</edit>
	Obmiar: <edit>(((1,4 * 2 + 1,71) * 3 + (1,4 * 2 + 2,31) * 3 * 2 + (1,4 * 2 + 1,41) * 3) + ((1,4 * 2 + 1,41) * 3 + 1,1 * 3 * 3) + ((1,4 * 2 + 1,41) * 3 * 2 + (1,4 * 2 + 1,71) * 3 * 2) + ((1,4 * 2 + 1,41) * 3 * 2 + (1,4 * 2 + 1,71) * 3 + (1,4 * 2 + 2,31) * 3 * 2) + ((1,4 * 2 + 1,41) * 3 + 1,1 * 3 * 3) + ((1,4 * 2 + 1,41) * 3 * 3 + (1,4 * 2 + 1,71) * 3 * 2 + (1,4 * 2 + 2,31) * 3))</edit>
	Obmiar: <edit>(((1,21 * 2 + 1,41) * 3 + (2,2 * 2 + 0,9) * 3) * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>10,19 * 19</edit>

	Pozycja: Przyklejenie jednej warstwy siatki pod parapetami
	Obmiar: <edit>((1,41 * 8 * 3 + 2,31 * 8 * 3) + (1,41 * 8 + 1,1 * 7) + (0,8 * 8 + 1,71 * 8 * 2 + 2,31 * 8 + 1,41 * 8 * 3) + (2,31 * 8 * 2 + 1,41 * 8 * 3 + 1,71 * 8 * 2) + (1,41 * 8 + 1,1 * 7) + (0,8 * 8 + 1,41 * 8 * 2 + 2,31 * 8 * 2)) * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit>((1,71 * 8 + 2,31 * 8 * 2 + 1,41 * 8) + (1,41 * 8 + 1,1 * 7) + (2,31 + 1,41 * 8 * 2 + 1,71 * 8 * 2) + (1,41 * 8 * 2 + 1,71 * 8 + 2,31 * 8 * 2) + (1,41 * 8 + 1,1 * 7) + (2,31 + 1,41 * 8 * 3 + 1,71 * 8 * 2 + 2,31 * 8)) * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit>((1,41 * 8 + 0,9) * 2) * 0,3</edit>

	Pozycja: Przyklejenie jednej warstwy siatki na wełnie pod parapetami
	Obmiar: <edit>((1,41 * 3 * 3 + 2,31 * 3 * 3) + (1,41 * 3 + 1,1 * 3) + (0,8 * 3 + 1,71 * 3 * 2 + 2,31 * 3 + 1,41 * 3 * 3) + (2,31 * 3 * 2 + 1,41 * 3 * 3 + 1,71 * 3 * 2) + (1,41 * 3 + 1,1 * 3) + (0,8 * 3 + 1,41 * 3 * 2 + 2,31 * 3 * 2)) * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit>((1,71 * 3 + 2,31 * 3 * 2 + 1,41 * 3) + (1,41 * 3 + 1,1 * 3) + (1,41 * 3 * 2 + 1,71 * 3 * 2) + (1,41 * 3 * 2 + 1,71 * 3 + 2,31 * 3 * 2) + (1,41 * 3 + 1,1 * 3) + (1,41 * 3 * 3 + 1,71 * 3 * 2 + 2,31 * 3)) * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit>((1,41 * 3) * 2) * 0,3</edit>


	Dział:Loggie balkonowe i balkony
	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi - system Arasanit, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej. Styropian EPS 032 gr. 8 cm, tynk silikonowy 2,0 mm (zużycie 3,3 kg/m2);UWAGA ZASTOSOWAĆ KOŁKI WKRĘCANE WRAZ Z ZATYCZKAMI - analogia
	Obmiar: <edit>4,36 * 2,5 * 8 * 2 + 3,16 * 2,5 * 8 * 2 + 2,66 * 2,5 * 8 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>-((2,31 * 1,4 + 0,9 * 2,45) * 8 * 2 + ((2,31 * 1,4 + 0,9 * 2,45) * 8 + (1,41 * 1,4 + 0,9 * 2,45) * 8) + (0,9 * 2,45 + 1,41 * 1,4) * 8 * 3)</edit>
	Obmiar: <edit>0,55 * 2,5 * (8 * 3 + 8 * 2 * 4)</edit>
	Obmiar: <edit>4,36 * 2,5 * 8 + 4,96 * 2,5 * 8 + 3,16 * 2,5 * 8 * 2 + 2,6 * 2,5 * 7 * 2 + 2,6 * 2,5 * 8 * 4 + 4,96 * 2,5 * 8 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-((1,41 * 1,4 + 0,9 * 2,45 + 1,41 * 1,4) * 8 + (1,41 * 1,4 + 0,9 * 2,45 + 1,71 * 1,4) * 8 + (0,9 * 2,45 + 1,41 * 1,4) * 8 * 2 + (0,9 * 2,45 + 1,41 * 1,4) * 7 * 2 + (0,9 * 2,45 + 1,41 * 1,4) * 8 * 4 + (1,71 * 1,4 + 1,41 * 1,4 + 0,9 * 2,45) * 8 + (0,9 * 2,45 + 1,41 * 1,4 + 1,1 * 1,4) * 8)</edit>
	Obmiar: <edit>0,55 * 2,5 * (8 * 1 * 7 + 8 * 2 * 1 + 7 * 2 * 2)</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi - system Arasanit, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej. Styropian EPS 032 gr. 2 cm, tynk silikonowy 2,0 mm (zużycie 3,3 kg/m2);UWAGA ZASTOSOWAĆ KOŁKI WKRĘCANE WRAZ Z ZATYCZKAMI - ściany zimne - analogia
	Obmiar: <edit>0,55 * 2,5 * 8 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>0,55 * 2,5 * 8 * 11</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ościeży budynków z betonu o szer. do 30 cm płytami styropianowymi - system Arsanit, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej. Styropian EPS 032 gr. 3 cm, tynk silikonowy 2,0 mm (zużycie 3,3 kg/m2); UWAGA ZASTOSOWAĆ KOŁKI WKRĘCANE WRAZ Z ZATYCZKAMI - analogia
	Obmiar: <edit>((2,45 * 2 + 2,31 + 0,9) * 8 * 2 + ((2,45 * 2 + 2,31 + 0,9) * 8 + (2,45 * 2 + 1,41 + 0,9) * 8) + (2,45 * 2 + 0,9 + 1,41) * 8 * 3) * 0,23</edit>
	Obmiar: <edit>((2,45 * 2 + 1,41 + 0,9 + 1,4 * 2 + 1,41) * 8 + (1,4 * 2 + 1,41 + 2,45 * 2 + 0,9 + 1,71) * 8 + (2,45 * 2 + 0,9 + 1,41) * 8 * 2 + (2,45 * 2 + 0,9 + 1,41) * 7 * 2 + (2,45 * 2 + 0,9 + 1,41) * 8 * 4 + (1,4 * 2 + 1,71 + 2,45 * 2 + 0,9 + 1,41) * 8 + (2,45 * 2 + 0,9 + 1,41 + 1,4 * 2 + 1,1) * 8) * 0,23</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Arsanit, przymocowanie płyt styropianowych do ściany z betonu - dodatkowa ilość kołków UWAGA ZASTOSOWAĆ KOŁKI WKRĘCANE WRAZ Z ZATYCZKAMI - analogia
	Obmiar: <edit>(805,45 + 154, <err>+</err> 285,23) * 2 { Ostrzeżenie: po separatorze dziesiętnym powinna być część dziesiętna liczby.. }</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Arsanit, ochrona narożników wypukłych kątownikiem
	Obmiar: <edit>((2,45 * 2 + 2,31 + 0,9) * 8 * 2 + ((2,45 * 2 + 2,31 + 0,9) * 8 + (2,45 * 2 + 1,41 + 0,9) * 8) + (2,45 * 2 + 0,9 + 1,41) * 8 * 3)</edit>
	Obmiar: <edit>((2,45 * 2 + 1,41 + 0,9 + 1,4 * 2 + 1,41) * 8 + (1,4 * 2 + 1,41 + 2,45 * 2 + 0,9 + 1,71) * 8 + (2,45 * 2 + 0,9 + 1,41) * 8 * 2 + (2,45 * 2 + 0,9 + 1,41) * 7 * 2 + (2,45 * 2 + 0,9 + 1,41) * 8 * 4 + (1,4 * 2 + 1,71 + 2,45 * 2 + 0,9 + 1,41) * 8 + (2,45 * 2 + 0,9 + 1,41 + 1,4 * 2 + 1,1) * 8)</edit>
	Obmiar: <edit>2,5 * 8 * 14</edit>
	Obmiar: <edit>2,5 * (8 * 20 + 7 * 4)</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Arsanit  - wzmocnienie naroży okiennych
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,35 * 7 * 8 * 7 + 0,25 * 0,35 * 3 * (8 * 6 + 7 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,35 * 3 * 8 * 7</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami z wełny mineralnej - system Arsanit, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej.Wełna mineralna 0,35 gr.8 cm; tynk silikonowy 2,0 mm (zużycie 3,3 kg/m2) UWAGA ZASTOSOWAĆ KOŁKI WKRĘCANE WRAZ Z ZATYCZKAMI -  analogia
	Obmiar: <edit>4,36 * 2,5 * 3 * 2 + 3,16 * 2,5 * 3 * 2 + 2,6 * 2,5 * 3 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>-((2,31 * 1,4 + 0,9 * 2,45) * 3 * 2 + ((2,31 * 1,4 + 0,9 * 2,45) * 3 + (1,41 * 1,4 + 0,9 * 2,45) * 3) + (0,9 * 2,45 + 1,41 * 1,4) * 3 * 3)</edit>
	Obmiar: <edit>0,55 * 2,5 * (3 * 3 + 3 * 2 * 4)</edit>
	Obmiar: <edit>4,36 * 2,5 * 3 + 4,96 * 2,5 * 3 + 3,16 * 2,5 * 3 * 2 + 2,6 * 2,5 * 3 * 2 + 2,6 * 2,5 * 3 * 4 + 4,96 * 2,5 * 3 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-((1,41 * 1,4 + 0,9 * 2,45 + 1,41 * 1,4) * 3 + (1,41 * 1,4 + 0,9 * 2,45 + 1,71 * 1,4) * 3 + (0,9 * 2,45 + 1,41 * 1,4) * 3 * 2 + (0,9 * 2,45 + 1,41 * 1,4) * 3 * 2 + (0,9 * 2,45 + 1,41 * 1,4) * 3 * 4 + (1,71 * 1,4 + 1,41 * 1,4 + 0,9 * 2,45) * 3 + (0,9 * 2,45 + 1,41 * 1,4 + 1,1 * 1,4) * 3)</edit>
	Obmiar: <edit>0,55 * 2,5 * (3 * 7 + 3 * 2 * 3)</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami z wełny mineralnej - system Arsanit, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej.Wełna mineralna 0,35 gr.2 cm; tynk silikonowy 2,0 mm (zużycie 3,3 kg/m2) UWAGA ZASTOSOWAĆ KOŁKI WKRĘCANE WRAZ Z ZATYCZKAMI -  ściany zimne - analogia
	Obmiar: <edit>0,55 * 2,5 * 3 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>0,55 * 2,5 * 3 * 11</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ościeży budynków z betonu o szer. do 30 cm płytami z wełny mineralnej - system Arsanit, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej.Wełna mineralna 0,35 gr. 3 cm; tynk silikonowy 2,0 mm (zużycie 3,3 kg/m2) UWAGA ZASTOSOWAĆ KOŁKI WKRĘCANE WRAZ Z ZATYCZKAMI - analogia
	Obmiar: <edit>((2,45 * 2 + 2,31 + 0,9) * 3 * 2 + ((2,45 * 2 + 2,31 + 0,9) * 3 + (2,45 * 2 + 1,41 + 0,9) * 3) + (2,45 * 2 + 0,9 + 1,41) * 3 * 3) * 0,23</edit>
	Obmiar: <edit>((2,45 * 2 + 1,41 + 0,9 + 1,4 * 2 + 1,41) * 3 + (1,4 * 2 + 1,41 + 2,45 * 2 + 0,9 + 1,71) * 3 + (2,45 * 2 + 0,9 + 1,41) * 3 * 2 + (2,45 * 2 + 0,9 + 1,41) * 3 * 2 + (2,45 * 2 + 0,9 + 1,41) * 3 * 4 + (1,4 * 2 + 1,71 + 2,45 * 2 + 0,9 + 1,41) * 3 + (2,45 * 2 + 0,9 + 1,41 + 1,4 * 2 + 1,1) * 3) * 0,23</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki, ściany - wzmocnienie naroży okiennych
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,35 * 7 * 3 * 7 + 0,25 * 0,35 * 3 * (3 * 6 + 3 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,35 * 3 * 3 * 7</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Arsanit, ochrona narożników wypukłych kątownikiem
	Obmiar: <edit>((2,45 * 2 + 2,31 + 0,9) * 3 * 2 + ((2,45 * 2 + 2,31 + 0,9) * 3 + (2,45 * 2 + 1,41 + 0,9) * 3) + (2,45 * 2 + 0,9 + 1,41) * 3 * 3)</edit>
	Obmiar: <edit>((2,45 * 2 + 1,41 + 0,9 + 1,4 * 2 + 1,41) * 3 + (1,4 * 2 + 1,41 + 2,45 * 2 + 0,9 + 1,71) * 3 + (2,45 * 2 + 0,9 + 1,41) * 3 * 2 + (2,45 * 2 + 0,9 + 1,41) * 3 * 2 + (2,45 * 2 + 0,9 + 1,41) * 3 * 4 + (1,4 * 2 + 1,71 + 2,45 * 2 + 0,9 + 1,41) * 3 + (2,45 * 2 + 0,9 + 1,41 + 1,4 * 2 + 1,1) * 3)</edit>
	Obmiar: <edit>2,5 * 3 * 14</edit>
	Obmiar: <edit>2,5 * 3 * 24</edit>

	Pozycja: Przyklejenie jednej warstwy siatki pod parapetami
	Obmiar: <edit>(2,31 * 8 * 2 + (2,31 * 8 + 1,41 * 8) + 1,41 * 8 * 3) * 0,23</edit>
	Obmiar: <edit>((1,41 + 1,41) * 8 + (1,41 + 1,71) * 8 + 1,41 * 8 * 2 + 1,41 * 7 * 2 + 1,41 * 8 * 4 + (1,71 + 1,41) * 8 + (1,41 + 1,1) * 8) * 0,23</edit>

	Pozycja: Przyklejenie jednej warstwy siatki na wełnie pod parapetami
	Obmiar: <edit>(2,31 * 3 * 2 + (2,31 * 3 + 1,41 * 3) + 1,41 * 3 * 3) * 0,23</edit>
	Obmiar: <edit>((1,41 + 1,41) * 3 + (1,41 + 1,71) * 3 + 1,41 * 3 * 2 + 1,41 * 3 * 2 + 1,41 * 3 * 4 + (1,71 + 1,41) * 3 + (1,41 + 1,1) * 3) * 0,23</edit>


	Dział:Ściany maszynowni
	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami z wełny mineralnej - system Arsanit, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej.Wełna mineralna 0,35 gr. 15 cm; tynk silikonowy 2,0 mm (zużycie 3,3 kg/m2) UWAGA ZASTOSOWAĆ KOŁKI WKRĘCANE WRAZ Z ZATYCZKAMI - analogia
	Obmiar: <edit>(10,72 * 2 + 11,5 * 2) * 4,6 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-((1,41 * 0,8 * (3 + 1 + 2) + 0,8 * 0,8 * 3 + 0,9 * 2,0) + (1,41 * 0,8 * (3 + 1 + 2) + 0,8 * 0,8 * 3 + 0,9 * 2,0))</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ościeży budynków z gazobetonu o szer. do 30 cm płytami z wełny mineralnej - system Arsanit, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej.Wełna mineralna 0,35 gr. 3 cm; tynk silikonowy 2,0 mm (zużycie 3,3 kg/m2) UWAGA ZASTOSOWAĆ KOŁKI WKRĘCANE WRAZ Z ZATYCZKAMI -analogia
	Obmiar: <edit>(((0,8 * 2 + 1,41) * (3 + 1 + 2) + 0,8 * 3 * 3 + (2,0 * 2 + 0,9)) + ((0,8 * 2 + 1,41) * (3 + 1 + 2) + 0,8 * 3 * 3 + (2,0 * 2 + 0,9))) * 0,3</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, ściany z gazobetonu - dodatkowa ilość kołków UWAGA ZASTOSOWAĆ KOŁKI WKRĘCANE WRAZ Z ZATYCZKAMI - analogia
	Obmiar: <edit>2,0 * 4,6 * 8 * 2 * 2</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki, ściany - wzmocnienie naroży okiennych
	Obmiar: <edit>0,25 * 0,35 * 4 * 18 + 0,25 * 0,35 * 2 * 2</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Arsanit, ochrona narożników wypukłych kątownikiem
	Obmiar: <edit>(((0,8 * 2 + 1,41) * (3 + 1 + 2) + 0,8 * 3 * 3 + (2,0 * 2 + 0,9)) + ((0,8 * 2 + 1,41) * (3 + 1 + 2) + 0,8 * 3 * 3 + (2,0 * 2 + 0,9)))</edit>
	Obmiar: <edit>4,6 * 4 * 2</edit>

	Pozycja: Przyklejenie jednej warstwy siatki na wełnie pod parapetami
	Obmiar: <edit>((1,41 * (3 + 1 + 2) + 0,8 * 6) + (1,41 * (3 + 1 + 2) + 0,8 * (1 + 3))) * 0,3</edit>


	Dział:Docieplenie cokołu
	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi - system Arsanit, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej.Styrodur gr. 10 cm, tynk mozaikowy; UWAGA ZASTOSOWAĆ KOŁKI WKRĘCANE WRAZ Z ZATYCZKAMI - analogia
	Obmiar: <edit>(26,8 + 8,15 + 10,19 + 0,25 + 24,44 + 8,15 + 10,19) * 1,35 + 12,6 * 3,0 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-((0,6 * 0,5 * 6) + 1,0 * 2,0 + (1,5 * 2,0 + 0,6 * 0,5 * 4) + (0,6 * 0,5 * 6) + 1,0 * 2,0 + (1,5 * 2,0 + 0,6 * 0,5 * 3))</edit>
	Obmiar: <edit>(26,24 + 8,15 + 0,6 + 21,44 + 0,25 + 26,20 + 8,15 + 0,6 + 24,4) * 1,35</edit>
	Obmiar: <edit>-((1,8 * 0,5 * 5 + 0,6 * 0,5 * 2) + (0,6 * 0,5 * 5) + (0,6 * 0,5 * 3 + 1,8 * 0,5 * 4) + (0,6 * 0,5 * 6))</edit>
	Obmiar: <edit>13,9 * 1,35 * 2</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ościeży budynków z betonu o szer. do 30 cm płytami styropianowymi - system Arsanit, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej. Styrodur gr. 3 cm, tynk mozaikowy; UWAGA ZASTOSOWAĆ KOŁKI WKRĘCANE WRAZ Z ZATYCZKAMI - analogia
	Obmiar: <edit>((0,6 * 2 + 0,5 * 2) * 6 + (2,0 * 2 + 1,0) + (2,0 * 2 + 1,5) + (0,6 * 2 + 0,5 * 2) * 4 + (0,6 * 2 + 0,5 * 2) * 6 + (2,0 * 2 + 1,0) + (2,0 * 2 + 1,5) + (0,6 * 2 + 0,5 * 2) * 3) * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>((1,8 * 2 + 0,5 * 2) * 5 + (0,6 * 2 + 0,5 * 2) * 2 + (0,6 * 2 + 0,5 * 2) * 5 + (0,6 * 2 + 0,5 * 2) * 3 + (1,8 * 2 + 0,5 * 2) * 4 + (0,6 * 2 + 0,5 * 2) * 6) * 0,25</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Arsanit, przymocowanie płyt styropianowych do ściany z betonu - dodatkowa ilość kołków UWAGA ZASTOSOWAĆ KOŁKI WKRĘCANE WRAZ Z ZATYCZKAMI -  analogia
	Obmiar: <edit>(395 + 34,85) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>2,0 * 1,5 * 17 * 2 + 0,6 * 1,5 * 2 * 2</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Arsanit, ochrona narożników wypukłych kątownikiem
	Obmiar: <edit>((0,6 * 2 + 0,5 * 2) * 6 + (2,0 * 2 + 1,0) + (2,0 * 2 + 1,5) + (0,6 * 2 + 0,5 * 2) * 4 + (0,6 * 2 + 0,5 * 2) * 6 + (2,0 * 2 + 1,0) + (2,0 * 2 + 1,5) + (0,6 * 2 + 0,5 * 2) * 3)</edit>
	Obmiar: <edit>((1,8 * 2 + 0,5 * 2) * 5 + (0,6 * 2 + 0,5 * 2) * 2 + (0,6 * 2 + 0,5 * 2) * 5 + (0,6 * 2 + 0,5 * 2) * 3 + (1,8 * 2 + 0,5 * 2) * 4 + (0,6 * 2 + 0,5 * 2) * 6)</edit>
	Obmiar: <edit>1,35 * 19</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Arsanit, przyklejenie dodatkowej warstwy siatki, ściany
	Obmiar: <edit>360,2 + 34,85</edit>


	Dział:Docieplenie poniżej gruntu
	Pozycja: Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5m w gruncie kategorii III
	Obmiar: <edit>(26,8 + 8,15 + 10,19 + 0,25 + 24,44 + 8,15 + 10,19) * 1,0 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>(26,24 + 8,15 + 0,6 + 21,44 + 0,25 + 26,20 + 8,15 + 0,6 + 24,4) * 1,0 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>(13,6 + 1,0 * 2) * 1,0 * 1,0 * 2</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie ścierne ścian piwnic.
	Obmiar: <edit>(26,8 + 6,15 + 10,19 + 0,25 + 24,44 + 6,15 + 10,19) * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>(26,24 + 8,15 + 0,6 + 21,44 + 0,25 + 26,20 + 8,15 + 0,6 + 24,4) * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>13,6 * 1,0 * 2</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5Ąm2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3) - 3 %
	Obmiar: <edit>227,4 * 0,03</edit>

	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1km
	Obmiar: <edit>6,82 * 0,02</edit>

	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>0,14</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
	Obmiar: <edit>0,14</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku. Styropian XPS 035 gr. 10 cm. na masie Izohan Izobud WL
	Obmiar: <edit>(26,8 + 6,15 + 10,19 + 0,25 + 24,44 + 6,15 + 10,19) * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>(26,24 + 8,15 + 0,6 + 21,44 + 0,25 + 26,20 + 8,15 + 0,6 + 24,4) * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>13,8 * 1,0 * 2</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej
	Obmiar: <edit>227,8</edit>

	Pozycja: Montaż listwy zamykającej do folii kubełkowej
	Obmiar: <edit>(26,8 + 6,15 + 10,19 + 0,25 + 24,44 + 6,15 + 10,19)</edit>
	Obmiar: <edit>(26,24 + 8,15 + 0,6 + 21,44 + 0,25 + 26,20 + 8,15 + 0,6 + 24,4)</edit>
	Obmiar: <edit>13,8 * 2</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm, grunt kategorii III
	Obmiar: <edit>235,4 - 227,8 * 0,1</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1km, grunt kategorii III
	Obmiar: <edit>235,4 - 212,62</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1Ąkm
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>22,78</edit>

	Pozycja: opłata za składowanie ziemi na wysypisku
	Obmiar: <edit>22,78</edit>


	Dział:Dylatacja na dachu
	Pozycja: Docieplenie dylatacji na dachu wełną mineralną gr. 20cm głębokości 60 cm z zastosowaniem siatki z włókna szklanego jako elementu utrzymującego izolacj
	Obmiar: <edit>(13,9 + 6,0 * 2 + 3,0 * 2)</edit>

	Pozycja: Analogia - Zamontowanie płyty OSB pod obróbki dylatacji
	Obmiar: <edit>(13,9 + 1,5 * 2 + 3,0 * 2) * 0,7</edit>
	Obmiar: <edit>4,5 * 2 * 0,45</edit>

	Pozycja: Obróbki z papy podkladowej SBS 4.2mm pod obróbki blacharskie ogniomurów
	Obmiar: <edit>20,08</edit>

	Pozycja: Obróbki z blachy alucynk 0,7 mm
	Obmiar: <edit>(13,9 + 1,5 * 2 + 3,0 * 2) * 0,9</edit>
	Obmiar: <edit>4,5 * 2 * 0,65</edit>


	Dział:Prace wykończeniowe
	Pozycja: Analogia - Zamontowanie płyty OSB pod obróbki blacharskie ogniomurów
	Obmiar: <edit>(26,8 + 8,15 + 22,79 + 0,25 + 24,44 + 8,15 + 22,79 + 13,9 + 26,24 + 6,52 + 0,75 + 21,44 + 0,25 + 26,2 + 6,52 + 0,75 + 24,4 + 13,9) * 0,4</edit>
	Obmiar: <edit>(10,72 * 2 + 11,5) * 2 * 0,4</edit>

	Pozycja: Obróbki z papy termozgrzewalnej nawierzchniowejj pod obróbki blacharskie ogniomurów wraz z wywinięciem na dach
	Obmiar: <edit>(26,8 + 8,15 + 22,79 + 0,25 + 24,44 + 8,15 + 22,79 + 13,9 + 26,24 + 6,52 + 0,75 + 21,44 + 0,25 + 26,2 + 6,52 + 0,75 + 24,4 + 13,9) * 1,25</edit>
	Obmiar: <edit>(10,72 * 2 + 11,5) * 2 * 1,25</edit>

	Pozycja: Analogia - obróbki ogniomurów  przy szerokości w rozwinięciu ponad 25ˇcm z blachy alu-cynk gr. 0,7 mm
	Obmiar: <edit>(26,8 + 8,15 + 22,79 + 0,25 + 24,44 + 8,15 + 22,79 + 13,9 + 26,24 + 6,52 + 0,75 + 21,44 + 0,25 + 26,2 + 6,52 + 0,75 + 24,4 + 13,9) * 0,6</edit>
	Obmiar: <edit>(10,72 * 2 + 11,5) * 2 * 0,6</edit>

	Pozycja: Analogia - Uszczelnienie styku docieplenia z obróbką ogniomuru pianką poliuretanową
	Obmiar: <edit>(26,8 + 8,15 + 22,79 + 0,25 + 24,44 + 8,15 + 22,79 + 13,9 + 26,24 + 6,52 + 0,75 + 21,44 + 0,25 + 26,2 + 6,52 + 0,75 + 24,4 + 13,9)</edit>
	Obmiar: <edit>(10,72 * 2 + 11,5) * 2</edit>

	Pozycja: Obróbki  przy szerokości w rozwinięciu ponad 25ˇcm z blachy powlekanej 0,7 mm kolor brązowy- parapety wraz z zatyczkami - analogia
	Obmiar: <edit>((2,31 * 11 * 2 + 1,41 * 11 * 3 + 2,31 * 11 * 3) + (1,41 * 11 + 1,1 * 10) + (0,8 * 11 + 1,71 * 11 * 2 + 2,31 * 11 + 1,41 * 11 * 3 + 1,41 * 11) + (2,31 * 11 * 2 + 1,41 * 11 * 3 + 1,41 * 11 * 2 + 1,71 * 11 * 2) + (1,41 * 11 + 1,1 * 10) + (0,8 * 11 + 1,41 * 11 + 1,41 * 11 * 2 + 2,31 * 11 * 2 + 2,31 * 11)) * 0,4</edit>
	Obmiar: <edit>(((1,41 + 1,41) * 11 + 1,71 * 11 + 2,31 * 11 * 2 + (1,41 + 1,71) * 11 + 1,41 * 11 + 1,41 * 11) + (1,41 * 11 + 1,1 * 10) + (2,31 + 1,41 * 10 + 1,41 * 11 * 2 + 1,71 * 11 * 2 + (1,41 + 1,71 + 1,41) * 11) + ((1,41 + 1,1 + 1,41) * 11 + 1,41 * 11 * 2 + 1,71 * 11 + 2,31 * 11 * 2 + 1,41 * 11) + (1,41 * 11 + 1,1 * 10) + (2,31 + 1,41 * 10 + 1,41 * 11 * 3 + 1,71 * 11 * 2 + 1,41 * 11 * 2 + 2,31 * 11)) * 0,4</edit>
	Obmiar: <edit>(1,41 * 11 + 0,9) * 2 * 0,4</edit>
	Obmiar: <edit>((1,41 * (3 + 1 + 2) + 0,8 * 3) + (1,41 * (3 + 1 + 2) + 0,8 * 3)) * 0,4</edit>

	Pozycja: Kalk. własna - Uszczelnienie styku ocieplenia z parapetami silikonem
	Obmiar: <edit>(((2,31 + 0,9) * 11 * 2 + 1,41 * 11 * 3 + 2,31 * 11 * 3) + (1,41 * 11 + 1,1 * 10) + (0,8 * 11 + 1,71 * 11 * 2 + 2,31 * 11 + 1,41 * 11 * 3 + (1,41 + 0,9) * 11) + (2,31 * 11 * 2 + 1,41 * 11 * 3 + (1,41 + 0,9) * 11 * 2 + 1,71 * 11 * 2) + (1,41 * 11 + 1,1 * 10) + (0,8 * 11 + (1,41 + 0,9) * 11 + 1,41 * 11 * 2 + 2,31 * 11 * 2 + (0,9 + 2,31) * 11))</edit>
	Obmiar: <edit>(((1,41 + 0,9 + 1,41) * 11 + 1,71 * 11 + 2,31 * 11 * 2 + (1,41 + 0,9 + 1,71) * 11 + 1,41 * 11 + (0,9 + 1,41) * 11) + (1,41 * 11 + 1,1 * 10) + (2,31 + (0,9 + 1,41) * 10 + 1,41 * 11 * 2 + 1,71 * 11 * 2 + (0,9 + 1,41 + 1,71 + 1,41 + 0,9) * 11) + ((0,9 + 1,41 + 1,1 + 1,41 + 0,9) * 11 + 1,41 * 11 * 2 + 1,71 * 11 + 2,31 * 11 * 2 + (0,9 + 1,41) * 11) + (1,41 * 11 + 1,1 * 10) + (2,31 + (0,9 + 1,41) * 10 + 1,41 * 11 * 3 + 1,71 * 11 * 2 + (0,9 + 1,41) * 11 * 2 + 2,31 * 11))</edit>
	Obmiar: <edit>(1,41 * 11 + 0,9 + 0,9 * 10) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>((1,41 * (3 + 1 + 2) + 0,8 * 6) + (1,41 * (3 + 1 + 2) + 0,8 * (1 + 3)))</edit>

	Pozycja: Docieplenie dylatacji wełną mineralną gr. 20cm głębokości 60 cm z zastosowaniem siatki z włókna szklanego jako elementu utrzymującego izolacj
	Obmiar: <edit>33,5 * 6</edit>

	Pozycja: Wykonanie dylatacji poprzez montaż profilu dylatacyjnego,
	Obmiar: <edit>33,5 * 6</edit>


	Dział:Instalacja odgromowa
	Pozycja: Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej, na ścianie, podłoże betonowe
	Obmiar: <edit>606 / 2</edit>

	Pozycja: Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm2 w ciągu pionowym
	Obmiar: <edit>606</edit>

	Pozycja: Analogia - Rury grubościenne, osłonowe fi 32 instalacji odgromowej układane na gotowych uchwytach
	Obmiar: <edit>606</edit>

	Pozycja: Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych na ścianie
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie, ciąg poziomy, pręt o przekroju do 120ˇmm2
	Obmiar: <edit>(26,8 + 8,15 + 22,79 + 0,25 + 24,44 + 8,15 + 22,79 + 13,9 + 26,24 + 6,52 + 0,75 + 1,7 + 21,44 + 0,25 + 26,2 + 6,52 + 0,75 + 1,7 + 24,4 + 13,9)</edit>
	Obmiar: <edit>(13,9 + (3,5 + 6) * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(10,72 * 2 + 11,5 * 2 + 4,6 * 2) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(7,0 * 2) + (13,6 + 2,4 * 2 + 7,0) + (7,0 * 2) + (13,6 + 2,4 * 2 + 5,0) + 2,0 * 2 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężonych z pręta do Fi 10 mm, dach płaski, papa na betonie
	Obmiar: <edit>482,62</edit>

	Pozycja: Montaż wsporników dla instalacji odgromowej naprężanej na ścianach i dachach, naciągowe z 1 złączką przelotową naprężającą, na dachu - papa lub blacha
	Obmiar: <edit>258 / 2,5</edit>
	Obmiar: <edit>33 / 2,5</edit>
	Obmiar: <edit>108</edit>
	Obmiar: <edit>85</edit>

	Pozycja: Montaż iglic, na dachu z gotowymi kotwami, IO-2,5, masa 21ˇkg
	Obmiar: <edit>2 + 3 + 2 + 3 + 2 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż uziomu powierzchniowego, głębokość wykopu do 1,0 m, grunt kategorii III
	Obmiar: <edit>(26,8 + 8,15 + 22,79 + 0,25 + 24,44 + 8,15 + 22,79 + 13,9 + 26,24 + 6,52 + 0,75 + 1,7 + 21,44 + 0,25 + 26,2 + 6,52 + 0,75 + 1,7 + 24,4 + 13,9)</edit>

	Pozycja: Badanie instalacji odgromowej
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Stolarka okienna i drzwiowa
	Pozycja: Analogia - Rozebranie balustrad wraz z poręczą z kształtowników stalowych, kondygnacja II-XI
	Obmiar: <edit>1,1 * 2 * 10</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2ˇm2
	Obmiar: <edit>1,1 * 2,2 * 10 * 4</edit>

	Pozycja: Ściany budynków wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komórkowego, grubość 24ˇcm
	Obmiar: <edit>1,1 * 1,2 * 10 * 4</edit>

	Pozycja: Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów
	Obmiar: <edit>1,1 * 1,2 * 10 * 4</edit>

	Pozycja: Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5ˇm2, osadzanie na kotwach - okna o wspł. U=0,9 W/m2K wraz z nawiewnikami ciśnieniowymi
	Obmiar: <edit>1,1 * 1,0 * 10 * 4</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1ˇm2 - kraty i okienka piwniczne
	Obmiar: <edit>15</edit>
	Obmiar: <edit>(6 + 4 + 6 + 3 + 2 + 5 + 3 + 6)</edit>
	Obmiar: <edit>1 + 1 + 5 + 4</edit>

	Pozycja: Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 0,4ˇm2, osadzanie na kotwach - okienka piwniczne 0,6*0,5 PCV o wspł U=0,9W/m2K uchylne
	Obmiar: <edit>(6 + 4 + 6 + 3 + 2 + 5 + 3 + 6) * 0,6 * 0,5</edit>

	Pozycja: Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 0,6ˇm2, osadzanie na kotwach - okienka piwniczne 0,9*0,5 PCV o wspł U=0,9 W/m2K uchylne  okna wraz z łącznikiem - analogia; Uwaga w 9 okienkach zamontować nawiewniki ciśnieniowe
	Obmiar: <edit>(1 + 1 + 5 + 4) * 2 * 0,9 * 0,5</edit>

	Pozycja: Obróbki  przy szerokości w rozwinięciu ponad 25ˇcm z blachy powlekanej 0,7 mm kolor brązowy- parapety wraz z zatyczkami - analogia
	Obmiar: <edit>(1 + 1 + 5 + 4) * 2 * 0,9 * 0,35</edit>
	Obmiar: <edit>(6 + 4 + 6 + 3 + 2 + 5 + 3 + 6) * 0,6 * 0,35</edit>

	Pozycja: Przebicie otworu w ścianie oraz montaż nawiewników higrosterowalnych ściennych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2ˇm2 - drzwi wejściowe - wejścia awaryjne
	Obmiar: <edit>1,1 * 2,1 * 2</edit>

	Pozycja: Drzwi stalowe, do oszklenia, ponad 2m2 - montaż drzwi stalowych ciepłych oszklonych szkłem bezpiecznym wraz z samozamykaczem i odbojem - wejścia awaryjne
	Obmiar: <edit>4,62</edit>


	Dział:Prace poza audytem
	Dział:Stolarka drzwiowa
	Pozycja: Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2ˇm2 - drzwi do maszynowni i piwnicy
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, do 2ˇm2,  - drzwi do maszynowni EI 30
	Obmiar: <edit>1,0 * 2,05 * 2</edit>

	Pozycja: Drzwi stalowe, pełne, do 2ˇm2 - drzwi do piwnicy EI 30
	Obmiar: <edit>1,0 * 2,05 * 2</edit>

	Pozycja: Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2ˇm2 - drzwi do zsypu
	Obmiar: <edit>1,55 * 2,05 * 2</edit>

	Pozycja: Drzwi stalowe, pełne, ponad 2ˇm2 - drzwi stalowe podwójne do zsypu
	Obmiar: <edit>6,36</edit>


	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Dział:Rozebranie konstrukcji płyt balkonowych klatek schodowych
	Pozycja: Analogia - Rozebranie balustrad wraz z poręczą z kształtowników stalowych, kondygnacja II-XI
	Obmiar: <edit>(0,6 * 2 + 2,4 / 2) * 2 * 10</edit>

	Pozycja: Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - rozebranie balkonów wyjść awaryjnych
	Obmiar: <edit>(2,4 * 1,3 * 0,15 + 2,4 * 0,6 * 0,2 + 0,6 * 0,2 * 0,2 * 2) * 10 * 2</edit>

	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1km
	Obmiar: <edit>16,08</edit>

	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>16,08</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
	Obmiar: <edit>16,08</edit>


	Dział:rozbiórki dolnych płyt balkonowych
	Pozycja: Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - rozebranie balustrad betonowych parteru
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(4,8 * 1,1 * 0,1 + 0,2 * 0,1 * 0,1 * 2) * 3</edit>
	Obmiar: <edit>(5,4 * 1,1 * 0,1 + 0,2 * 0,1 * 0,1 * 2) * 1</edit>
	Obmiar: <edit>(3,6 * 1,1 * 0,1 + 0,2 * 0,1 * 0,1 * 2) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(3,0 * 1,1 * 0,1 + 0,2 * 0,1 * 0,1 * 2) * 3</edit>
	Obmiar: <edit>(8,4 * 1,1 * 0,1 + 0,2 * 0,1 * 0,1 * 2) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(6,0 * 1,1 * 0,1 + 0,2 * 0,1 * 0,1 * 2)</edit>

	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1km
	Obmiar: <edit>7,32</edit>

	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>7,32</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
	Obmiar: <edit>7,32</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w betonie, objętość do 0.1ˇdm3
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>24 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>27 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>18 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>15 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>42 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>30 * 1</edit>

	Pozycja: Wklejenie prętów zbrojeniowych
	Obmiar: <edit>330</edit>

	Pozycja: Wylanie płyt balkonowych w deskowaniu grubości 20ˇcm, powierzchnia między belkami lub ścianami do 5ˇm2, wariantˇIII wykonania, beton B25 - z.sz. 5.6
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>4,6 * 0,45 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>5,2 * 0,45 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>3,4 * 0,45 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>2,8 * 0,45 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>8,2 * 0,45 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>5,8 * 0,45</edit>

	Pozycja: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14ˇmm
	Obmiar: <edit>28,44 * 0,2 * 60 / 1000</edit>


	Dział:Loggie i balkony
	Dział:posadzki loggii i balkonów
	Pozycja: Zerwanie posadzki cementowej
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(4,6 * 0,35 + 4,36 * 0,55 + 0,9 * 0,25) * 10 * 3 + (4,36 * 0,55 + 0,9 * 0,25) * 1 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>(5,2 * 0,35 + 4,96 * 0,55 + 0,9 * 0,25) * 10 + (4,96 * 0,55 + 0,9 * 0,25) * 1</edit>
	Obmiar: <edit>(3,4 * 0,35 + 3,16 * 0,55 + 0,9 * 0,25) * 10 * 4 + (3,16 * 0,55 + 0,9 * 0,25) * 1 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(2,8 * 0,35 + 2,6 * 0,55 + 0,9 * 0,25) * 10 * 5 + (2,6 * 0,55 + 0,9 * 0,25) * 1 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>((5,3 + 2,9) * 0,35 + (4,96 + 2,6) * 0,55 + 0,9 * 0,25 * 2) * 10 * 2 + ((4,96 + 2,6) * 0,55 + 0,9 * 0,25 * 2) * 1 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>((2,9 * 2) * 0,35 + (2,6 + 2,6) * 0,55 + 0,9 * 0,25 * 2) * 10 + ((2,6 + 2,6) * 0,55 + 0,9 * 0,25 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(2,4 * 0,5 + 0,9 * 0,25) * 10 * 2</edit>

	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1km
	Obmiar: <edit>700,22 * 0,05</edit>

	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>35,01</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
	Obmiar: <edit>35,01</edit>

	Pozycja: Analogia - Wykonanie warstwy szczepnej
	Obmiar: <edit>722,34</edit>

	Pozycja: (z.VI) Podkłady betonowe grubości 3 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
	Obmiar: <edit>722,34</edit>

	Pozycja: Analogia - Pokrycie posadzek balkonów papą termozgrzewalną gr. 5,2 mm, 1-warstwowe wraz z wywinięciem
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(4,6 * 0,4 + 4,46 * 0,6 + 0,9 * 0,25) * 11 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>(5,2 * 0,4 + 5,06 * 0,6 + 0,9 * 0,25) * 11</edit>
	Obmiar: <edit>(3,4 * 0,4 + 3,26 * 0,6 + 0,9 * 0,25) * 11 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(2,8 * 0,4 + 2,7 * 0,6 + 0,9 * 0,25) * 10 * 5 + (2,8 * 0,4 + 2,7 * 0,6 + 0,9 * 0,25) * 3</edit>
	Obmiar: <edit>((5,3 + 2,9) * 0,4 + (5,06 + 2,7) * 0,6 + 0,9 * 0,25 * 2) * 11 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>((2,9 * 2) * 0,4 + (2,7 + 2,7) * 0,6 + 0,9 * 0,25 * 2) * 11</edit>
	Obmiar: <edit>(2,4 * 0,6 + 0,9 * 0,25) * 10 * 2</edit>

	Pozycja: Analogia - Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do 8ˇm2, grubość 5ˇcm, zatarte na ostro wraz ze zbrojeniem rozproszonym
	Obmiar: <edit>722,34</edit>

	Pozycja: Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej na powierzchni poziomej od góry, przeciw przesączaniu wody
	Obmiar: <edit>722,34</edit>

	Pozycja: Izolacja narożników wewnętrznych taśmami
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>((0,22 + 0,55 + 4,36 + 0,25 * 2 + 0,55 + 0,22 + 4,6) * 11 * 3) * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>((0,22 + 0,55 + 4,96 + 0,25 * 2 + 0,55 + 0,22 + 5,2) * 11) * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>((0,22 + 0,55 + 3,16 + 0,25 * 2 + 0,55 + 0,22 + 3,4) * 11 * 4) * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>((0,22 + 0,55 + 2,6 + 0,25 * 2 + 0,55 + 0,22 + 2,8) * 10 * 5 + (0,22 + 0,55 + 2,6 + 0,25 * 2 + 0,55 + 0,22 + 2,8) * 1 * 3) * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>((0,22 + 0,55 + 4,96 + 0,25 * 2 + 0,55 + 0,45 + 5,3 + 0,45 + 0,55 + 0,25 * 2 + 2,56 + 0,25 * 2 + 0,55 + 0,22 + 2,9) * 11 * 2) * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>((0,22 + 0,55 + 2,6 + 0,25 * 2 + 0,55 + 0,45 + 2,9 + 0,45 + 0,55 + 0,25 * 2 + 2,6 + 0,25 * 2 + 0,55 + 0,22 + 2,9) * 11) * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>(2,4 * 2 + 0,25 * 2) * 10 * 2 * 0,15</edit>

	Pozycja: Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres"  mrozodpornych, antypoślizgowych, glazurowanych 30x30 cm na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2 na zaprawach klejowych
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(4,6 * 0,2 + 4,32 * 0,62 + 0,9 * 0,25) * 11 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>(5,2 * 0,2 + 4,96 * 0,62 + 0,9 * 0,25) * 11</edit>
	Obmiar: <edit>(3,4 * 0,2 + 3,16 * 0,62 + 0,9 * 0,25) * 11 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(2,8 * 0,2 + 2,6 * 0,62 + 0,9 * 0,25) * 10 * 5 + (2,8 * 0,2 + 2,6 * 0,62 + 0,9 * 0,25) * 3</edit>
	Obmiar: <edit>((5,3 + 2,9) * 0,2 + (4,96 + 2,6) * 0,62 + 0,9 * 0,25 * 2) * 11 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>((2,9 * 2) * 0,2 + (2,6 + 2,6) * 0,62 + 0,9 * 0,25 * 2) * 11</edit>
	Obmiar: <edit>(2,4 * 0,35 + 0,9 * 0,25) * 10 * 2</edit>

	Pozycja: Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" mrozoodpornych, antypoślizgowych, glazurowanych na zaprawach klejowych Sopro FF 450, fuga DF 10
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>((0,24 + 0,62 + 4,32 + 0,25 * 2 + 0,62 + 0,24) * 11 * 3 + 4,6 * 10 * 3) * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>((0,24 + 0,62 + 4,92 + 0,25 * 2 + 0,62 + 0,24) * 11 + 5,2 * 10) * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>((0,24 + 0,62 + 3,12 + 0,25 * 2 + 0,62 + 0,24) * 11 * 4 + 3,4 * 10 * 4) * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>((0,24 + 0,62 + 2,6 + 0,25 * 2 + 0,62 + 0,24 + 2,8) * 10 * 5 + (0,24 + 0,62 + 2,6 + 0,25 * 2 + 0,62 + 0,24) * 1 * 3) * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>((0,24 + 0,62 + 4,96 + 0,25 * 2 + 0,47 + 0,35 + 0,35 + 0,47 + 0,25 * 2 + 2,6 + 0,25 * 2 + 0,62 + 0,24) * 11 * 2 + (5,3 + 2,9) * 10 * 2) * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>((0,24 + 0,62 + 2,6 + 0,25 * 2 + 0,47 + 0,35 + 0,35 + 0,62 + 0,25 * 2 + 2,6 + 0,25 * 2 + 0,62 + 0,24) * 11 + 2,9 * 2 * 10) * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>(2,4 * 2 + 0,25 * 2) * 10 * 2 * 0,15</edit>

	Pozycja: Analogia - obróbki posadzek balkonów przy szerokości w rozwinięciu ponad 25ˇcm z blachy alu-cynk gr. 0,7 mm
	Obmiar: <edit>0,2 * 0,35 * (11 * 7 + 11 * 7 + 10 * 2 + 10 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>0,35 * (4,6 * 3 + 5,2 + 3,4 * 4 + 2,8 * 3 + (5,3 + 2,9) + (2,9 * 2))</edit>

	Pozycja: Analogia - obróbki posadzek balkonów przy szerokości w rozwinięciu ponad 25ˇcm z blachy alu-cynk gr. 0,7 mm - rzygacze
	Obmiar: <edit>0,5 * 0,35 * (11 * 7 + 11 * 7 + 10 * 2 + 10 * 2)</edit>


	Dział:Elementy zimne
	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą - system Arsanit, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(4,6 * 0,45 + 4,36 * 0,55) * 10 * 3 + 4,36 * 0,55 * 1 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>(0,45 * 2 + 4,6) * 0,3 * 10 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,6 * 0,9 * 2 * 10 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 0,9 * 2 * 10 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>(5,2 * 0,45 + 4,96 * 0,55) * 10 + 4,96 * 0,55 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>(0,45 * 2 + 5,2) * 0,3 * 10</edit>
	Obmiar: <edit>5,2 * 0,9 * 2 * 10</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 0,9 * 2 * 10</edit>
	Obmiar: <edit>(3,4 * 0,45 + 3,16 * 0,55) * 10 * 4 + 3,16 * 0,55 * 1 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,45 * 2 + 3,4) * 0,3 * 10 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>3,4 * 0,9 * 2 * 10 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 0,9 * 2 * 10 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(2,8 * 0,45 + 2,6 * 0,55) * 10 * 5 + 2,6 * 0,55 * 1 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>(0,45 * 2 + 2,8) * 0,3 * 10 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>2,8 * 0,9 * 2 * 10 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 0,9 * 2 * 10 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>(8,2 * 0,45 + (4,96 + 2,6) * 0,55) * 10 * 2 + (4,96 + 2,6) * 0,55 * 1 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,45 * 2 + 8,2) * 0,3 * 10 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>8,2 * 0,9 * 2 * 10 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 0,9 * 2 * 10 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,55 + 0,44 + 0,55) * 2,5 * 11 * 2 + (0,3 + 0,3) * 0,9 * 10 * 2 + 0,3 * 0,3 * 10 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(5,8 * 0,45 + (2,6 + 2,6) * 0,55) * 10 + (2,6 + 2,6) * 0,55</edit>
	Obmiar: <edit>(0,45 * 2 + 5,8) * 0,3 * 10</edit>
	Obmiar: <edit>5,8 * 0,9 * 2 * 10</edit>
	Obmiar: <edit>(0,55 + 0,44 + 0,55) * 2,5 * 11 + (0,3 + 0,3) * 0,9 * 10 + 0,3 * 0,3 * 10</edit>
	Obmiar: <edit>(2,4 * 0,6 + 2,4 * 0,2 + 0,5 * 0,2 * 2 * 2) * 10 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>2,4 * 0,9 * 2 * 10 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,6 * 0,3 * 2 + 2,4 * 0,4) * 10 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,15 * 0,9 * 2 + 0,1 * 0,4 * 2) * 10 * 2</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3) - przyjęto 3,%
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>((4,6 * 0,45 + 4,36 * 0,55) * 10 * 3 + 4,36 * 0,55 * 1 * 3) * 0,03</edit>
	Obmiar: <edit>((0,45 * 2 + 4,6) * 0,3 * 10 * 3) * 0,05</edit>
	Obmiar: <edit>(4,6 * 0,9 * 2 * 10 * 3) * 0,03</edit>
	Obmiar: <edit>(0,15 * 0,9 * 2 * 10 * 3) * 0,03</edit>
	Obmiar: <edit>((5,2 * 0,45 + 4,96 * 0,55) * 10 + 4,96 * 0,55 * 1) * 0,03</edit>
	Obmiar: <edit>((0,45 * 2 + 5,2) * 0,3 * 10) * 0,05</edit>
	Obmiar: <edit>(5,2 * 0,9 * 2 * 10) * 0,03</edit>
	Obmiar: <edit>(0,15 * 0,9 * 2 * 10) * 0,03</edit>
	Obmiar: <edit>((3,4 * 0,45 + 3,16 * 0,55) * 10 * 4 + 3,16 * 0,55 * 1 * 4) * 0,03</edit>
	Obmiar: <edit>((0,45 * 2 + 3,4) * 0,3 * 10 * 4) * 0,05</edit>
	Obmiar: <edit>(3,4 * 0,9 * 2 * 10 * 4) * 0,03</edit>
	Obmiar: <edit>(0,15 * 0,9 * 2 * 10 * 4) * 0,03</edit>
	Obmiar: <edit>((2,8 * 0,45 + 2,6 * 0,55) * 10 * 5 + 2,6 * 0,55 * 1 * 5) * 0,03</edit>
	Obmiar: <edit>((0,45 * 2 + 2,8) * 0,3 * 10 * 5) * 0,05</edit>
	Obmiar: <edit>(2,8 * 0,9 * 2 * 10 * 5) * 0,03</edit>
	Obmiar: <edit>(0,15 * 0,9 * 2 * 10 * 5) * 0,03</edit>
	Obmiar: <edit>((8,2 * 0,45 + (4,96 + 2,6) * 0,55) * 10 * 2 + (4,96 + 2,6) * 0,55 * 1 * 2) * 0,03</edit>
	Obmiar: <edit>((0,45 * 2 + 8,2) * 0,3 * 10 * 2) * 0,05</edit>
	Obmiar: <edit>(8,2 * 0,9 * 2 * 10 * 2) * 0,03</edit>
	Obmiar: <edit>(0,15 * 0,9 * 2 * 10 * 2) * 0,03</edit>
	Obmiar: <edit>((0,55 + 0,44 + 0,55) * 2,5 * 11 * 2 + (0,3 + 0,3) * 0,9 * 10 * 2 + 0,3 * 0,3 * 10 * 2) * 0,03</edit>
	Obmiar: <edit>((5,8 * 0,45 + (2,6 + 2,6) * 0,55) * 10 + (2,6 + 2,6) * 0,55) * 0,03</edit>
	Obmiar: <edit>((0,45 * 2 + 5,8) * 0,3 * 10) * 0,05</edit>
	Obmiar: <edit>(5,8 * 0,9 * 2 * 10) * 0,03</edit>
	Obmiar: <edit>((0,55 + 0,44 + 0,55) * 2,2 * 11 + (0,3 + 0,3) * 0,9 * 10 + 0,3 * 0,3 * 10) * 0,03</edit>
	Obmiar: <edit>((2,4 * 0,6 + 2,4 * 0,2 + 0,5 * 0,2 * 2 * 2) * 10 * 2) * 0,03</edit>
	Obmiar: <edit>(2,4 * 0,9 * 2 * 10 * 2) * 0,03</edit>
	Obmiar: <edit>((0,6 * 0,2 * 2 + 2,4 * 0,4) * 10 * 2) * 0,05</edit>
	Obmiar: <edit>((0,15 * 0,9 * 2 + 0,1 * 0,4 * 2) * 10 * 2) * 0,03</edit>

	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1km
	Obmiar: <edit>81,45 * 0,02</edit>

	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>1,63</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
	Obmiar: <edit>1,63</edit>

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą - system Arsanit, gruntowanie emulsją gruntującą 1-krotne - wgłębienia pionowe balustrad
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>0,05 * 0,9 * 23 * 10 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>0,05 * 0,9 * 26 * 10</edit>
	Obmiar: <edit>0,05 * 0,9 * 17 * 10 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>0,05 * 0,9 * 14 * 10 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>0,05 * 0,9 * (39 + 42) * 10</edit>
	Obmiar: <edit>0,05 * 0,9 * 19 * 10</edit>
	Obmiar: <edit>0,05 * 0,9 * 11 * 10 * 2</edit>

	Pozycja: Analogia - wypełnienie wgłębień pionowych balustrad zaprawą klejącą do styropianu - wielkość ubytków 5 mm, powierzchnie konstrukcji żelbetowych pionowych,
	Obmiar: <edit>159,75</edit>

	Pozycja: Analogia - wypełnienie wgłębień pionowych balustrad zaprawą klejącą do styropianu - wielkość ubytków 5 mm, powierzchnie konstrukcji żelbetowych pionowych, - dodatek za każde 5 mm wielkości ubytków
Krotność = 5
	Obmiar: <edit>159,75</edit>

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą - system Arsanit, gruntowanie emulsją gruntującą 1-krotne
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(4,6 * 0,45 + 4,36 * 0,55) * 10 * 3 + 4,36 * 0,55 * 1 * 3 + 4,4 * 0,45 * 1 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>(0,45 * 2 + 4,6) * 0,3 * 11 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,6 * 0,9 * 2 * 10 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 0,9 * 2 * 10 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>(5,2 * 0,45 + 4,96 * 0,55) * 10 + 4,96 * 0,55 * 1 + 5,2 * 0,45 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>(0,45 * 2 + 5,2) * 0,3 * 11</edit>
	Obmiar: <edit>5,2 * 0,9 * 2 * 10</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 0,9 * 2 * 10</edit>
	Obmiar: <edit>(3,4 * 0,45 + 3,16 * 0,55) * 10 * 4 + 3,16 * 0,55 * 1 * 4 + 3,4 * 0,45 * 1 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,45 * 2 + 3,4) * 0,3 * 11 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>3,4 * 0,9 * 2 * 10 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 0,9 * 2 * 10 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(2,8 * 0,45 + 2,6 * 0,55) * 10 * 5 + 2,6 * 0,55 * 1 * 5 + 2,8 * 0,45 * 1 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>(0,45 * 2 + 2,8) * 0,3 * 11 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>2,8 * 0,9 * 2 * 10 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 0,9 * 2 * 10 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>(8,2 * 0,45 + (4,96 + 2,6) * 0,55) * 10 * 2 + (4,96 + 2,6) * 0,55 * 1 * 2 + 8,2 * 0,45 * 1 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,45 * 2 + 8,2) * 0,3 * 11 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>8,2 * 0,9 * 2 * 10 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 0,9 * 2 * 10 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,55 + 0,44 + 0,55) * 2,5 * 11 * 2 + (0,3 + 0,3) * 0,9 * 10 * 2 + 0,3 * 0,3 * 10 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(5,8 * 0,45 + (2,6 + 2,6) * 0,55) * 10 + (2,6 + 2,6) * 0,55 + 5,8 * 0,45 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>(0,45 * 2 + 5,8) * 0,3 * 11</edit>
	Obmiar: <edit>5,8 * 0,9 * 2 * 10</edit>
	Obmiar: <edit>(0,55 + 0,44 + 0,55) * 2,5 * 11 + (0,3 + 0,3) * 0,9 * 10 + 0,3 * 0,3 * 10</edit>
	Obmiar: <edit>(2,4 * 0,6 + 2,4 * 0,2 + 0,5 * 0,2 * 2 * 2) * 10 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>2,4 * 0,9 * 2 * 10 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,6 * 0,3 * 2 + 2,4 * 0,4) * 10 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,15 * 0,9 * 2 + 0,1 * 0,4 * 2) * 10 * 2</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Arsanit, przyklejenie warstwy siatki, ściany
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(4,6 * 0,45 + 4,36 * 0,55) * 10 * 3 + 4,36 * 0,55 * 1 * 3 + 4,4 * 0,45 * 1 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>4,6 * 0,9 * 2 * 10 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>(5,2 * 0,45 + 4,96 * 0,55) * 10 + 4,96 * 0,55 * 1 + 5,2 * 0,45 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>5,2 * 0,9 * 2 * 10</edit>
	Obmiar: <edit>(3,4 * 0,45 + 3,16 * 0,55) * 10 * 4 + 3,16 * 0,55 * 1 * 4 + 3,4 * 0,45 * 1 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>3,4 * 0,9 * 2 * 10 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(2,8 * 0,45 + 2,6 * 0,55) * 10 * 5 + 2,6 * 0,55 * 1 * 5 + 2,8 * 0,45 * 1 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>2,8 * 0,9 * 2 * 10 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>(8,2 * 0,45 + (4,96 + 2,6) * 0,55) * 10 * 2 + (4,96 + 2,6) * 0,55 * 1 * 2 + 8,2 * 0,45 * 1 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>8,2 * 0,9 * 2 * 10 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,55 + 0,44 + 0,55) * 2,5 * 11 * 2 + (0,3 + 0,3) * 0,9 * 10 * 2 + 0,3 * 0,3 * 10 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(5,8 * 0,45 + (2,6 + 2,6) * 0,55) * 10 + (2,6 + 2,6) * 0,55 + 5,8 * 0,45 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>5,8 * 0,9 * 2 * 10</edit>
	Obmiar: <edit>(0,55 + 0,44 + 0,55) * 2,5 * 11 + (0,3 + 0,3) * 0,9 * 10 + 0,3 * 0,3 * 10</edit>
	Obmiar: <edit>(2,4 * 0,6 + 2,4 * 0,2 + 0,5 * 0,2 * 2 * 2) * 10 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>2,4 * 0,9 * 2 * 10 * 2</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Arsanit, przyklejenie warstwy siatki, czoła balkonów i boki balustrad
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(0,45 * 2 + 4,6) * 0,3 * 11 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 0,9 * 2 * 10 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>(0,45 * 2 + 5,2) * 0,3 * 11</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 0,9 * 2 * 10</edit>
	Obmiar: <edit>(0,45 * 2 + 3,4) * 0,3 * 11 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 0,9 * 2 * 10 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,45 * 2 + 2,8) * 0,3 * 11 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 0,9 * 2 * 10 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>(0,45 * 2 + 8,2) * 0,3 * 11 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,15 * 0,9 * 2 * 10 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,45 * 2 + 5,8) * 0,3 * 11</edit>
	Obmiar: <edit>(0,6 * 0,3 * 2 + 2,4 * 0,4) * 10 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,15 * 0,9 * 2 + 0,1 * 0,4 * 2) * 10 * 2</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Arsanit, ochrona narożników wypukłych kątownikiem
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(0,45 * 2 + 4,6) * 10 * 3 + 4,36 * 1 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>((0,9 + 1,1) * 2 + 4,6 * 2) * 10 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>(0,45 * 2 + 5,2) * 10 + 4,96 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>(5,2 * 2 + (0,9 + 1,1) * 2) * 10</edit>
	Obmiar: <edit>(0,45 * 2 + 3,4) * 10 * 4 + 3,16 * 1 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(3,4 * 2 + (0,9 + 1,1) * 2) * 10 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,45 * 2 + 2,8) * 10 * 5 + 2,6 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>(2,8 * 2 + (0,9 + 1,1) * 2) * 10 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>(0,45 * 2 + 8,2) * 10 * 2 + (4,96 + 2,6) * 1 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(8,2 * 2 + (0,9 + 1,1) * 2) * 10 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>1,7 * 2 * 11 * 2 + 0,3 * 2 * 10 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,45 * 2 + 5,8) * 10 + (2,6 + 2,6) * 1</edit>
	Obmiar: <edit>(5,8 * 2 + (0,9 + 1,1) * 2) * 10</edit>
	Obmiar: <edit>1,7 * 2 * 11 + 0,3 * 2 * 10</edit>
	Obmiar: <edit>(2,4 * 2 + 0,6 * 2 + 0,5 * 2 * 2) * 10 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(2,4 * 2 + (0,9 + 1,1) * 2) * 10 * 2</edit>

	Pozycja: Nłożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej -system Arsanit
	Obmiar: <edit>2595,8</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego o uziarnirniu 2 mm - system Arsanit zużycie tynku 3,3 kg/m2 - analogia
	Obmiar: <edit>2244,84</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego o uziarnieniu 2 mm - system Arsanit (zużycie tynku 3,3 kg/m2) na ościeżach szerokości do 30ˇcm - analogia
	Obmiar: <edit>351,16</edit>

	Pozycja: Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>4,6 * 10 * 3 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>5,2 * 10 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>3,4 * 10 * 4 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>2,8 * 10 * 5 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>8,2 * 10 * 2 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>5,8 * 10 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>2,4 * 10 * 2 * 0,1</edit>

	Pozycja: Obróbki blacharskie betonowych balustrad od góry z blachy powlekanej 0,7 mm szerokość w rozwinięciu do 25ˇcm wraz z obustronnymi kapinosami - analogia
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>4,6 * 10 * 3 * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>5,2 * 10 * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>3,4 * 10 * 4 * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>2,8 * 10 * 5 * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>8,2 * 10 * 2 * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>5,8 * 10 * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>2,4 * 10 * 2 * 0,25</edit>


	Dział:Balustrady i poręcze stalowe
	Pozycja: Rozebranie balustrad wraz z poręczą z kształtowników stalowych, kondygnacja I
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(4,6 / 2) * 3</edit>
	Obmiar: <edit>(5,2 / 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(3,4 / 2) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(2,8 / 2) * 3</edit>
	Obmiar: <edit>(8,2 / 2) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>5,8 / 2</edit>

	Pozycja: Analogia - Rozebranie balustrad wraz z poręczą z kształtowników stalowych, kondygnacja II-XI
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(0,45 * 2 + 4,6 / 2) * 3 * 10</edit>
	Obmiar: <edit>(0,45 * 2 + 5,2 / 2) * 10</edit>
	Obmiar: <edit>(0,45 * 2 + 3,4 / 2) * 4 * 10</edit>
	Obmiar: <edit>(0,45 * 2 + 2,8 / 2) * 5 * 10</edit>
	Obmiar: <edit>(0,45 * 2 + (8,2 + 0,45 * 2) / 2) * 2 * 10</edit>
	Obmiar: <edit>(0,45 * 2 + (5,8 + 0,45 * 2) / 2) * 10</edit>
	Obmiar: <edit>(0,6 * 2 + 2,4 / 2) * 2 * 10</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Balustrady balkonowe boczne proste stalowe, ocynkowane malowane proszkowo mocowane na kotwach - analogia
	Obmiar: <edit>0,2 * 2 * 10 * 9</edit>
	Obmiar: <edit>0,2 * 2 * 10 * 7</edit>
	Obmiar: <edit>0,35 * 2 * 10 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,35 * 3</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Podwyższenia balustrad stalowych, ocynkowanych malowanych proszkowo osadzonych za pomocą marek od zewnątrz murka - piętro I-X - analogia
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(0,45 * 2 + 4,6) * 10 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>(0,45 * 2 + 5,2) * 10</edit>
	Obmiar: <edit>(0,45 * 2 + 3,4) * 10 * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,45 * 2 + 2,8) * 10 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>(0,45 * 2 + 5,3 + 0,45 * 2 + 2,9) * 10 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,45 * 2 + 2,9 + 0,45 * 2 + 2,9) * 10</edit>
	Obmiar: <edit>(0,5 * 2 + 2,4) * 10 * 2</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - Balustrady balkonowe parteru z konstrukcji stalowych, ocynkowanych malowanych proszkowo mocowane na kotwach z wypełnieniem płytami osłonowymi blacha perforowana - analogia
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(0,3 * 2 + 4,6) * 3</edit>
	Obmiar: <edit>(0,3 * 2 + 5,2)</edit>
	Obmiar: <edit>(0,3 * 2 + 3,4) * 4</edit>
	Obmiar: <edit>(0,3 * 2 + 2,8) * 3</edit>
	Obmiar: <edit>(0,3 * 3 + 8,2) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,3 * 3 + 5,8)</edit>


	Dział:Zadaszenia nad loggiami i balkonami
	Pozycja: Dostawa i montaż daszków dł. 4,6m - 3 szt; dł. 5,0m - 3 szt; dł. 3,4m - 4 szt; dł. 2,6m - 9 szt; dł.2,4m - 2 szt.
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Wejścia do budynku
	Pozycja: Analogia - Rozebranie balustrad schodowych stalowych - elewacja tylna
	Obmiar: <edit>(0,25 + 2,7 * 2 + 2,6) * 2</edit>

	Pozycja: Analogia - Ostrożny demontaż balustrad schodowych stalowych - elewacja przednia - balustrady do ponownego montażu - wspł do R=1,5
	Obmiar: <edit>(0,25 + 3,15 * 2 + 2,02) * 2</edit>

	Pozycja: Analogia - Rozebranie okładzin wejść
	Obmiar: <edit>(2,15 * (0,15 + 0,3) * 7 + 2,15 * 0,15) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>1,7 * 2,02 * 2 + 0,22 * 3,15 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(2,15 * (0,15 + 0,3) * 5 + 2,15 * 0,15) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>2,0 * 2,6 * 2 + 0,22 * 2,7 * 2</edit>

	Pozycja: Ręczne skucie betonu o grub. do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych
	Obmiar: <edit>44,35</edit>

	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1km
	Obmiar: <edit>44,35 * 0,06</edit>
	Obmiar: <edit>14,11 * 0,02</edit>

	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>2,66</edit>
	Obmiar: <edit>0,28</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
	Obmiar: <edit>2,66</edit>
	Obmiar: <edit>0,28</edit>

	Pozycja: Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych
	Obmiar: <edit>44,35</edit>

	Pozycja: Analogia - Wykonanie warstwy szczepnej
	Obmiar: <edit>44,35</edit>

	Pozycja: Okładziny schodów płytami granitowymi piaskowanymi gr. 3 cm na zaprawach klejowych, SOPRO - analogia
	Obmiar: <edit>44,35</edit>

	Pozycja: Cokoliki schodów z płyt granitowych piaskowanych  na zaprawach klejowych Sopro FF 450, fuga DF 10 - analogia
	Obmiar: <edit>(3,15 + 2,02 - 1,1 + 0,25 * 2 + 1,7) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(2,7 + 2,6 - 1,1 + 0,25 * 2 + 2,0) * 2</edit>

	Pozycja: Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2, metalowe w ramce, otwierane fabrycznie wykończone
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Balustrady schodowe z prętów stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo - wejścia awaryjne. UWAGA; balustrady na podestach wykonać z podziałem tak aby w przyszłości możliwy był jej demontaż celem wykonania podjazdu
	Obmiar: <edit>(0,25 + 2,7 * 2 + 2,6) * 2</edit>

	Pozycja: Przeróbka mocowań balustrad wejściowych do budynku
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Balustrady schodowe z prętów stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo - wejścia główne - balustrady z odzysku
	Obmiar: <edit>(0,25 + 3,15 * 2 + 2,02) * 2</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie istniejących balustrad zejść do piwnicy
	Obmiar: <edit>12,6 * 1,1 * 2</edit>

	Pozycja: Demontaż i ponowny montaż oświetlenia wejść do klatek, montaż lamp ledowych z czujnikami zmierzchowo-ruchowymi wraz z przeróbką
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Demontaż i ponowny montaż oświetlenia nad drzwiami wejścia do piwnic z pochylni wraz z przeróbką
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż zadaszenia z poliwęglanu na szerokość całego podestu. Zadaszenie wykonać na konstrukcji wsporczej wraz z odwodnieniem
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie naroży przy wejściach do budynku z blachy nierdzewnej
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą - system Arsanit, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>(12,6 * 0,6 + 0,5 * 0,6 + 12,6 * ((1,0 + 2,2) / 2)) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>1,7 * 2,02 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,4 * 0,75 * 4 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(2,7 + 2,6) * 0,25 * 2 + (3,15 + 2,02) * 0,25 * 2</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3) - 20 %
	Obmiar: <edit>70,54 * 0,2</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Arsanit, przyklejenie warstwy siatki, ściany
	Obmiar: <edit>(12,6 * 0,6 + 0,5 * 0,6 + 12,6 * ((1,0 + 2,2) / 2)) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>1,7 * 2,02 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,4 * 0,75 * 4 * 2</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Arsanit, przyklejenie warstwy siatki, czoła
	Obmiar: <edit>(2,7 + 2,6) * 0,25 * 2 + (3,15 + 2,02) * 0,25 * 2</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Arsanit, ochrona narożników wypukłych kątownikiem
	Obmiar: <edit>(0,6 + 1,0) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,75 * 4 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(2,7 + 2,6) * 2 + (3,15 + 2,02) * 2</edit>

	Pozycja: Nłożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej -system Arsanit
	Obmiar: <edit>70,54</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna z tynku mozaikowego - system Arsanit zużycie tynku 5,,0 kg/m2 - analogia
	Obmiar: <edit>65,31</edit>

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna z tynku mozaikowego - system Arsanit zużycie tynku 5,,0 kg/m2 - czoła - analogia
	Obmiar: <edit>5,24</edit>


	Dział:Maszynownia i roboty na dachu
	Dział:Rozbiórki
	Pozycja: Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej - murek oporowy
	Obmiar: <edit>11,0 * 0,5 * 0,25 * 2</edit>

	Pozycja: Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - przebicie otworu
	Obmiar: <edit>0,8 * 0,8 * 0,25 * 2</edit>

	Pozycja: Analogia - usuniecie gruzu z dachu budynku
	Obmiar: <edit>2,75 + 0,32</edit>

	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1km
	Obmiar: <edit>3,07</edit>

	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>3,07</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
	Obmiar: <edit>3,07</edit>


	Dział:Prace na dachu maszynowni
	Pozycja: Analogia - Wykonanie warstwy sczepnej na skutych powierzchniach murku oporowego
	Obmiar: <edit>11,0 * 0,25 * 2</edit>

	Pozycja: Analogia - Wyrównanie powierzchni po skuciu murków oporowych - wielkość ubytków 5 mm
	Obmiar: <edit>5,5</edit>

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>3,6 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż deski czołowej okapu do mocowania uchwytów rynien
	Obmiar: <edit>11,0 * 2</edit>

	Pozycja: Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowanie
	Obmiar: <edit>10,25 * 11,0 * 2</edit>

	Pozycja: Analogia - uzupełnienie brakującej papy termozgrzewalnej podkładowej na skutych ścianach w celu wyrównania powierzchni
	Obmiar: <edit>(0,25 + 0,25) * 11,0 * 2</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną gr. 5,2 mm, 1-warstwowe
	Obmiar: <edit>10,75 * 11,0 * 2</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej gr. 5,2 mm
	Obmiar: <edit>(10,25 * 2 + 11,0) * 1,0 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>((1,6 * 2 + 0,55 * 2) * (2 + 1) + (0,94 * 2 + 0,55 * 2) * (3 + 3) + (2,2 * 2 + 0,55 * 2) * 1) * 0,1</edit>

	Pozycja: Obróbki blacharskie z blachy alucynk 0,7 mm szerokość w rozwinięciu do 25ˇcm - listwa dociskowa przy kominach - analogia
	Obmiar: <edit>((1,6 * 2 + 0,55 * 2) * (2 + 1) + (0,94 * 2 + 0,55 * 2) * (3 + 3) + (2,2 * 2 + 0,55 * 2) * 1) * 0,1</edit>

	Pozycja: Obróbki z blachy alucynk 0,7 mm - pas nad i pod rynnowy
	Obmiar: <edit>11,0 * (0,5 + 0,35) * 2</edit>

	Pozycja: Rynny dachowe z blachy alucynki, półokrągłe o średnicy 12ˇcm,
	Obmiar: <edit>11,0 * 2</edit>

	Pozycja: Rury spustowe z blachy alucynk, okrągłe o średnicy 10ˇcm,
	Obmiar: <edit>4,0 * 2</edit>


	Dział:Kominy
	Pozycja: Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, ściany  - naprawa ubytków na połączeniu komina ze ścianą - dodatek do R=1,5 za małe powierzchnie
	Obmiar: <edit>1,1 * 0,5</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu - naprwa ubytków na połączeniu komina ze ścianą - dodatek do R=1,5 za małe powierzchniea
	Obmiar: <edit>1,1 * 0,25 * 0,25</edit>

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą - system Arsanit, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie
	Obmiar: <edit>(0,94 * 1,1 * 2 + 0,55 * 1,1 * 2) * (3 + 4 + 1 + 2 + 5 + 3 + 3)</edit>
	Obmiar: <edit>(1,6 * 1,1 * 2 + 0,55 * 1,1 * 2) * (2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1)</edit>
	Obmiar: <edit>(1,6 * 1,1 * 2 + 0,55 * 1,1)</edit>
	Obmiar: <edit>(3,18 * 1,1 * 2 + 0,55 * 1,1 * 2) * (2 + 1 + 1)</edit>
	Obmiar: <edit>(1,26 * 1,1 * 2 + 0,85 * 1,1 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(2,3 * 1,1 * 2 + 0,55 * 1,1 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(2,06 * 1,1 * 2 + 0,55 * 1,1 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(2,2 * 1,1 * 2 + 0,55 * 1,1 * 2)</edit>

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą - system Arsanit, gruntowanie emulsją gruntującą 1-krotne
	Obmiar: <edit>171,06</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Arsanit, przyklejenie warstwy siatki na kominach - analogia
	Obmiar: <edit>171,06</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Arsanit, ochrona narożników wypukłych kątownikiem
	Obmiar: <edit>1,1 * 4 * (5 + 8 + 6 + 8 + 5 + 5)</edit>
	Obmiar: <edit>1,1 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>1,1 * 5</edit>

	Pozycja: Nłożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej -system Arsanit
	Obmiar: <edit>171,06</edit>

	Pozycja: Wyprawa tynku silikonowego o uziarnieniu 2 mm system Arsanit na kominach - analogia
	Obmiar: <edit>171,06</edit>

	Pozycja: Demontaż starych oraz montaż nowych siatek stalowych zabezpieczających otwory kominowy, montaż na haczykach łatwo demontowalnych
	Obmiar: <edit>0,7 * 0,5 * 2 * ((3 + 2 + 1 + 4 + 2 * 2 + 1 + 1) + (1 * 2 + 1 + 1 + 2 + 1 * 2 + 5 + 1 + 1 * 2 + 1 * 2) + (2 + 6 + 1))</edit>
	Obmiar: <edit>0,4 * 0,5 * 2 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>0,35 * 0,5 * 2 * 1</edit>
	Obmiar: <edit>1,4 * 0,5 * 2 * 1</edit>

	Pozycja: Pokrycie czap kominowych papą termozgrzewalną gr. 5,2 mm
	Obmiar: <edit>1,15 * 0,75 * (3 + 4 + 1 + 2 + 5 + 3 + 3)</edit>
	Obmiar: <edit>1,8 * 0,75 * (2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1)</edit>
	Obmiar: <edit>1,8 * 0,75</edit>
	Obmiar: <edit>3,38 * 0,75 * (2 + 1 + 1)</edit>
	Obmiar: <edit>1,46 * 1,05</edit>
	Obmiar: <edit>2,5 * 0,75</edit>
	Obmiar: <edit>2,25 * 0,75</edit>
	Obmiar: <edit>2,4 * 0,75</edit>

	Pozycja: Obróbki blacharskie z blachy alucynk 0,7 mm szerokość w rozwinięciu do 25ˇcm - listwa dociskowa przy kominach - analogia
	Obmiar: <edit>(1,15 * 2 + 0,75 * 2) * (3 + 4 + 1 + 2 + 5 + 3 + 3) * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>(1,8 * 2 + 0,75 * 2) * (2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1) * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>(1,8 * 2 + 0,75 * 2) * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>(3,38 * 2 + 0,75 * 2) * (2 + 1 + 1) * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>(1,46 * 2 + 1,05 * 2) * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>(2,5 * 2 + 0,75 * 2) * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>(2,25 * 2 + 0,75 * 2) * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit>(2,4 * 2 + 0,75 * 2) * 0,25</edit>


	Dział:Wywiewki
	Pozycja: Wymiana zwieńczeń wywiewek na dachu - elementy z PCV
	Obmiar: <edit>2 * (3 + 4 + 4 + 3 + 4)</edit>
	Obmiar: <edit>1 * (3 + 5 + 2 + 5 + 3 + 3)</edit>


	Dział:Pozostałe elementy
	Pozycja: Osadzenie drzwiczek stalowych 80*80 wraz z obrobiebiem otworu
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż daszku wejściowego do maszynowni wykonanego z konstrukcji stalowej, ocynkowanej malowanej proszkowo z pokryciem poliwęglanem
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Prace wykończeniowe
	Pozycja: Montaż kolców przeciw ptakom - okna w częściach wspólnych oraz na ogniomurze
	Obmiar: <edit>(26,8 + 8,15 + 22,79 + 0,25 + 24,44 + 8,15 + 22,79 + 13,9 + 26,24 + 6,52 + 0,75 + 21,44 + 0,25 + 26,2 + 6,52 + 0,75 + 24,4 + 13,9)</edit>
	Obmiar: <edit>1,1 * 10 * 4 + 0,8 * 11 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż uchwytów na flagi
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Kratki osadzone w ścianach wraz z rurą ochronną - kratki ze stali nierdzewnej z przysłoną
	Obmiar: <edit>184</edit>

	Pozycja: Wykonanie napisów  na elewacji - logo spółdzielni wraz z nazwą ulicy, numerem budynku oraz numerami klatek i mieszkań
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: montaż skrzynek gazowych
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Demontaż krat okiennych dużych, przeróbka oraz ponowny montaż
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Demontaż krat okiennych małych, przeróbka oraz ponowny montaż
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne kraty okiennej
	Obmiar: <edit>1,41 * 1,4 * 3 + 0,8 * 0,8 * 11</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie kraty okiennej
	Obmiar: <edit>12,96</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż budek podwójnych dla jerzyka
	Obmiar: <edit>12</edit>


	Dział:Remont klatek
	Dział:Piwnice
	Pozycja: Malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych, dwukrotnie, ściany - korytarze i dojścia do komórek (bez ścian komórek)
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(20,66 + 1,3 + 23,2 + 1,3) * 2,5 + (5,5 + 1,0 * 2 + 4,0 + 1,0 + 1,6 * 2 + 1,0 * 7) * 2,5 - (0,9 * 1,95 + 0,9 * 2,0 * 2 + 0,8 * 2,0 + 1,0 * 2,0 * 12) + (2,0 * 2 + 0,9) * 0,2 * 2 + (2,0 * 2 + 0,8) * 0,2 + (2,0 * 2 + 1,0) * 0,4 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>(21,8 * 2 + 1,3) * 2,5 + (5,5 + 1,0 * 2) * 2,5 * 3 + (2,0 + 1,0) * 2,5 * 4 + (1,0 * 2) * 2,5 * 2 + (1,0 + 3,74) * 2,5 + (1,0 + 3,24) * 2,5 - 1,0 * 2,0 * 22 + (2,0 * 2 + 1,0) * 0,4 * 11</edit>
	Obmiar: <edit>(20,66 + 1,3 + 23,2 + 1,3) * 2,5 + (1,0 * 2 * 3 + (5,5 + 1,0 * 2) * 3 + (4,0 + 1,0) + (1,35 * 2 + 1,72)) * 2,5 - (0,9 * 2,0 + 0,8 * 2,0 + 1,0 * 2,0 * 16) + ((2,0 * 2 + 0,9) + (2,0 * 2 + 0,8)) * 0,2 + (2,0 * 2 + 1,0) * 0,4 * 8</edit>
	Obmiar: <edit>(21,8 * 2 + 1,3) * 2,5 + (5,5 + 1,0 * 2) * 2,5 * 4 + (2,0 + 1,0) * 2,5 * 2 + (1,0 * 2) * 2,5 * 3 + (1,4 * 2) * 2,5 + (1,0 + 3,74) * 2,5 + (1,0 + 3,24) * 2,5 - 1,0 * 2,0 * 24 + (2,0 * 2 + 1,0) * 0,4 * 12</edit>
	Obmiar: <edit>((6,3 * 2 + 3,61 * 2 + 0,12 * 2 + 1,1 * 2) * 2,5 - 0,8 * 2,0 * 2) * (1 + 1)</edit>

	Pozycja: Malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych, dwukrotnie, sufity i belki
	Obmiar: <edit>(5,9 * 2,6 + 1,5 * 0,4) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>23,26 * 1,3 + 1,3 * 0,5 * 2 * 4 + 5,5 * 1,0 * 3 + 4,0 * 1,0 + 2,3 * 1,0 + 2,85 * 1,0 + 1,6 * 1,45</edit>
	Obmiar: <edit>22,06 * 1,3 + 1,3 * 0,5 * 2 * 5 + 5,5 * 1,0 * 5 + (4,5 * 1,0 + 2,0 * 1,0) * 4 + 3,74 * 1,0 + 3,24 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>23,26 * 1,3 + 1,3 * 0,5 * 2 * 4 + 5,5 * 1,0 * 6 + 4,0 * 1,0 + 1,72 * 1,35</edit>
	Obmiar: <edit>22,06 * 1,3 + 1,3 * 0,5 * 2 * 5 + 5,5 * 1,0 * 8 + (5,5 * 1,0 + 2,0 * 1,0) + 5,5 * 1,4 + 3,74 * 1,0 + 3,24 * 1,0</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>((5,5 * 2 + 4,4 * 2) * 2,5 - (0,9 * 2,0) + (2,0 * 2 + 0,9) * 0,2) + ((2,6 * 2 + 2,0 * 2) * 2,5 - 0,9 * 1,95)</edit>
	Obmiar: <edit>4,4 * 5,5 + 2,6 * 2,0</edit>
	Obmiar: <edit>((1,54 * 2 + 1,3 * 2) * 2,5 - (0,9 * 1,95)) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>1,54 * 1,3 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>((4,41 * 2 + 2,0) * 2,5 - (0,9 * 2,0 * 3 + 0,8 * 2,0) + ((2,0 * 2 + 0,9) * 3 + (2,0 * 2 + 0,8)) * 0,2) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>4,41 * 2,0 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>((5,3 * 2 + 3,2 * 2) * 2,5 - 0,9 * 2,0 + (2,0 * 2 + 0,9) * 0,2) * 2 + ((3,0 * 4 * 2 + 3,55 * 2 + 5,0 * 2 + 3,2 * 4) * 2,5 - 0,9 * 2,0 * 6 + (2,0 * 2 + 0,9) * 0,2 * 2 + (2,0 * 2 + 0,9) * 0,4 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 3,2 * 2 + 3,0 * 3,0 * 2 + 5,0 * 3,55 + 3,2 * 3,2</edit>
	Obmiar: <edit>((2,5 * 2 + 3,0 * 2) * 2,5 - 0,8 * 2,0 + (2,0 * 2 + 0,8) * 0,2) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>2,5 * 3,0 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>((0,98 * 4 + 0,91 * 4 + 0,98 * 2 + 2,1 * 2 + 3,3 * 2 + 3,5 * 2) * 2,5 - (0,9 * 2,0 * 7 + 3,3 * 2,0) + (2,0 * 2 + 0,9) * 0,4 * 2 + (2,0 * 2 + 3,3) * 0,2) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,98 * 0,98 + 0,91 * 0,91 + 0,98 * 2,1 + 3,3 * 3,5) * 2</edit>

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych
	Obmiar: <edit>23,26 * 1,3 + 5,5 * 1,0 * 3 + 4,0 * 1,0 + 2,3 * 1,0 + 2,85 * 1,0 + 1,6 * 1,45</edit>
	Obmiar: <edit>22,06 * 1,3 + 5,5 * 1,0 * 5 + (4,5 * 1,0 + 2,0 * 1,0) * 4 + 3,74 * 1,0 + 3,24 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>23,26 * 1,3 + 5,5 * 1,0 * 6 + 4,0 * 1,0 + 1,72 * 1,35</edit>
	Obmiar: <edit>22,06 * 1,3 + 5,5 * 1,0 * 8 + (5,5 * 1,0 + 2,0 * 1,0) + 5,5 * 1,4 + 3,74 * 1,0 + 3,24 * 1,0</edit>
	Obmiar: <edit>4,4 * 5,5 + 2,6 * 2,0</edit>
	Obmiar: <edit>1,54 * 1,3 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>4,41 * 2,0 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>5,3 * 3,2 * 2 + 3,0 * 3,0 * 2 + 5,0 * 3,55 + 3,2 * 3,2</edit>
	Obmiar: <edit>2,5 * 3,0 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,98 * 0,98 + 0,91 * 0,91 + 0,98 * 2,1 + 3,3 * 3,5) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(5,9 * 2,6 + 1,5 * 0,4) * 2</edit>


	Dział:Parter, piętra, maszynownia
	Pozycja: Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(0,9 * 2,0 * (6 * 2 + 5 * 2) + 1,0 * 2,0 * 3 * 2) * 10</edit>
	Obmiar: <edit>(0,9 * 2,0 * (5 + 6 + 7 + 6) + 1,0 * 2,0 * 3 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(0,9 * 2,0 + 0,8 * 2,0) * (1 + 1) * 11</edit>
	Obmiar: <edit>(1,45 * 2,3 * 2 * 2 + 1,1 * 2,0 * 2) * (1 + 1)</edit>
	Obmiar: <edit>(1,45 * 2,3 * 2 * 2 + 1,1 * 1,0 * 2) * (1 + 1) * 10</edit>
	Obmiar: <edit>(1,41 * 0,8 * (3 + 1 + 2) + 0,8 * 0,8 * 3 + 0,9 * 2,0) + (1,41 * 0,8 * (3 + 1 + 2) + 0,8 * 0,8 * 3 + 0,9 * 2,0) + 0,9 * 2,0 * 5 * 2 * 2 + 0,8 * 2,0 * 2 * 2 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>6,0 * 1,5 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>310 * 0,5</edit>

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5ˇm2
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>((14,3 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 5 + 1,0 * 0,5 * 3 + 1,4 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 0,9) * 5 + (0,5 * 2 + 1,0) * 3) * 0,1 + 14,3 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>((15,82 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 5 + 1,4 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 0,9) * 5) * 0,1 + 15,82 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 3)</edit>
	Obmiar: <edit>((17,42 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 6 + 1,0 * 0,5 * 3 + 1,4 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 0,9) * 6 + (0,5 * 2 + 1,0) * 3) * 0,1 + 17,42 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 3)</edit>
	Obmiar: <edit>((15,82 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 6 + 1,4 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 0,9) * 6) * 0,1 + 15,82 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 3)</edit>
	Obmiar: <edit>((14,3 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 5 + 1,0 * 0,5 * 3 + 1,4 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 0,9) * 5 + (0,5 * 2 + 1,0) * 3) * 0,1 + 14,3 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 2) * 9</edit>
	Obmiar: <edit>((15,82 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 5 + 1,4 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 0,9) * 5) * 0,1 + 15,82 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 3) * 9</edit>
	Obmiar: <edit>((17,42 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 6 + 1,0 * 0,5 * 3 + 1,4 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 0,9) * 6 + (0,5 * 2 + 1,0) * 3) * 0,1 + 17,42 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 3) * 9</edit>
	Obmiar: <edit>((15,82 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 6 + 1,4 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 0,9) * 6) * 0,1 + 15,82 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 3) * 9</edit>
	Obmiar: <edit>(((21,62 + 22,52) * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 13 + 1,4 * 0,5 * 2 + 1,0 * 0,5 * 3) + ((0,5 * 2 + 0,9) * 12 + (0,5 * 2 + 1,0) * 3) * 0,1 + (22,62 + 22,52)) * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>((7,55 * 2 + 2,8 * 2) * 1,0 - (1,4 * 0,5 + 1,1 * 0,5 + 0,8 * 0,5 + 1,6 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 1,4) + (0,5 * 2 + 1,1) + (0,5 * 2 + 0,8)) * 0,1 + 2,8 * 7,55 + 2,8 * 0,6 * 2 * 2) * (1 + 1)</edit>
	Obmiar: <edit>((2,8 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (1,1 * 0,5 + 1,4 * 0,5 + 1,6 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 1,4) + (0,5 * 2 + 1,1)) * 0,1 + 2,8 * 1,5) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>((7,55 * 2 + 2,8 * 2) * 1,0 - (1,4 * 0,5 + 1,1 * 1,0 + 0,8 * 0,5 + 1,6 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 1,4) + (1,0 * 2 + 1,1) + (0,5 * 2 + 0,8)) * 0,1 + 2,8 * 7,55 + 2,8 * 0,6 * 2 * 2) * (1 + 1) * 9</edit>
	Obmiar: <edit>((2,8 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (1,1 * 1,0 + 1,4 * 0,5 + 1,6 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 1,4) + (1,0 * 2 + 1,1)) * 0,15 + 2,8 * 1,5) * 2 * 9</edit>
	Obmiar: <edit>((7,55 * 2 + 2,8 * 2) * 1,0 - (1,4 * 0,5 + 1,1 * 1,0 + 0,8 * 0,5 + 1,6 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 1,4) + (1,0 * 2 + 1,1) + (0,5 * 2 + 0,8)) * 0,1 + 2,8 * 7,55 + 2,8 * 0,6 * 2 * 2) * (1 + 1)</edit>
	Obmiar: <edit>((2,8 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (1,1 * 1,0 + 1,4 * 0,5 + 1,6 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 1,4) + (1,0 * 2 + 1,1)) * 0,1 + 2,8 * 1,5) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>((6,6 * 2 + 2,84 * 2) * 3,6 - (1,41 * 0,8 + 0,8 * 0,8 + 0,9 * 2,0 * 2 + 0,8 * 2,0 * 2) + (1,41 * 2 + 0,8 * 2 + 0,8 * 4) * 0,2 + 6,6 * 2,84) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(((1,0 * 2 + 1,2 * 2) * 1,0 - 0,8 * 0,5) + 1,0 * 1,2) * ((1) + (1))</edit>
	Obmiar: <edit>(((1,22 + 1,2 + 1,0 + 2,4 + 2,22 + 1,2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 + 0,8 * 0,5) + (0,5 * 2 + 0,8) * 0,1) + (1,22 * 1,2 + 1,0 * 2,4)) * (1 + 1)</edit>
	Obmiar: <edit>(((1,0 * 2 + 1,2 * 2) * 1,0 - 0,8 * 0,5) + 1,0 * 1,2) * ((1) + (1)) * 9</edit>
	Obmiar: <edit>(((1,22 + 1,2 + 1,0 + 2,4 + 2,22 + 1,2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 + 0,8 * 0,5) + (0,5 * 2 + 0,8) * 0,1) + (1,22 * 1,2 + 1,0 * 2,4)) * (1 + 1) * 9</edit>
	Obmiar: <edit>((2,16 * 2 + 1,22 * 2) * 3,6 - (0,8 * 0,8 * 2 + 0,9 * 2,0) + (0,8 * 7 * 2) * 0,1 + 2,16 * 1,22) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>((2,88 * 2 + 4,46 * 2) * 3,6 - (1,41 * 0,8 + 0,8 * 2,0 * 2) + (1,41 * 2 + 0,8 * 2) * 0,1 + 2,88 * 4,46) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>((4,18 * 2 + 2,39 * 2) * 3,6 - 0,8 * 2,0 + 4,18 * 2,39) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>((4,18 * 2 + 1,16 * 2) * 3,6 - (0,8 * 2,0 * 3) + 4,18 * 1,16) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>((3,04 * 2 + 3,61 * 2) * 3,6 + 0,5 * 3,6 * 2 + (1,14 * 2 + 0,4) * 3,6 - (1,41 * 0,8 + 0,8 * 2,0) + (1,41 * 2 + 0,8 * 2) * 0,1 + 3,04 * 3,61) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>((5,92 * 2 + 7,28 * 2 + 1,1 * 2 + 1,56 * 2 + 3,54 * 2) * 3,6 - (0,8 * 0,8 * 3 + 0,8 * 2,0 + 0,9 * 2,0 * 2) + (0,8 * 4 * 3) * 0,1 + (7,28 * 5,92 + 1,14 * 1,1 + 3,54 * 1,56)) * 2</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3) - przyjęto 2%
	Obmiar: <edit>(5431,64 + 3049,8) * 0,02</edit>

	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1km
	Obmiar: <edit>(5431,64 + 3049,8 - 169,63) * 0,001</edit>
	Obmiar: <edit>169,63 * 0,02</edit>

	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1km
Krotność = 9
	Obmiar: <edit>11,7</edit>

	Pozycja: Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
	Obmiar: <edit>11,7</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie drobnych ubytków wraz z wyrónaniem nierówności ścian przzez szpachlowanie - analogia - z.sz. 2.3
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>((14,3 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 5 + 1,0 * 0,5 * 3 + 1,4 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 0,9) * 5 + (0,5 * 2 + 1,0) * 3) * 0,1 + 14,3 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>((15,82 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 5 + 1,4 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 0,9) * 5) * 0,1 + 15,82 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 3)</edit>
	Obmiar: <edit>((17,42 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 6 + 1,0 * 0,5 * 3 + 1,4 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 0,9) * 6 + (0,5 * 2 + 1,0) * 3) * 0,1 + 17,42 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 3)</edit>
	Obmiar: <edit>((15,82 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 6 + 1,4 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 0,9) * 6) * 0,1 + 15,82 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 3)</edit>
	Obmiar: <edit>((14,3 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 5 + 1,0 * 0,5 * 3 + 1,4 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 0,9) * 5 + (0,5 * 2 + 1,0) * 3) * 0,1 + 14,3 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 2) * 9</edit>
	Obmiar: <edit>((15,82 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 5 + 1,4 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 0,9) * 5) * 0,1 + 15,82 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 3) * 9</edit>
	Obmiar: <edit>((17,42 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 6 + 1,0 * 0,5 * 3 + 1,4 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 0,9) * 6 + (0,5 * 2 + 1,0) * 3) * 0,1 + 17,42 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 3) * 9</edit>
	Obmiar: <edit>((15,82 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 6 + 1,4 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 0,9) * 6) * 0,1 + 15,82 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 3) * 9</edit>
	Obmiar: <edit>(((21,62 + 22,52) * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 13 + 1,4 * 0,5 * 2 + 1,0 * 0,5 * 3) + ((0,5 * 2 + 0,9) * 12 + (0,5 * 2 + 1,0) * 3) * 0,1 + (22,62 + 22,52)) * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>((7,55 * 2 + 2,8 * 2) * 1,0 - (1,4 * 0,5 + 1,1 * 0,5 + 0,8 * 0,5 + 1,6 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 1,4) + (0,5 * 2 + 1,1) + (0,5 * 2 + 0,8)) * 0,1 + 2,8 * 7,55 + 2,8 * 0,6 * 2 * 2) * (1 + 1)</edit>
	Obmiar: <edit>((2,8 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (1,1 * 0,5 + 1,4 * 0,5 + 1,6 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 1,4) + (0,5 * 2 + 1,1)) * 0,1 + 2,8 * 1,5) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>((7,55 * 2 + 2,8 * 2) * 1,0 - (1,4 * 0,5 + 1,1 * 1,0 + 0,8 * 0,5 + 1,6 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 1,4) + (1,0 * 2 + 1,1) + (0,5 * 2 + 0,8)) * 0,1 + 2,8 * 7,55 + 2,8 * 0,6 * 2 * 2) * (1 + 1) * 9</edit>
	Obmiar: <edit>((2,8 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (1,1 * 1,0 + 1,4 * 0,5 + 1,6 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 1,4) + (1,0 * 2 + 1,1)) * 0,15 + 2,8 * 1,5) * 2 * 9</edit>
	Obmiar: <edit>((7,55 * 2 + 2,8 * 2) * 1,0 - (1,4 * 0,5 + 1,1 * 1,0 + 0,8 * 0,5 + 1,6 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 1,4) + (1,0 * 2 + 1,1) + (0,5 * 2 + 0,8)) * 0,1 + 2,8 * 7,55 + 2,8 * 0,6 * 2 * 2) * (1 + 1)</edit>
	Obmiar: <edit>((2,8 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (1,1 * 1,0 + 1,4 * 0,5 + 1,6 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 1,4) + (1,0 * 2 + 1,1)) * 0,1 + 2,8 * 1,5) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>((6,6 * 2 + 2,84 * 2) * 3,6 - (1,41 * 0,8 + 0,8 * 0,8 + 0,9 * 2,0 * 2 + 0,8 * 2,0 * 2) + (1,41 * 2 + 0,8 * 2 + 0,8 * 4) * 0,2 + 6,6 * 2,84) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(((1,0 * 2 + 1,2 * 2) * 1,0 - 0,8 * 0,5) + 1,0 * 1,2) * ((1) + (1))</edit>
	Obmiar: <edit>(((1,22 + 1,2 + 1,0 + 2,4 + 2,22 + 1,2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 + 0,8 * 0,5) + (0,5 * 2 + 0,8) * 0,1) + (1,22 * 1,2 + 1,0 * 2,4)) * (1 + 1)</edit>
	Obmiar: <edit>(((1,0 * 2 + 1,2 * 2) * 1,0 - 0,8 * 0,5) + 1,0 * 1,2) * ((1) + (1)) * 9</edit>
	Obmiar: <edit>(((1,22 + 1,2 + 1,0 + 2,4 + 2,22 + 1,2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 + 0,8 * 0,5) + (0,5 * 2 + 0,8) * 0,1) + (1,22 * 1,2 + 1,0 * 2,4)) * (1 + 1) * 9</edit>
	Obmiar: <edit>((2,16 * 2 + 1,22 * 2) * 3,6 - (0,8 * 0,8 * 2 + 0,9 * 2,0) + (0,8 * 7 * 2) * 0,1 + 2,16 * 1,22) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>((2,88 * 2 + 4,46 * 2) * 3,6 - (1,41 * 0,8 + 0,8 * 2,0 * 2) + (1,41 * 2 + 0,8 * 2) * 0,1 + 2,88 * 4,46) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>((4,18 * 2 + 2,39 * 2) * 3,6 - 0,8 * 2,0 + 4,18 * 2,39) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>((4,18 * 2 + 1,16 * 2) * 3,6 - (0,8 * 2,0 * 3) + 4,18 * 1,16) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>((3,04 * 2 + 3,61 * 2) * 3,6 + 0,5 * 3,6 * 2 + (1,14 * 2 + 0,4) * 3,6 - (1,41 * 0,8 + 0,8 * 2,0) + (1,41 * 2 + 0,8 * 2) * 0,1 + 3,04 * 3,61) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>((5,92 * 2 + 7,28 * 2 + 1,1 * 2 + 1,56 * 2 + 3,54 * 2) * 3,6 - (0,8 * 0,8 * 3 + 0,8 * 2,0 + 0,9 * 2,0 * 2) + (0,8 * 4 * 3) * 0,1 + (7,28 * 5,92 + 1,14 * 1,1 + 3,54 * 1,56)) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-5431,64 * 0,02</edit>

	Pozycja: Ochrona narożników wypukłych kątownikiem przy windach
	Obmiar: <edit>(2,4 * 2 + 2,0 * 6 + 4,56) * 2 * 11</edit>

	Pozycja: Przyklejenie warstwy ściany przy windach
	Obmiar: <edit>(6,03 * 2,5 * 2 - (1,0 * 2,0 * 3 + 0,9 * 2,0)) * 11 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - z.sz. 2.3
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>((14,3 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 5 + 1,0 * 0,5 * 3 + 1,4 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 0,9) * 5 + (0,5 * 2 + 1,0) * 3) * 0,1)</edit>
	Obmiar: <edit>((15,82 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 5 + 1,4 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 0,9) * 5) * 0,1)</edit>
	Obmiar: <edit>((17,42 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 6 + 1,0 * 0,5 * 3 + 1,4 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 0,9) * 6 + (0,5 * 2 + 1,0) * 3) * 0,1)</edit>
	Obmiar: <edit>((15,82 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 6 + 1,4 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 0,9) * 6) * 0,1)</edit>
	Obmiar: <edit>((14,3 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 5 + 1,0 * 0,5 * 3 + 1,4 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 0,9) * 5 + (0,5 * 2 + 1,0) * 3) * 0,1) * 9</edit>
	Obmiar: <edit>((15,82 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 5 + 1,4 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 0,9) * 5) * 0,1) * 9</edit>
	Obmiar: <edit>((17,42 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 6 + 1,0 * 0,5 * 3 + 1,4 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 0,9) * 6 + (0,5 * 2 + 1,0) * 3) * 0,1) * 9</edit>
	Obmiar: <edit>((15,82 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 6 + 1,4 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 0,9) * 6) * 0,1) * 9</edit>
	Obmiar: <edit>(((21,62 + 22,52) * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 * 13 + 1,4 * 0,5 * 2 + 1,0 * 0,5 * 3) + ((0,5 * 2 + 0,9) * 12 + (0,5 * 2 + 1,0) * 3) * 0,1)</edit>
	Obmiar: <edit>((7,55 * 2 + 2,8 * 2) * 1,0 - (1,4 * 0,5 + 1,1 * 0,5 + 0,8 * 0,5 + 1,6 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 1,4) + (0,5 * 2 + 1,1) + (0,5 * 2 + 0,8)) * 0,1) * (1 + 1)</edit>
	Obmiar: <edit>((2,8 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (1,1 * 0,5 + 1,4 * 0,5 + 1,6 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 1,4) + (0,5 * 2 + 1,1)) * 0,1) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>((7,55 * 2 + 2,8 * 2) * 1,0 - (1,4 * 0,5 + 1,1 * 1,0 + 0,8 * 0,5 + 1,6 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 1,4) + (1,0 * 2 + 1,1) + (0,5 * 2 + 0,8)) * 0,1) * (1 + 1) * 9</edit>
	Obmiar: <edit>((2,8 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (1,1 * 1,0 + 1,4 * 0,5 + 1,6 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 1,4) + (1,0 * 2 + 1,1)) * 0,1) * 2 * 9</edit>
	Obmiar: <edit>((7,55 * 2 + 2,8 * 2) * 1,0 - (1,4 * 0,5 + 1,1 * 1,0 + 0,8 * 0,5 + 1,6 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 1,4) + (1,0 * 2 + 1,1) + (0,5 * 2 + 0,8)) * 0,1) * (1 + 1)</edit>
	Obmiar: <edit>((2,8 * 2 + 1,5 * 2) * 1,0 - (1,1 * 1,0 + 1,4 * 0,5 + 1,6 * 0,5) + ((0,5 * 2 + 1,4) + (1,0 * 2 + 1,1)) * 0,1) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>((6,6 * 2 + 2,84 * 2) * 3,6 - (1,41 * 0,8 + 0,8 * 0,8 + 0,9 * 2,0 * 2 + 0,8 * 2,0 * 2) + (1,41 * 2 + 0,8 * 2 + 0,8 * 4) * 0,1) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(((1,0 * 2 + 1,2 * 2) * 1,0 - 0,8 * 0,5)) * ((1) + (1))</edit>
	Obmiar: <edit>(((1,22 + 1,2 + 1,0 + 2,4 + 2,22 + 1,2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 + 0,8 * 0,5) + (0,5 * 2 + 0,8) * 0,1)) * (1 + 1)</edit>
	Obmiar: <edit>(((1,0 * 2 + 1,2 * 2) * 1,0 - 0,8 * 0,5)) * ((1) + (1)) * 9</edit>
	Obmiar: <edit>(((1,22 + 1,2 + 1,0 + 2,4 + 2,22 + 1,2) * 1,0 - (0,9 * 0,5 + 0,8 * 0,5) + (0,5 * 2 + 0,8) * 0,1)) * (1 + 1) * 9</edit>
	Obmiar: <edit>((2,16 * 2 + 1,22 * 2) * 3,6 - (0,8 * 0,8 * 2 + 0,9 * 2,0) + (0,8 * 7 * 2) * 0,1) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>((2,88 * 2 + 4,46 * 2) * 3,6 - (1,41 * 0,8 + 0,8 * 2,0 * 2) + (1,41 * 2 + 0,8 * 2) * 0,1) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>((4,18 * 2 + 2,39 * 2) * 3,6 - 0,8 * 2,0) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>((4,18 * 2 + 1,16 * 2) * 3,6 - (0,8 * 2,0 * 3)) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>((3,04 * 2 + 3,61 * 2) * 3,6 + 0,5 * 3,6 * 2 + (1,14 * 2 + 0,4) * 3,6 - (1,41 * 0,8 + 0,8 * 2,0) + (1,41 * 2 + 0,8 * 2) * 0,1) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>((5,92 * 2 + 7,28 * 2 + 1,1 * 2 + 1,56 * 2 + 3,54 * 2) * 3,6 - (0,8 * 0,8 * 3 + 0,8 * 2,0 + 0,9 * 2,0 * 2) + (0,8 * 4 * 3) * 0,1) * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne- z.sz. 2,3
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>(14,3 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 2)</edit>
	Obmiar: <edit>(15,82 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 3)</edit>
	Obmiar: <edit>(17,42 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 3)</edit>
	Obmiar: <edit>(14,3 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 2) * 9</edit>
	Obmiar: <edit>(15,82 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 3) * 9</edit>
	Obmiar: <edit>(17,42 * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 3) * 9</edit>
	Obmiar: <edit>(22,62 + 22,52) * 1,5 + 1,5 * 0,6 * 2 * 6</edit>
	Obmiar: <edit>(2,8 * 0,6 * 2 * 2) * (1 + 1)</edit>
	Obmiar: <edit>(2,8 * 1,5) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(2,8 * 7,55 + 2,8 * 0,6 * 2 * 2) * (1 + 1) * 9</edit>
	Obmiar: <edit>(2,8 * 1,5) * 2 * 9</edit>
	Obmiar: <edit>(2,8 * 7,55 + 2,8 * 0,6 * 2 * 2) * (1 + 1)</edit>
	Obmiar: <edit>(6,6 * 2,84) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(1,0 * 1,2) * ((1) + (1))</edit>
	Obmiar: <edit>(1,22 * 1,2 + 1,0 * 2,4) * (1 + 1)</edit>
	Obmiar: <edit>(1,0 * 1,2) * ((1) + (1)) * 9</edit>
	Obmiar: <edit>(1,22 * 1,2 + 1,0 * 2,4) * (1 + 1) * 9</edit>
	Obmiar: <edit>(2,16 * 1,22) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(2,88 * 4,46) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(4,18 * 2,39) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(4,18 * 1,16) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(3,04 * 3,61) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(7,28 * 5,92 + 1,14 * 1,1 + 3,54 * 1,56) * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne z.sz. 2.3
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>((14,3 * 2 + 1,5 * 2) * 1,5 - (0,9 * 1,5 * 5 + 1,0 * 1,5 * 3 + 1,4 * 1,5) + ((1,5 * 2) * 5 + (1,5 * 2) * 3) * 0,1)</edit>
	Obmiar: <edit>((15,82 * 2 + 1,5 * 2) * 1,5 - (0,9 * 1,5 * 5 + 1,4 * 1,5) + ((1,5 * 2) * 5) * 0,1)</edit>
	Obmiar: <edit>((17,42 * 2 + 1,5 * 2) * 1,5 - (0,9 * 1,5 * 6 + 1,0 * 1,5 * 3 + 1,4 * 1,5) + ((1,5 * 2) * 6 + (1,5 * 2) * 3) * 0,1)</edit>
	Obmiar: <edit>((15,82 * 2 + 1,5 * 2) * 1,5 - (0,9 * 1,5 * 6 + 1,4 * 1,5) + ((1,5 * 2) * 6) * 0,1)</edit>
	Obmiar: <edit>((14,3 * 2 + 1,5 * 2) * 1,5 - (0,9 * 1,5 * 5 + 1,0 * 1,5 * 3 + 1,4 * 1,5) + ((1,5 * 2) * 5 + (1,5 * 2) * 3) * 0,1) * 9</edit>
	Obmiar: <edit>((15,82 * 2 + 1,5 * 2) * 1,5 - (0,9 * 1,5 * 5 + 1,4 * 1,5) + ((1,5 * 2) * 5) * 0,1) * 9</edit>
	Obmiar: <edit>((17,42 * 2 + 1,5 * 2) * 1,5 - (0,9 * 1,5 * 6 + 1,0 * 1,5 * 3 + 1,4 * 1,5) + ((1,5 * 2) * 6 + (1,5 * 2) * 3) * 0,1) * 9</edit>
	Obmiar: <edit>((15,82 * 2 + 1,5 * 2) * 1,5 - (0,9 * 1,5 * 6 + 1,4 * 1,5) + ((1,5 * 2) * 6) * 0,1) * 9</edit>
	Obmiar: <edit>(((21,62 + 22,52) * 2 + 1,5 * 2) * 1,5 - (0,9 * 1,5 * 13 + 1,4 * 1,5 * 2 + 1,0 * 1,5 * 3) + ((1,5 * 2) * 13 + (1,5 * 2) * 3) * 0,1)</edit>
	Obmiar: <edit>((7,55 * 2 + 2,8 * 2) * 1,5 - (1,4 * 1,5 + 1,1 * 1,5 + 0,8 * 1,5 + 1,6 * 1,5) + ((1,5 * 2) + (1,5 * 2) + (1,5 * 2)) * 0,1) * (1 + 1)</edit>
	Obmiar: <edit>((2,8 * 2 + 1,5 * 2) * 1,5 - (1,1 * 1,5 + 1,4 * 1,5 + 1,6 * 1,5) + ((1,5 * 2) + (1,5 * 2)) * 0,1) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>((7,55 * 2 + 2,8 * 2) * 1,5 - (1,4 * 1,5 + 0,8 * 1,5 + 1,6 * 1,5) + ((1,5 * 2) + (1,5 * 2)) * 0,1) * (1 + 1) * 9</edit>
	Obmiar: <edit>((2,8 * 2 + 1,5 * 2) * 1,5 - (1,4 * 1,5 + 1,6 * 1,5) + ((1,5 * 2)) * 0,1) * 2 * 9</edit>
	Obmiar: <edit>((7,55 * 2 + 2,8 * 2) * 1,5 - (1,4 * 1,5 + 0,8 * 1,5 + 1,6 * 1,5) + ((1,5 * 2) + (1,5 * 2)) * 0,1) * (1 + 1)</edit>
	Obmiar: <edit>((2,8 * 2 + 1,5 * 2) * 1,5 - (1,4 * 1,5 + 1,6 * 1,5) + ((1,5 * 2)) * 0,1) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>((3,7 * 2,8) / 2 * 2 + 3,7 * 0,5 * 2 + 0,8 * 2,8 - 0,8 * 2,0) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(((1,0 * 2 + 1,2 * 2) * 1,5 - 0,8 * 1,5)) * ((1) + (1))</edit>
	Obmiar: <edit>(((1,22 + 1,2 + 1,0 + 2,4 + 2,22 + 1,2) * 1,5 - (0,9 * 1,5 + 0,8 * 1,5) + (1,5 * 2) * 0,1)) * (1 + 1)</edit>
	Obmiar: <edit>(((1,0 * 2 + 1,2 * 2) * 1,5 - 0,8 * 1,5)) * ((1) + (1)) * 9</edit>
	Obmiar: <edit>(((1,22 + 1,2 + 1,0 + 2,4 + 2,22 + 1,2) * 1,5 - (0,9 * 1,5 + 0,8 * 1,5) + (1,5 * 2) * 0,1)) * (1 + 1) * 9</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe - z.sz. 2.3 - pasy poziome
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>((14,3 * 2 + 1,5 * 2) - (0,9 * 5 + 1,0 * 3 + 1,4))</edit>
	Obmiar: <edit>((15,82 * 2 + 1,5 * 2) - (0,9 * 5 + 1,4))</edit>
	Obmiar: <edit>((14,3 * 2 + 1,5 * 2) - (0,9 * 6 + 1,0 * 3 + 1,4))</edit>
	Obmiar: <edit>((15,82 * 2 + 1,5 * 2) - (0,9 * 6 + 1,4))</edit>
	Obmiar: <edit>((14,3 * 2 + 1,5 * 2) - (0,9 * 5 + 1,0 * 3 + 1,4)) * 9</edit>
	Obmiar: <edit>((15,82 * 2 + 1,5 * 2) - (0,9 * 5 + 1,4)) * 9</edit>
	Obmiar: <edit>((14,3 * 2 + 1,5 * 2) - (0,9 * 6 + 1,0 * 3 + 1,4)) * 9</edit>
	Obmiar: <edit>((15,82 * 2 + 1,5 * 2) - (0,9 * 6 + 1,4)) * 9</edit>
	Obmiar: <edit>(((21,62 + 22,52) * 2 + 1,5 * 2) - (0,9 * 13 + 1,4 * 2 + 1,0 * 3))</edit>
	Obmiar: <edit>((7,55 * 2 + 2,8 * 2 + 4,2) - (1,4 + 1,1 + 0,8 + 1,6)) * (1 + 1)</edit>
	Obmiar: <edit>((2,8 * 2 + 1,5 * 2) - (1,1 + 1,4 + 1,6)) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>((7,55 * 2 + 2,8 * 2 + 4,2 + 0,3 + 5,46 + 0,3) - (1,4 + 0,8 + 1,6)) * (1 + 1) * 9</edit>
	Obmiar: <edit>((2,8 * 2 + 1,5 * 2) - (1,4 + 1,6)) * 2 * 9</edit>
	Obmiar: <edit>((7,55 * 2 + 2,8 * 2 + 4,2 + 0,3 + 5,46 + 0,3) - (1,4 + 0,8 + 1,6)) * (1 + 1)</edit>
	Obmiar: <edit>((2,8 * 2 + 1,5 * 2) - (1,4 + 1,6)) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>3,7 * 2 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie oznaczeń lokali mieszkalnych i pięter
	Obmiar: <edit>11 * 2 * 2</edit>

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>14,3 * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit>15,82 * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit>17,42 * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit>14,3 * 1,5 * 9</edit>
	Obmiar: <edit>15,82 * 1,5 * 9</edit>
	Obmiar: <edit>17,42 * 1,5 * 9</edit>
	Obmiar: <edit>(21,62 + 22,52) * 1,5</edit>
	Obmiar: <edit>(2,8 * 1,5) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>2,8 * 7,55 * 2 * 9</edit>
	Obmiar: <edit>(2,8 * 1,5) * 2 * 9</edit>
	Obmiar: <edit>2,8 * 7,55 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(6,6 * 2,84) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(1,0 * 1,2) * ((1) + (1))</edit>
	Obmiar: <edit>(1,22 * 1,2 + 1,0 * 2,4) * (1 + 1)</edit>
	Obmiar: <edit>(1,0 * 1,2) * ((1) + (1)) * 9</edit>
	Obmiar: <edit>(1,22 * 1,2 + 1,0 * 2,4) * (1 + 1) * 9</edit>
	Obmiar: <edit>(2,16 * 1,22) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(2,88 * 4,46) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(4,18 * 2,39) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(4,18 * 1,16) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(3,04 * 3,61) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(7,28 * 5,92 + 1,14 * 1,1 + 3,54 * 1,56) * 2</edit>

	Pozycja: Mycie po robotach malarskich, stopnie wraz z podestami, lastrykowe i betonowe
	Obmiar: <edit>14 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>16 * 10 * 2</edit>


	Dział:Malowanie elementów stalowych i stolarki
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych
	Obmiar: <edit>5,46 * 1,1 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(4,2 + 0,3 + 5,46 + 0,3) * 1,1 * 10 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(3,6 + 1,0) * 1,1 * 2</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - krata wejściowa do maszynowni
	Obmiar: <edit>1,0 * 2,0 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie farbą olejną elementów metalowych, pełnych szpachlowanych 1-krotnie, 2-krotnie - dylatacja
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>((2,0 * 2 + 1,6) * 1,2) * (1 + 1) * 11</edit>
	Obmiar: <edit>((2,0 * 2 + 1,5) * 0,9) * 1</edit>

	Pozycja: Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejników radiatorowych, 2-krotne
	Obmiar: <edit>((0,5 * 2) * 1,2 * 14 * 2) * 2 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>((0,5 * 2) * 0,8 * 5) * 2 * 10 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rur wodociągowych i gazowych, Fi do 50ˇmm, 2-krotne
	Obmiar: <edit>(2,6 * 2 + 0,5 * 4) * 2 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(2,6 * 2 + 0,5 * 2) * 2 * 9 * 2 + (1,0 * 2 + 0,5) * 2 * 2</edit>

	Pozycja: Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwiowej, ścianek i szafek, ponad 1,0ˇm2, 2-krotne
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>1,45 * 2,3 * 2,5 * 20 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(0,9 * 2,0 + 0,8 * 2,0) * 2,5 * 2 * 11</edit>
	Obmiar: <edit>(0,9 * 2,0 * 5 + 0,8 * 2,0 * 3) * 2,5 * 2</edit>


	Dział:Wymiana stolarki drzwiowej
	Pozycja: Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2ˇm2 - drzwi wewnętrzne parter
	Obmiar: <edit>1,45 * 2,15 * 2 * 2</edit>

	Pozycja: Analogia -  Montaż drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych aluminowych oszklonych szkłem bezpiecznym wraz z samozamykaczem stopką i odbojem - drzwi wewnętrzne w parterach klatek schodowych o wym. 1,45*2,15
	Obmiar: <edit>12,47</edit>

	Pozycja: Niwelacja uskoku progu w posadzce lastrykowej z zastosowaniem płyty granitowej
	Obmiar: <edit>4</edit>





