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Zwycięstwa 95 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Zwycięstwa 95 

1 Demontaż
1

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<na attykach>
(29.91+8.95+14.39+16.16+29.90+8.99+14.40+16.12)*0.50 m2 69.41
(15.0+3.47+3.25+3.84+6.80+3.05+12.26+3.53+4.05)*0.50 m2 27.63
(29.90+9.02+43.69+8.95+14.33+16.24+29.90+9.02+43.59+9.02+14.43+
16.17)*0.50

m2 122.13

<na narożach>
15.66*14 m2 219.24
<parapety okienne>
(0.95*3+1.06*7+1.05*3+0.92+1.20+0.63+1.0*6+1.18*3+0.95+2.31*47+
1.08+2.31*47+1.09*3+1.11*3+1.08*3+0.87+1.06*3+0.94*2+1.06*3+
0.94*2+1.03*4+2.30*89+1.18*7+2.30*87+1.23*2+1.10*3)*0.25

m2 172.16

<wokół okien>
<Seg 3>  

<elewacja południowa>
okna ((0.90+1.83*2)*2+(1.20+1.26*2)+0.63+1.13*2)*0.30 m2 4.72
drzwi (1.14+2.12*2)*0.30 m2 1.61

<elewacja północna>
okna (0.96+1.81*2)*0.30 m2 1.37
drzwi (1.18+2.12*2)*0.30 m2 1.63

<elewacja wschodnia>
okna ((2.29+2.0*2)*4+(2.28+2.0*2)*7)*0.30 m2 20.74
okna/drzwi (1.22+2.88+1.08+2.02+0.88)*0.30 m2 2.42

<elewacja zachodnia>
okna ((2.31+2.0*2)*11)*0.30 m2 20.82
<Seg 1 i 2>  

<elewacja południowa>
luksfery (1.21+2.12*2)*0.30 m2 1.64
drzwi ((1.18+2.25*2)*2)*0.30 m2 3.41

<elewacja północna>
drzwi (1.24+2.12*2+1.06+2.12*2)*0.30 m2 3.23
okna (0.94+1.99*2+1.03+1.41*2)*0.30 m2 2.63

<elewacja zachodnia>
okna ((2.27+2.0*2)*17)*0.30 m2 31.98
okna/drzwi ((1.05+2.02+1.21+2.88+0.88)*7)*0.30 m2 16.88

<elewacja wschodnia>
drzwi (1.61+2.88*2+1.30+2.88*2+(2.23+1.23*2+1.93*2))*0.30 m2 6.89
okna ((1.10+1.40*2)*3+(2.27+2.0*2)*15)*0.30 m2 31.73
<Łącznik>  
okna ((1.14+0.84*2)*11+(0.41+0.89*2))*0.30 m2 9.96
drzwi (1.14+2.08*2)*0.30 m2 1.59
okna (2.05+1.42*2+1.10+1.42*2+0.81+1.42*2+0.56+1.04*2)*0.30 m2 4.54
drzwi (1.02+2.13*2)*0.30 m2 1.58
<Seg 3>  

<elewacja południowa>
okna ((0.90+2.0*2)*8+(1.05+2.04*2)*3+0.92+1.99*2)*0.30 m2 17.85

<elewacja północna>
okna ((1.10+2.10*2)*5+(1.18+2.0*2)*3+0.95+1.84*2)*0.30 m2 14.00

<elewacja wschodnia>
okna ((2.29+2.0*2)*36)*0.30 m2 67.93

<elewacja zachodnia>
okna ((2.29+2.0*2)*36)*0.30 m2 67.93
<Seg 1 i 2>  

<elewacja południowa>
okna ((1.09+2.0*2)*9+0.87+1.74*2)*0.30 m2 15.05

<elewacja północna>
okna ((1.06+2.0*2)*9+(0.90+1.89*2)*3)*0.30 m2 17.87

<elewacja zachodnia>
okna ((2.27+2.0*2)*72)*0.30 m2 135.43

<elewacja wschodnia>
okna ((2.31+2.0*2)*72)*0.30 m2 136.30

RAZEM 1252.30
2

d.1
KNR 4-01
1306-01
analogia

Demontaż różnych konstrukcji stalowych na elewacji szt.przec.

<daszki nad wejściami >
8 szt.przec. 8.00
<daszek kotłowni>
8 szt.przec. 8.00
<daszków na parterze nad oknami  na elewacji zachodniej>
36 szt.przec. 36.00
<suszarek pod okiennych >
6*140 szt.przec. 840.00

RAZEM 892.00
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Zwycięstwa 95 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3

d.1
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

<przewiązka>
3.59*4 m 14.36

RAZEM 14.36
4

d.1
KNR 2-05
1007-02
z.o.7. 
analogia

Demontaż - Lekka obudowa ścian z blachy trapezowej  z ociepleniem
wraz z konstrukcją wsporczą z kształtowników stalowych  - demontaż

m2

poz.32 m2 901.34
poz.43 m2 3665.91

RAZEM 4567.25
5

d.1 kalk. własna
Wywóz i utylizacja wełny m3

poz.4*0.12 m3 548.07
RAZEM 548.07

6
d.1

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych
z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

(29.90+9.02+43.59+9.02+14.43+16.17+26.20+9.02+43.69+8.95+14.33+
16.24)*0.50

m2 120.28

(3.05+12.26+3.53+4.05+6.80+3.84+3.25+3.47+15.0)*0.50 m2 27.63
(11.45+16.16+29.90+8.99+14.40+16.12+29.91)*0.50 m2 63.47

RAZEM 211.38
7

d.1
KNR 4-02
0130-07
analogia

Demontaż skrzynki gazowej ściennej szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

8
d.1 kalk. własna

Demontaż klimatyzatorów szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

2 Naprawa podłoży ścian 
9

d.2
KNR 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III m2

poz.4*10% m2 456.73
RAZEM 456.73

3 Nowe elementy zagospodarowania terenu przy budynku
10

d.3
KNR 7-12
0102-02

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne konstrukcji kratowych m2

(1.16+0.68)*0.90*2 m2 3.31
(2.15+1.18*2)*0.90 m2 4.06
(1.36*2+1.20*2)*0.90 m2 4.61

RAZEM 11.98
11

d.3
KNR 7-12
0105-02

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych m2

poz.10 m2 11.98
RAZEM 11.98

12
d.3

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą poliwinylowo-akrylową krat i balustrad z
prętów prostych - gruntowanie

m2

poz.11 m2 11.98
RAZEM 11.98

13
d.3

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą poliwinylowo-akrylową krat i balustrad z
prętów prostych - malowanie końcowe kolor ciemno szary

m2

poz.11 m2 11.98
RAZEM 11.98

14
d.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

(29.90+9.02+43.59+9.02+14.43+16.17+26.20+9.02+43.69+8.95+14.33+
16.24)*0.50

m2 120.28

(3.05+12.26+3.53+4.05+6.80+3.84+3.25+3.47+15.0)*0.50 m2 27.63
(11.45+16.16+29.90+8.99+14.40+16.12+29.91)*0.50 m2 63.47

RAZEM 211.38
15

d.3
KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.14 m2 211.38
RAZEM 211.38

16
d.3

KNR 2-31
0502-04

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

poz.14 m2 211.38
RAZEM 211.38

17
d.3

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w
gruncie kat.III-IV

m

(29.90+9.02+43.59+9.02+14.43+16.17+26.20+9.02+43.69+8.95+14.33+
16.24)

m 240.56

(3.05+12.26+3.53+4.05+6.80+3.84+3.25+3.47+15.0) m 55.25
(11.45+16.16+29.90+8.99+14.40+16.12+29.91) m 126.93
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RAZEM 422.74

18
d.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

poz.17 m 422.74
RAZEM 422.74

4 Nowe fragmenty murowane 
19

d.4
KNR 4-01
0304-02
analogia

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej pustakami porothermem

m3

<okien w kotłowni >
0.60*1.08*0.25*3 m3 0.49
<otworu drzwiowego >
0.60*1.15*0.25 m3 0.17

RAZEM 0.66
5 Wentylacja stropodachu wentylowanego

20
d.5

KNR 2-02
1215-01

Kratki wentylacyjne dodatkowo zabezpieczone siatką miedzianą o ocz-
kach 2x2 mm , osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2

szt.

240 szt. 240.00
RAZEM 240.00

6 Dodatkowe prace na elewacjach 
21

d.6
KNR-W 5-08
0101-10

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygoto-
waniem podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu betonowym

m

15.80*19 m 300.20
RAZEM 300.20

22
d.6

KNR-W 5-08
0110-02

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. na gotowych
uchwytach

m

poz.21 m 300.20
RAZEM 300.20

23
d.6

KNR-W 5-08
0607-02

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budyn-
kach w rurach osłonowych - pręt o średnicy do 10 mm

m

poz.21 m 300.20
RAZEM 300.20

24
d.6

KNR-W 5-08
0604-03

Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z
pręta o średnicy do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie

m

(29.90+16.24+14.33+8.95+43.69+8.81+30.21+16.17+14.43+9.02+
43.59+9.02)

m 244.36

(29.90+16.24+14.33+8.95+43.69+8.81+30.21+16.17+14.43+9.02+
43.59+9.02)*20%

m 48.87

(16.12+29.91+8.95+14.39+16.16+29.90+8.99+14.40) m 138.82
(16.12+29.91+8.95+14.39+16.16+29.90+8.99+14.40)*20% m 27.76

RAZEM 459.81
25

d.6
KNR-W 5-08
0618-01

Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skrę-
canych uniwersalnych krzyżowych

szt.

19 szt. 19.00
RAZEM 19.00

26
d.6

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównaw-
czych - połączenie pręt-płaskownik

szt.

poz.25 szt. 19.00
RAZEM 19.00

27
d.6

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

28
d.6

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

18 szt. 18.00
RAZEM 18.00

29
d.6

KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych m2

<drzwi do stacji trafo >
1.61*2.78+1.30*2.70 m2 7.99
<drzwiczek skrzynki elektrycznej >
0.91*0.85 m2 0.77

RAZEM 8.76
30

d.6
KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych
szpachlowanych jednokrotnie

m2

poz.29 m2 8.76
RAZEM 8.76

7 Ocieplenie ścian parteru styropianem
31

d.7
KNR 0-33
0105-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 4 cm klejonymi
do podłoża  wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej tynkiem mozaiko-
wym - roboty wykonywane ręcznie

m2

<cokół>
(29.90+9.02+43.59+9.02+14.43+16.17+26.20+9.02+43.69+8.95+14.33+
16.24)*0.40

m2 96.22

(3.05+12.26+3.53+4.05+6.80+3.84+3.25+3.47+15.0)*0.40 m2 22.10
(11.45+16.16+29.90+8.99+14.40+16.12+29.91)*0.40 m2 50.77
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 169.09

32
d.7

KNR 0-33
0105-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 14 cm klejonymi
do podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej tynkiem mozaiko-
wym  - roboty wykonywane ręcznie

m2

 
<Seg 3>  

<elewacja południowa>
(16.16+8.93)*2.88 m2 72.26

okna -(0.90*1.83*2+1.20*1.26+0.63*1.13) m2 -5.52
drzwi -(1.14*2.12) m2 -2.42

<elewacja północna>
16.45*2.88 m2 47.38

okna -(0.96*1.81) m2 -1.74
drzwi -(1.18*2.12) m2 -2.50

<elewacja wschodnia>
(14.39+29.85)*2.88 m2 127.41

okna -(2.29*2.0*4+2.28*2.0*7) m2 -50.24
okna/drzwi -(1.22*2.88+1.08*2.02) m2 -5.70

<elewacja zachodnia>
(11.33+29.81)*2.88 m2 118.48

okna -(2.31*2.0*11) m2 -50.82
<Seg 1 i 2>  

<elewacja południowa>
(16.31+8.95+8.81)*2.88 m2 98.12

luksfery -(1.21*2.12) m2 -2.57
drzwi -(1.18*2.25*2) m2 -5.31

<elewacja północna>
(16.17+9.06+8.99)*2.88 m2 98.55

drzwi -(1.24*2.12+1.06*2.12) m2 -4.88
okna -(0.94*1.99+1.03*1.41) m2 -3.32

<elewacja zachodnia>
(14.52+43.56+29.93)*2.88 m2 253.47

okna -(2.27*2.0*17) m2 -77.18
okna/drzwi -((1.05*2.02+1.21*2.88)*7) m2 -39.24

<elewacja wschodnia>
(14.40+16.22+27.49+26.26)*2.88 m2 242.99

drzwi -(1.61*2.88+1.30*2.88+(2.23*2.84+1.23*1.93*2)) m2 -19.46
okna -(1.10*1.40*3+2.27*2.0*15) m2 -72.72
<Łącznik>  

(15.0+3.25+6.80)*3.83 m2 95.94
okna -(1.14*0.84*11+0.41*0.89) m2 -10.90
drzwi -(1.14*2.08) m2 -2.37

(12.26+4.05)*3.75 m2 61.16
okna -(2.05*1.42+1.10*1.42+0.81*1.42+0.56*1.04) m2 -6.21
drzwi -(1.02*2.13) m2 -2.17

3.51*3.75+3.05*3.75 m2 24.60
3.53*3.75+3.47*3.75 m2 26.25

RAZEM 901.34
33

d.7
KNR 0-33
0105-04

Ocieplenie ościeży budynków płytami styropianowymi gr. 2 cm klejony-
mi do podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej tynkiem mozai-
kowym - roboty wykonywane ręcznie

m2

<Seg 3>  
<elewacja południowa>

okna ((0.90+1.83*2)*2+(1.20+1.26*2)+0.63+1.13*2)*0.25 m2 3.93
drzwi (1.14+2.12*2)*0.25 m2 1.35

<elewacja północna>
okna (0.96+1.81*2)*0.25 m2 1.15
drzwi (1.18+2.12*2)*0.25 m2 1.36

<elewacja wschodnia>
okna ((2.29+2.0*2)*4+(2.28+2.0*2)*7)*0.25 m2 17.28
okna/drzwi (1.22+2.88+1.08+2.02+0.88)*0.25 m2 2.02

<elewacja zachodnia>
okna ((2.31+2.0*2)*11)*0.25 m2 17.35
<Seg 1 i 2>  

<elewacja południowa>
luksfery (1.21+2.12*2)*0.25 m2 1.36
drzwi ((1.18+2.25*2)*2)*0.25 m2 2.84

<elewacja północna>
drzwi (1.24+2.12*2+1.06+2.12*2)*0.25 m2 2.70
okna (0.94+1.99*2+1.03+1.41*2)*0.25 m2 2.19

<elewacja zachodnia>
okna ((2.27+2.0*2)*17)*0.25 m2 26.65
okna/drzwi ((1.05+2.02+1.21+2.88+0.88)*7)*0.25 m2 14.07

<elewacja wschodnia>
drzwi (1.61+2.88*2+1.30+2.88*2+(2.23+1.23*2+1.93*2))*0.25 m2 5.75
okna ((1.10+1.40*2)*3+(2.27+2.0*2)*15)*0.25 m2 26.44
<Łącznik>  
okna ((1.14+0.84*2)*11+(0.41+0.89*2))*0.25 m2 8.30
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drzwi (1.14+2.08*2)*0.25 m2 1.33
okna (2.05+1.42*2+1.10+1.42*2+0.81+1.42*2+0.56+1.04*2)*0.25 m2 3.78
drzwi (1.02+2.13*2)*0.25 m2 1.32

RAZEM 141.17
34

d.7
KNR 0-33
0101-01

Ocieplenie Ościeży  - przyklejenie płyt styropianowych o gr. 2 cm m2

<Seg 3>  
<elewacja południowa>

okna ((0.90)*2+(1.20)+0.63)*0.25 m2 0.91
<elewacja północna>

okna (0.96)*0.25 m2 0.24
<elewacja wschodnia>

okna ((2.29)*4+(2.28)*7)*0.25 m2 6.28
okna/drzwi (1.22+1.08)*0.25 m2 0.58

<elewacja zachodnia>
okna ((2.31)*11)*0.25 m2 6.35
<Seg 1 i 2>  

<elewacja południowa>
luksfery (1.21)*0.25 m2 0.30

<elewacja północna>
okna (0.94+1.03)*0.25 m2 0.49

<elewacja zachodnia>
okna ((2.27)*17)*0.25 m2 9.65
okna/drzwi ((1.05+1.21)*7)*0.25 m2 3.96

<elewacja wschodnia>
okna ((1.10)*3+(2.27)*15)*0.25 m2 9.34
<Łącznik>  
okna ((1.14)*11+(0.41))*0.25 m2 3.24
okna (2.05+1.10+0.81+0.56)*0.25 m2 1.13

RAZEM 42.47
35

d.7
KNR 0-33
0121-02

Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem m2

poz.32+poz.33 m2 1042.51
RAZEM 1042.51

36
d.7

KNR AT-08
0101-05

Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - ręczne zmy-
cie powierzchni wodą

m2

poz.35 m2 1042.51
RAZEM 1042.51

37
d.7

KNR AT-08
0105-03

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti - ręcznie na powierzchniach
porowatych

m2

poz.36 m2 1042.51
RAZEM 1042.51

38
d.7

KNR 0-33
0122-01

Montaż listew cokołowych lub początkowych m

<Parter>
16.16+8.93 m 25.09
16.15 m 16.15
14.39+29.85 m 44.24
11.33+29.81 m 41.14
16.31+8.95+8.81 m 34.07
16.17+9.06+8.99 m 34.22
14.52+43.56+29.93 m 88.01
14.40+16.22+27.49+26.26 m 84.37
15.0+3.25+6.80 m 25.05
12.26+4.05 m 16.31
3.51+3.05 m 6.56
3.53+3.47 m 7.00

RAZEM 422.21
39

d.7
KNR 0-33
0122-02

Wykończenie cokołu z zastosowaniem podwiniętej siatki zbrojeniowej m

poz.38 m 422.21
RAZEM 422.21

40
d.7

KNR 0-33
0123-01

Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do
ścian

szt.

[poz.32+poz.33+0]*5 szt. 5212.55
RAZEM 5212.55

41
d.7

KNR 0-33
0121-01

Ochrona narożników wypukłych m

<Ościeża>
<Seg 3>  

<elewacja południowa>
okna ((0.90+1.83*2)*2+(1.20+1.26*2)+0.63+1.13*2) m 15.73
drzwi (1.14+2.12*2) m 5.38

<elewacja północna>
okna (0.96+1.81*2) m 4.58
drzwi (1.18+2.12*2) m 5.42

<elewacja wschodnia>
okna ((2.29+2.0*2)*4+(2.28+2.0*2)*7) m 69.12
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okna/drzwi (1.22+2.88+1.08+2.02+0.88) m 8.08

<elewacja zachodnia>
okna ((2.31+2.0*2)*11) m 69.41
<Seg 1 i 2>  

<elewacja południowa>
luksfery (1.21+2.12*2) m 5.45
drzwi ((1.18+2.25*2)*2) m 11.36

<elewacja północna>
drzwi (1.24+2.12*2+1.06+2.12*2) m 10.78
okna (0.94+1.99*2+1.03+1.41*2) m 8.77

<elewacja zachodnia>
okna ((2.27+2.0*2)*17) m 106.59
okna/drzwi ((1.05+2.02+1.21+2.88+0.88)*7) m 56.28

<elewacja wschodnia>
drzwi (1.61+2.88*2+1.30+2.88*2+(2.23+1.23*2+1.93*2)) m 22.98
okna ((1.10+1.40*2)*3+(2.27+2.0*2)*15) m 105.75
<Łącznik>  
okna ((1.14+0.84*2)*11+(0.41+0.89*2)) m 33.21
drzwi (1.14+2.08*2) m 5.30
okna (2.05+1.42*2+1.10+1.42*2+0.81+1.42*2+0.56+1.04*2) m 15.12
drzwi (1.02+2.13*2) m 5.28

<naroża>
2.88*13 m 37.44

RAZEM 602.03
42

d.7
KNR 0-33
0123-05

Montaż listwy z uszczelką do ościeży m

<Ościeża>
Okna  
<Seg 3>  

<elewacja południowa>
okna ((0.90+1.83*2)*2+(1.20+1.26*2)+0.63+1.13*2) m 15.73
drzwi (1.14+2.12*2) m 5.38

<elewacja północna>
okna (0.96+1.81*2) m 4.58
drzwi (1.18+2.12*2) m 5.42

<elewacja wschodnia>
okna ((2.29+2.0*2)*4+(2.28+2.0*2)*7) m 69.12
okna/drzwi (1.22+2.88+1.08+2.02+0.88) m 8.08

<elewacja zachodnia>
okna ((2.31+2.0*2)*11) m 69.41
<Seg 1 i 2>  

<elewacja południowa>
luksfery (1.21+2.12*2) m 5.45
drzwi ((1.18+2.25*2)*2) m 11.36

<elewacja północna>
drzwi (1.24+2.12*2+1.06+2.12*2) m 10.78
okna (0.94+1.99*2+1.03+1.41*2) m 8.77

<elewacja zachodnia>
okna ((2.27+2.0*2)*17) m 106.59
okna/drzwi ((1.05+2.02+1.21+2.88+0.88)*7) m 56.28

<elewacja wschodnia>
drzwi (1.61+2.88*2+1.30+2.88*2+(2.23+1.23*2+1.93*2)) m 22.98
okna ((1.10+1.40*2)*3+(2.27+2.0*2)*15) m 105.75
<Łącznik>  
okna ((1.14+0.84*2)*11+(0.41+0.89*2)) m 33.21
drzwi (1.14+2.08*2) m 5.30
okna (2.05+1.42*2+1.10+1.42*2+0.81+1.42*2+0.56+1.04*2) m 15.12
drzwi (1.02+2.13*2) m 5.28

 
RAZEM 564.59

8 Ocieplenie zewnętrznych  ścian kondygnacji powtarzalnej 
43

d.8
KNR 0-33
0105-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 14 cm klejonymi
do podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej tynkiem silikono-
wym - roboty wykonywane ręcznie

m2

<Seg 3>  
<elewacja południowa>
(16.16+8.93)*12.39 m2 310.87

okna -(0.90*2.0*8+1.05*2.04*3+0.92*1.99) m2 -22.66
<elewacja północna>
16.15*12.80+8.91*11.57 m2 309.81

okna -(1.10*2.10*5+1.18*2.0*3+0.95*1.84) m2 -20.38
<elewacja wschodnia>
44.23*12.42 m2 549.34

okna -(2.29*2.0*36) m2 -164.88
<elewacja zachodnia>
44.30*12.38 m2 548.43

okna -(2.29*2.0*36) m2 -164.88
<Seg 1 i 2>  
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<elewacja południowa>
(16.31+8.95+9.02)*12.36 m2 423.70

okna -(1.09*2.0*9+0.87*1.74) m2 -21.13
<elewacja północna>
(16.17+9.02+9.02)*12.42 m2 424.89

okna -(1.06*2.0*9+0.90*1.89*3) m2 -24.18
<elewacja zachodnia>
(14.43+43.59+29.92)*12.38 m2 1088.70

okna -(2.27*2.0*72) m2 -326.88
<elewacja wschodnia>
(14.52+43.56+29.93)*12.36 m2 1087.80

okna -(2.31*2.0*72) m2 -332.64
RAZEM 3665.91

44
d.8

KNR 0-33
0105-01

Ocieplenie ościeży budynków płytami styropianowymi gr. 2 cm klejony-
mi do podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej  tynkiem siliko-
nowym - roboty wykonywane ręcznie

m2

<Seg 3>  
<elewacja południowa>

okna ((0.90+2.0*2)*8+(1.05+2.04*2)*3+0.92+1.99*2)*0.25 m2 14.87
<elewacja północna>

okna ((1.10+2.10*2)*5+(1.18+2.0*2)*3+0.95+1.84*2)*0.25 m2 11.67
<elewacja wschodnia>

okna ((2.29+2.0*2)*36)*0.25 m2 56.61
<elewacja zachodnia>

okna ((2.29+2.0*2)*36)*0.25 m2 56.61
<Seg 1 i 2>  

<elewacja południowa>
okna ((1.09+2.0*2)*9+0.87+1.74*2)*0.25 m2 12.54

<elewacja północna>
okna ((1.06+2.0*2)*9+(0.90+1.89*2)*3)*0.25 m2 14.90

<elewacja zachodnia>
okna ((2.27+2.0*2)*72)*0.25 m2 112.86

<elewacja wschodnia>
okna ((2.31+2.0*2)*72)*0.25 m2 113.58

RAZEM 393.64
45

d.8
KNR 0-33
0101-01

Ocieplenie ościeży - przyklejenie płyt styropianowych o gr. 2 cm m2

<Seg 3>  
<elewacja południowa>

okna ((0.90)*8+(1.05)*3+0.92)*0.25 m2 2.82
<elewacja północna>

okna ((1.10)*5+(1.18)*3+0.95)*0.25 m2 2.50
<elewacja wschodnia>

okna ((2.29)*36)*0.25 m2 20.61
<elewacja zachodnia>

okna ((2.29)*36)*0.25 m2 20.61
<Seg 1 i 2>  

<elewacja południowa>
okna ((1.09)*9+0.87)*0.25 m2 2.67

<elewacja północna>
okna ((1.06)*9+(0.90)*3)*0.25 m2 3.06

<elewacja zachodnia>
okna ((2.27)*72)*0.25 m2 40.86

<elewacja wschodnia>
okna ((2.31)*72)*0.25 m2 41.58

RAZEM 134.71
46

d.8
KNR 0-33
0123-01

Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do
ścian

szt.

[poz.43+poz.44]*5 szt. 20297.75
RAZEM 20297.75

47
d.8

KNR 0-33
0121-01

Ochrona narożników wypukłych m

<Ościeża>
<Seg 3>  

<elewacja południowa>
okna ((0.90+2.0*2)*8+(1.05+2.04*2)*3+0.92+1.99*2) m 59.49

<elewacja północna>
okna ((1.10+2.10*2)*5+(1.18+2.0*2)*3+0.95+1.84*2) m 46.67

<elewacja wschodnia>
okna ((2.29+2.0*2)*36) m 226.44

<elewacja zachodnia>
okna ((2.29+2.0*2)*36) m 226.44
<Seg 1 i 2>  

<elewacja południowa>
okna ((1.09+2.0*2)*9+0.87+1.74*2) m 50.16

<elewacja północna>
okna ((1.06+2.0*2)*9+(0.90+1.89*2)*3) m 59.58

<elewacja zachodnia>
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okna ((2.27+2.0*2)*72) m 451.44

<elewacja wschodnia>
okna ((2.31+2.0*2)*72) m 454.32
elewacja 18*12.39 m 223.02

RAZEM 1797.56
48

d.8
KNR 0-33
0123-05

Montaż listwy z uszczelką do ościeży m

<Ościeża>
<Seg 3>  

<elewacja południowa>
okna ((0.90+2.0*2)*8+(1.05+2.04*2)*3+0.92+1.99*2) m 59.49

<elewacja północna>
okna ((1.10+2.10*2)*5+(1.18+2.0*2)*3+0.95+1.84*2) m 46.67

<elewacja wschodnia>
okna ((2.29+2.0*2)*36) m 226.44

<elewacja zachodnia>
okna ((2.29+2.0*2)*36) m 226.44
<Seg 1 i 2>  

<elewacja południowa>
okna ((1.09+2.0*2)*9+0.87+1.74*2) m 50.16

<elewacja północna>
okna ((1.06+2.0*2)*9+(0.90+1.89*2)*3) m 59.58

<elewacja zachodnia>
okna ((2.27+2.0*2)*72) m 451.44

<elewacja wschodnia>
okna ((2.31+2.0*2)*72) m 454.32

RAZEM 1574.54
9 Ocieplenie dylatacji

49
d.9

KNR 5-08
0603-03

Wspornik z bednarki ocynkowanej do mocowania wełny mineralnej dyla-
tacji

m

<Dylatacja>
[15.59*2]/0.5*1.2 m 74.83

RAZEM 74.83
50

d.9
KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 5 cm hydrofo-
bizowanej pionowe z płyt układanych na sucho - dylatacja

m2

<Dylatacja>
[15.59*2]*0.5 m2 15.59

RAZEM 15.59
51

d.9
KNR 4-03
1009-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do
10 mm w podłożu betonowym

otw.

<Dylatacja>
[15.59*2]/0.5*2 otw. 125

RAZEM 125
52

d.9
KNNR 5
1201-01

Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych pod mocowanie
obróbek blacharskich

szt.

poz.51 szt. 125
RAZEM 125

53
d.9

KNR 0-33
0123-03

Wykonanie dylatacji przez montaż profilu dylatacyjnego m

15.59*2 m 31.18
RAZEM 31.18

10 Ocieplenie stropodachu wentylowanego 
54

d.10
KNR 9-12
0303-04

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem ce-
lulozowym o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni po-
ziomych

m2

28.54*15.43 m2 440.37
14.04*9.21+14.73*15.32+28.43*15.32+14.56*6.22+28.52*9.10 m2 1140.61
28.43*14.98+14.56*9.30+14.21*15.24 m2 777.85

RAZEM 2358.83
55

d.10
KNR 9-12
0303-06

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem ce-
lulozowym  metodą wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za każdy 1
cm grubości
Krotność = 3

m2

poz.54 m2 2358.83
RAZEM 2358.83

11 Wymiana wskazanych na rysunkach okien i drzwi 
56

d.11
KNR 0-19
1023-06

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z
PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2

m2

<O1>
1.05*1.40*4 m2 5.88

RAZEM 5.88
57

d.11
KNR 0-19
1023-07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z
PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2

m2

<O2>
1.05*2.0*5 m2 10.50

RAZEM 10.50
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58

d.11
KNR 2-02
1017-02
analogia

Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych z ościeżnicam i wyposażeniem
(zamek,klamka)

m2

<D1>
1.0*2.16 m2 2.16

RAZEM 2.16
59

d.11
KNR 2-02
0902-04

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm
wykonywane ręcznie

m2

(1.05+1.40*2)*0.25 m2 0.96
(1.05+2.0*2)*0.25 m2 1.26

RAZEM 2.22
60

d.11
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian -ościeża

m2

poz.59 m2 2.22
RAZEM 2.22

12 Montaż uzbrojenia elewacji
61

d.12
KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powleka-
nej

m2

<parapety okienne>
(0.95*3+1.06*7+1.05*3+0.92+1.20+0.63+1.0*6+1.18*3+0.95+2.31*47+
1.08+2.31*47+1.09*3+1.11*3+1.08*3+0.87+1.06*3+0.94*2+1.06*3+
0.94*2+1.03*4+2.30*89+1.18*7+2.30*87+1.23*2+1.10*3)*0.35

m2 241.03

<na attykach>
(29.91+8.95+14.39+16.16+29.90+8.99+14.40+16.12)*0.60 m2 83.29
(15.0+3.47+3.25+3.84+6.80+3.05+12.26+3.53+4.05)*0.45 m2 24.86
(29.90+9.02+43.69+8.95+14.33+16.24+29.90+9.02+43.59+9.02+14.43+
16.17)*0.60

m2 146.56

RAZEM 495.74
62

d.12
KNR 2-02
0510-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej m

3.31*4 m 13.24
RAZEM 13.24

63
d.12

KNR 2-02
0508-09

Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

64
d.12

KNR 2-15
0120-01
analogia

Montaż szafki gazowej szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

65
d.12

KNR 2-02
1215-01

Kratki wentylacyjne dodatkowo zabezpieczone siatką miedzianą o ocz-
kach 2x2 mm , osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2

szt.

240 szt. 240.00
RAZEM 240.00

66
d.12

KNR 2-02
1215-01

Kratki wentylacyjne , osadzone w ścianach o powierzchni elementu do
0,1 m2

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

67
d.12

KNNR 7
0506-01
analogia

Montaż i dostawa Daszek w rozmiarze 190x95 cm kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

68
d.12

KNNR 7
0506-01
analogia

Montaż i dostawa Daszek w rozmiarze 270x95 cm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

69
d.12

KNR 2-02
1210-02
analogia

Suszarka podokienna m2

2.35*0.70*139 m2 228.66
RAZEM 228.66

70
d.12

ZKNR C-2
0703-05

Montaż kotew chemicznych do montażu balustrad; wiercenie otworu o
śr. 10 mm i gł. 100 mm w betonie

szt.

6*2 szt. 12.00
8 szt. 8.00
139*4 szt. 556.00

RAZEM 576.00
13 Rusztowanie
71

d.13
KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m m2

(19.0+31.50+9.02+45.50+9.02+16.0+17.50+30.47+9.50+45.0+10.50+
14.33+30.11+8.95+12.50+16.16+29.90+10.50+14.40+19.0)*16.0

m2 6381.76

(3.05+12.26+3.53+4.05+6.80+3.84+3.25+3.47+15.0)*4.50 m2 248.63
RAZEM 6630.39
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72

d.13
KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,4,8,9,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
59,60,61,64,65,67,68,70)
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