Spéldzielnia Mieszkaniowa ,,Akademicka”
50-305 Wroclaw, ul. Stefana Jaracza 48

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy postgpowania o udzielenie zam6wienia na :

»Wykonanie wzmocnienia stropu nad garazem na podstawie ekspertyzy
technicznej w budynku bedacym w zasobie nieruchomosci zarzadzanych przez
SM Akademicka™.

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepiséw
»-Regulaminu Organizacji Przetargéw SM ,,Akademicka”.

Wroclaw, wrzesien 2021r.



1. Nazwa i siedziba zamawiajacego.
Spoidzielnia Mieszkaniowa ,,Akademicka”, zarejestrowana w KRS 0000156236, 50-305
Wroclaw, ul. Stefana Jaracza 48, tel. 71 328 34 91 REGON : 005923778, NIP 8961002375

2. Tryb udzielenia zaméwienia.

Postgpowanie o udzielenie niniejszego zamowienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z zapisami obowigzujacego w SM , Akademicka” Regulaminu
Organizacji Przetargow.,

3. Opis przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem zaméwienia jest wzmocnienie stropu, ktére nalezy wykonaé w systemic
zaprojektuj 1 wybuduj w oparciu o zalecenia zawarte w Ekspertyzie Technicznej stanowigcej
zatgeznik  nr 5 (wylgeznie w  zakresie dotyczacym  wzmocnienia stropu).
Na przedmiot zapytania ofertowego sklada sie:

a) Wykonanie projektu technologicznego wykonania wzmocnienia stropu nad miejscami
postojowymi garazu podziemnego zgodnie z (posiadang przez zamawiajacego) Ekspertyzg
Techniczna.

b} Wykonanie kosztorysu ofertowego / oferty cenowej na w/w zadanie,

¢) Wykonanie wzmocnienia rzeczowego stropu zgodnie z zatwierdzonym projektem
wykonawczym / technologicznym.

Wzmocnienie stropu ma na celu zapobiezenie dalszym ugigciom plyty stropowej, w ktérej
wystepuie widoczne ugiecie.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé caly zakres zamdéwienia wiasnymi sitami, sprzetem
i z wlasnych materialéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w UE,

4. Technologie wykonania:

4.1. Technologia wykonania wzmocnienia stropu powinna by¢ zgodna z technologia zawartg
w Ekspertyzie Technicznej. Jest to wzmocnienie dolnej strefy plyty stropowej poprzez
zamontowanie stalowych ocynkowanych paséw mocowanych w odpowiednim rozstawie
do stropu za pomocg kolkéw rozporowych stalowych wklejanych klejem Zywicznym.

4.2. Dopuszczalne jest rozwigzanie alternatywne, réwniez zawarte w ckspertyzie, polegajace

na zastosowaniu ta$m lub siatek z wiokien weglowych.

4.3. Wzmacniany strop znajduje si¢ nad miejscami postojowymi garazu w budynku
mieszkalnym. Wybrana technologia wzmocnienia plyty stropowej powinna zapewniaé
bezkolizyjne uzytkowanie miejsc postojowych w garazu. Dopuszcza sie zajecte miegjsc
postojowych bedgcych bezposrednio pod wzmacnianym stropem na czas przeprowadzanych
rob6t, nalezy jednak mozliwie zminimalizowaé ten czas ze wzgledu na fakt ucigzliwosci
wobec uzytkownikdéw garazu,

4.4. Prace powinny by¢ przeprowadzone przez do$wiadczonych pracownikéw, znajacych
zagadnienia zakresu prowadzonych robdt oraz przeprowadzaé roboty zgodnie ze sztuka
budowlang. Wykonawca powinien zapewnié nadzér nad jako$cig prac budowlanych.



5. Okres zwigzania oferts i sposéb obliczenia ceny ofertowe;.
3.1. Okres zwigzania oferts:
1. Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna si¢ z uptywem terminu skiadania ofert.
3. Termin zwigzania oferta moze przedtuzyé :
- Wykeonawca samodzielnie,
- Wykonawca na wniosek Zamawiajacego na okres nie dhuzszy niz 60 dni.
3.2. Sposéb obliczania ceny ofertowe;j:
1. Ceng ofertowg stanowi ,,Ogélem warto$¢ przedmiotu zamdwienia brutto” okreslona
w zalgczniku nr 1 do SIWZ.
2. Cena ofertowa powinna obejmowa¢ kompletne wykonanie przedmiotu zaméwienia.

6. Warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.
Przez ,,Wykonaweg” rozumie si¢ osobe fizyczna, osobg prawng lub jednostke organizacyjng
nie posiadajgcg osobowosci prawnej, kiora ubiega sic o udzielenie zaméwienia.
6.1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé si¢ Wykonawcy, ktérzy:
- posiadajg uprawnienia do wykonywania okre$lonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli
wymagaig tego odrgbne przepisy,
- posiadaja stosowng wiedze i doswiadczenie w zakresie objetym zamoéwieniem,
- dysponuja odpowiednim potencjalem technicznym oraz pracownikami zdolnymi
do wykonania zamowienia,
- posiadaja sytuacj¢ ekonomiczng pozwalajaca im na realizacje zaméwienia,
- nie s3 zwiagzani stosunkiem prawnym z pracownikami, cztonkami Zarzadu i czlonkami
Rady Nadzorczej SM Akademicka.
6.2. Ocena spelnienia warunkéw dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte
w dokumentach i o§wiadczeniach wyszczegdlnionych w STWZ,
6.3. Z ftresci zalgczonych dokumentéw musi wynikaé jednoznacznie, iz ww. warunki
Wykonawca spetnit,

7. Wskazanie 0s6b uprawnionych do porozumiewania si¢ z oferentami.
Osobami wyznaczonymi do kontaktow z oferentami sa :

1. Specjalista ds. technicznych SM ,,Akademicka” — Mariusz Galinski,
Telefon kontaktowy : 71 328 34 91 wew. 104
W razie nieobecnosci ww. Specjalisty;

2. Prezes Zarzadu — Agata Chehnicka
Telefon kontaktowy : 71 328 34 91 wew. 100.

8. Sposéb przygotowania oferty, terminy i miejsce jej zlozenia oraz otwarcia.

8.1. Sposob przygotowania oferty:

Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, zawieraé wszystkie dane o oferencie,
tj. pelng nazwg, adres, REGON, NIP, KRS, numer telefonu, e-mail oraz byé podpisana przez
przedstawicieli uprawnionych do reprezentowania oferenta skladajacego oferte.



Kazdemu oferentowi przystuguje prawo ztozenia tylko jednej oferty w niniejszym przetargu.
Oferent, ktory zlozy wiecej niz jedng ofert¢ zostanie wykluczony z postgpowania. Oferte
mozna zlozy¢é osobifcie, lub za posrednictwem ustug pocztowych w zamknigtej
i opieczetowanej kopercie oznaczonej napisem: SM ,,Akademicka”. Wzmocnienie stropu
nad garazem”, na adres:

SM ,, Akademicka” ul. Jaracza 48, 50-305 Wroclaw

lub drogg mailowa w formacie nicedytowalnym na adres:
zarzad@smakademicka.pl lub biuro@smakademicka.pl

nie pozniej niz do dnia 24 wrze§nia 2021 roku.

8.2. Oferta musi zawierac¢:
1. Pelng nazwe i adres oferenta oraz date sporzadzenia oferty.
2. Kopie aktualnego wpisu do ewidencji dzialalnosci gospodarczej lub KRS oraz NiP
i REGON.
Niezbedne o§wiadczenia i zaswiadczenia okreslone w SIWZ.
Numer konta oferenta, na ktdére nalezy zwréeié¢ wadium.
Kompletnie wypelniony formularz ofertowy i inne zataczniki do SIWZ.
Zaparafowany wzdér umowy wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym
obejmujgcym pelen zakres czynnosei objetych zamoéwieniem.
7. Poswiadczenie dokonania wplaty wadium.

g = =

8.3. Miejsce publikacji ogloszenia o przetargu:
a) Strona internetowa Zamawiajgcego — www.smakademicka.pl
b) Portal Gumtree.pl
c¢) Gazeta Wroctawska
d) Portal OLX.pl
¢) Tablica ogloszefh w siedzibie Zamawiajacego.

9. Kryteria wyboru oferty i procedury.
9.1. Opis kryteriéw i sposobu dokonywania oceny oferty.
1. Cena - 80 %
2. Referencje i ocena kwalifikacji - 20%
Maksymalna ilo$¢ punktéw — 100.
UWAGA!: Zamawiajgcy zaleca  ofcrentom, aby dokonali wizji lokalnej
przedmiotowego stropu, ktory jest przedmiotem przetargu.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych
z wybranymi oferentami.

9.2. Wadium,
Wysokos¢ wadium wynosi: 5.000,00 zl (stownie: pig¢ tysigcy zlotych).
Wadium nalezy wnie$é przelewem na konto:
PKO BP III O/Wroctaw Nr 23 1020 5242 0000 2702 0018 1388
Dowdd bankowy potwierdzajacy wniesienie wadium nalezy dolaczyé do oferty.
Oferty bez dowodu wniesienia wadium nie bedg rozpatrywane.



- Wycotanie oferty lub zmiana przed uptywem terminu sktadania ofert nie powoduje utraty
wadium.

- Oferentom, ktérzy nie zostali wybrani, Zamawiajacy zwraca wadium w kwocie
nominalnej w terminie do 14 dni od daty ogloszenia wynikow przetargu.

- Oferent traci wadium, jezeli: wycofa ofert¢ w okresie jej waznosci, nie podpisze umowy
w przypadku wygrania przetargu, zawarcie umowy staje sie niemozliwe
z winy oferenta, przedstawil w ofercie falszywe dane .

- Zamawiajacy zwraca wadium natychmiast po zawarciu umowy z ofcrentem.

9.3. Tryb otwarcia i oceny ofert.

Otwarcie ofert nastapi najpézniej w terminie siedmiu dni, w siedzibie Zamawiajgcego, bez
udzialu oferentéw. Po otwarciu ofert Komisja Przetargowa dokona oceny zlozonych ofert.
Oferty nie speiniajace kryteriow zawartych w STWZ zostang odrzucone.

9.5. Ogloszenie wynikéw przetargu.

Wyniki przetargu zostang ogloszone do dnia 30 wrzesnia 2021r. poprzez zamieszczenie
ogloszenia na stronie internctowej Zamawiajacego www.smakademicka.pl.

Oferent, ktéry wygra postgpowanie zostanie poinformowany indywidualnie droga mailowa
i telefoniczna.

9.6. Zawarcie umowy.
Umowa o wykonanie przedmiotu zamoéwienia zostanie zawarta niezwlocznie
po zatwierdzeniu rozstrzygnigcia przetargu przez Zarzad SM ,,Akademicka”.

9.7. UniewazZnienie przetargu.
Zamawiajacy moze uniewazni¢ przetarg bez podania przyczyny, na kazdym etapie
postgpowania przetargowego.

Prezes Zarzadu




Zalacznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

PRZEDMIOT
PRZETARGU

Wykonanie wzmocnienia stropu nad garazem na podstawie
ekspertyzy technicznej w budynku b¢dacym w zasobie
nieruchomosci zarzadzanych przez SM Akademicka.

T

OFERENT

(pieczeé lub petne dane
oferenta)

CENA OFERTOWA
W ZLOTYCH NETTO
+ VAT

Ogélem warto$¢ przedmiotu zamoéwienia brutto:

.....................................................

.....................................................

OKRES REALIZACIJI
KONTRAKTU

(do ukonczenia
wszystkich robot)




data podpisy oséb  uprawnionych do reprezentowania
oferenta wraz z pieczatka

Zalacznik Nr 2 do SIWZ

............................................................................................................

.....................................................................................................................

WYKAZ DOKUMENTOW

zalaczonych do oferty
. Ilosé¢ zalaczonych
L.P. Dokumenty lub zalaczniki
y A dokumentéw

L. Os$wiadczenie — zalacznik nr 4 do SIWZ
2 Wypis z KRS lub zaéwiadczenie o prowadzeniu

: dziatalnosci gospodarcze;j.
3 Wypetniony formularz ofertowy - zatacznik nr 1

) do SIWZ
4 Kosztorys ofertowy na wykonanie wzmocnienia

’ stropu wraz z materialami
5. Zaparafowany wzor umowy - zlgcznik nr 4 do SIWZ

Inne dokumenty:

6.

podpis



Zalyemik nr 3 do SIWZ

OSWIADCZENIE OFERENTA

Przedmiot zamowienia: Wykonanie wzmocnienia stropu nad garazem na podstawie ekspertyzy
technicznej w budynku bedacym w zasobie nieruchomosci zarzadzanych przez SM Akademicka.

Ja, nizej podpisany (imig i NAZWISKO): .. ..vtieiein i
jako upowazniony do reprezentowania oferenta (nazwa firmy)

...................................................................................................................

os$wiadczam, Ze:

1) Oferent jest uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi.

Powyzsze po$wiadezam stosownym dokumentem (wypis z rejestru KRS lub zaswiadczenie
o prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej)

2) Oferent posiada niezbedng wiedzg 1 do$wiadczenie, potencijal techniczny, a takze pracownikéw
zdolnych do wykonania zamowienia .

3) Oferent znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej wykonanie zamdwienia.

4) W stosunku do oferenta nie toczy sig¢ postgpowanie upadiosciowe, ani teZ nie zostal postawiony
w stan likwidacji.

5) Oferent zapoznat si¢ dokumentacjg przetargowg oraz dokonal wizji lokalnej i nie wnosi
zastrzezen do SIWZ.,

6) Oferent nic jest zwigzany stosunkiem prawnym z pracownikami, czionkami Zarzgdu oraz
czlonkami Rady Nadzorczej SM Akademicka

Wroctaw dnia .............. 0 2.3 I RN

(podpis i pieczatka imienna)




Zalgcznik nr 4 do SIWZ
Umowa nr................

zawarta wdniu ... we Wroclawiu pomiedzy:
Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,Akademicka” z siedziba przy ul. Jaracza 48, 50-305 Wroctaw,
NIP 8961002375, Regon 005923778, dziatajaca na podstawie wpisu do KRS pod numerem
0000156236 z dnia 25.03.2003 r. reprezentowang przez:

1. Prezesa Zarzadu - ..........ccoooiiiiiininiinieieininan,

2. Wiceprezesa Zarzadu - .......oovviiiiiiiiiiiiiiean,
zwang dalej Zleceniodawcea,

...............................................................................................................

zwanym dalej Zleceniobiorcy.

§1

1. Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania ushugi polegajace na
wykonaniu wzmocnicnia siropu nad garazem na podstawie ekspertyzy technicznej w budynku
bedacym w zasobie nieruchomosci zarzadzanych przez SM ,,Akademicka”. Szczegdlowy
zakres zamOwienia zostal okreslony w SIWZ, stanowiacej integralng czes¢ ninicjszej UmMOwYy.

2. Przekazanic terenu budowy nastapi najpdzniej w dniu rozpoczgeia umowy. Na te
okoliczno$¢ sporzadzony zostanie stosowny protokét przekazania.

3. Zleceniobiorca wykona powicrzone prace z dotozeniem nalezytej starannosci, zgodnie
ze sztukg budowlana, normami dla poszczegblnych rodzajéw ustug oraz na warunkach
ustalonych niniejszg umowa.

§2

Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ do:

1. Zabezpieczenia wlasnym staraniem miejsc wykonywania rob6t budowlanych.

2. Ponoszenia wzgledem Zleceniodawcy odpowiedzialnosci z tytulu niewykonania badz
nienaleZytego wykonania prac opisanych w umowie.

3. Ponoszenia wszelkiej odpowiedzialnosci za utrzymanie tadu i porzadku na terenie
prowadzonych prac oraz przestrzegania przepisow bhp, ppoz, a takze biezacego
zagospodarowywania odpadéw budowlanych w trakcie prac remontowych, oraz bezposrednio
po robotach budowlanych zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa miejscowego.

4. Ponoszenia wszelkiej odpowiedzialnodci za szkody powstate w trakcie wykonywania robot,
a wynikte z winy Zleceniobiorcy.

5. Zglaszanie Zleceniodawcy wszelkich awarii i dewastacji zaistnialych w miegjscach
prowadzonych robot objetych umowa.

6. Zapewnienia nalezytego nadzoru nad prowadzonymi robotami pod wzgledem jakosci
przedmiotowej ustugi, jak réwniez nadzoru pod wzgledem bezpieczefistwa i higieny pracy.



§3

1. W przypadku stwierdzenia przez Zleceniodawce, ze prace zostaly wykonane z nienalezyta
staranno$cia, wezwie on Zleceniobiorcg do ich wykonania wskazujgc nowy termin.

2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo oceny jakosci wykonywanych robdt.

3. Zleceniobiorca zobowigzany jest usunaé usterki w terminie okreslonym w protokole.

§4
1. Za wykonanie cato$ci prac okreslonych w §1 Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie
W WYSOKOSCT ..ovve i, z},
S (03 s o[~ zlotych brutto.

2. Wynagrodzenie bedzie wyplacane na podstawie przedlozonych faktur w ciaggu 14 dni
od daty ich otrzymania.
3. Podstawg do wystawienia faktur bedzie bezusterkowy protokol odbioru robot.

§5

1. Zleceniobiorca udziela gwarancji na wykonane prace na okres 24 miesigcy liczac od dnia
podpisania koicowego protokotu zdawezo — odbiorczego.

2. Na zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy Zleceniobiorca w dniu
zawarcia niniejszej umowy wplaci na wskazane przez Zleceniodawcg konto bankowe kaucje
gwarancyjng w wysokosci 5% wartosci przedmiotu umowy.

3. W przypadku nalezytego wykonania robdt stanowiacych przedmiot niniejszej umowy
kaucja gwarancyjna w wysokosci 30% zostanie zwrdcona Zleceniobiorcy w terminic 14 dni
od dnia koncowego odbioru prac, 35% kaucji gwarancyjnej Zleceniodawca zwrdci
Zleceniobiorcy po uptywie 12 miesigcy od dnia koncowego odbioru prac, a pozostale 35%
kaucji - po uptywie okresu gwarancji (24 miesigce).

§6

Osoba uprawniong z ramienia Zleceniodawcy do nadzorowania i odbioru robdét bedzie:
a) Specjalista ds. technicznych, tel. 71- 328 34 91 wew. 104,
b) Osobg uprawniong do kontaktéw ze Zleceniodawca ze strony Zleceniobiorcy bedzie:

..................................................................................................................

§7

Zleceniodawca moze rozwigzaé umowe w trybie natychmiastowym, bez prawa dla
Zleceniobiorcy do odszkodowania i zaplaty za dotychezas wykonane roboty w przypadku:

a) nicuzasadnionego zaprzestania przez Zleceniobiorce wykonywania prac okreslonych w § 1
niniejszej umowy przez okres kolejnych dwéch tygodni;

b) nieprzestrzegania rezimu technologicznego, norm i zasad sztuki budowlanej, pomimo
pisemnego upomnienia Zleceniobiorcy i wyznaczenia mu dodatkowego terminu na podjecie
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czynnosci zmierzajacych do zaprzestania naruszen oraz razacego nieprzestrzegania zasad
BHP.

§8

1. Zleceniobiorca o§wiadcza, ze posiada ubezpieczenie OC.

2, Kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi zatgcznik do umowy.

§9
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieunormowanych niniejszag umows maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§10

Umowa zostala sporzagdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach - po jednym dla
kazdej ze Stron.

(Zleceniodawca) (Zleceniobiorca)
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Ustugi Insymierskie i Budowlane WOJCIECH JAKSZYCKS
Wojctech Jakszycki | Biala 28a , 58-124 Marcinowice mgr int budowvnichwa
NIP 898-146-32-92 REGON 020085446 604 439 218

Wroctaw 16.04.2020 roku

EKSPERTYZA TECHNICZNA

OBIEKTU :  konstrukcji stropéw taraséw ( nad piwnicami-garazami ) w
budynkach znajdujgcych sie w zasobach Spéidzielni

Mieszkaniowej AKADEMICKA potozonych przy ulicy Jaracza
50-52 oraz nr 68-70 we Wroclawiu.

DOTYCZACA: Ustalenia nieprawidlowosci w stanie technicznym elementéw
budynku, w szczegdlnosci odnoszacej si¢ do taraséw {
stropodachu nad garazami ) w zwiazku ze stwierdzonymi
przecickami i usterkami elementéw konstrukcji w czesci
podziemnej, z okresleniem sposobu ich usuniecia.

ZLECAJACY: Spéldzieinia Mieszkaniowa ,AKADEMICKA” z siedziba

we Wroctawiu przy ulicy Jaracza 48, 50-305 !ﬁclaw.
my ind. budowmichws Jaks
SPORZADZIL : RIECZOZNAWCA B _

mgr ini. Wojciech Jakszycki-rzeczoznawea for 78/03/R/IC- CRRB}
Uprawniony do projaktowsnia oraz kierowania robotami budowlanymj
bez ograniczen w spegjainosci konstrukeyjno —budowiangj,
drogowef I mostows]. Nr ew. 310/85/UW, 418/01/DUW

oswiadczenie s i ot
Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz,U. 2018-07-03 z péinisjszymi Zmianami)
Oswiadczam, e opracowanie, zawierajace ekspertyze techniozng stropdw taraséw oraz wytyczne prac naprawczych w
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych polozonych przy ulicy Jaracza 50-52 oraz nr 68-70 we Wroctawin, zostaio
sporzadzone zgodnie obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

1.0 ws opis obiektu

1.1 Podstawa formalna i prawna wykonania ekspertyzy technicznej budowlanej.
1.2 Zrbdia danych merytorycznych.
1.3 Zakres ekspertyzy technicznej.

1.4 Opis obigktu.
2.0 Ocena stanu technicznego konstrukejil taraséw-ocena ogodlna.
2.1 Kryteria oceny.

2.2. Uwagi ogdine.

2.3 Sprawdzenie nosnosci konstrukcji stropow,

3.0 Ocena stanu technicznego konstrukcii taraséw-ocena szcze dlowa.

3.1 Ocena ogtina element6w konstrukcyjnych w poziomie piwnic i garazy.

3.2 Stropodach tarasu w rejonie ulicy Jaracza 50-52 analiza przyczyn przecickdw.
3.3 Zalecenia naprawcze,

3.4 Stropodach tarasu w rejonie ul. Jaracza 68-70-ugiecie plyty stropu-zalecenia naprawcze
4.0 Wnioski ,uwagi koricowe, wycena pra¢ naprawczych .

4.1.Uwagi i wnioski koricowe,

4.2 Wycena prac naprawczych

5.0 Dokumentacia fotograficzna.

ZALACZNIKI

1. Rzut piwnic -schemat z zaznaczeniem miefsc przeciekéw i destrukeji
2. Kosztorysy prac naprewczych
3. kopie uprawnien.
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EKSPERTYZA BUDOWLANA

1.0 wstep

1.1 Podstawa formailna i prawna wykonania ekspertyzy budowlanej

1. Zlecenie z dnia 24 lutego 2020 roku Spoéidzielni Mieszkaniowej ,AKDEMICKA" z
siedzibg we Wroctawiu przy ulicy Jaracza 48 na sporzgdzenie ekspertyzy budowlanej,

2. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz.U. 2018-07-03 z
pozZniejszymi zmianami,

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie tekst jednolity - Dziennik Ustaw z
dnia 7 czerwca 2019 r. Poz. 1065,

4. Normy i przepisy branzowe obowigzujace w budownictwie.

1.2 Przedmiot 2zlecenia o wykonanie ekspertyzy.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie ekspertyzy technicznej oraz
wytycznych prac naprawczych taraséw w budynkach przy ulicy Jaracza 50-52 oraz nr 68-70
we Wrocltawiu , ktérej zakres obejmowad bedzie wykonanie:

1. Wizji lokalne] obiektéw oraz sporzgdzenie koniecznej do daiszego opracowania
inwentaryzacji w czeéci dotyczacej branzy konstrukcyjno-budowlane;,

2. Sprawdzenie stanu dostepnosci dokumentacji technicznej oraz jej weryfikacje
pod katem przydatnosci w dalszej czesci opracowania.

3. Wykonanie niezbgdnych ( jezeli bedzie to mozliwe odkrywek celem ustalenia
stanu technicznego elementdw izolacji { i czesciowo konstrukeyjnych) budynku
oraz oceng ich stanu technicznego z okresleniem wplywu na ewentuaing dalszg
bezpieczng eksploatacje.

4. Analize techniczng stwierdzonych wad i usterek ( destrukcji)-tu przeciekéw wody
nie wykluczone 2e i spekan i zarysowarl stropéw, pod katem dalszego
bezpiecznego uzytkowania obiektu- stropu nad garazami w budynku przy ulicy
Jaracza w rejonie numeréw 48-56,

5. Sprawdzenie nosnosci stropu w zwiazku ze stwierdzony jego ugiecie w poziomie
nad garazami w budynku przy ulicy Jaracza w rejonie numeréw 60-72,

6. Opracowanie projekiu technicznego remontu-naprawy obiektu celem usuniecia
stwierdzonych wad i usterek ze wskazaniem etapowania realizacji dziatah
naprawczych w uzgodnieniu ze Zlecajacym, .

7. Sporzgdzenie w formie kosztorysu inwestorskiego wyceny kosztéw niezbednych
prac naprawczych,

Ponadfo przedmiotowa ekspertyza zgodnie z dodatkowymi ustaleniami z Zamawiajacym
winna uwzgledniac wskazania znajdujace sie w decyzji nr 682/2020 z dnia 19 marca 2020
roku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Dia Miasta Wroctawia dotyczace cyt.
* ,Sporzadzenie ekspertyzy tochniczne] obejmujacej stan techniczny garaiu podziemnego
w ww. budynku - w szczegdinoéci adnoszacej si¢ do stanu technicznego elementéw
konstrukcyjnych obiektu (Sclan zewnetrznych i wewnetrznych, stropu nad garazem),
oraz hydroizolacji. Przedmiotowa ekspertyza techniczna powinna oceni¢ wplyw spekan
przegrod budowlanych na stan techniczny obiektu (bezpieczenstwo uzytkowania i
konstrukcje obiektu), oraz wskaza¢ zakres i sposbb usunigcia wystepijacych
nieprawidiowosc/, poprzez wskazanie konkretnych czynnosci {robét budowlanych) jakie
nalezy wykonaé, aby doprowadzi¢ przedmiotowy obiekt do odpowiedniego stanu
technicznego.”
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1.3 Zrédia danych merytorycznych:

1. Wiasne badania i ogledziny elementéw konstrukeyjnych budynku,
2. Archiwalna dokumentacja techniczna:

*  Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy opracowany przez Pracownig
Projektowania Architektonicznego ,ARCUS" z Wroclawia, autorstwa A. Miech, Z.
Malinowski w listopadzie 1994 roku,

* Inne zachowane rysunki ( z dekompletowanych projektow) opracowane przez
Pracownie Projektowania Architektonicznego ,ARCUS" z Wroctawia

3. Ekspertyza techniczna dotyczaca konstrukeji stropéw taraséw  ( nad piwnicami-
garazami ) w budynkach znajdujacych sie w zasobach Spétdzielni Mieszkaniowej

AKADEMICKA potozonych przy ulicy Jaracza nr 48-54 oraz nr 60-72 we Wroctawiu.

autorstwa mgr inz. Wojciecha Jakszyckiego opracowana w pazdziemiku 2015 roku

4. ,Naprawa i ochrona konstrukgji betonowych” Lech Czarnecki , Peter H. Emmons —
wydawnictwo ,CEMENT POLSKI* —Krakow 2002 rok.
8. Poradnik ,HYDROIZOLACJE W BUDOWNICTWIE-wybrane zagadnienia w praktyce”

—autorsiwa Macieja Rokiela Il wydanie rozszerzone —\Warszawa 2009r,

6. Poradnik ,DETALE PROJEKTOWE dia architektow” autorstwa Przemyslawa

Markiewicza wydanie pierwsze 2010 rok Krakow.,

7. Poradnik-Ochrona Przed Wilgocig | korozjg Biologiczng w Budownictwie-praca
zbiorowa pod redakcja Jerzego Karysia ~Warszawa 2014 rok

8. Wlasne analizy zwigzane z oceng stanu technicznego budynku oraz doswiadczenie w
zakresie rzeczoznawstwa,

1.4 Zakres oceny technicznej :
1. Wizje lokalne na terenie budynkéw ( w dniach 21 stycznia 2020 roku oraz 1,37
kwietnia 2020 roku ),
2. Wykonanie niezbgdnych odkrywek i sprawdzen,
3. Wykonanie dokumentacji fotograficznei,
4. Wnioski i zalecenia.
1.5 Opis obiektu
Przedmiotem niniejsze]j ekspertyzy $9 dwa budynki mieszkalno-ustugowe wchodzgce
w skiad zadan oznaczonych w dokumentacji projektowej jako zadanie ,A” | .C" W zespole
mieszkaniowo- ustugowym kwartatu — rejonu zamknigtego ulicami Damrota, Jaracza i Kard,
Wyszyriskiego we Wroclawiu. Budynki zostaly wybudowane w latach 1994-1996 i oddany do
eksploataciji pod koniec 1996 roku.

1.5.1 Dane ogélne

Analizowane stropy budynku przy ulicy Jaracza 48-52 to wedlug archiwalnej dokumentagji
technicznej jest fragmentem zabudowy kwartalu ,A°® obszar Al” zlokalizowanym miedzy
ulicami Jaracza i Damrota projektowanym wewngtrz osiedlowym ciggiem pieszo - jezdnym
réwnoleglym do ulicy Damrota.

Budynek ,A” sklada sig¢ z segmentow , Al” § »All”, budynek ,,C" skfada si¢ z segmentéw
«CI"” i ,,CII",

Ekspertyza budowlana stanu technicznego elementow konstrukeji taraséw budynkéw pr=y wlicy Jaracza 30-53 ora= mr 68-70
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5.2 Konstrukcja obiektu, rozwigzania materialowe.
1. Fundamenty- fawy Zelbetowe
2. Mury fundamentowe, §ciany piwnic - betonowe, wylewane
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3. Sciany-konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych - cegta ceramiczna petna - w poz.

parteru ki. 150 Re= 15,0 MPa, w poz. | pietra jw., w poz il, lll, IV pigtra ki. 100 Re=
10,0 MPa

4. Sciany zewngtrzne warstwowe - od str. wewn. 25 cm cegla cer. peina jw.,6,0 cm
styropian,12,0. cm cegta cer. dziurawka grub.43,0ecm nal, i, il IV p,

5. Sciany zewnetrzne ostonowe 9,0 cm pustaki licowe lub grub. 41,0cm cegla

Kiinkierowa { parter ),

6. éciany zewnegtrzne oslonowe ( parter - ustugi } warstwowe 9,0 cm pustaki
ceramiczne, 9,0 cm styropian, 9,0 cm pustaki ceramiczne

7. Sciany Zewngtrzne loggii grubodci 33,0 cm - 25,0 cm cegta ceramiczna petha, 4,0 cm
styropian, 9.0 em pustaki ceramiczne

8. Scianki dzialowe - cegla dziurawka grub. 6,0 cm tynkowane, w mieszkaniach i
ustugach, cegta dziurawka grub. 6,0 cm peine, bez tynku do wys. 2,05 m - powyzej
azurowe.- w piwnicach, miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nie ogrzewanymi
$cianki warstwowe wg cz. Rysunkowej,

9. Sciany warstwowe poddasza, podokienne - 12,0 cm gazobeton ( od str. wnetrza) ' 7,0
¢m styropian, 6,0 cm cegta dziurawka, pfaszczyzny skosne - suchy tynk gipsaowy gr. 12
mm, taty drewniane 4,0 x 6,0 cm, styropian 5,0 cm, folia igielitowa, welna, mineraina,
deski gr. 25 mm ,papa—(1x -kiejona na- zaktadach), dachéwka na latach 40 x 50

Stropy '

¢ Strop nad piwnicami i garazami - typu FILIGRAN
Stropy kondygnaciji mieszkalnych - typu FERT { CERAM 50)

* Stropy nad ostatnig kondygnacjg - czesciowo strop typu FERT, czesciowo
konstrukeji drewnianej, warstwowy ( warstwa od strony pomieszczer suchy
tynk gipsowy o podwyzszonej adpomoéci oghiowej ).,

+ Elementy uzupeiniajace oraz czesé hadprozy z ksztattownikéw stalowych.

Dach

Dach dwuspadowy o konstrukgji drewnianej platwiowo - klesz¢zowej. Kleszcze speiniajg role
belek stropowych nad poddaszem. Pochylenie polaci dachu 45°. Pokrycie dachéwka
cementowy typu holenderka na tatach i deskowaniu peinym. W segmentach naroznych i nad
loggiami segm. C3 stropodach o spadku 5% pokryty papg na lepiku x3.

Klatki schodowe

Biegi , podesty, spoczniki w poz. piwnic i parteru monolityczne wylewane, zelbetowe na
kondygnacjach wyzszych  zelbetowe prefabrykowane. Schody w  mieszkaniach
dwupoziomowych konstrukcji stalowej ze stopnicami drewnianymi.

2.0 Ocena stanu technicznego budynku-uwagi ogédlne.

2.1 Uwagi ogélne

Jak juz weczesnie] wspomniano przedmiotem niniejszego opracowania jest
sporzgdzenie oceny technicznei —ekspertyzy budowlanej ustalajgcej przyczyny przeciekow
wody w rejonie pomieszczeri garazy w piwnicach oraz destrukeji elementéw konstrukgji w
tym rejonie. W tekscie niniejszej ekspertyzy znalazly sig okreslenia oceniajace stan
techniczny niektérych elementéw obiektu bezpoérednio zwigzanych z przedmiotem sprawy z
zastosowaniem kryteriow jak ponizej,

2.2 Kryteria oceny
W ocenie ogdlnej stanu technicznego przyjeto nastepujgcg klasyfikacje ocen:

+ stan techniczny dobry — element budynku {lub rodzaj konstrukcii, wykoriczenia, wyposazenia) jest
dobrze ulrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia 1 uszkodzenia; cechy | wladciwosci materiatow
odpowiadajg wymaganiom normy (0 — 15 % zuzycia technicznegoy},

»  stan techniczny zadowalajacy ~ element budynku utrzymany jest nalezycie; celowy jest remont biezacy
polegajacy na drobnych naprawach, uzupenieniach, konsenwadji itp., (16 - 30 % zuzycia technicznego),

Ekspertyza budowlana stanu technic=nego elementéw Konstrukeji tarasow budynkow pray ulicy Jaracza 50-52 orae mr 68-70
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s stan techniczny $redni — w elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki nie
zagrazsjgce bezpieczenstwu publicznemu; celowy jest czesciowy remont kapitalny, (31 - 50 % zuZycia
technicznego),

» stan techniczny mierny (niezadowalajacy) — w elementach budynku wystepujg lokalne silne
uszkodzenia, lokaine ubytki, celowy jest remont kapitalny, (51 — 70 % zuzycia technicznego),

» stan techniczny zly - w elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki; cechy i
wiasciwoscl wbudowanych materisliow majg obnizong kiase, (71 — 100 % zuzycia technicznego).

W ocenie stanu technicznego obiekiu pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji  przyjeto nastepujacy
klasyfikacje ocen:

> stan.zadowalajacy — elementy, ktdre nie wykazujg zarysowan, nadmiernych ugieé i éladéw korozji,

# stan malo zadowalajacy- elementy, kibre wykazuja niewielkie zarysowania, nieznaczne ugiecia oraz
objawy koroz]i powierzchniowej, plamy i wykwity na tynkach, nieszczelnos¢ pokrycia itp.,

» stan niezadowalajacy- elementy, kidre uleglty znacznej korozji, wykazujg objawy ugieé, znaczne
zarysowsnia, uszkodzenia tynkow itp.,

» stan przed awaryjny - elementy, wykazujgce nadmieme ugiecia i zarysowania, $wiadczgce o
przekroczeniu standw granicznych nognoédci | uzytkowalnoéci, a takke wykazujgce istothe uszkodzenia,
ubytki itp.

» stan awaryjny - konstrukcja wykazuje trwate uszkodzenia i silne zarysowanla, pekniecia, migjscows
utrate statecznosdi, itp.

# Katastrofa budowlana - niezamierzone gwattowne zniszczenie oblektu budowlanego lub jego czesci, a
takze konstrukcyjnych elementéw rusztowar, elementéw urzadzen formujacych, &cianek szezelnych i
obudowy wykopdw. (Ar.73.1- Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1984 roku)

2.3 Zakres oceny technicznej

Zakres oceny technicznej obejmuje . analize techniczng stwierdzonych wad i usterek (
destrukcji)-tu przeciekoéw wody nie wykluczone ,ze i spekai i zarysowar stropéw, pod katem
dalszego bezpiecznego uzytkowania obiektu- stropu nad garazami w budynku przy ulicy
Jaracza 50-52 i Jaracza 68-70.

3.0 Analiza przyczyn powstawania przeciekéw wody do
pomieszczen garazowych oraz innych destrukcji w
poziomie piwnic.

3.1 Ocena ogdina elementow konstrukcyjnych w poziomie piwnic i

garazy.

Sciany piwnic zewnetrzne oraz wewnetrzne nosne  budynku posadowione sg na
zelbetowych fawach i stopach fundamentowych w sposdb bezposredni na gruncie rodzimym.
Z analizy archiwalne] dokumentacji technicznej oraz z informacji zawartych w badaniach
geologicznych w tym rejonie wynika( uwzgledniajac uwage powyzej), ze w poziomie posadzki
garazu obiektu nie wystepuje woda gruntowa a okresowe jej pojawienie sie jest mato
prawdopodobne. - Poziom goéry posadzki 115,75m npm.

Nie dokonano odkrywek fundamentéw w czesci wewnetrznej | zewnetrznej budynku z
uwagi na to, ze nie stwierdzono Zzadnych zmian w §cianach nadziemia budynku a takze
objawow naruszenia stabilnosci uktadu fundament-podioze gruntowe (tj. charakterystycznych
spekan wskazujgcych na nierédwnomieme osiadanie budynku).

Sciany piwnic zewnetrzne oraz wewnetrzne oraz shupy noéne budynku posadowione sg nha
zelbetowych tawach i stopach fundamentowych w sposéb bezposredni na gruncie rodzimym.

Sciany nosne wykonane sg w uktadzie konstrukcyjnym podiuznym oraz czesé w porzecznym
(dotyczy to &cian klatek schodowych). Rozstaw  elementéw konstrukecyjnych $cian
zewngtrznych oraz stupéw w $rodkowej czesci modularmy co 540cm i 600cm w kierunku
poprzecznym oraz co 720 cm w kierunku podiuznym. Zewnetrzne i wewnetrzne éciany noéne
zaprojektowano jako betonowe-zelbetowe monolityczne wylewane na budowie o grubosci 25
cm z betonu B15. Nie stwierdzono istotnych odchylert od pionu badanych §cian i murow.
Odchylki od pionu nie przekraczajg 15-20mm na wysokoéci kondygnacji. Stwierdzono wiele
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miejs¢ wskazujacych na wystepowanie silnego zawilgocenia écian | szczegodlinie w miejscach
styku ze stropem wzdituz osi $ciany zewnetrzne|. Ponadto wystepujg  Slady wykwitow solnych
i plesni w miejscach rys skurczowych na stropach oraz trwatych przeciekéw wody opadowe] 2
Zle uszczelnionego tarasu nad pomieszczeniami garazu-patrz dok. fot.

W fe] sprawie PINB w wyzej przytoczone; decyzji nr 682/2020 dokonal oceny stanu
technicznego stropéw taraséw nad piwnicami, ktéra przedstawiata sie nastepujaco cyt.
:Zgodnie z zalozeniami przepiséw zawarlych w rozdziale & ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -
Prawo budowilane, obiekty budowlane winny byt utrzymywane zgodnie z przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony $rodowiska oraz w naleytym stanie technicznym. Poprzez ,naleiyty stan
techniczny” nalezy rozumieé stan peinej sprawnosci oblektu budowlanego lub jego czeéci, nie
posiadajgcego jakichkolwiek uszkodzen, zwiaszeza takich, ktére moga powodowaé
niebezpieczeristwo przy uzytkowaniu. Za utrzymanie obiektu w nalezytym stanie technicznym
odpowiada wiasciciel lub zarzadca. Na podstawie zgromadzonego w sprawie materialy
dowodowego stwierdzi¢ nalety, iz gara podziemny znajdujacy sie w budynku A-1 I przy ul, Jaracza
50-58 | ul. Damrota 40 we Wroclawiu jest w nieodpowiednim stanie technicznym i moze
spowodowaé zagrolenie zycia | zdrowia ludzi oraz bezpieczenistwa mienia, Nieszczelnosci
hydroizolacji mogq przyczyniaé sie do powstania istniejgcych zawilgoceri elementow
konstrukcyjnych, co moze prowadzi¢ do degradacji parametréw wytrzymatosciowych tych
elementow i powodowaé w nastepstwie zagrozenie zdrowia i Zycia ludzi oraz bezpieczeristwa
mienia. Na podstawie poczynionych ustaleri Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla
miasta Wroclawia pismem z dnia 13.02.2020 r. powiadomil strony o wszczeciu postepowania
administracyjnego w sprawie zagroenia wynikajgcego z pogorszonego stanu technicznego
garazu podziemnego w budynku przy ul, Jaracza 50-58 i ul. Damrota 40 we Wroctawiu.”

Konkluzja 1
Stan techniczny Scian nosnych zewngtrznych i wewnetrznych mozna ocenié jako
zadowalajacy w ocenie  bezpieczefistwa konstrukcji. Natomiast sciany w ogodlnej ocenie
mozna zakwalifikowa¢ jako znajdujgce sie w stanie zadowalajacym | w niektérych rejonach
czesciowo Srednim z uwagi na miejscowe silne ich stale zawilgocenie.

Stropy nad piwnicami zaprojektowano jako monolityczny zelbetowy na plytach

prefabrykowanych systemu ,FILIGGRAN" z betonu B20 wylewanego na budowie. Gruboéé
piyty konstrukcyjnej 18 cm. W trakcie przegladu nie stwierdzono zadnych objawow uszkodzen
lub destrukcji elementéw konstrukcji stropéw. Natomiast stwierdzono Zarysowania o
szerokoSci rys nie wigekszych niz 05-0,8mm wystepujacych w miejscach stykéw piyt typu
FILIGRAN" biegnace giéwnie w nawie zewnetrznej pomieszczenia garazowego na jej catej
szerokodci. W tych miejscach réwniez stwierdzono liczne slady po przeciekach wody
opadowej z tarasu. Silne $lady przeciekéw roéwniez na styku pomieszczenia garazowego z
konstrukcjg budynku w rejonie zewnetrznych biegéw schodowych (wyjsciowych ha taras) oraz
na linii stykow éciany zewnetrznej z plytg tarasow ( wzdiuz okapu) a takze przy Scianie
oznaczonej ,1* na schemacie zataczeniu .
Mimo licznych $ladéw przeciekéw nalezy stwierdzi¢, ze stopien destrukcji  elementéw
konstrukcyjnych w chwili obecniej jest niewielki. Jednakze utrzymywanie sie stalego ( nawet
lokalnego) zawilgocenia §cian, muréw oraz stropdw w  diuzsze] perspektywie czasu moze
doprowadzi¢ do ich znaczacej destrukcji co z Kolei moze miec negatywny wplyw na stan
bezpieczeristwa konstrukgji budynku w rejonie stwierdzonych destrukgji .

Konkluzja 2 _
Stan techniczny stropéw nad piwnicami w obszarze budynku przy ulicy Jaracza 48-52 mozna
oceni¢ jako zadowalajagcy w ocenie  bezpieczenstwa konstrukgji, natomiast w ocenie
ogdlnej jako maio zadowalajacy z uwagi na wystepuigce miejsca przeciekéw wody.

W czesci podziemnej piwnic projektant przewidziat zastosowanie izolacji przeciwwilgociowych
oraz przeciwwodnych. Z analizy dokumentacji wykonawczej oraz wizji na obiekcie wynika, ze
budynek w strefie podziemnej nie posiada kompieksowego systemu izolacji termicznej i
przeciwwodnej wykonanych wediug obecnie stosowanych standardéw.

Elkspertyza budowlana stanu technic=nego elementow konstrukcji taraséw budynkow przy ulicy Jaracza 50-52 ora= nr 68-70
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Projektant z uwagi na poziom woéd gruntowych wyraznie wystepujacych ponizej poziomu
posadzki, przyjat wykonanie izolacji powlokowych $cian podziemnych budynku, ktére maja,
charakter izolacji przeciwwilgociowych. Zaprojektowano i wykonanc izolacje przeciwwodng
tarasdw zewnetrznych nad pomieszczeniami garazu z trzech warstw papy asfaltowej na lepiku.
W projekcie nie okreslono Zadnych parametrow technicznych papy jaka nalezato zastosowad.
Ponadto brak ( lub sie nie zachowaly) detali rozwigzan izolacji na styku ze $cianami
konstrukeyjnymi budynku czgs$ci mieszkalnej, z elementami malej architektury znajdujacymi
sie na tarasie ( donicami i korytami na kwiaty) {akze czesci okapowej i kominéw czerpni
powietrza.

Brak jest warstwy izolacji termiczne] w cze$ci garazowej poza obrysem czes$ci mieszkalnej
budynku.

Stan techniczny izolacji termicznej elementéow piwnic mozna uznaé jako miejscami
zly, zaréwno w ocenie ogéinej jak i w ocenie bezpieczeristwa konstrukcji { przede
wszystkim z powodu jej braku).

Komentarz 1 _zawilgocenia stropéw czesci podziemnej budynkéw.

W trakcie przeglagdu pomieszczen garazu stwierdzono liczne $lady na stropach oraz takze
czesciowo na Scianach wykwitdow plesni czamej i miejscami biatej —patrz dok. fot.
Przedmiotowe zaple$nienia wystepujg gtéwnie w czesci styku Sciany ostonowej zewnetrzne)
oraz konstrukcfi stropu nad tarasami . Powstanie plesni jest wynikiem dlugotrwatego
zawilgocenia powierzchni stropéw oraz cian zewnetrznych w tym rejonie. Zawilgocenie jest,
zdaniem autora niniejszego opracowania jest réwniez wynikiem skraplania sig pary wodnej na
wewnetrznych powierzchniach ( przemarzania) scian | stropdw z powodu braku izolacji
termicznej w tym rejonie. W okresie obnizonych temperatur przedmiotowe zjawisko w sposéb
zdecydowany sie¢ nasila z powodu przemarzania przegrod zewnetrznych.

Nie zaprojektowanie izolacji termiczne] w czeSci podziemnej stropdw pod trasami , nalezy
uznaé za biad projektowy ( z perspektywy aktuainej wiedzy w przedmiotowym zakresie) mimo,
braku wymagan dotyczacych ochrony ciepinej dla nie ogrzewanych pomieszczen podziemnych
zawartych w (rozporzadzeniu MAGTIOS z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki (Dz. U. Nr 17, poz. 62) - straciio moc z
dniem 1 kwietnia 1995 r.). Brak ckreslenia takiego warunku szczeg&lowego w rozdziale
dotyczacym ochrony ciepinej budynku w/w rozporzadzenia nie zwalnia projektanta z
koniecznosci spetnienia wymogu przepisu dotyczacego ochrony przed zawilgoceniem.

3.2 Stropodach tarasu w rejonie ulicy Jaracza 48-52-analiza
przyczyn przeciekéw, inne usterki.
3.2.1 Konstrukcja stropu tarasu nad garazami

Jak wyzej wspomniano stropy nad piwnicami zaprojektowano jako monolityczny zelbetowy na
phytach prefabrykowanych systemu ,FILIGGRAN" z betonu B20 wylewanego na budowie,
Grubosé plyty konstrukeyjnej 18 cm.

Opis oadiny konstrukeii strop typu Filigran.

Strop skiada sie z prefabrykowanej piyty Zelbetowsj o grubosci od 45 do 7 em z
umieszczonym w niej zbrojeniem dolnym oraz warstwy betonu uzupetniajagcego wylewanego
na budowie o gruboéci zaleznej od rozpigtosci i obcigzenia stropu. Obie warstwy stropu sg
zespolone ze sobg poprzez szorstka powierzchnig gérng prefabrykatu oraz dodatkowo za
pomocy przestrzennych dZzwigaréw kratownicowych, ktére usytuowane sg réwnolegle do
dtuzszego boku piyty w rozstawie nie wigkszym niz 75 cm. Kratowniczki zapewniajg
przeniesienie sit rozwarstwiajacych w plaszczyinie zespolenia i stuzg do przeniesienia sit
scinajgcych w strefach przypodporowych, a takze zapewniajg wiasciwg sztywnoséé
prefabrykatu podczas transportu i w fazie ukiadania nadbetonu na budowie. Piyty
prefabrykowane stanowig szalunek dla warstwy betonu wylewanego na budowie, w ktérej
mozna umiesci¢ zaleznie od potrzeb zbrojenie gléwne albo tylko zbrojenie konstrukeyjne.

Ekspertyza budowlana stanu technicznego elementdw konstrukefi taraséw budynkéw przy ulicy Jaracza 50-52 oraz nr 68-70
we Wroclawiu
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Styki piyt prefabrykowanych zbroi sie na budowie pretami lub siatkami (minimaine zbrojenie to
prety o Srednicy 6 mm i dlugoéci 48 cm w rozstawie co 30 ¢m), aby uniknaé zjawiska
Klawiszowania" ptyt w stropie, czyli nierbwnomiernego ugiecia styku dwéch sgsiednich piyt.
Ptyty produkowane s3 o szerokosci do 2,70 m i diugoscl nawet do 12 m. Mogg one posiadad
dowolny ksziat, np. prostokatny, trojkatny, potkotowy, hikowy, nieregularny. W plytach
wykonuje sie réwniez otwory i wyciecia na krawedziach zwigzane z prowadzeniem instalacii,
trzonow kominowych itp. Otwory | wyciecia w plytach muszg byé uwzglednione na etapie
przygotowania dokumentacji stropu. Ciezar jednego metra kwadratowego piyty wynosi od 125
do 145 kg. Plyty mozna ukladaé na $cianach, podciagach, stupach oraz podwieszaé na
sgsiednich plytach. Catkowita grubosé stropu w zaleznoéei od projektu wynosi od 12 do 25
cm, a nawet 30 em (grubosé stropu regulowana jest warstwg nadbetonu),

3.2,2 Analiza przyczyn powstawania przeciekéw wody do pomieszczen
garazowych w poziomie piwnic , inne usterki.

Zasadniczym celem sporzadzenia niniejszej ekspertyzy bylo rozpoznanie  przyczyn
stwierdzonych licznych éladéw przeciekéw wody opadowej z powierzchni taraséw oraz
okreslenie ich wptywu na stan bezpleczeristwa konstrukcji noénej budynku w budynku przy ul.
Jaracza nr 48-52.

Przedmiotowe przecieki do wnetrz pomieszczenh garazowych wystapily juz po kilkuletnim
okresie eksploatacji budynku.

W trakcie kilkukrotnych ogledzin podczas opracowywania ninigjszej ekspertyzy stwierdzono
slady po przeciekach wody w rejonach schodéw wejsciowych ti. na liniiich posadowienia na
konstrukeji stropu nad garazami . Ponadto zaobserwowano $lady po przeciekach w strefie
okapowej piyty stropu tarasu oraz przy écianach oznaczonych jak na schemacie ( patrz
zatgcznik nr 1),

Od wewnatrz pomieszczer piwnic-garazy widoczne sg slady po licznych i stalych przeciekach
wiw rejonach, ktére staly sie przyczyng destrukcji wypraw tynkarskich na $cianach oraz na
elementach konstrukcyjnych. Murszenie wypraw tynkarskich szczegéinie w rejonie oparcia
plyty zelbetowej schodéw ( dwa obszary w analizowanym obiekcie) doprowadzito w kilku
miejscach do utraty sczepnosici z podiozem i odspojenia si¢ calych fragmentow tynkdw
zabezpieczajgcych ksztattowniki stalowe konstrukeji rygli | podciagéw wystepujacych w tym
rejonie- patrz. dok. fot, Stwierdzono powierzchniowa i fragmentami wglebna korozje
stalowych ksztaltownikow-patrz, dok. fot.-sprawa wymaga podjecia konserwacyjnych
dziatan naprawczych.

W tym miejscu nalezy podkresli¢, ze autor niniejszego opracowania sporzadzajac ekspertyze
w 2015 roku dokonywat ogledzin stanu technicznego stalowych belek podciagow w miejscach
najwigkszych przeciekow { i skraplania sig pary wodne] z powodu przemarzania) w tych
samych rejonach jak obecnie. Stan destrukcji { tu korozji) oceniajac na podstawie wowczas
sporzadzonych dokumentacji fotograficznej oraz na podstawie aktualnych ogledzin, mozna
stwierdziC, ze nie ulegl istotnemu powiekszeniu. Majac to na wzgledzie wéwczas ( 4.
2015 roku) zakres zalecanych prac naprawczych majacy charakter dzialari
konserwacyjnych jest nadal aktualny i nie ma koniecznosci dokonywania prac
zwigzanych ze wzmocnieniem elementéw konstrukcyjnych.

Ponadto celem sprawdzenia stanu technicznego izolacji i technologii jej wykonania dokonano
dwoch dodatkowych odkrywek warstw nawierzchni tarasy w rejonie oparcia konstrukgji phyty
Zelbetowej schodow.

W trakcie ogledzin stwierdzono nastepujace warstwy:

1. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6,0 cm wozonej na podsypce
piaskowej zageszczonej,

2, Warstwa podsypki z pisku grubego filtracyjnego grubosci okoto 10-12¢m,

3. Warstwa jastrychu wyréwnawczego o grubosci okolo 4-5¢m cm wykonana z

Ekspertyca budowlana stanu technic=nego elementow konstrukcji tavaséw budvnkéw przy ulicy Jarac-a 50-32 ora- nr 68- 70
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zaprawy cementowo-piaskowej ( lub betonowej z drobnego kruszywa) umozliwiajaca
swobodny przeplyw wody opadowej po izolacji pod nawierzchnig,

4, Folia budowlana ulozona w sposdb luzny,

5. lzolacja powlokowa grubosci ckoto 3-10mm z masy asfaltowe;j,

6. konstrukcja stropu

Mimo prawidlowego, zgodnie z projektem archiwalnym wykonania izolacji powierzchni
tarasow przecieki wody opadowej sg obserwowane od poczgtku uzytkowania garazéw. Na
podstawie szczegbiowego przegladu obiektu oraz dokonanych odkrywek sprawdzajgcych
nalezy stwierdzic , ze przyczyny pojawiajgcych sie przeciekdéw s nastepujgce:
1. Brak cigglo$ci izolacji z powodu oparcia elementow konstrukeyjnych matej architektury
bezposrednio na konstrukcji ptyty stropu-dotyczy to przede wszystkim zelbetowej ptyty
oraz scian schoddw zejéciowych z poziomu parteru klatek schodowych oraz §cianek i
slupkéw elementéw podpierajgcych koryta na kwietniki-patrz. dok. fot
2. Niedokiadne Ilub wadliwe wykonanie stykéw poziomej izolacji powlokowej z
elementami pionowymi tj. schodami, §ciankami przy schodach oraz stupkami,
3. Wykonanie murow schoddw oraz stupkéw podporowych koryta na kwietniki z cegly
ceramicznej { pétkiinkierowej) drazonej, co jest przyczyng koncentracji wody opadowej
w strefie oparcia §cianki na plycie zelbetowej. Woda opadowa dostaje sie do wnetrza
murd w wyniku przenikania przez jego powierzchnig szczegdlnie w miejscach spoin w
trakcie cigglych ( diugotrwatych ) opadow deszczu o niewielkiej intensywnosci,
4. Murszenie oraz rozpad w wyniku destrukeyjnego dziatania czasu warstwy powtokowej
izolacji w pasie okapowym —parz. dok. fot.
Naiezy podkreslic , ze w frakcie ogledzin stwierdzono wykonanie blaszanych obrobek
blacharskich ( nakrywajacych) od gory elementy murowych matej architektury. Rozwigzanie
takie w pewnym zakresie zabezpiecza ich konstrukcje przed wnikaniem wody opadowej do
wnetrza murow wykonanych z cegiet drgzonych lecz nie  zabezpiecza przed przenikaniem
wody w strukiure muru ponizej poziomu opierzen blacharskich- patrz. dok. fot.

Inne usterki

W trakcie ogledzin stwierdzono deformacjg nawierzchni tarasu z kostki brukowej, w tym w
szczegolnosci w rejonie ( pasie) okapowym gdzie stwierdzono zapadanie sig kostki brukowej
co wynika z wyplukiwania podbudowy z piasku , ktérej migzszo$¢ wynosi miejscami ponad
10cm. Nie zastosowano zadnej warstwy ( lub maty, wiokniny) filtracyjnej odprowadzajacej
wode , ktdra wnika w trakcie opadéw pod warstwe z kostki brukowej w warstwe piaskowa.
Migzszo§¢ przedmiotowej warstwa piasku jest za duza ( ponad 10cm} a woda w niej filtrujaca
powoduje wymywanie drobnych czgstek co powoduje zapadnie sig duzych obszardw kostki w
pasie okapowym.

Konkluzja 3

Stan techniczny nawierzchni z kostki brukowe;j jest niezadowalajacy i miejscami zty z powodu
wadliwego wykonania warstw konstrukcyjnych jej podbudowy co skutkuje wymywaniem czeéci
drobnych i pylastych z w trakcie opadow atmosferycznych i w konsekwencji skutkuje
zapadaniem sie nawierzchni i jej deformacjg. Konstrukeja nawierzchni taraséw w obszarze
budynku przy ulicy Damrota 48-50 wymaga podjecia prac naprawczych.

Kwestia ta bedzie rowniez oméwiona w punkcie dotyczacym prac naprawczych.

3.2.3 Konstrukcia stropu tarasu nad garazami-sprawdzenie no$nosci

Zestawienie obcigzenh
Tablica 1. obcigzenie stropodachu tarasu nad garazami rozwigzanie podstawowe

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ kd Obc. obl.
KN/m? KN/m?
1. | Obcigzenie zmienne (tarasy (i dachy plaskie z 2,00 1,40 0,80 2,80
dostepem), ktdére moga by¢ obcigzone Humem

Elsperty=a budowlana stany techniconego elementow konstrukeji tarasow budynkéw przy ulicy Jarac=a 50-52 oraz nr 68-70
we Wroclawiu
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ludzi w sposdb statyczny, pomosty i galerie nie
wspornikowe przeznaczone do obslugi urzadzen
w zaktadach produkcyjnych.) [2,0kN/m2]

2. | Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 1,38 1.20 e 1,66
niezbrojony, niezageszczony grub. 6 cm
{23,0kN/m3-0,06m]-analogia tu nawierzchnia z
kostki brukowej grubo$ci 60mm

3. | Piaski grube i $rednie, malo wilgotne, 0,63 1,30 - 0,82
zageszczone grub. 3,5 cm [18,0kN/m3-0,035m)

4. | Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 0,81 1,30 - 1,05
niezbrojony, niezageszczony grub. 3,5 cm
[23,0kN/m3-0,035m]

5. |Papa na podiozu betonowym bez posypania 0,10 1,30 - 0,13
zwirkiem, podwéinie [0,100kN/m?2]

6. | Papa na podiozu betonowym bez posypania 0,10 1,30 - 0,13
2wirkiem, podwdjnie [0,100kN/m2]

7. | Warstwa cementowa grub. 1,5 cm 0,32 1,30 - 0,42
{21,0kN/m3-0,015m]

8. | Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 4,50 1,10 - 4,95
zageszezony grub. 18 cm [25 0kN/m3-0,18m)

9. | obcigzenie elementami stropéw podwieszonych 0,10 1,40 - 0,14

oraz wyposazenia ( oSwietlenia, przewody
wentylacyjne itp.) [0,100kN/m?2]

s 9,94 1,22 -~ 12,09
Tablica 2. obcigzenie stropodachu stan aktuainy
Lp Opis obcigzenia Obe. char. ¥ ka Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?
1. | Obcigzenie zmienne (tarasy (i dachy plaskie z 2,00 1,40 0,80 2,80

dostepem), ktére moga byé obcigzone thumem
ludzi w sposéb statyczny, pomaosty | galerie nie
wspornikowe przeznaczone do obstugi urzadzen
w zakladach produkcyjnych.) [2,0kN/m2]

2. | Warstwa cementowa grub. 8 tm 1,26 1,30 - 1,64
[21,0kN/m3-0,08m)-tu nawierzchnia z kostki
brukowej betonowej

3. | Piaski grube i &rednie, mato wilgotne, 218 1,30 - 2,81
zageszezone grub. 12 cm [18,0kN/m3-0,12m]

4. | Beton zwykty na kruszywie kamiennym, 1,18 1,20 - 1,38
niezbrojony, niezageszczony grub. 5 cm
[23,0kN/m3-0,05m]

5. | Papa na podiozu betonowym bez posypania 0,10 1,30 - 0,13
2wirkiem, podwojnie [0,100kN/m?2]

6. |Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 4,50 1,10 - 4,95:
zageszezony grub. 18 em [25,0kN/m3-0,18m]

7. |obcigzenie elementami stropéw podwieszonych 0,10 1,40 - 0,14

oraz wyposazenia { oéwietlenia, przewody
wentylacyjne itp.) [0,100kN/m2]

| 11,27 1.23 - 13,85

SCHEMAT BELKI stalowej w polu miedzy podporami ( rozstaw osiowy max. 720cm), obciaZzenie
obliczeniowe 13,85x6,0+15KN/mb { obciazenie od $cian i murkdw) =98,10 KN/mb

- 'Y

% K

} 120 !
Parametry belki:

- wspéiczynnik obcigzenia dia ciezaru wiasnego belki yr = 1,10

Ekspertyza budowlana stamu teeknicznego elementow konstrukeji tarasow budynkéw proy wlicy Jarac-a 50-52 ore= nr 68-70
we Wroclawiu
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OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1:Przypadek 1 {yr=1,15)
Schegnat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

>I 58,

\—goﬂ 24 yNfmh ’

— WlLl__ 98,10

7,20

m

WYKRESY SIiL WEWNETRZNYCH

Przypadek P1:Przypadek 1 Momenty zginajace [kNm]:

428,15 -420,156

g ’//L é
A — | — N
294,58
g 3
E 5
Ugiecia [mm]:
B
—  —
8,44

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Whykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gdémym belki;

- obeigzenie dziata w dok;

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem;
WYMIA“I’!OWANIE WG PN-90/B-03200

e

¥
Przekroj: 450
Av=729cm? m=115kg/m
Jx = 45850 em?, Jy = 1730 cm?, J, = 782000 cm®, Jr= 288 cm?, Wi = 2040 cm?®
Stal. St3
Nosnosci obliczeniowe przekroju;
- zginanie: klasa przekroju1 {ap = 1,087) Mg = 454,48 kNm
- écinanie: klasa przekroju 1 Vr = 866,78 kN
Nos$nosé na zginanie
Przekrdj z= 0,00 m
Wspdtezynnik zwichrzenia oL = 1,000
Moment maksymalny Mmex = -429,15 kNm
{52) Mmex / {(@oL-Mr) = 0,944 < 1
Nosnosé na scinanie
Przekrojz= 0,00 m
Maksymaina sita poprzeczna Vmax = 357,63 kN
{53) Vinax f VR=0,413 < 1
Nognos¢ na zginanie ze $cinaniem
Vinax = 367,63 KN < Vo=0,6-Vr=520,07 kN - warunek niemiarodajny

Stan graniczny uzytkowania
Przekrdjz = 3,60 m

Ekspertyza budowlana stanu technicznego elementow konstrukci taraséw budynkéw proy wlicy Jarac=a 50-52 oraz nr 68-70
we Wroctawiu
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Ugigcie maksymalne fimax = 6,44 mm
Ugigcie graniczne fgr = ko / 250 = 7200 / 250 = 28,80 mm
fkmax = 6,44 mm < for=28,80 mm  (22,3%)

whioski

1.

Dla wielkosci obcigzen charakterystycznych oraz obliczeniowych  warunki
no$nosci sa spetnione , warunek stanu granicznego ugiecia konstrukcji nie jest
przekroczony- wystepuje znaczacy zapas w zakresie spenienia warunkéw
granicznych.

Zdaniem autora niniejszego opracowania nie wystepuje sytuacja koniecznosci
wzmocnienia konstrukcji plyt stropu oraz belek stalowych w rejonie konstrukcji
stropu tarasu nad garazem w budynku przy ulicy Jaracza 50-52,

W miejscach zaobserwowanych sladéw po przeciekach i zamakaniu stwierdzono
powierzchniowa i miejscami wglebna  korozje stalowych ksztaltownikéw co
wymaga podjecia konserwacyjnych prac naprawczych.

3.3 Zalecenia naprawcze

naprawy miejsc potencjainych przeciekéw wody

3.3.1 Schody

W rejonie schodéw do poziomu co najmniej 40 cm powyzej posadzki tarasu ( 2-3 stopni)
nalezy wykonaé prace remontowe polegajgce na skuciu warstw wierzchnich do poziomu
konstrukcji zelbetowej plyty schodéw nad garazem nastepnie odbudowaé wszystkie warstwy i
izolacje w technologii szczelnej zgodnie ponizszymi punktami.

1.

Dokonaé demontazu wykonanych warstw nawierzchni posadzki schodéw —wierzchniej
wykiadziny 2 lastryko ( plukanego) plytek , warstwy wyréwnawczej i ewentualnych
warstw wyréwnawczych do poziomu konstrukgji zelbetowej ptyty i stopni schoddéw .

. Po odkryciu w przypadku stwierdzonej destrukcji elementow konstrukcyjnych wezwad

autora niniejszego opracowania lub osobe posiadajaca uprawnienia budowlanea do
projektowania w branzy konstrukcyjno-budowlanej celem uzgodnienia sposobu
ewentualnego wzmocnienia konstrukeji schodéw lub ustalenia zakresu ich remontu,
Zagruntowaé powierzchnie konstrukcji érodkiem gteboko penetrujgcym | pofozyé
warstwe szczepng umozliwiajgca wykonanie pocienione] warstwy wyréwnawczej o
grubosci maksymalnie 5-15mm.

Wykonaé warstwe wyréwnawczej z dyspersiji polimerowo-cementowej o gruboéci 5-15
mm-tzw reprofilacie,

Zagruntowaé dwukrotnie powierzchnie Srodkiem zgodnie z przyjetym systemem
uszczelniajgcym

Wykonaé izolacje przeciwwodng powierzchniowa typu basenowego przy
zastosowaniu szlaméw uszczelniajacych grubosci minimum 2mm - warstwe
uszczelniajgcg nalezy wlozyé zgodnie instrukcjg producenta przyjetej technologii lub
materiatu ( najlepiej zastosowaé system uznanych firm na rynku budowlanym),
alternatywnie moina zastosowac technologie polimocznikowe- patrz komentarz
jak nizej

Wykonaé szczelne polgczenie warstwy izolacji wykonanej jak wyze] z istniejgcg
warstwg izolacji powlokowej bitumicznej z zastosowaniem specjalnych klei lub
silikondw { przyklady producentéw jak nizej)

Polozyé - odtworzyé warstwe lastriko plukanego alternatywnie polozyé plytki
tarasowe lastriko ( na stopniach i podstopnicach) na kleju o zwigkszonej
elastycznosci i mrozoodpornoéci, metoda petnego wypelnienia zaptawa klejowa
powierzchni spodniej piytki (lub stosowaé kieje rozplywne), ptytki winny by¢ przyklejone
do podtoza zapewniajac catopowierzchniowe podparcie. Nalezy stosowac meteriaé do
klejenia plytek speiniajacy wymogi nommy-PN-EN12004:2002. Pliki muszq byé antyposiizgowe i
posiadac alest na mrozoodpomosd oraz nasigkliwose nie wigkszg niz 0,5%. Powinny speiniad wymogi
normy PN-EN 14411:2005 grupy Bla czyli plytki prasowane na sucho o nasigkliwoscei E<0,5%, Wykonac

fugowanie zaprawami do spoinowania plytek na tarasach ( o zwigkszonej elastycznoscei) , fugi winny
spefniad wymogi normy PN-EN 13888:2004,

Ekspertyza budowlana stanu technicznego elementow konsirukefi tarasow budvnkdw proy ulicy Jaracza 50-52 orex nr 68-70
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zalecenia technologiczne :

1. Technologie prac izolacyjnych przeciwwodnych powierzchni schodéw i stykow z
powierzchnia tarasu oraz klejenia plytek nalezy wykonaé z zastosowaniem produktéw
firmy MAPEI], Weber, BOSTIK, Ceresit lub SOPRO co gwarantuje pena
skutecznosé ochrony przeciwwodnej.

2. Mozna rowniez zastosowa¢ technologii polimocznikowe ( patrz komentarz jak nizej)

3. Wszystkie czynnosci technologiczne zwigzane z wykonywaniem hydroizolacji, wypraw
wodoszezelnych oraz jastrychéw i wykladzin posadzkowych z piytek ceramicznych
nalezy wykona¢ dokiadnie zgodnie z instrukcjg producenta przyjetej technologii, a
uzyte materialy muszg posiadaé odnosne swiadectwa dopuszczajace do stosowania
w budownictwie w pomieszczeniach na pobyt ludzi.

Komentarz

Polimocznik jest materialem posiadajacym wyjatkowe wlasciwosai fizyczne. Wykazuje ogromna
elastycznosé | odpornoss. Z uwagi na swoje whasciwoscl jest coraz czescie]j stosowany w przemysle.
Dzigki aplikacji metoda natryskowg doskonale przywiera do kazdego rodzaju powierzehni. Dokladnie
wypeinia wszelkie szczeliny, nierownosci | zatamania,

Wsrod wielu zalet izolacji polimocznikiem warto podkreslic szybka utwardzalnosé. Zapewnia
doskonalg hydroizolacje, ochrone przed korozjg i écieraniem oraz silne wzmocnienie konstrukgji czy
podioza.

Zastposowanie polimoczniky

1. pokrycie posadzek przemysiowych i parkingow.

2. wykonanie powlok zabezpieczajacych przed agresywnymi, toksycznymi materiatami plynnymi i
statymi.

3. wykonanie powlok w zhiomikach.

4. hydroizolacje wszelkich konstrukeji dachowych, w tym dachow zielonych.,

Wihasciwosci polimocznika

+ bardzo elastyczny, sprezysty i jednolity.

niezwykle odporny na $cieranie,

bardzo wysoka odpornoéé mechaniczna.

wysoka odpornosé na dziatanie substancji chemicznych (kwasow i zasad).

100% odporno$¢ na dziatanie wody (rowniez sciekow i wody morskiej) co

czyni polimocznik idealnym materiatem do hydroizolacit.

bardzo duza przyczepnosé do réznego rodzaju podiozy {(w tym do stali i betonu).
odpomoéé na dzialanie czynnikdw atmosferycznych, w tym na promieniowanie UV.
wysoka szczelnosd.

odpornoéé na ciggle zmiany temperatury.

wysycha w kilka sekund | umozliwia natychmiastowe, ponowne uzytkowanie powierzchni, co
minimalizuje straty zwiazane z pracami.

*« & & 5 @

3.3.2 $ciany i murki z cegly pétklinkierowej drazonej

W chwili obecnej bez znacznych naktadéw finansowych i technicznych nie ma mozliwosci
wykonania pewnego zabezpieczenia przeciwwodnego na styku muréw i shupkow wykonanych
z cegly klinkierowej dragzonej opartych bezposrednio na konstrukcji stropu tarasu nad
garazami i piwnicami. Jak wczesniej wspomniano woda opadowa dostaje sie do wnetrza
muru w wyniku przenikania przez jego powierzchnig szczegélnie w migjscach spoin w trakcie
ciagtych ( diugotrwatych ) opaddw deszczu o niewielkiej intensywnosci.

Skutecznym rozwigzaniem byloby dokonaé catkowitej rozbiérki przedmiotowych konstrukeji
murowych i dokonaé ewentualnego ich odtworzenia w technologii szczelnych konstrukgii
murowych ( z cegly petnej ) betonowej lub lekkich konstrukcji stalowych z ksztattownikow
zamknigtych.

Zaleca sig wykonanie jako doraznie w pierwszej kolejnoci zabezpieczenie powierzchniowe
uodparniajgce  na przenikanie wody do wnetrza przedmiotowych muréw poprzez
zastosowanie technologii powierzchniowego uszczelniania scianek stupkéw i muréw-,

Elsperty=a budowlana stanu technicznego elementow konstrukeji saraséw budvnkéw przy ulicy Jarar=a 50-52 oraz nr 68-70
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Przedmiotowa renowacje powierzchni muréw wykonanych z cegly pdkklinkierowej nalezy
wykonac poprzez realizacje nastepujacych prac polegajgcych na :

1.

3.

Oczyszczeniu wszystkich elementéw woda pod ci§nieniem z $rodkiem czyszczgcym
dostosowanym do tego typu podioza. Nalezy stosowad urzgdzenia ze specjalng
koficéwka wytwarzajgca strumiert wodny rotacyiny ( max Ciénienie 120Bar). Przed
przystapieniem do mycla elewacji, powierzchnie z cegly klinkierowej nalezy
przygotowat poprzez powlekanie $rodkiem rozpuszczajacym trwale zabrudzenia
(pasta czyszczaca). Temperature wody, sposdb dozowania srodka myjacego a takze
technike stosowania pasty czyszczgce] nalezy stosowad zgodnie z instrukcjg
producenta przyjetej technologii .

Cczyszezeniu zniszczonych fug migdzy cegtami | wykonanie nowego fugowania na
calej powlerzchni elewacji z cegly klinkierowe]. W przypadku koniecznosci wykonac
zabiegi zwigzanse z odsalaniem (tzw. okiady z wody destylowansj lub z zastosowaniem
specjalnej pompy odsalajgcej).

Uszkodzone cegly z licem nalezy wymienié na nowe dobierajgc kolorystyke oraz
fakturg do juz wbudowanych.

Cisnienie i temperature wody nalely dobrad metodg préb i bledéw tak aby w trakcie czysiczenia nie
uszkodzié powloki zewngtrznej cegly kiinkierowej.
zalecane Srodki do powierzchniowego uszczelniania firm $TO lub Remmers

3.3.3 Nawierzchnia z kostki brukowej hetonowej

Ponize] zostat zatgczony rysunek przedstawiajacy schemat ukiad warstw zapewniajacy
poprawne funkcjonowanie nawierzchni taraséw z kostki brukowej oraz drenazowe
odprowadzenie wody wsigkowej co zapobiega sytuacji wymywania drobnych czgstek z
podbudowy z piasku jakg stwierdzono na obiekcie.

1.

oN

../' ’,/."J: / LS
L

Nawierzchnia uzytkowa tarasu z kostki brukowsj betonowej

Warstwa z kostki brukowej betonowej ulozona na ptukanym kruszywie-podsypka
piaskowa grubo$ci 30-40mm;

Warstwa kruszywa tamanego ( najlepiej plukanego)70-80mm

mata drenazowa (*),

powioka wodochronna (np. samoprzylepna membrana bitumiczna lub alternatywnie
warstwa izolacji polimocznikowej , papa termozgrzewaina, {ub inne rozwigzanie
alternatywns)

istniejacy warstwa jastrych/wylewka betonowa

Ekspertyza budowlana stanu technicznego elementéw konstrukcji taraséw budynkow przy ulicy Jaracza 50-52 oraz nr 68-70
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{*).Mata drenazowa -np. firmy DELTA. Systemowa mata drenazowa, ktéra moze by¢
stosowana pod nawierzchnie jezdne dla samochoddw osobowych i ciezarowych, a takze na

balkony i tarasy dachowe.

W pasie okapowym mozna zastosowaé zamiast krawgznika drogowego ulozonago na plasko
opornik systemowy ( np. produkowany przez firme BETARD z Diugoieki k. Wroctawia).
Zgodnie z informacjg producenta element-opornik mozZe siuzyé do zabezpieczenia malych
uskokow terenu oraz skarp, krawedzi tarasow, kwietnikow, tawek itp. Moze byé tez
montowany jako zabezpieczenie powierzchni uloZonej z kostki brukowej, by zapoblegac

osuwaniu sig gruntu. Ksztatt litery L utatwia jego montaz.

Ponizej schemat zaleconego rozwigzania warstw i elementéw odwodnienia tarasu na linii

okapu zewnetrznego.
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Istniejgca konstrukcja stropu Zelbetowego na pomieszczeniem garazy,

Jastrych cementowy ( grubosci 50mm),

Izolacja przeciwwodna powtokowa ( istniejgca),

Izolacja przeciwwodna powtokowa (np. samoprzylepna membrana bitumiczna lub
alternatywnie warstwa izolacji palimocznikowej , papa termozgrzewalna, lub inne
rozwigzanie alternatywne)

Systemowa mata drenazowa -np. folia kubetkowa 2 geowtdkning,

Warstwa kruszywa tamanego ( najlepiej ptukanego)70-90mm,

Podsypka piaskowa z piasku plukanego -30mm,

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 60mm,

. Plaskownik z 8X60mm ocynkowany —mocowanie opornikéw,

10. Opornik prefabrykowany katowy,

11. Blacha okapowa ze stali cynkowo-tytanowej 0,7mm,

12. Dodatkowa warstwa izolacji powtokowej bitumicznej ~uzupetnienie,

13. Korytko prefabrykowane —odwodnienie liniowe,

14. Istniejgce stupki balustrady stalowej

PN

© ®~N oo

3.4 Stropodacli tarasu w rejonie ul. Jaracza 68-70-ugiecie plyty

stropu-zajecenia naprawcze
3.4.1 Opis stanu konstrukeji

W poziomie garazy podziemnych miedzy stanowiskami postojowymi 3-4 oraz 7-8 w rejonie
oparcia biegu schodowego zewnetrznego stwierdzono $lady po przeciekach wody opadowej
oraz znaczne ugiecie ( zwis) konstrukgji stropu typu filigran. Zmierzone odksztatcenie ~lgiecie
plyty stropu w tym rejonie wynosi okolo 80-80mm ( migdzy stanowiskami 3-4) co jest
ugigciem wyraznie widocznym i przekraczajgcym dopuszczalne maksymalne ugiecia
konstrukcji z uwagi na zapewnienie Il stanu granicznego uzytkowalnosci konstrukgji.
Dopuszczalne ugiecie wynasi 1/250 rozpigtosci stropu tj okoko 20mm.

Poniewaz w trakcie ogledzin konstrukeji nie stwierdzono jej spekant i innych uszkodzen
dokonano odkrywki w ( fi. w 2015 roku ) sprawdzajace] celem ustalenia rzeczywistych warstw
elementéw konstrukeyjnych oddziatywujacych bezposrednio na konstrukcje piyty nosnej w tym
rejonie gdzie wowczas stwierdzono wystepowanie nastepujgcych warstw:

1. piyty chodnikowe betonowe gruboéci 40-42mm o wymiarach w planie 45x45cm
uktadanych na systemowych podpérkach ( tragarzach) z twardego PCV
umozliwiajgcych swobodny przeplyw wody opadowe] po izolacji pod nawierzchnia,

2. warstwa izolacji przeciwwodnej systemowej z folii EPDM skladajacej sie z trzech
warstw. 1-ostonowej od géry- geowitékning, 2-membrany EPDM oraz warstwy
wyscielajacej ochronnej od spodu,

3. warstwa jastrychu wyréwnawczego sktadajgcego sie z dwéch czesci o tacznej
grubosci okolo 10 cm wykonanej z warstwy zaprawy cementowo-piaskowej { 50mm)
oraz betonowej ( z drobnego kruszywa) okoto 50mm,

4. izolacje powtokowa grubosci okoto 1-3mm z masy asfaltowej,

5. warstwy wyrownawczej betonowej grubosci okoto 85mm,

6. konstrukcji zasadniczej ptyty stropu ( tacznie z prefabrykowana plytg ) typu Filigran
grubosci 18cm.

W kwietniu 2020 roku ponownie sprawdzono ugiecie ptyt stropowych nad piwnicami w rejonie
stanowisk nr 3-4 oraz dodatkowo miedzy 7-8. Badania przeprowadzono za pomocy faty
400cm wozonej w poziomie na posadzce i nastepnie wykonano pomiar odlegtoici od taty do
spodu konstrukeji stropu za pomoca daimierza laserowego z doktadnosécig do +/-1mm.

Wyniki pomiaréw w przypadku plyty stropu rejonu migdzy stanowiskami 3-4 byta analogiczne
jakie uzyskano w 2015 roku tj. ugiecie okoto 80-90mm, natomiast dia phyty stropu miedzy
stanowiskami 7-8 uzyskano na poziomie 40-50mm. Obie wartosci sg na poziomie

Ekspertyza budowlana stanu technicznego elementdw konstrukcyi tarasow budvnkow przy ulicy Jaracza 50-52 oraz nr 68-70
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przekraczajgcym dopuszczalne maksymalne ugiecia konstrukcji z uwagi na zapewnienie II
stanu granicznego u2ytkowalnosci konstrukcii

3.4.2 Obliczenia sprawdzajace] ( wedtug skspertyzy z 2018 roku autora niniejszego
opracowanla

1/ wymiarowanie dla | wariantu —obcigZenia { patrz tabela nr jak w punkcie 3.2.3) dia
stanu warstw wg. zaloZzeni projektowych.

Zestawienie obcigZen roziozonych [kN/m?2):
-

Lp. Opis obcigZenia Obc.char. v Ka Obc.obl,
1. | ObcigZenie zewngtrzne wg tabeli [5,440kN/m2] 544 1,31 - 7,13
2. | Piyta zelbetowa grub.18 cm 4,50 1,10 - 4,95
3 9,94 1,21 12,08
Schemat statyczny piyty:

gn = 12,00
L L T T T T T T T T ST I Y] Illlll!lﬂllll‘!lll;

- ioff = 5,23 B

3
X
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Rozpigtosc obliczeniowa plyty ler = 5,33 m

Wyniki obliczen statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Mss = 34,45 kKNm/m
Moment podporowy obliczeniowy Msap = 21,44 KNm/m
Moment przgstowy charakterystyczny Msx = 28,86 kNm/m

Moment przgsiowy charakterystyczny diugotrwaly Mskn = 28,86 KkNm/m

Reakcja obliczeniowa Ra = Rs = 32,18 kN/m

Dane materialowe :

Grubosé plyty 18,0 cm

Klasa betonu  B20 (C16/20) — fe = 10,67 MPa, fas = 0,87 MP2, Ean = 29,0 GPa

Stal zbrojeniowa gléwna A-lll (34GS) - fu =410 MPa, f,s = 350 MPa, fic = 500 MPa
Prety rozdzielcze 4,5 co max. 30,0 ¢m, stai A-0 {St0S-b)

Otulenie zbrojenia przesiowego Cnom = 20 mm

Otulenie zbrojenia podporowego C'nom = 20 mm

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwala

Graniczna szeroko$é rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = ken200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczonay:
Przesto:

Zbrojenie potrzebne Ae = 7,01 cmmb. Przyjeto $16 co 13,0 cm o As
Warunek nosnosci na zginanie: Mss = 34,45 kNm/mb < Mga = 68,55 kNm/mb
{(33,4%)
= 26,65 mm

Szerakosc rys prostopadilych:  wk = 0,100 mm < Wim = 0,3 mm

Maksymaine ugiecie od Mg, x: a(Msgeu) = 26,16 mm <

Podpora:

(50,3%)

= 15,47 cm2mb (p = 1,02%)

lim 2 {98,2%)

Zbrojenie potrzebne As = 4,16 cm?imb. Przyjeto $12co 25,0 cm 0 As = 4,52 cm¥mb (p = 0,29%)

Warunek nosnosci na zginanie:  Msap = 21,44 KNm/imb < Mgap = 23,21 kNm/mb
Warunek nosnosci na $cinanie: Vsa=32,18 KN/mb < Vra1 = 83,70 kN/mb

Szkic zbrojenia:

Nr3 12 co 250 I=2001

(92,4%)
(34,3%)

=l 1755
140
Nrz 412 co 250 &=2001
1755
140
$12 co 256 mm 44,5 e0 300 #12 co 256 mm
;15 co 130 mm
F250.'... 5150 ,,250#

Nrl 416 co 130 F=5504
5564

1/ wymiarowanie dla Il wariantu —obciazenia dla stanu warstw istniejacych-

sprawdzenie konstrukciji.

Tablica 2. obciazenie stropodachu stan aktualny

Lp Opis obcigzenia Obc. char. v ka Obe. ohl.
. kN/m? kN/m2
1. | Obcigzenie zmienne (tarasy (i dachy piaskie z 2,00 1,40 0,80 2,80
dostepem), ktére moga by¢ obcigzone tlumem
ludzi w sposob statyczny, pomosty i galerie
niewspornikowe przeznaczone do obstugi
urzgdzen w zakladach produkcyjnych.)
{2,0kN/m2]
2, | Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 0,92 1,20 - 1,10

Ekspertyza budowlana sianu technicznego elementow konstrukeji tavaséw budynkéw prey ulicy Jaracza 50-32 ora= nr 68-70
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niezbrojony, niezageszczony grub. 4 cm
[23,0kN/m3-G,04m)]

3. | Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 2,30 1,30 - 2,99
niezbrojony, niezageszczony grub. 10 em
[23,0kN/m3-0,10m]

4. | Papa na podiozu betonowym bez posypania 0,10 1,30 - 0,13
zwirkiem, podwgéinie [0,100kN/m2]
5. | Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 2,04 1,30 - 2,65

niezbrojony, zageszczony grub. 8,5 cm
[24,0kN/m3-0,085m]

6. | Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 4,50 1,10 - 4,95
zageszezony grub. 18 em [25 0kN/m3-0,18m]
7. | obcigzenie elementami stropdw podwieszonych 0,10 1,40 — 0,14

oraz wyposazenia { oéwietlenia, przewody
wentylacyjne itp.) [0,100kN/m2]

] 11,96 1,23 - 14,77
_Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m?):

Lp. Opis obcigzenia Obg.char. ¥i ka Obc.obl.
1. | obcigZenie zewnetrzne [9,480kN/m2] 8,46 1,32 — 12,48
2. | Piyta zelbetowa grub.18 cm 4,50 1,10 —- 495

| 13,96 1,25 17,44

Schemat statyczny plyty: cze$ciowe zamocowanie na1 7pﬁdporach

A Jeff = 5,33 B

Rozpietosc obliczeniowa piyty fer = 5,33 m

Wyniki obliczeri statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 47,14 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msap = 30,96 kNm/m

Moment przestowy charakierystyczny Msk = 38,38 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Msin = 38,38 kNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra=Rp= 46,47 kN/m

Dane materialowe :

Grubosé plyty 18,0 cm

Kiasa betonu  B20 (C16/20) —» fua = 10,67 MPa, fas = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Cigzar objetosciowy betonu  p = 25 kN/m3

Wilgotnosé srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik pelzania {(cbliczone) $=23,16

Stal zbrojeniowa giéwna A-lil (34G8) — fux = 410 MPa, fya = 350 MPa, fi = 500 MPa
Prety rozdzielcze $4.5 co max. 30,0 cm, stal A-0 (St0S-b)

Otulenie zbrojenia przestowego Cnom = 25 mm

Otulenie zbrojenia podporowego Cnom = 25 mm

ZaloZenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokoscé rys wim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie aim = len/200 - jak dla stropdw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesio:

Zbrojenie potrzebne As = 10,36 cm#mb. Przyjeto $16 co 13,0 cm 0 As = 15,47 cm¥mb (p = 1,05%)
Warunek nosnosci na zginanie:  Msq = 47,14 kNm/mb < Mre = 65,84 kNm/mb  (71,6%)
Szerokosé rys prostopadlych:  wk = 0,143 mm < wim=0,3mm  (47.7%)

Maksymaine ugiecie od Msyyi  a{Msin) = 37,77 mm_> ay, = 26,65 mm (141 T %11

Podpora:
Zbrojenie potrzebne As = 6,39 cm?mb. Przyjeto $12co018,0cmoAs=828cm¥mb (p= 0,42%)

Ekspertyza budowlana stanu technicznego elementow konstrukcfi taraséw budynkéw przy ulicy Jarac=a 50-52 ora- nr 68-70
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Warunek no$nosci na zginanie: Msap = 30,86 kNm/mb < Mg, = 30,50 KNm/mb (101,5%)Warunek
nosnosci na §cinanie:  Vse= 48,47 KN/mb < Vrae = 91,38 kN/mb {50,9%)

whnioski

4. Dla wielkosci obcigzer charakterystycznych oraz obliczeniowych  warunki
nosnosci sa speinione natomiast warunek stanu granicznego ugiecia konstrukcii
jest znacznie przekroczony- wystepuje realna mozliwoéé wystapienia stanu
awaryjnego konstrukgji.

5. W przypadku wystapienia niekorzystnych czynnikéw zewnetrznych-
ekstremalnych mozliwych obcigzern konstrukciji stropodachu tarasu nad
garazami ( w rejonie osi przy stanowisku 3-4), nalezy uwzglednié na obecnym
etapie rozpoznania stanu technicznego obiektu, moZliwo&é wystapienia stanu
awaryjnego konstrukcji stropu a w konsekwencji  mozliwosé naglego

~—-Zhiszczenia jego czesci,
( 6. Jdaniem autora niniejszego opracowania koniecznym jest wykonanie
ocnienia konstrukeji plyty stropu w rejonie stanowiska 3-4 oraz zaleca sig
wykonanie wzmochnienie w rejonie stanowiska 7-8.

Pcza tym w trakcie przegladu nie stwierdzono Zadnych objawdw naruszenia pozostalych
elementow konstrukeji nodnej oblektu, tak wiec ich stan techniczny w ocenie pod wzgledem
bezpieczeristwa konstrukcji nalezy uznaé jako zadowalajacy a w ocenie ogéinej jako dobry.

3.4.3 Projekt wzmocnienia konstrukciji nadmiernie ugietej piyty,

Zgodnie z uwagami jak wyzej projekiuje sie wzmochienie konstrukcji przy zatozeniu
zastosowaniu  metody naprawcze] od spodu  piyty stropu przy uzyciu  specjalnie
wyksztatconych ptaskownikéw stalowych.

Przyjeta metoda naprawcza, nie wprowadza dodatkowych sit w konstrukcji a jedynie
zabezpiecza -obiekt przed dodatkowymi czynnikami, ktére moglyby naruszyé istniejacy w
miare stabilny stan konstrukcji. Oznacza to , ze po wykonaniu wzmochnienia, obiekt bedzie
pracowat jak dotychczas w ustalonym w sposéb naturalnym stanie réwnowagi. Rozwiazanie
nie poprawia statycznie istniejacego stanu konstrukeji a jedynie zabezpiecza
konstrukcje przed jej dalszg destrukeja.

Przyjeta metoda jest niedroga i powala na proste i skuteczne wykenanie wzmocnienia bez
koniecznoéci ingerencji w warstwy wierzchnie stropu oraz wylaczenia z eksploatacii
przestrzeni pod i nad stropem . Przestrzen pod stropem czesciowo bedzie wylaczona w
trakcie prowadzenia robét,

Opis technologii realizacji wzmocnienia.
Prace budowiane nalezy wykonywaé zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

1. Wykonaé wygrodzenie bezpiecznych stref komunikacyjnych dla uzytkownikéw
pozostalej czg$ci powierzchni postojowej garazu,

2. Wykonaé¢ peine stemplowanie z czesciowym podszalowaniem poszczegéinych
fragmentéw stropu , nalezy stosowaé stemple drewniane o wymiarach min 120X120
mm {ub stemple systemowe o noénosci min 3000KG. lloéé stempli min 1 szt./ 2,5 m2,

3. Oczysci¢ calg powierzchnie plyty stropu od spodu . Prace te nalezy wykonaé wodg
pod ciénieniem z &rodkiem CZyszczgcym specjainym do tego typu podicza. Nalezy
stosowac urzadzenia ze specjaing koricdwka wytwarzajaca strumiett wodny rotacyjny (
max Cisnienie 100Bar). Temperature wody oraz sposéb dozowania $rodka myjgeego
nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg producenta przyjetej technologii.

4. Wykonaé reperacje wykruszajgcych sie lub uszkodzonych elementéw betonowych
stropu, spekania i rysy w na stykach piyt do 2 mm nalezy wzmocni¢ poprzez
wypetnienie iniektami na bazie zywic epoksydowych, wigksze specjalnymi zaprawami
zaporowymi ( uszczelniajgcymi -np. firmy Deitermann) lub w innym systemie,

8. Zamontowaé ptaskowniki stalows w rozstawie co okoto 610mm -5 sziuki na plyte o
wymiarach  8x60mm ( stal St0) zgodnie z schematem fak nizej , ulozonych na

Ekspertyza budowlana sianu technieznego elementéw konsirukeji tarasow budynkow proy ulicy Jaracza 50-52 oraz nr 65-70
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wewnetrznych powierzchniach sklepienia stropu  na uprzednio przygotowanej
powierzchni docisku, kiéra nalezy wyszpachlowaé zaprawa szczepng o
podwyzszonej wytrzymatosci.

6. Piaskownik { ocynkowany) nalezy montowa¢ za pomoca kotew wklejanych na zywice |
diugosc katew okoto 120mm , érednica 12mm. Nalezy stosowaé jako kotwy $ruby z
tbem stozkowym. Kotwy nalezy montowaé zachowujac rozstaw érednio co 250-
300mm oraz w migjscach weziow.

7. Poszczegolne plaskowniki nalezy spawaé ze sobg oraz z opaskg obwodowgy -
spawanie fukiem elektrycznym.

8. Plaskowniki nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie ( w miejscach spawania lub w
przypadku montowania wyrobu nie ocynkowanego) poprzez natozenie odpowiedniej
powtoki malarskie;j.

Szkic wzmochienia plyty stropowe]j widok od spodu oraz przekréj
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1. Plaskownik 8x60mm -5 sztuk co okoto 600-610mm,

2. Plaskownik 8x60mm -2 sztuki slement poprzeczny spinajgcy ( opaska obwodowa),

3. Ptaskownik 8x60mm -12 sztuki element kotwigcy do elementéw podporowych stropu -
spawane do plaskownikéw poprzecznych

4. Kotwy stalowe wkiejane na Zywice-dtugosé kotew okolo 120mm , srednica 12mm.

5. Miejsca spawow.

Rozwigzanie alternatywne za pomoca tasm lub siatek » widkien weglowych

Przykiadowo firma Sika oferuje catg gamg tasm, mat i klejow tworzgcych spojny system
wzmacniania konstrukgji. Technologia naklejania jest nieskomplikowana i nie wymaga
zastosowania specjalistycznego sprzetu, aczkolwiek niezbedne jest tu Sciske przestrzeganie
reziméw technologicznych. W szczeg6inosci dotyczy to przygotowania podioza, kibre musi
by¢ dostatecznie wytrzymate i pozbawione wigkszych nieréwnosci. Zaletg systemu Sika
CarboDur sg m.in. mate przekroje tasm, mat i ksztattek uzywanych do wzmocnienia. Pozwala
to na wzmacnianie mostéw i wiaduktdw bez Zmniejszania prze$witu pod nimi, oraz na katwe
ukrycie uzytych materiatow w bruzdach czy szczelinach wzmacnianych fragmentéw budowii.

‘écigna B

Dodatkovy 4
Sclana  Patig
olwdr murDveans B8 Sup P{yla.

S el - -

Parametry osiggane w omawianej mestodzie sg poréwnywalne z dotychczas stosowanymi
metodami (wzmocnienie plaskownikami stalowymi, sprezenie zewnetrzne itp.), ale
podstawowg przewags systemu Sika CarboDur jest szybkosé i latwosé stosowania.
Dodatkowo elementy systemu Sika CarboDur, bez stosowania jakichkolwiek zabezpieczef, 53
odporne na korozje, agresywne zanieczyszczenia i inne procesy zwigzane ze starzeniem sig
materiatu. W praktyce, nie istnieje problem Zmniejszenia nosnosci konstrukeji ze wzgledu na
np. korozje materiatu i obnizenia jego parametréw wytrzymalosciowych.

Tasmy CFRP (Sika CarboDur) moga by¢ dostarczone w dowoinej diugosci. Fakt ten eliminuje
konieczno$¢ potgczen, ktére w przypadku zastosowania ptaskownikéw stalowych czesto nie
byty mozliwe do unikniecia.

Materialy CFRP sa 40-to krotnie lzejsze od stali, a ich wylrizymato§¢ na rozcigganie
przekracza 3000 MPa. Cechy wytrzymalosciowe w potaczeniu z niewielkim ciezarem
umoZiiwiajg wykonanie prac, ktére wczesnie] byly niemozliwe, albo bardzo trudns, bez uzycia
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cigzkiego sprzetu, diugiego wylgczania obiektu z uzytkowania czy budowania
skomplikowanych rusztowarni.

Systemy wzmacniania konstrukcji betonowych i Zelbetowych siatkami z widkna
kompozytowego na zaprawach minerainych iub syntetycznych na rynku budowlanym jest
oferowanych przez wiele firm. Najczescie] materiatem wykorzystywanym do tego typu dziatan
sg kompozyty w postaci tasm zbrojonych widknem weglowym jednokierunkowo o grubosci w
zakresie 1,2-1,4 mm oraz o szeroko$ci wahajgcej sie od 50 do 140 mm.

Autor niniejszego opracowania nie jest w zadnej mierze zainteresowany jednoznacznym
wskazaniem konkretnej firmy do wykonania wzmocnienia z zastosowaniem przedmiotowej
technologii w rozpatrywanym obiekcie.

4.0 Wnioski ,uwagi koncowe, wycena prac naprawczych .
4.1.Uwagqgi koncowe i wnioski koiicowe

Zagrozenia
Zgodnie z brzmieniem Art5 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (z pézniejszymi
Zmianarni) ¢yt :
#Art. 5, 1. Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami butfowlanymi nafezy, biorac pod
uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowaé w sposéb okreslony w przepisach, w
tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
1) spefnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenistwa konstrukcji,(*)

b) bezpieczenistwa pozarowego,

¢) bezpieczerisiwa uzythowania,(*) -

d) odpowiednich warunkéw higienicznych | zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f} odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii:
i dalef
.2. Obiekt budowlany nalezy uzytkowa¢ w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem | wymaganiami
ochrony $rodowiska oraz utrzymywa¢ w nalezytym stanie technicznym | estetycznym, nie
dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia jego wilasciwosci uiytkowych i sprawnosci
technicznej, w szczegbinosci w 2akresie zwigzanym z wymaganiami, o ktorych mowa w ust. 1
pkt 1-7.7(%)
{*} pokreslenia autora niniejszego opracawania)
Nalezy dodag, ze zgodnie z art. 7 ust. 1, do przepiséw techniczno-budowlanych zalicza sie jedynie :

» Warunki fechniczne, jakimi powinny odpowiadad obiekly budowlane i ich usyfuowanie,
uwzgledniajgce wymagania, o ktorych mowa w art.5,
»  Warunki techhiczne uzytkowania obiektéw budowlanych.

Prawo budowlane nie zawiera prawnej definicji wiedzy techniczne]” , co oznacza , ze nalezy
rozumieé ja najszerzej jako zbidr dziel naukowych, poradnikéw i instrukcjl projektowania i
wykonywania robot budowlanych w tym przede wszystkim Polskich Norm ( mimo zniesienia
ich obligatoryjnosci ), ktdre stanowiq zasdb wiedzy technicznej zweryfikowanej, uznanej i
ogioszone] w ustawowym trybie.

Jak wida¢ brak jest rowniez ustawowej definicji pojecia ,sztuka budowlana®, Zdaniem autora
niniejszego opracowania przez termin ,zgodnie ze sztuka budowlang” nalezy rozumieé
wykonanie inwestycji zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi majacymi
zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej,
profesjonalnej wiedzy,

Ponadto Instytut Techniki Budowlane] publikuje w formie instrukcji opracowania ksigzkowe pn
» Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-mentazowych”. Jednakze w
zwigzku z szybkim postgpem fechnicznym w budownictwie, szczegélnie w zakresie
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technologii robét budowlanych nastepuje naturaina dezakiualizacja znacznej czesci tresci
norm budowlanych oraz ,warunkéw technicznych..”.

Autor niniejszego opracowania przy sporzadzaniu niniejszej ekspertyzy technicznej
kierowat sie¢ wyzej przytoczonymi zasadami.

Whioski.

1. Przyczyny wystepowania przeciekéw wody opadowej do pomieszczer garazowych
zostaly w powyzszym opracowaniu jednoznacznie rozpoznane.

2. Techniczne rozwigzania, dotyczace ochrony przeciwwodnej budynku, przyjete przez
projektanta nie zostaty dostosowane do warunkéw obcigzeri termicznych i wodnych
wystgpujgcych na powierzchni tarasu.

3. Wadliwie zaprojektowano i w konsekwencii wykonano izolacje przeciwwodng czesci
podziemnej budynku. Nie zaprojektowano wykonania izolacji ciggtej oraz dodatkowych
zabiegdw zwigzanych z koniecznoscig uszczelniania stykow.

4. Wyslepujace $lady po niekontrolowanych przeciekach wody do wnefrza piwnic
budynku $§wiadcza, Ze budynek w tej czesci zostat zrealizowany uchybiajac
podstawowym zasadom wiedzy technicznej obowigzujacym w tym zakresie a wiec z
naruszeniem Art. 5.pkt 1 Ustawy Prawo Budowlane.

5. W wyniku przeciekéw stopien destrukcii elementow konstrukcyjnych w chwili obecnej
jest nie wielki i nie stanowi zagrozenia dla dalszej bezpieczne] eksploatacii.
Jednakze utrzymywanie sie stalego ( nawet lokainego) zawilgocenia 4cian, muréw
oraz stropébw w  dluzszej perspektywie czasu moze doprowadzié do ich znaczacej
destrukeji co z kolei moze mieé negatywny wplyw na stan bezpieczeristwa konstrukcii

-, budynku w rejonie przeciekéw .

@Zdaniem autora niniejszego opracowania nie wystepuje sytuagja koniecznosci
wzmocnienia konstrukcji plyt stropu oraz belek stalowych w rejonie konstrukcji stropu
tarasu nad garazem w budynku przy ulicy Jaracza 50-52. W miejscach
zaobserwowanych $ladéw po przeciekach i zamakaniu stwierdzono powierzchniowa
korozje stalowych ksztattownikéw co wymaga wylgcznie podjecia konserwacyjnych
prac naprawczych.

7. W przypadku wystapienia niekorzystnych czynnikdw zewngtrznych-ekstremalnych

.7 moZliwych obcigzen konstrukeji  stropodachu tarasu nad garazami { w rejonie przy
stanowisku 3-4) w budynku przy ulicy Jaracza 68-70, nalezy uwzglednié na obecnym
etapie rozpoznania stanu technicznego obiektu, mozliwosé wystapienia stanu

_awaryjnego konstrukcji stropu a w konsekwenciji .mozliwos¢ naglego zniszczenia jego
czeSci. Zdaniem autora niniejszego opracowania koniecznym jest wykonanie
wzmocnienia konstrukcji plyty stropu w rejonie stanowiska 3-4 oraz zaleca sie
wykonanie wzmocnienie w rejonie stanowiska 7-8.- zgodnie z wytycznymi
projektowymi przedstawionymi w rozdziale 3.0 ninigjszego opracowania.

8. Inne zalecenie wykonawcze znajdujg sie w poszczegdinych podpunktach rozdziatu 3.0
niniejszego opracowania.

4.2 Wycena prac napraweczych .

Kosztorysy prac budowlanych { poprawkowych zwigzanych z usuwaniem wad w rejonie
taraséw nad garazami przynaleznych do budynku przy ulicy Damrota 48-52 sporzadzono
przyjmujac nastepujace parametry:

« stawke roboczogodziny 22,0zt /r-g,

e narzut kosztéw poérednich doR i S -66,1 %,

e narzut zysku do R, Kp(R), S Kp(S) - 11,1%,

s narzut kosztéw zakupu do M-8,1%,
Stawka roboczogodziny netto ( bez VAT) wynosi 40,60 zt Ir-g. ijest stawka zblizong do
stawek Srednich-wyzszych  ( zanotowane ) dla robét inwestycyjnych -remontowych w
wojewodztwie dolnosigskim w | kwartale roku 2020. Wartosci cen materiatéw przyjeto jako
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Naktady rzeczowe robocizny , materiatéw oraz sprzetu wyliczono za pomoca programu
NORMA® positkujgc sig tablicami kosztorysowymi.

Wycena obejmuje koszty wykonania prac budowanych niezbednych celem uzyskania stanu
technicznego warstw taraséw wolnego od wad.

W tym szczegétowo przyjeto do wyceny w zigczonym do niniejszego opracowania kosztorysie
nastepujace prace:

it
2.
3.

Dodatkowe uszczelnienle w miejscach oparcia konstrukeji ptyty biegbéw schodowych na
plycie konstrukeiji stropu { tu dwuteownikéw stalowych 1450),

Dodatkowe powierzchniowe uszczelnieni elementéw murowanych { matej architektury
realizowanych z cegly drazonej ( tzw. pustakéw),

Konserwacja dwuteownikéw podciagébw w rejonie podparcia biegéw schodowych
zewngtrznych , ktére ulegly powierzchniowej korozji polegajaca na skuciu tynkow,
oczyszczeniu powierzchni, pokryciu powiokami antykorozyjnymi i ponownym
wyprawieniu tynkiem

Uszczelnieniem przeciwwodnym pasa okapowego wediug schematu przedstawionego
w punkcie 3.3.3 ( w wycenie przyjgto 1,5m szeroko&ci ~zaleca sie zdemontowanie
kostki brukowej i adtworzenie warstw izolacyjnych i podkladowych na catej powierzchni
wystepowania kostki brukowej),

Wzmocnienie konstrukcji plyt stropowych ( nadmiemie ugietych) w budynku w
budynku przy Jaracza 68-70.

ecgoznawea (nr 78/03/R/C- CRRB)
Uprawniony do projekiowanigfarazjfiierowania robotami budowlanymi

i Epeciplnosel konstrukcyjno ~budowlansj,
ovfal. Nrew. 310/B5UW, 4180 1/DUW
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SZKIC WZMOCNIENIA PLYTY STROPU FILIGRAN
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