Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia

Przedmiot zaméwienia : Wykonanie renowacji tarasu w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w Komaréwce Podlaskiej w systemie Mapei.

Termin realizacji: do 10 listopada 2021 r.
Termin sktadania ofert: 30 pazdziernik 2021r. godz 10.00
Miejsce: Sekretariat RSM ul. Wyszyriskiego 14; 21-315 Radzyri Podlaski

1. Oferta winna by¢ ztozona w zamknigtej kopercie z nazwg firmy i opisana ,Przetarg —
renowacja tarasu w Komaréwee”.
2. Oferta winna zawieraé: '
a) Ceny materiatow netto wystepujacych w zestawieniu produktéw firmy Mapei
niezbednych do wykonania zadania — zat. Nr 1.
b) baze cenowg do wykonania robét .
3 . Wadium: nie wymagane.
4. Przeprowadzenie przetargu:
* otwarcie ofert nastapi 30 pazdziernika 2021. o godz. 10% w swietlicy
Spétdzielni; ’ ‘
*» ogtoszenie wynikéw przetargu przewidziano na godz.14% tego samego dnia;
» wybrany oferent zobowigzuje si¢ do podpisania umowy do dnia 07.10.2021.
5. Ogoine warunki realizacji zaméwienia.
o oferent realizuje zaméwienie ,pod klucz” tj. sam zakupuje materiat, transportuje
go, magazynuje we wtasnym zakresie a nastepnie wbudowuje zgodnie
z technologig .
* Przed zaméwieniem materiatéw nalezy dokonaé obmiaru robét.
Roboty rozliczone zostang kosztorysem powykonawczym zgodnie z podang
bazg cenowg i cenami materiatéw w oparciu o obowigzujgce KNRy.
Zamawiajacy udostepni oferentowi za odptatnoscia;
¢ korzystanie z energii elektryczne;j,
o dostep do wody sieciowej,
6. Zakres rzeczowy.
Rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej betonowej , wykonanie izolacji w systemie
Mapei , wykonanie posadzki z betonowych plytek o gr. 3 cm.
7. Kryteria wyboru i oceny ofert. :
* cena - 80 %
" wiarygodno$é - -20%;
8. Rozliczenia i gwarancje.
¢ Fakturowanie jednorazowe po zakonczeniu i odbiorze robot:
* nawykonane roboty ustala sie 5 lat gwarancji od daty sporzgdzenia protokoétu
koricowego odbioru roboét.

8. Inne informacje.
- odstapienie od umowy w trakcie rob6t spowoduje naliczenie kar umownych
w wysokos$ci 10 % wartosci umowne;j,
- RSM zastrzega sobie prawo uniewaznienia przetargu bez pisemnego
uzasadnienia

Radzyri Podlaski , wrzesieri 2021 r. Krzysatof Musdloicz
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ZESTAWIENIE PRODUKTOW FIRMY MAPEI DO WYKONIA RENOWACJI TARASOW
NAD POMIESZCZNIAMI OGRZEWANYMI W BUDYNKU  MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM W KOMAROWCE PODLASKIEJ

Opis technologii.
I/ Technologia wykonawstwa — niecka fontanny

1/ Przygotowanie podtoza

Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zaolejenia, zatluszczenia, jak
réwniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnosé warstwy
malarskie, piaszczace i iuszczace sig warstwy zapraw. Usunigcie tych warstw nalezy dokonag, np.
przez frezowanie, $rutowanie, mycie wysokocisnieniowe. Podtoze powinno by¢ chionne.

Prace wstepne — usuwanie starej oktadziny ceramiczneij, inne
Usunaé skorodowang warstwe, podktadu cementowego i wszystkie zabrudzenia

2. Usunagé staby jastrych az do warstw mocnych i nosnych. Podioze musi mie¢ wytrzymato$é na
$ciskanie min. 16 N/mm2

3. W razie koniecznosci usungé wszystkie warstwy az do plyty konstrukcyjnej. Usungé luzne i
niespdjne czesci az do litego betonu

4. Przy widocznym zbrojeniu oczysci¢ korozje, a zbrojenie zabezpieczy¢, specjalng zaprawg
cementowg MAPEFER 1K — dwuwarstwowa aplikacja

5. Nastepnie podtoze naprawié przy pomocy produktu Planitop 400.

W przypadku pojawienia sie rys i spekan stropu, nalezy wziaé¢ pod uwage jego naprawe, przy
pomocy zywic iniekcyjnych
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2/ Reprofilacja podioza (wariantowo)

Wyréwnywanie podioza betonowego lub jastrychu w celu wykonania warstwy spadkowej,
wygtadzajacej (1,5-2%) — NIVOPLAN PLUS zmieszany z Planicrete— zastosowaé w przypadku

istnienia juz niewielkiego spadku, a do napraw nalezy uzyé PLANITOP 400.

a/ PLANITOP 400
Planitop 400 - Szybkosprawna tiksotropowa, o regulowanym skurczu zaprawa do wykonywania

napraw powierzchniowych, stosowana w zakresie grubosci warstwy od 3 do 40 mm. Srednia
wytrzymatosci na ciskanie nie nizszej niz 45 N/mm?

Spos6b_naktadania: Mieszanka Planitop 400 nadaje si¢ do nakladania szpachlg na podioze nosne,
czyste, wolne od zanieczyszczen i czesci luzno zwigzanych, majgce fakturg chropowata. Przed
aplikacjg mieszanki podtoze nalezy zwilzy¢ woda.

Materiat Opak. Zuzycie Cena jed.
Planitop 400 worek 25 kg 18,5 kg / m2/ 1cm

b/NIVOPLAN PLUS
Zaprawa wyréwnujaca Nivoplan Plus stuzy do wykonywania wyréwnywania powierzchni podtog, scian
i sufitbw wewnatrz i na zewnatrz budynkdw oraz do wykonywania spadkéw na tarasach a takze
uzupetniania ubytkéw i miejscowych nieréwnosci podioza do stosowania w warstwach od 3 do 50 mm.
klasyfikowang jako CS IV o wytrzymatodci na $ciskanie wynoszgcej przynajmniej 20 MPa. Do
wyréwnania podtozy zelbetowych nalezy ja zmodyfikowaé przy uzyciu emulsji Planicrete w
ilogci 0,7-1,0kg na worek, zastepujac odpowiednia ilo$¢ wody.

Materiat Opak. Zuzycie Cena jed.
Nivoplan Plus | worek 25 kg 15kg / m2/ 1cm

. poj. 25 kg ok. 0,7-1,0 kg / 25kg
Planicrete Nivoplan Plus

Montaz obrobki blacharskiej- Adesilex PG4- Dwusktadnikowy, tiksotropowy klej epoksydowy o
zmodyfikowanej reologii do potaczeri konstrukcyjnych, jest przeznaczony zaréwno do wklejania
syntetycznych tasm hydroizolacyjnych oraz do montazu, naprawy i doszczelnien podtozy budowlanych
takich jak: zelbet, metal i kamieni naturalny

Obrdbka blacharska
1. Przy czole balkonu, w strefie przeznaczonej na obrébke blacharska, jastrych powinien by¢

ciefiszy o ok. 5 mm. od wyznaczonej, wierzchniej linii spadkowe;.
2. Obrdbka blacharska nie powinna ,wchodzi¢” gtebiej niz 6-8 cm, pod plytke.
3. Wyschniety jastrych w strefie przeznaczonej do montazu obrébki blacharskiej pokry¢ zywicg
epoksydowg Adesilex PG4
Roztozyé suche i czyste blachy obrdbki.
Wkleié blachy — dyblowaé w gestej siatce.
Pokry¢ zywicg gorng czesé blachy, w pasie ktéry bedzie pod plytka. Zwréci¢ uwage na zakrycia
miejsc z kotkami.
W czasie kiedy zywica jest jeszcze ,$wieza” — przesypac jg obficie piaskiem kwarcowym np. o
frakcji 1,2 mm. Docisng¢ kruszywo packg do zywicy w celu jego zakotwienia (rysunek ponizej)
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Y 2 PRBBEKTY CHEMIBZHE 2LA B8yl i

8. Obrobke blacharska, w pasie przeznaczonym do obtoZenia ptytkami (nie wigcej niz 7 cm)
pokry¢ cienkg warstwg kleju epoksydowego i posypac suchym piaskiem kwarcowym. Prace
wykona¢ min. 24 godz. przed aplikacjg hydroizolacji.

9. Obrébka blacharska powinna byé umiejscowiona nizej aby hydroizolacja byta réwna i
umozliwiata swobodny wyptyw (wykroplenie) wody ze strefy podplytkowe;j.

Materiat Opak. Zuzycie Cena jed.
Adesilex Pg 4 poj. kombi 2 kg 1,55 kg/m2 na 1 mm
g grubosci warstwy

Wykonanie izolacji poziomej dla ochrony warstwy konstrukcyjnej.

a/Mapethene Primer W- Preparat gruntujgcy do membran z linii Mapethene do stosowania w niskiej
temperaturze. jest materiatem przeznaczonym do gruntowania podiozy mineralnych przed aplikacja
membran z linii Mapethene w niskiej temperaturze

Materiat Opak. Zuzycie Cena jed.
Mapethene Wiadro 10 kg Ok. 0.1-0.2 ka/m2
Primer W - D 10,2 Kg

b/Mapethene LT- jest samoprzylepng membrang hydroizolacyjna skiadajaca sie z bitumicznej (bitum
modyfikowany polimerem) warstwy klejacej i podwdjnie laminowanej folii polietylenowej o wysokiej
gestosci (HDPE). Mapethene LT jest przeznaczona do wykonywania hydroizolacji zewnegtrznych scian
betonowych, fundamentéw ceglanych i z bloczkéw, piwnic, ptyt posadzkowych i garazy podziemnych.
Podczas ukfadania membrany na powierzchniach poziomych odklei¢ papier ochronny z okoto 20 cm
membrany, utozyé rolke w kierunku, w kiérym bedzie rozwijana, a nastepnie rozwing¢ rolke Mapethene
LT. W miare rozwijania membrany odrywaé papier ochronny, tak aby membrana réwnomiernie
przylegata do podioza. Zaklady miedzy dwiema rolkami lub kawatkami membrany powinny wynosi¢
przynajmniej 5 cm, a gumowane paski na brzegach membrany dodatkowo wzmacniajg szczeinos¢ w
miejscach taczen. Utozy¢é membrane strong z folig HDPE na rolce juz ulozonej na podtozu, usungé
pasek ochronny z bocznego paska i przyklei¢ kolejng rolke. Nalezy upewnic¢ sie, ze zaktady miedzy
fragmentami membrany prawidlowo na siebie zachodzg, nastgpnie gumowym watkiem docisngé
membrane w miejscach zaktadéw. Do przeszpachlowania zakoriczen (styk z murem) nalezy uzyé
produkt Plastimul Repair

Nastepnie izolacje Mapethene LT, nalezy zabezpieczy¢ przed promieniowaniem UV
uszkodzeniami mechanicznymi przez przykrycie je] geowldkning PES o gestosci min. 1509

Materiat Opak. | Zuzycie Cena jed.
Mapethene LT Rolka 20m 1,1/m2
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