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Lp. | Podstawa - Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
poz.12 m? .77 B
] ) RAZEM 107
15|KNR-W 2-02 |Okladanie (szpaldowanie) belek stalowych z wykorzystaniem plyt z twardego styropianu  |m?
d.1.2/0129-05 analo-
gia
(3,0040,35*2)°0,12*2*3 - m 2,66
g B RAZEM 2,66
16|KNR 4-01 Umocowanie sialki 'Rabitza’ na stopkach i $rodnikach belek stalowych wsporczych plyt bal- |m
d.1.2(0703-03 konéw
b (3,00+0,35*2)*2*3 N ~Im B 22,20
- - RAZEM 2,20
17|KNR 4-01 Wypelnienie oczek siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawa cemenlowg m?2
d.1.2|10704-03
~ |poz.16*0,30 m?2 6,66 -
B e RAZEM 6,66
18/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretdw ozdobnych - malowanie balus- |m?
d.1.2{1212-08 trad balkon6w
B - (3,0040,502)*1,002*3 m2 24,00
) N RAZEM 24,00
19|KNR 2-02 Krawgdzie balkonow i loggi- z blachy z tytan-cynku - obrébki blacharskie zewn. krawedzi  |m?
d.1.2(0507-03 ptyt balkonow
(3,00+0,40*2)*0,20*2*3 m? 4,56 o
i} o o RAZEM 4,56
20|KNR 2-02 Tynki zewn.zwykle kat.lll na $cianach plaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn. - |m?
d.1.2|/0902-01 analo- |tynki na dolnych i bocznych powierzchniach plyt balkonow
gia
3,00°0,35*2*3+3,00+0,32'2)0,16*2*3 B m? 9,79
. RAZEM 9,79
21|KNR 2-02 Warstwy wyrwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro - [m?
d.1.2|1102-01 analo- |na balkenach w poziomach: |-go, Il-go i lll-go pigtra
gia
<balkony w poziomie |-go pietra>
(3,00°0,30+2,60'0,40)*2 m? 3,88
<balkony w poziomie ll-go i lll-go pigtra>
- (3,00°0,30+2,60%0,25)*4 m? 6,20 |
RAZEM 10,08
22(KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrac.za zmia- |m2
d.1.2{1102-03 ng grub.o 10mm
Krotno$¢ = 3
N ~ |poz.21 m? 10,08 .
- ) RAZEM 10,08
23|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia mikrozaprawq uszczelniajaca (| m?
d.1.2{0635-01analo- |hydroizolacja podposadzkowa ) - gruntowanie podlozy pod posadzki balkondow np.Eurola-
gia nem 3K recznie
<balkony w poziomie |-go piglra>
(3,00°0,30+2,60°0,40)*2 m? 3,88
<balkony w poziomie ll-go i lll-go pielra>
~1(3.00%0,30+2,60'0,25)*4 - - m?2 6,20
- RAZEM 10,08
24(KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych otynkowanych pod uszczelnienia ( cokdf na Scianie |m?
d.1.2|0637-01analo- |zewn. budynku ) - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
gia
<balkon w poziomie |-go pigtra>
3,00°0,15*2 m? 0,90
<balkony w poziomie ll-go i lll-go pietra>
3,00%0,15*2'2 - m? 1,80
B B RAZEM 2,70
25/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masq uszczelniajgeq ( [m?2
d.1.2|{0640-01analo- | mikrozaprawa )
gia
poz.23 ) Im? i 10,08
RAZEM 10,08
26(KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych ( cokét ) - szpachlowanie masg usczel- [m2
d.1.2|0641-01analo- |niajacq
gia
poz.24 B o m2 2,70
RAZEM 270
27|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metodg kombinowang m?
d.1.2{1118-04
. poz.23 m? 10,08 i}
- RAZEM 10,08
28|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 15 cm m
d.1.2{1119-02
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 REMONT UZUPELNIAJACY ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU WRAZ Z BALKONAMI W PIONACH BOCZNYCH
141 - MONTAZ RUSZTOWAN ZEWNETRZNYCH WZDLUZ CZESCI DLUGOSCI ELEWACJI FRONTOWYCH I
1|KNR 2-02 Ruszlowania zewnglrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?
d.1.1/1604-03
<fuszlowanie w pionie od stmy ul. Zeromskiego>
6,80*18,50 m?2 125,80
<rusztowanie w pionie od strony ul. Zeromskiego>
6,80*18,50 m?2 125,80
<ruszlowanie w pionie od strony ul Zeromskiego balkony zrobione>
12,30"23,50 m?2 289,06
- RAZEM 540,65
Czas pracy ruszlowan grupy 2
d.11 (poz.:
3,5,6,7,8,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36,37,38,39
,40,41,42,43,47 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,7
3)
3|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Oslony z sialki na rusztowaniach zewnelrznych m2
d.1.1{1622a-01
poz.1 m?2 540,65
. RAZEM 540,65
4|Wycena indy- |Oplata do ZDiUM za zajecie chodnika na czas prac remontowych+projekt zajecia chodnika |szt
d.1.1{widualna
1 szt 1,00
o RAZEM . 1,00
1.2 REMONT BALKONOW WSPORNIKOWYCH W ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU (W DWOCH PIONACH BOCZNYCH)
5/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cemenlowej - rozbiorka posadzek na balkonach, w pionach bocznych - {m?
d.1.2|0804-07 analo- |w poziomie |-go, Il-go i lll-go piglra (przynaleznych do mieszkan nr: 4,7, 8,11i12i15)
gia
<halkon w poziomie |-go piglra>
(3,00°0,30+2,60'0,40)*2 m? 3,88
<balkony w poziomie I1-go i lll-go pigtra>
(3,00°0,30+2,60°0,25)*4 m? 6,20
. RAZEM 10,08
6|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapow kolnierzy,gzymsow ilp.z bla-  |m?
d.1.2|0535-08 analo- |chy nie nadajacej sig do uzylku - rozbiorka obrabek blacharskich zewnetrznych krawgdzi
gia plyt balkonéw przynaleznych do mieszkan nr: 4,7,8, 11i12i15)
(3,00+0,35*2)'0,20"2*3 m? 4,44
_ ] RAZEM Ern
7|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceq. w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wa-  |m
d.1.2|0336-01 analo- | piennej - usunigcie pozostalosci szpaldowan belek stalowych nosnych balkonéw przyna-
gia leznych do mieszkan nr: 4,7, 8, 11112115 (w poziomie I-go, Il-go i lll-go pigtra)
(3,00+0,35'2)*2'3 m 22,20
) _ RAZEM 22,20
8|KNR 4-01 Odbicle lynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach plaskich belkach,bie- |m?2
d.1.2{0701-11 gach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia ponad 5m2 - odbicie pozostalosci tynkow na
dolnych powierzchniach plyt balkonéw wspornikowych
- 3,00'0,35'2°3'0,5 m? 3,15
o _ RAZEM 3,15
9|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km m3
d.1.2{0108-09
p0z.5'0,06 m3 0,60
p0z.7°0,12°0,05 m3 013
poz.8°0,02 m3 0,06 |
o . , RAZEM 079
10|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.2|0108-10 Krotnos¢ = 19
poz.9 m3 0,79 |
_ ] RAZEM 0,79
11|Wycena wlas- |Opfala za przyjecie gruzu na wysypisko t
d.1.2|na
poz.9'2,0 B t ] 1,58
_ ) _ RAZEM 1,58
12|Wycena wlas- |Oczyszczenie odkrytych powierzehni belek stalowych wspomikowych i podiuznic balkonow [m?
d.1.2|na do Il-go stopnia czystosci
(0,14+0,07*3)*(3,00+0,35*2)*2*3 m? 7,77 ]
RAZEM 7,77
13|KNR 4-01 Miniowanie powierzchni metal.pelnych szpachlowanych jednokrotnie - istn. belek wspomi- [m2
d.1.2{1212-03 kowych balkondw - 2 warstwy
Krotnos¢ = 2
poz.12 m? 7,77 H
) RAZEM 7,77 |
14|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metal.pelnych szpachlowanych jednokrot- |m?2
d.1.2{1212-02 nie - malowanie konstr. stalowej farbg chlorokauczukowg

.2.
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Lp. | Podstawa Opls i wyliczenia jm. Poszcz. Razem |
L (3,00+0,25'2)*2*3 m 21,00 B
| RAZEM 21,00 |

29(KNR 2-02 Dwukrolne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw gladkich m?
d.1.2|1505-10 bez grunlowania - malowanie dolnych i bocznych powierzehni ptyt nosnych balkonow
poz.20 m? 9,79
] RAZEM 979
13 WZMOCNIENIE USZKODZONYCH NADPROZY OKIENNYCH W ELEWACJI FRONTOWEJ
30[{KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek - m3
d.1.3|0313-02 wzmocnienie spekanych pionowo nadprozy okiennych w obu elewacjach frontowych, z
uzyciem belek stalowych, dwuteowych NP 140, o dlugosci L=1,40m (16 szt)
1,40°0,15%0,20*3 m3 013 ]
RAZEM 0,13 |
31|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skezyniowymi na odl.do 1km m3

d.1.3/0108-09
| poz.30 m3 0,13 |
| RAZEM 0,13 |

32|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1km m3

d.1.3|0108-10 Krotnos¢ = 19
| poz.31 m? 0,13 B

RAZEM 0,13 |
33|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych | |m

d.1.3/0313-04 analo-|NP 140 mm - wzmocnienie nadprozy okiennych

gia
1,40*3 m 4,20 ]
RAZEM 4,20
34|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien atworéw w $cianach z cegiel - obmurowanie koncow belek stalo- |m
d.1.3)0313-06 analo- |wych do | NP 180 mm - jake oddz.robota
gia
0,20'3'2 m 1,20
RAZEM 1,20
35|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.1.3|0703-03
1,00'3'2 m 6,00 )
) RAZEM 6,00
36|KNR 4-01 Wypelnienie oczek sialki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawa cementowa - dol-|m?

d.1.3]0704-03 ne stopki belek

1,00'3'0,10 m? 0,30 N

RAZEM 0,30
37|KNR-W 2-02  |Okladanie (szpaldowanie) belek ceglami gr. 1/4 ceq. m?
d.1.3|0129-05
1.4'0,12'3 m?2 050
L , RAZEM 050 |

14| |WZMOCNIENIE SPEKANYCH FRAGMENTOW SCIANEK PODOKIENNYCH E ELEWACJI FRONTOWEJ |
38|KNR 4-01 Nacigcie podloza ceglanego tarcza diamentowa-analogia-w celu wklejenia pretow zbrojo- |m

d.1.4|0804-06 nych fi 8 mm

analogia
1 m 1,00
(1,50+1,003+0,60*4)/0,08*1,0 m 86,25 |
RAZEM 87,25 |
39(KNR 2-02 Osadzenie pretow stalowych w wykutych bruzdach poziomych - w miejscu istniejgcych t
d.1.4/0290-02 analo- | peknieé $ciany zewnelrznej
gia
0,05 t 0,05 N
o ] ] RAZEM 0,05
40|KNR 4-01 Wykon pasow tynku zwyk kat Il o szer. do 15 cm z zaprawy cemenlowej na murach zce- |m
d.1.4]0705-04 analo- |giet lub $cianach z betonu pokryw.bruzdy z osiatkowaniem siatka cigto-ciagniona - wypel-
gia nignie bruzd poziomych z wklejonymi pretami - zaprawa cementowg (wspl. do R, M, §=
03)
87,25 ~|m 87,25 |
RAZEM 87,25
41|KNR 4-01 Umocowanie sialki ‘Rabitza' na wzmocnionych fragmentach sclanek podokiennych m
d.1.4{0703-03 analo-
gia
- 87,25%0,10 m 8,73 |
| ] RAZEM 8,73 |
| 15 _ REMONT UZUPELNIAJACY ELEWACJI FRONTOWEJ (W SKRZYDLACH BOGZNYCH ELEWACJI)
42|KNR-W 4-01  |Zabezpieczenie okien folig m?2
d.1.5]1216-01
<parter> 0,85'2,40+0,90*3,45+0,85*1,95 m2 6,80
<lp.> (2,00%1,85+0,80'0,80)*2 m? 8,68
<llp.> (2,00*1,85+0,80°0,80)*2 m? 8,68
<lllp. > (2,00*1,85+0,80%0,80)*2 m?2 8,68
<IVp. > 0,85*1,45'6 m?2 740 B
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Lp. | Podstawa ~ Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
} : N RAZEM 40,24
43|KNR 4-01 QOdbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach filarach,pilastrach o~ |m2
d.1.50701-05 analo- | pow.odbicia ponad 5 m2 - edbicie uszkodzonych i odspojonych tynkéw na elewadii fronto-
gia wej
<| pigtro >
9,0 m? 9,00
<|l piglro >
9,0 m? 9,00
<|ll pigtro >
9,0 m? 9,00
<V pietro >
- 9.0 . m? __ 900
o RAZEM 36,00
44(KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km m3
d.1.5/0108-09
poz.43*0,025 m3 0,90
) RAZEM 0,90
45/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.5/0108-10 Krotnos¢ = 19
poz.44 m3 0,90
il L _RAZEM 0,90
46|Wycena indy- |Opfata za przyjecie gruzu na wysypisku t
d.1.5|widualna
poz.44*1,8 t 162
R o RAZEM 1,62
47|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw z po- m?
d.1.5(1204-08 analo- | szpachlow.nierdwnosci - oczyszczenie tynkdw mineralnych na elewacii frontowej, z powlok
gia malarskich i zabrudzen
6,80*18,50"2 m? 251,60
<minus pow. okien i drzwi balkonowych>
-poz.42 m2 -40,24
0
0 . m?2 0,00 |
{_ ) RAZEM 211,36
48|KNR AT-08  |Mycie powierzchni porowatej pokrytej graffiti zmywarka ciSnieniowa woda goracg-mycie  [m2
d.1.5/0109-06 powierzchni murow zmywarkq cisnieniowa woda goracq
analogia
211,36 m? 211,36
. 3 RAZEM 211,36
491KNR 19-01 Odgrzybianie $cian ceglanych metoda smarowania dwukrolnego - pow. ponad 5,0 m2-Sto- |m?
d.1.5|0643-05 Prim Fungal-pow.skute;
211,36 m?2 211,36 )
) o RAZEM 211,36
50|KNR 19-01 Uzupetnienie tynkow zewngtrznych kat. Il z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej |m?
d.1.5/0801-01
<parter>
18,0 m? 18,00
<| piglro >
15,0 m? 15,00
<l pietro >
15,0 m? 15,00
<l piglro >
10,00 m? 10,00
<V pietro >
10,00 - m? 10,00
— — RAZEM 68,00
51|KNR 4-01 Przecieranie istnigjacych tynkow zewngtrznych cem.-wap. kat. |ll na $cianach loggiachi ~ |m?2
d.1.5|0722-02 analo- | balkonach - szpachlowanie caloci tynkdw zewn. na elewacji z zastosowaniem cienkowars-
gia twowych zaprawy renowacyjnej, minerainej z wioknami
6,80°18,50*2 m?2 251,60
<minus pow. okien i drzwi balkonowych>
-poz.42 m? -40,24
0
0 m? 0,00
- ) i RAZEM 211,36
52|KNR 9-03 Zbrojenie sialka z tworzywa powierzchni $cian z zagruntowaniem zaprawg m?
d.1.5|0502-02
211,36 m? 211,36
- o | RAZEM 211,36
53|KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuklych m
d.1.5/0121-01
o <przy rurach spustowych>18,5+18,50 m 37.00
RAZEM 37,00
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54|KNR 0-33 Malowanie elewac]i m2
d.1.5(0128-01
211,36 o ) m? 211,36
RAZEM 211,36
1.6 PIASKOWANIE BALUSTRAD BALKONOWYCH
55 Demeontaz balustrady ozdobnej balkondw i montaz szt.
d.1.6|kalk. warszta-
lowa
3+3 , szl. 6,00
R RAZEM 6,00
56 Piaskowanie w warszlacie balustrad ozdobnych+dowoz balustrad szl
d.1.6{wycena indywi-
dualna
343 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.7 NAPRAWA GZYMSU CEGLANEGO
57|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2-GZYMS CEGLANY szl
d.1.7|0308-04
1++1 N szt. 3,00
L. RAZEM 3,00
58|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiel w ilosci do 5 szt. szt.
d.1.7/0308-03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
59|KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyklego kat. lll o szerokosci do 15 cm na murach z cegietlub  |m
d.1.7|0705-01 Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachéw-
kami
7.5 m 30,00
RAZEM 30,00
1.8 MONTAZ ANTYPTAKOW NA OPIERZENIACH
60|Norma zakla- |Montaz antyplakéw na opierzeniach- montowanie antyptakow na opierzeniach,czyszcze- |m
d.1.8|dowa nie z odchodow golebich-elewacja od strony ulicy
146 B m 146,00
- RAZEM | 146,00
2 _|COKOL ROZBRYZGOWY-FRONT
61|KNR AT-42  |Okladziny $cienne na kleju epoksydowym; plytki o wymiarach 30x60 cm-GRANIT POLE-  |m?
d.2|0106-07 ROWANY
(25,90+0,64-1,5092)08 ) o |m2 15,00
e ) - RAZEM 15,00
62|KNRAT-42  |Przygotowanie podioza pod okladziny Scienne - gruntowanie pod kleje epoksydowe m?
d.2/0101-05
15,0 m? 15,00
RAZEM 15,00
3 WYMIANA RUR SPUSTOWYCH -TYTAN -CYNK-120 mm
63|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.3]0535-06
<elewacja prawa +lewa strona>18,5+18,5 B m 37,00
o RAZEM 37,00
64|KNR-W 2-02  |Rury spustowe okragle o $r. 12 cm - montaz z golowych elementéw z blachy slalowej m
d.3]0529-01 ocynkowanej i blachy z cynku
R 7/ . - m 37,00
- - RAZEM 37,00
4 WYMIANA RUREK BALKONOWYCH-TYTAN-CYNK o
65|KNR-W 2-02  |Rury spustowe okragle o $r. 50 mm - montaz z gotowych elementow z blachy stalowej m
d.4(0529-01 ocynkowanej i blachy z cynku
<rurki balkonowe>(16,0+4,0)*2 m 40,00
RAZEM 40,00
5 ELEWACJA FRONTOWA SRODKOWA
66|KNR-W 4-01  |Zabezpieczenie okien folig m?2
d.5[1216-01
62,0 m?2 62,00
RAZEM | 62,00
67 |KNR 4-01 Uzupelnienie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennejo szt
d.5(0709-05 powierzchni do 0.5 m2 na podlozach z cegly, pustakow ceramicznych, betonu na $cianach-
ATTYKA
6 szt 600
RAZEM | 600]
68|KNR 0-33 Malowanie elewacii m?
d.5{0128-01
<elewacja srodkowa>(18,5*12,30) m?2 227,55
<altyka>11,50 m? 11,50
<balkony podniebienia>(3,6*1,6)'8 m? 46,08
<balkony balustrady otynkowane>(3,6+1,6+1,6)*1,5'6H{3,4+1,4+1,4)*1,26 m? 105,84

-6-
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<minus okna>-62,0 m? 62,00
0
- RAZEM 32897
69|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw zewnetrznych cem.-wap. kat. lll na $cianach,loggiachi  [m?
d.5{0722-02 analo- | balkonach - szpachlowanie caloscl tynkdw zewn. na elewacji z zastosowaniem cienkowars-
gia twowych zaprawy renowacyjnej, mineralnej z wloknami
328,97 : m? 328,97
RAZEM 328,97
70|KNR 9-03 Zbrojenie siatka z tworzywa powierzchni §cian m2
d.5|0502-01
| 328,97  |m? 328,97
- RAZEM 328,97
71|[KNRAT-08  |Mycie powierzchni porowatej pokrytej graffili zmywarkq ciénieniowa woda goracq m2
d.5/0109-06
N 328,97 m? 397
- || Rrazem 328,97
72|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie pedlozy preparatami - powierzchnie pionowe m?
d.5/1134-02
~ |328,97 B m? 328,97
) RAZEM 328,97
73|KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, pasow pod-i nadrynnowych, wyskokéw i pasow ele- |m2
d.5/0533-01 wacji, gzymsdw i krawedzi balkonowych z blachy z cynku-ATTYKA
<aftyka> (5,5'0,65)*2 m2 715
RAZEM 715




