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KUBI

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej

ulicy Biernackiego w Tomaszowie Maz., oznaczonej nr ewid. 292
na teren dziatki nr ewid. 907/1 gdzie projektuje sie parking

do 10 stanowisk postojowych na samochody osobowe

INWESTOR: Wspélnota Mieszkaniowa
NieruchomoS$ci przy
Ul. Biernackiego 12/14
97-200 Tomaszéw Maz.

PROJEKTANT:

soecinobel kon: frukeyjno-budowlan2j
" Nrew. NB.IV.7342/82/98
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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.1. OBECNY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALK]I.

Dziatka oznaczona nr ewid. 907/1 znajduje sie przy drodze publicznej —
ulicy Biernackiego w Tomaszowie Maz..

Na dzialce planowana jest budowa matego parkingu na samochody
osobowe do 10 sztuk, w zwigzku z powyzszym koniecznym byto wykonanie
wlasnego zjazdu z drogi publiczne;j. Nawierzchnia drogi asfaltowa znajduje sie
w dostatecznie dobrym stanie technicznym. Spadek podiuzny niwelety drogi na
wysokosci dziatki zamierzenia inwestycyjnego uksztattowany jest w kierunku
péinocnym. Polaczenie drogi z dzialkg zaprojektowano w formie zjazdu

indywidualnego.

1.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.
Zjazd na dziatke zaprojektowano o szerokosci Sm. Przeciecie krawedzi
Jezdni i zjazdu zaprojektowano tukami o promieniu 5m. Zjazd z drogi gminne;j

zaprojektowano po niwelecie tej drogi oraz po niwelecie dzialki przyleglej.

1.3. DANE INFORMACYJNE
1.3.1. Ochrona konserwatorska
Dziatka, na ktérej planuje si¢ budowe zjazdu z drogi publicznej nie jest wpisana

do rejestru zabytkow.

1.3.2. Ochrona przed wplywami gérniczymi
Dziatka zamierzenia inwestycyjnego nie znajduje si¢ w granicach terenu

goérniczego w zwigzku, z czym eksploatacja gérnicza nie ma na nig wplywu.

1.3.3. Ochrona Srodowiska

Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajéow przedsiewzigé
mogacych znaczgco oddzialtywaé¢ na s$rodowisko oraz szczegélowych kryteridw

zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzieé¢ do sporzadzenia raportu o
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oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 237, poz. 2573 5 2004 r.) tj. nie nalezy do

inwestycji moggcych pogorszyé stan srodowiska.

1.3.4. Informacja BIOZ
Roboty budowlane przy planowane;j inwestycji nie nalezg do wymienionych w

art. 2la ust. 2 ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz.

nie przekroczy 500 osobodni w zwigzku, z czym kierownik budowy nie jest
zobowigzany do sporzadzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie

informacji zawarte] w dalszej czesci Opracowania.
1.3.5. Zasieg oddzialywania

dziatkach przylegtych. Zachowane s odleglosci miedzy projektowang zabudowgy a

istniejacymi elementami zagospodarowania dzialtki sgsiedniej i wiasnej.

1.3.6. Ochrona Przeciw pozarowa
Planowana inwestycja nie nalezy do wymienionych w rozporzgdzeniu Ministra

Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania

1.3.7. Kategoria geotechniczna

Warunki wodne: dobre, Grupa nos$nosci podloza: G1, poniewaz przy dobrych

warunkach wodnych wystepuja grunty niewysadzinowe — piaski $rednio i
drobnoziarniste oraz zwietrzeliny gliniaste. Warunki ogélne: podtoze nawierzchnj jest

niewysadzinowe grupy nosnosci Gl w zwigzku, z czym nie ma koniecznosgci

: Ysztof Bgboj
UPRAWHK E 1A BUDgquANE
do Projektowania pey ograniczef
W s,oegaahaécff\ nszmkcyjno-budoudenej
Nrew, NB.JV.7342/82/98



II. OPIS TECHNICZNY
do projektu budowy zjazdu publicznego z drogi gminne;j realizowanego wg projektu

indywidualnego.

2.1. LOKALIZACJA

Dziatka zamierzenia inwestycyjnego o nr ewid. 292 stanowi droge publiczng —

ul. Biernackiego w Tomaszowie Maz..

2.2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Zjazd na dziatke zaprojektowano o szerokosci Sm. Przeciecie krawedzi jezdni i
zjazdu zaprojektowano tukami o promieniu  5Sm. Zjazd z drogi publicznej
zaprojektowano po niwelecie tej drogi oraz po niwelecie dziatki przylegte;j.

Po wykonaniu zjazdu nalezy naprawié i uszczelni¢ styk z istniejacg nawierzchnig
asfaltowg jezdni. Uszczelnienie wykona¢ bitumiczng masa zalewows.
Odtworzenie elementdéw drogowych na gruncie jest mozliwe w odniesieniu do reperéw
panstwowych. Odtworzenie sytuacyjne nalezy wykonaé¢ na podstawie domiaréw do
stanu istniejacego oraz projektowanej osi zjazdu okreslonej za pomoca wspobirzednych.

Roboty ziemne ograniczajg si¢. do wykonania korytowania pod nawierzchnie
zjazdu. Pod projektowanym zjazdem moga znajdowaé si¢  przewody sieci
elektroenergetycznej i teletechnicznej w zwigzku z powyzszym roboty powinny byé
prowadzone recznie ze szczegdlna ostroznos$cig. Na przewody nalezy natozyé

dwudzielne rury ostonowe typu AROT.

2.3. DANE KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE
2.3.1. Zjazd

Podloze gruntowe przed ulozeniem nawierzchni powinno by¢ zageszczone
zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-5-02205 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania”. W przypadku stwierdzenia zalegania w
podiozu gruntéw organicznych nie nadajgcych sie do zageszczenia nalezy je wymienié
badz stabilizowaé. Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy zdjaé
warstwe ziemi urodzajne;j.

Konstrukcje zjazdu publicznego zaprojektowano nastepujaco:

- Wwarstwa Scieralna z kostki betonowej o gr. 8cm, PN-EN1338,
- warstwa podsypki cementowo — piaskowej (1:4) fr. 0/2 mm o grubos$ci 3cm,
PN-EN 197 - cement, PN-E1008 woda, PN-EN13139 — kruszywo,
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- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem R28=2.5 MPa zageszczanego

mech. o grubosci — 15c¢m,
PN-EN13139 — kruszywo, PN-EN 197 — cement,
- Warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm zageszczanego mech.
0 grubosci — 20cm,
— podioze: grunt rodzimy.
Obramowanie zjazdu publicznego zaprojektowano uzywajac kraweznika

betonowego 15x30x100(75)cm (PN-EN1340) na tawie betonowe;j (PN-EN206) z
oporem betonowym,

2.3.2. Odwodnienie

Spadki zaprojektowano w ten sposéb, ze odwodnienije z powierzchni zjazdu
wykonane bedzie powierzchniowo w kierunku potudniowym do kanalizacji
deszczowej. Spadki zjazdu sg zbiezne z istniejgcymi spadami jezdni i tereny
przyleglego.

Spadki utwardzenia wjazdu na dziatce inwestora powinny byé tak uksztaltowane

zeby uniemozliwié sptyw waod opadowych z dziatki na droge.

UWAGA!

Roboty budowlane mozna rozpoczaé PO uprzednim wuzyskaniu zgody
zarzadcey drogi oraz zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ wedlug niniejszego projektu, zgodnie 2
przepisami bhp pod nadzorem uprawnionej osoby, zgodnie ze sztukg budowlangj.

Do budowy nalezy uzywa¢ materialéw budowlanych, dla ktérych jego
producent wystawil deklaracje zgodnogei z Polska Norma Iub Aprobatg

Techniczng 0znaczonych znakiem ,B” lup deklaracje zgodnosei z Europejska

A
mgr inz. Kr ysztof Babol
UPRAWME.J YDOWLANE
do Projektowtni&¥ey ogranicze
1 Sketjainosci onstrukeyino-budowian 3
Nrew, NB.W.?EZQ/GE/QB
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—[ kraweznik betonowy 15x30x100cm

kostka betonowa 8cm

podsypka piaskowa 3cm tawa betonowa B15

podbudowa z thicznia 15¢cm

warstwa osgczajaca z piasku 10cm

l | Firma KUBI mgr inz. Krzysztof Babol
/' 97-200 Tomaszéw Maz. ul. Ks. Popieluszki 65
KU Bl BRANZA: DROGI

NAZWA INWESTYC.N Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej na teren dziatki fgetzie projektue sie
parking do 10 stanowisk postojowych na samochody osobowe

ADRES INWESTYCJ | ul. Biemackiego, Tomaszow Maz,
dz. nr ewid. 292, 90711, ob. 13
INWESTOR Wspdtnota mieszkaniowa nisruchomodci przy ul. Biemackiego 12/14 w Tomaszowie Maz.

rep. przez SPOLDZIELNIE MIESZKANIOWA "GROTA* 87200 Tomaszow Maz. ul Nadrzeczna 38140

PROJEKT BUDOWLANY

do ;.:rq;’e;’f.ff-ﬁa i#bez ograniczer
l W Specialnodel kon, trukeyjino-budowtan s
Nrew, P\JB,W‘?342/82/98
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SZCZEGOL A

kraweznik betonowy 15 x 30 x 100 cm

SZCZEGOL PARKINGU
SKALA 1:10
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podsypka cementowo-piaskowa |
- 3%
kostka betonowa gr. 8 cm l
podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm
kruszywo stabiizowane cementem fawa betonowa C15/20
zageszczane mechanicznie gr. 25 cm ‘
warstwa odcinajaca- kruszywo naturalne
zageszczane mechanicznie gr. 30 cm
Firma KUBI mgr inz. Krzysztof Babol

T

KUBI

97-200 Tomaszow Maz. ul. Ks. Popietuszki 65

BRANZA: DROGI PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCJ

Budowa parkingu na samochody osobowe- 10 stanowisk postojowych

ADRES INWESTYCJI

ul. Biemackiego 12/14, Tomaszéw Maz.,
dz. nr ewid. 9071, ob. 13

INWESTCR

Wspdinota mieszkaniowa nieruchomosd przy ul. Biemackiego 12/14 w Tomaszowis Maz.
rep. przaz SPOLDZIELNIE MIESZKANIOWA *GROTA" 8 7 200'Tomasww Maz. ul. Nadrzeczna 36/40

projektant:

gqr m rzysztof Bgbol
UPRA lh BUDOWLANE
do pr ek,o ania bez ograniczen

w specjalnodel konstrukeyjno-budowlan 3
Nrew. NB.IV.7342/82/98

TEMAT: SZCZEGOL PARKINGU

3.4,

DATA: listopad 2021,

NR. RYS,

SKALA: 110
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INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

tOD-72A-92K-CpU *

Pan Krzysztof BABOL o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/1043/02
adres zamieszkania u). Ogrodowa 32, 97-213 Smardzewice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa j Posiada wymagane

ubezpieczenie og odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato Wygenerowane elektronicznie i Opatrzone be
weryfikowanym Przy pomocy waznego kwahﬂkowanego certyfikatu w dniu 2020

{Zgodnie art. 5 yst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronfcznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej Opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym Przy pomocy waznego kwaiifikowanego certyfikatu sgq
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wfasnorqcznymi.}

* Weryfikacje Poprawnosci d
stronie Polskiej Izby Inzynie
Budownictwa,



SZCZEGO£Y SKALA 1:10

kraweznik betonowy 15x30x100cm

15 .
uszczelnienie bitumiczne
I
zjazd : :
\ —=k jezdnia |
l
A - & a *
= | T |
20
kostka betonowa 8cm podsypka piaskowa
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warstwa osgczajaca z piasku 10cm
I Firma KUBI mgr inz. Krzysztof Bgbol

97-200 Tomaszow Maz. ul. Ks. Popietuszki 65
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BRANZA: DROG! PROJEKT BUDOWLANY

NAZWAINWESTYC! | Budowa zjezdu publicznego z drogi gminnej na feren dzialki gdzie projektuje sig

parking do 10 stanowisk postojowych na samochody osabowe

ADRES INWESTYCJI | ul. Blernackiego, Tomaszow Maz.,

dz. nr ewid. 292, 907/, ob. 13

INWESTOR Wspéinota mieszkanlowa nieruchomoscl przy ul. Biemackiego 12/14 w Tomaszowie Maz.
rep. przez SPOLDZIELNIE MIESZKANIOWA *GROTA" 8 7-200 Tomasz6w Maz. ul, Nadrzeczna 38/40
projeidant Mgrinz. Krzifsztof Babol
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TEMAT: Szczegdl polgczen
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