Spéidzielnia Mieszkaniowa w Starych Ju- ul. Le$na 2, 19-330 Stare Juchy
chach

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJl  :  Przebudowa odcinka wodociagu zlokalizowanego w ul. Lesnej oraz wykonanie studni wodomierzo-
wych.

ADRES INWESTYCJI :  Stare Juchy ul. Le$na

INWESTOR :  Spéldzielnia Mieszkaniowa Stare Juchy

ADRES INWESTORA  :  ul. Le$na 2, 19-330 Stare Juchy

SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz. Roman Nowakowski

DATA OPRACOWANIA © marzec 2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

marzec 2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa wodociagu bedzie realizowana na terenie Spétdzielni Mieszkaniowej w Starych Juchach zlokalizacyjnego wzdiéz ul.
Le$ne] w miejscowosci Stare Juchy.

ZAKRES PRAC:

1.Roboty przygotowawcze

- roboty pomiarowe

2.Roboty ziemne

- wykopy liniowe mechaniczne - ok 696,46m3

- wykopy reczne - ok 40,97,0 m3

3.Roboty montazowe

- montaz rurociggu PE DN110 dt. 191m

-monyaz rurociggu PE DN90 dt 171,5

- przytgcza do studni wodomierzowych PE DN50 dt. 149,6m
- dostawa i montaz studni wodomierzowych - 6 kpl.
- wymiana podej$¢ do budynkéw

- préby cisnieniowe

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Kosztorys inwestoreski zostat opracowany zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 roku w sprawie okresiania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw oraz
projektowych oraz planowania kosztéw robét budowlanych okreslownych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021r.
poz. 2458 )

Metody i podstawy sporzadzenia kosztorusu inwestorskiego

Kosztorys inwestorski opracowano metoda kalkulacji uproszczonej, polegajaca na obliczeniu wartosci kosztorysowej robét obje-
tych przedmiarem robét jako sume iloczynéw ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawoweych i ich cen jednospkowych bez
podatku od towaréw i ustug, wdtug wzoru:

Wk= SUMA (L x Cj)

gdzie:

Wk - warto§c kosztorysowa robét

L - ilosci jednostek przedmiarowych robét

Cj - cena jednostkowa robot

Przy ustalaniu cen jednostkowych robét przyjeto nastepujace kryteria:

Sporzadzono kalkulacjg szczegdlowa ceny jednostkowej polegajaca na okresleniu wartosci poszczegoinych jednostkowych nakta-
déw rzeczowych (kosztow bezposrednich) oraz doliczeniunarzutéw kosztéw posrednich i zysku wg. wzoru:
Cj=SUMA (n x c +Kpj + Zj)

gdzie:

Cj - cena jednostkowa okreslonej pozycji przedmiarowej

n - jednostkowe nakiady rzeczowe: robocizny, materiatéw i pracy sprzgtu

¢ - cena czynnikéw produkciji: robocizny, materiatéw i pracy sprzetu

n x ¢ - koszty bezposrednie jednostki przedmiarowej robét

Kpj - koszty posrednie na jednostke przedmiarowg robét

Zj - zysk kalkulacyjny na jednostke przedmiarowa robot

W pozostatych przypadkach okreslono ceny jednostkowe robét na podstawie danych rynkowych.
W kosztach ogéinych uwzgledniono m.in. organizacje placu budowy, koszty organizacji ruchu wraz z projektem organizaciji ruchu
na czas robét (zajecie pasa drogowego)

Stawki i narzuty przyjeto:

- stawke robocizny "R" z informatora Sekocenbud IV kwartat 2021r. - minimalna dla robét instalacji sanitarnych w wojew6dztwie
warminsko-mazurskiem: R=25,32 zi/r-g

- zysk "Z" na podstawie dancyh rynkowychw tym zawarych wczesniej umow: Z=5% R+S+Kp(R+S)

- koszty posrednie Kp zgodnie z zatacznikiem do rozporzadzenia i na podstawie danych rynkowych: Kp+60%(R+S)

- ceny jednostkowe materialéw na podstawie dancyh rynkowych i informatoréw Intercenbud z dnia IV kwartat 2021 - minimalne
- ceny jednostkowe pracy sprzetu na podstawie dancyh rynkowych i informatoréw Intercenbud IV kwartat 2021 - minimalne

Podzstawy sporzdzenia kosztorysu inwestorskiego stanowig: dokumentacjia projektowa, przedmiar robét, specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zatozenia wyjéciowe do kosztorysowania, obowizujgce na podstawie odrebnych przepi-
sow zasady obliczania podatku od towaréw i ustug
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. ] Razem
1 Przebudowa wodociagu
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ityczenie i mapa kpl.
d.1./0111-01 nwentaryzacja powykonawcza
1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty ziemne
2|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umoc- |m?3
d.1.]0101-02 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" - koparka 0,60 m3 - mechaniczny
2 80%
512.1*1.7*0.8 m3 696.456
RAZEM 696.456
3|KNR 2-01  [Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5mig. |m3
d.1.|/0310-04 do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu V-VI) - 20%
2
512.1*0.1*0.8 m3 40.968
RAZEM 40.968
4|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gi. do 2,8 m, szer. do 1,0 |m3
d.1.|0109-02 m w gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 z za-
2 geszczeniem mechanicznym
poz.2+p0z.3 m3 737.424
RAZEM 737.424
5 Przej$cie rurociggu pod drogg - rura ostonowa wezet W1 PEHD DN160/6,|m
d.1.|analiza indy-|2mm,; (zakida sie uzycie rury PE100RC DN160mmm SDR17
2|widuaina
5 m 5.000
RAZEM 5.000
6/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt |m?2
d.1./0502-01 kat.I-1ll
2
(191+171.5+49.6)*3 m?2 1236.300
RAZEM 1236.300
7|KNR 2-01  |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m?2
d.1.]0510-03
2|analogia
poz.6 m2 1236.300
RAZEM 1236.300
1.3 Roboty montazowe
1.3. Sie¢ giowna
1
8/KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.1./1008-04 o §r.zewnetrznej 110 mm - PE100RC DN110 SDR17 PN10
341
194 m 194.000
RAZEM 194.000
9|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych PE100 RC |m
d.1.{1009-03 DN90 SDR17 PN10 - podejécia pod istniejace siegacze wodociagowe
3.1 oznaczone jeko wezty W4 i W7
171.5 m 171.500
RAZEM 171.500
10|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, ziacz.
d.1./11011-04 PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 110 mm
3.1
512.1/50 zlacz. 10.242
RAZEM 10.242
11|KNR-W 2-  |Wezel W1 - wigczenie nowego odcinka w istniejaca sie¢ wodociagowa za |kpl.
d.1./18 0114-04 |komorg pomiarows - wezet W1
3.1|analogia -ztgcze RR dod rur PE/PVC DN110/110
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 2-  |Wezly wiagczeniowe do siegaczy wodociggowych W5-W10 i W7-W11 kpl.
d.1.[18 0114-04 |(podigczenie istniejacych siegaczy)
3.1|analogia -tréjniki elektrooporowe PE DN110/90 -2szt:
-mufa elektrooporowa PE DN9O -2szt
-tuleja PE DN90 SDR17 PN10 -2szt;
-kotnierz OC DN8O -2szt
-uszczelki ptaskie do pot. kotn DN80-2szt
-zasuwa kotn DN80 PN10 F4 GGG40 -2kpl;
-obudowy do zasuw -2kpi;
-skrzynki do zasuw -2kpl
-zfgcza RR DN90x90 -2kpl
-$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M 16 -20kg;
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 4 Hydranty pozarowe HP1 nadziemne o ér. 80 mm + budowa wezta do dal- |kpl.
d.1./1119-03 szej rozbudowy sieci wododociggowej DN90mm - na tréjniku koin.
3.1 DN100x80x100 + zaslepka kotn. DN100
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 90-110mm (RURY OCHRONNE |m
d.1.{0705-01 TYP AROT) - kolizje z kablami telekomunikacyjnymi i NN
31
30 m 30.000
RAZEM 30.000
15|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasémg z tworzywa m
d.1./0219-01 sztucznego
3.1
191+171.5+149.6 m 512.100
RAZEM 512.100
16|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy sieci wodociggowe] na stupku betonowym kpl.
d.1.{0134-03
3.1|analogia
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
17|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW,  |200m -
d.1.[1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
31
(191+171.5+149.6)/200 200m - 2.561
1 préb.
RAZEM 2.561
18|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o ér. nominalnej do 150 mm 0dc.20
d.1./1612-01 Om
3.1
(191+171.5+149.6)/200 odc.20 2.561
Om
RAZEM 2.561
19|KNNR 4 Praba wodna szczelnoéci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW,  |200m -
d.1./1606-01 PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm 1 préb.
341
2.561 200m - 2.561
1 préb.
RAZEM 2.561
20|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.20
d.1./1611-01 Om
3.1
(191+171.5+149.6)/200 odc.20 2.561
Oom
RAZEM 2.561
21 Koszt badania wody kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3. Podejscia pod bloki z budowa studni wodomierzowych
2
22|KNR 2-28  |Przylacza wodociagowe z rur ci$nieniowych PE100RC DN50 SDR17 PN10|m
d.1./0314-03 - podejscia pod studnie wodomierzowe i bloki
32
149.6 m 149.600
RAZEM 149.600
23|KNR 2-28 |Nawiertki typu NWZ na wodociagach PE DN110/50 PN10 - wezty W2, 3, |kpl.
d.1.|0313-02 5,6,8,09.
3.2|analogia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
24 Dostawa i montaz studni wodomierowych DN1000 gt. zab. wodomierza 1, |kpl.
d.1.|analiza indy-|8m, z podej$ciami PE DN50 - SW1,2,3,4,5,6
3.2|widualna
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
25(TZKNBK Montaz wodomierzy skrzydetkowych WS o $r. 40 mm szt.
d.1.|XVIIi 1 A-83
3.2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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26| TZKNBK Montaz zaworéw grzybkowych OC DN40 w studniach wodomierzowych szt.
d.1.|XVIII | A-
3.2(120
analogia
6*2 szt. 12.000
RAZEM 12.000
27|TZKNBK Montaz zaworéw antyskazeniowych typ EA DN40 PN10 szt.
d.1.|XVIII | A-
3.2|120
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
28| TZKNBK Montaz filtréw siatkowych skosnych PN10 szt.
d.1.|XVIII T A-
3.2|120
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
29 Montaz elementéw ztacznych w studniach wodomierzowych: kpl
d.1.|kalk. wlasna |-Srubunki pod wodomierze 6kpl;
3.2 -ztgczki PEDN50 GW DN40 PN10 -12kpl;
-odcinki proste rury OC DN40 6x30cm - 1,8m:
-mufy OC DN40 -12kpl;
-nyple OC DN40 -12kpl;
-R liczono po 6h/studnia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
30(KNR 13-23 |Wykucie reczne otworéw w konstrukcjach monolitycznych betonowych -  [mé@
d.1.|10103-02 wymiana podej$¢ wodociggowych w budynkach
3.2|analogia
6*(0.3*0.3) m3 0.540
RAZEM 0.540
31 Wykonanie podejs¢ do budynkéw - wigczenie w istn. sieci. kpl.
d.1.|kalk. wtasna |-rura ostonowa PE DN80 [=6x0,6m - 3mb
3.2 -ztaczka GZ/GW PEDN40 - OC DN40 -6kpl
-ksztaltki OC DN40 po 4sztx6 - 24kpl
-Srubunek OC DN40 -6kpl
-R=5h/kpl
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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