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Norma STANDARD 2 Woersja: 5.7.400.8 Nr seryjny: 2276 Uzylkownik: SM Prusa




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
1 PARTER+PIWNICA -
1| KNR-W 4-01] Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d. 1 1202-09 | powlerzchni podiogi ponad 5 m2 - klatki schodowe
z.5z.2.3,
' 158,576 m2 158,576 _
RAZEM 158,576
2 KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie m2
d. 1| 0101-04 | powierzchni muru
158,576 m2 158,576
RAZEM 158,576
3| KNR4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.l] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierdwnosci
158,578 m2 158,576
RAZEM 158,576
4/ KNR 4-01 | Gruntowanie scian i sufitdw Unigruntem pod farbe mZ2
d. 1| 1204-05 | emulsyjng- kiatki schodowe
z.sz.2.3.
158,576 m2 158,576
RAZEM 158,576
5 KNR2-02 | Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach | m2
d.1] 0815-04 | z elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
129,106 m2 129,106
RAZEM 129,106
6] KNR4-071 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d1i 1204-02 | tynkdw wewnetrznych scian - klatki schodowe
2.52,.2.3,
51,640 m2 51,640
RAZEM 51,640
71 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw m2
d.1] 1206-02 | wewngtrznych $cian bez szpachlowania
77,460 m2 77,460
RAZEM 77,460
8 KNR 2-02 | Wewnegtrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z | m2
d.l] 0815-06 | elementdw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
29,470 m2 29,470
RAZEM 29470
9| KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1]  1204-01 | tynkéw wewnetrznych sufitéw - klatki schodowe
z.57.2.3.
29,470 m2 29,470
RAZEM 29,470
10 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokalow)o| m
d. 1}  1207-02 | wysckosci do 20 cm
18,39 m 19,390
RAZEM 19,390
11i KNR 4-01 | Reczne zeskrobanie farby olejne] z elementdw m2
d.1 1214-02 | metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2
2,310 m2 2,310
RAZEM 2,310
12/ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng pochwytu i sfupka przy { m2
d.1| 1212-08 | schodach
1,5+2,310 ma2 3.810¢
RAZEM 3,810
13| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej | m2
d.1| 1209-10 | stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad
analogia | 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta plytowe petne lub z jedng
szybg - odcieznice fgcznie z dwierdwatkami - opaski
dwustronne gladkie o szer, do 10 cm
10,80 m2 10,800
RAZEM 10,800
14; KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej | m2
d.1f  1209-10 | stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2 -drzwi do piwnwicy
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2,15 m2 2,150
RAZEM 2,150
15{KNP 18 0108[ Demontaz pochwytu przy schodach szt
d. -02.07
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16| kalkulacja | Zakup i montaz porgczy przy schodach m
d.1l wiasna
analagia
3,40 m 3,400 .
RAZEM 3,400
i7F KNR 4-01 | Opalanie farby z boazerii m2
di1l 1211-01
analogia
21,81 m2 21,810
RAZEM 21,810
18] KNR 7-12 | Czyszczenie boazerii m2
d.1] 0101-04
analogia
21,81 ma2 21,810
RAZEM 21,810
198 KSNR2Z | Malowanie boazerii w wiatrolapie. m2
d.1| 1303-02 | Krotnosc=2
analogia
21,81 m2 21,810
RAZEM 21,810
30 KNR 4-07 | 2-krotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych | m2
di] 1212418
0,96 m2 0,960
RAZEM 0,960
27F KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow rurowych m
d.i 1212-21
55 m 5,500
RAZEM 5,500
22| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.1] 0101-04 | stopnia czystosci rurociggéw o rednicy zewngtrznej do 57
mm (stan wyjéciowy powierzchni B)
3,20 m2 3,200
RAZEM 3,200
73] KNCK-3 | Malowanie porgczy stalowych z rur stalowych m
d.1f 0703-06
3,20 m 3,200
RAZEM 3,200
2 i PIETRO
24| KNR-W 4-01| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d2l  1202-09 | powierzchni podiogi ponad 5 m2 - klatki schodowe
2.52.2.3.
101,241 m2 101,241
RAZEM 101,241
75 KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2l 0701-05 | wapienne] na $cianach, filarach, pilastrach ¢ powierzchni
odbicia ponad 5 m2 (przyjeto 20% powlerzchni)
2,0 m2 2,000
RAZEM 2,000
38| KNR 13-23 | Wykonanie tynkéw IV kat.o powierzchni ponad 0.5do 5.0 | m2
d.2l 050209 |m2
2,0 m2 2,000
RAZEM 2,000
27| KNR 4-01 | Przygotowanie powlerzchni pod malowanle farbami m2
d.2| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
101,241 m2 101,241
RAZEM 101,241
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Cpis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
28] KNR 4-01 | Gruntowanie $cian i sufitéw Unigruntem pod farbe m2
d.2] 1204-05 | emulsyjng- klatki schodowe
2.52.2.3.
101,241 m2 101,241
RAZEM 101,241
290 KNR 2-02 | Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach | m2
d.2j 0815-04 | zelementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
85,821 m2 85,821
RAZEM 85,821
30| KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2|  1204-02 | tynkéw wewnetrznych $cian - klatki schodowe
z.52.2.3.
57,815 m2 57,815
RAZEM 57,815
31 KNR 4-01 | Dwukrotne malowariie farbami olejnymi starych tynkéw m2
d.2y 1206-02 | wewnetrznych écian bez szpachlowania
57,815 m2 57,815
RAZEM 57,815
321 KNR 2-02 | Wewnetrzne giadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 2 | m2
d.2| 0815-06 | elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
15,42 m2 15,420
RAZEM 15,420
33| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2y 1204-01 | tynkéw wewngtrznych sufitdw - kiatki schodowe
z.52.2.3.
15,42 m2 15,420
RAZEM 15,420
341 KNR 4-01 | 2-krotne mafowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych | m2
d.2 1212-18
1,32 m2 1,320
RAZEM 1,320
3 { PIETRO
35/ KNR-W 4-01| Zeskrobanie i zmycie starej farby w porieszczentach o m2
d.3 1202-08 | powierzchni poditogi ponad 5 m2 - klatki schodowe
z,52.2.3.
101,241 m2 101,241
RAZEM 101,241
36/ KNR 4-01 | Odbicle tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.3] 0701-05 | waplennsj na écianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2 {przyjeto 20% powierzchni)
2,0 m2 2,000
RAZEM 2,000
37} KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pad malowanie farbami m2
d.3| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkdw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
101,241 m2 101,241
RAZEM 101,241
38| KNR 4-01 [ Gruntowanie écian i sufitow Unigruntem pod farbe m2
d.3| 1204-05 | emulsyjng- klatki schodowe
z.sz.2.3.
101,241 m2 101,241
RAZEM 101,241
39 KNR 2-02 | Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na Sctanach | m2
d.3| 0815-04 | zelementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
85,821 m2 85,821
RAZEM 85,821
40] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.3[ 1204-02 | tynkéw wewnetrznych $cian - klatki schodowe
2.52.2.3,
57,815 m2 57,815
RAZEM 57,815
411 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw m2
d.3f  1206-02 | wewnsetrznych $cian bez szpachlowania
57,815 m2 57,815
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenla jm. Poszez. Razem
RAZEM 57,815
42| KNR 2-02 | Wewnelrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z | m2
d.3| 0815-068 | elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
1542 m2 15,420
RAZEM 15,420
43 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d3l 1204-01 | tynkdw wewnetrznych sufitéw - kiatki schodowe
z.52.2.3.
15,42 m2 15,420
RAZEM 15,420
44] KNR 4-07 | 2-krotne malowanie farba olejng grzejnikéw radiaterowych | m2
d.3 1212-18
0,84 m2 0,840
RAZEM 0,840
4 HI PIETRO
45| KNR-W 4-017 Zeskrobanie i zmycie starsj farby w pomieszczeniach o m2
d.4] 1202-09 | powierzchni podtogi ponad 5 m2 - klatki schodowe
z.52.2.3.
127,958 m2 127,959
RAZEM 127,958
46 KNR 4-07 | Odbicie tynkéw wewngtrzniych z zaprawy cementowo- m2
d.4| 0701-05 | wapiennej na écianach, filarach, pilastrach o powlerzchni
odbicia ponad 5 m2 {przyjeto 20% powierzchni)
1,2 m2 1,200
RAZEM 1,200
47| KNR 13-23 | Wykonanie tynkow IV kat.o powierzchni ponad 0.5do 5.0 | m2
d4| 0502-09 m2
1,2 m2 1,200
RAZEM 1,200
48 KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.4] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nierownosci
127,959 m2 127,959
RAZEM 127,959
49] KNR 4-01 | Gruntowanie $cian i sufitéw Unigruntem pod farbg m2
d4| 1204-05 | emulsyjna- klatki schodowe
z2.52.2.3.
127,959 m2 127,959
RAZEM 127,959
50 KNR 2-02 | Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na Sclanach | m2
d.4] 0815-04 | zelementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
95,739 m2 95,739
RAZEM 95,739
51 KNR 4-07 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.4| 1204-02 | tynkéw wewnetrznych $cian - klatki schodowe
z.52.2.3.
38,299 m2 38,299
RAZEM 38,299
52 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw m2
d.4| 1206-02 | wewnetrznych $cian bez szpachlowania
57,44 m2 57,440
RAZEM 57,440
53l KNR 2-02 | Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z | m2
d4l 0815-068 | elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
32,22 m2 32,220
RAZEM 32,220
54] KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i m2
d4| 1215-08 | betonowych
Krotnosc = 3
115,53 m2 115,530
RAZEM 115,630
55 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.4 1204-01 | tynkéw wewnetrznych sufitéw - klatki schodowe
2.52.2.3.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
32,22 m2 32,220
RAZEM 32,220
56] KNR4-01 | 2-krotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych | m2
dd4| 1212-18
0,6 m2 0,600
RAZEM 0,600
5 IV PIETRO- poddasza
57| KNR-W 4-01} Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach 0 m2
d.bl 1202-09 | powierzchni podiogi ponad 5 m2 - klatki schodowe
z.82.2.3,
37,60 m2 37,600
RAZEM 37,600
58 KNR4-01 | Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.5 0701-05 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicla ponad 5 m2 (przyjeto 20% powierzchni)
1,0 m2 1,600
RAZEM 1,000
59 KNR 13-23 | Wykonanie tynkdw IV kat.o powierzchni ponad 0.5 do 5.0 | m?
d.5 0502-09 |[m2
1,0 m2 1,000
RAZEM 1,000
60| KNR4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.5) 1204-08 [ emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
37,60 m2 37,600
RAZEM 37,600
61 KNR4-01 | Gruntowanie $cian | sufitw Unigruntem pod farbe m2
d.5f 1204-05 | emulsyjna- klatki schodowe
z.52.2.3.
37,60 m2 37,600
RAZEM 37,600
620 KNR 2-02 | Wewneltrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach | m3
d.5 0815-04 | zelementow prefabrykowanych [ betonowych wylewanych
27,52 m2 27,520
RAZEM 27,520
63l KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.5f  1204-02 | tynkéw wewnetrznych scian - kiatki schodowe
z.52.2.3.
11 m2 11,000
, RAZEM 11,000
64| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw m2
d.5 1206-02 | wewnetrznych $cian bez szpachlowania
18,52 m2 16,520
RAZEM 16,520
65) KNR 2-02 | Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z | m2
d.5 0815-06 | elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
10,08 m2 10,080
RAZEM 10,080
66 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.5 1204-01 | tynkéw wewnetrznych sufitéw - kiatki schodowe
z.82.2.3.
10,08 m2 10,080
RAZEM 10,080
67| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane] | m2
d.5| 1209-08 | stolarki drzwiowe], Scianek i szafek o powierzchni ponad
1.0m2
2,73 m2 2,730
RAZEM 2,730
68| KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych | m2
d.5 1215-08 | betonowych
Krotnosé = 3
115,53 m2 115,530
RAZEM 115,530
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
69| KNR-W 4-01| Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami szt,
d.5 1215-09 | lastrykowych i betonowych
B6 szt 886,000
RAZEM 86,000
70| KNR 2-02 | Zastoniecle i zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.5| 0807-01 | samoprzylepng
51,97 m2 51,870
RAZEM 51,970
71 KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkdw plytami styroptanowymi m
d.b| 2609-08 | metods lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem
metalowym (catosc)
121,20 m 121,200
RAZEM 121,200
72 KNNR3 | Wykucie z muru | wstawienie nowych drzwi plycinowych m2
d.5 0702-04
2,40 m2 2,400
RAZEM 2,400
73] KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.5 0354-05 | ponad2m?2
2,40 m2 2,400
RAZEM 2,400
74] KNR-W 2-02| Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.5 1040-01
2,40 m2 2,400
RAZEM 2,400
6 SCHODY RENOWACJA
751 KNR 7-12 | Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych - w budowlach na | m2
d.6] 010503 |wys. 15-35m
9801-2
27,663 m2 27,663
RAZEM 27,663
76] KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.8 010103 | stopnia czystosci konstrukeji schodow
9901-2
27,663 m2 27,663
RAZEM 27,663
77| KNR 7-12 | Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania m2
d.8] 0205-03 | epoksydowymi konstrukcji szkieletowych-antykorozyjnie
27,663 m2 27,663
RAZEM 27,663
78] KNR 7-12 | Malowanie pedziem farbami do gruntowania m?2
d.6l 0205-03 | epoksydowymi konstrukeji szkieletowych-farba
nawierzchniowa
27,663 m2 27,663
RAZEM 27,663
79 TZKNBK X1 | Malowanie stopni drewnianych (bez wykiadziny) m2
d.6| 0610-69
47,936 m2 47,936
RAZEM 47,936
80| TZKNBK X1 | Malowanie pedstopnic drewnianych m2
d.6| 0610-69
23,478 m2 23,478
RAZEM 23,478
81 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie lica biegu schodowego m2
d.6| 1206-04
z.82.2.3.
2,98 m2 2,980
RAZEM 2,980
82 TZKNBK X | Malowanie podestow i korytarzy na pigtrach m2
d.6| 0610-69
0,704 m2 0,704
RAZEM 0,704
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83| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane] | m2
.6 1209-08 | stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2-drzwi do strychu
2,84 m2 2,840
RAZEM 2,840
84; TZKNBK XV | Oczyszezenie z rdzy szezotkami stalowymi | szmatami m2
d.6] 0545-01 (okien, drzwi, balustrad) | wyrobdw z Zelaza
71,68 m2 71,680
RAZEM 71,680
85 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane] | m2
d.Bl 1200-08 | stolarki drzwiowe], Scianek i szafek o powlerzchni ponad
1.0 m2-drzwi do strychu
71,68 m2 71,680
RAZEM 71,680
86| TZKNBK XV | Pomalowanie cokolikéw Sciennych/ listew- pierwszy raz m
d.6| 0442-02
211,18 m 211,180
RAZEM 211,180
87| TZKNBK XV | Pomalowanie cokolikdw $ciennych/ listew szerokosci od m
d.6| 0442-03 | 10do 15 cm - drugiraz
211,18 m 211,180
RAZEM 211,180
88| KNNR-W 3 | Miejscowe drobne naprawy i poprawienie mocowania m
d.6| 0704-03 | balustrady schodowsj
kalkulacja
wiasna
15 m 15,000
RAZEM 15,000
890 KNR 7-12 | Czyszczenie pochwytu drewnianego (calosd) m2
d.g| 0101-04
analogia
6,84 m2 6,840
RAZEM 6,840
80| KNR 4-01 | Odtluszczanie pochwytu drewnianego m2
d.Bl 1211-01
analaogia
6,84 m2 6,840
RAZEM 6,840
91| KNR 4-01 | Bwukrotne malowanie farbg pochwytu drewnianego m2
d.6] 1209-05
6,84 m2 6,840
RAZEM 6,840
92| KNR 4-01 | Czyszczenie balustrady m2
de 1211-01
analogia
31,81 m2 31,810
RAZEM 31,810
93] KNNR-W 3 | Wymiana elementdw schoddw drewnianych - porecze z m
d.6] 0704-04 | drewna twardego
3 m 3,000
RAZEM 3,000
94 KNR 4-01 | Opalanie farby z balustrady m2
def 1211-01
analogia
31,81 m2 31,810
RAZEM 31,810
95 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg balustrady m2
d.6| 1209-05
analogia
31,81 m2 31,810
RAZEM 31,810
96| KNR-W 7-12| Czyszczenie pochwytu metalowego | drewnianego m2
d.6| 0102-04
9901-5
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0,68 m2 0,680
RAZEM 0,680
g7 KNCK-3 | Malowanie porgczy stalowych z rur statowych i m
d.6| 0703-068 | drewnianych
0,68 m 0,680
"RAZEM 0,680
98] KNR 4-01 | Wymiana elementéw schoddw drewnianych - podstopnice | szt.
d.6; 0417-02
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
99" KNR 4-01 | Wymiana elementéw schoddw drewnianych - stopnice szt.
d.gf 0417-01
6 szt, 6,000
RAZEM 6,000
100] TZKNBK XI | Renowacja stopni drewnlanych m2
d.g| 1307-81
47,936 m2 47,936
RAZEM 47,936
T09] TZKNBK Xl | Renowacja podestow drewnianych | korytarzy na pigtrach | m2
d.6| 1307-81
analogia
60,60 m2 60,600
RAZEM 60,600
102 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.6| 0108-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ 30 km
0108-10
4,00 m3 4,000
RAZEM 4,000
103| kalkulacja | Oplata za utylizacje kp!
d.6| indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5,7.400.8 Nr seryjny: 2276 Uzytkownik: 8M Prusa







