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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis wykonawczy robót - wykonanie izolacji pionowej:
 - rozbiórka istniejącej opaski budynku/chodnika,
 - ręczne wykonanie wykopu metodą odcinkową do poziomu posadowienia budynku, zabezpieczenie wykopu,
 - przygotowanie podłoża ścian piwnicznych (fundamentowych) od zewnątrz: przemycie niewielką ilością wody i przetarcie szczotkami,
oczyszczenie z luźnych cząstek,
 - wykonanie tynków cementowych na ostro gr. 1cm na ścianach fundamentowych od zewnątrz do wysokości 30cm na cokole,
 - wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic w postaci bezszwowej izolacji bitumicznej gr. 4mm (np. CP 43 firmy Ceresit) po wcześniejsz-
czym zagrunowaniu, izolację wykonać 40 cm powyżej gruntu (w narożach wklęsłych wykonać fasetę o promieniu 5cm),
 - przykleić do ściany styropian fundamentowy gr. 6cm np. Hydro firmy Knauf,
 - ułożyć membranę kubełkową   na ścianach w części podziemnej  jako zabezpieczenie izolacji bitumicznej przed uszkodzeniami me-
chanicznymi,
 - odtworzyć nawierzchnie chodnikowe oraz wykonać opaskę z płyt betonowych chodnikowych
  - odtworzenie powłok tynkarskich na cokole - zatopienie siatki z włókna szlanego oraz wykonanie tynku mozaikowego.
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Śniegocka 7_PRD DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 IZOLACJA PIONOWA 1 21
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Śniegocka 7_PRD
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 IZOLACJA PIONOWA 
1

d.1
KNR 4-04
0404-06
analiz. ind.

Rozebranie isniejącego docieplenia - cokół m2

Elewacja tylna
(2,0+6,5) 8,50
 
Elewacja boczna
15,3 15,30
 
Elewacja frontowa
22,90 22,90
A  (obliczenia pomocnicze) ========

46,70
poz.1A*0,60 m2 28,02

RAZEM 28,02
2

d.1
KNR 2-31
0801-01
analogia

Rozbiórka opaski betonowej m2

Elewacja tylna
(2,0+6,5)*0,50 m2 4,25
 
Elewacja boczna
15,3*0,50 m2 7,65

RAZEM 11,90
3

d.1
KNR 2-31
0815-07
analogia

Rozebranie istniejącego chodnika z płyt betonowych m2

Elewacja frontowa
22,90*1,50 m2 34,35

RAZEM 34,35
4

d.1
KNR-W 4-01
0104-02
analogia

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów

m3

Odkopanie ściany fundamentowej 
Elewacja tylna
(2,0+6,5)*1,50*2,8 m3 35,70
 
Elewacja boczna
15,3*1,50*2,8 m3 64,26
 
Elewacja frontowa
22,90*1,50*2,80 m3 96,18

RAZEM 196,14
5

d.1
KNR 19-01
0117-03
analogia

Zabezpieczenie wykopów wąskoprzestrzennych m2

Elewacja tylna
(2,0+6,5)*2,8 m2 23,80
 
Elewacja boczna
15,3*2,8 m2 42,84
 
Elewacja frontowa
22,90*2,80 m2 64,12

RAZEM 130,76
6

d.1
KNR-W 7-12
0301-02
analogia

Oczyszczenie ściany fundamentowej m2

Elewacja tylna
(2,0+6,5)*2,8 m2 23,80
 
Elewacja boczna
15,3*2,8 m2 42,84
 
Elewacja frontowa
22,90*2,80 m2 64,12

RAZEM 130,76
7

d.1
KNR-W 2-02
0904-01
analogia

Wykonanie tynków cementowych na ostro gr. 1 cm m2

poz.6 m2 130,76
RAZEM 130,76

8
d.1

KNR AT-27
0501-02

Wykonanie fasety z zaprawy cementowej m

Elewacja tylna
(2,0+6,5) m 8,50
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Elewacja boczna
15,3 m 15,30
 
Elewacja frontowa
22,90 m 22,90

RAZEM 46,70
9

d.1
KNR AT-27
0301-01
analogia

Ręczne gruntowanie podłoży pionowych  masy uszczelniające - podłoża mine-
ralne.

m2

Elewacja tylna
(2,0+6,5)*(2,8+0,4) m2 27,20
 
Elewacja boczna
15,3*(2,8+0,4) m2 48,96
 
Elewacja frontowa
22,90*(2,80+0,4) m2 73,28

RAZEM 149,44
10

d.1
KNR AT-27
0303-02
analogia

Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniają-
cych  nakładanych na wyrównanym podłożu - np. CP43.

m2

poz.9 m2 149,44
RAZEM 149,44

11
d.1

KNR AT-27
0508-04
analogia

Montaż płyt styropianowych fundamentowych gr.6cm np. Knauf Therm HY-
DRO

m2

Elewacja tylna
(2,0+6,5)*(2,8+0,6) m2 28,90
 
Elewacja boczna
15,3*(2,8+0,6) m2 52,02
 
Elewacja frontowa
22,90*(2,8+0,6) m2 77,86

RAZEM 158,78
12

d.1
KNR AT-27
0508-02
analogia

Ułożenie folii ochronnej kubełkowej m2

poz.6 m2 130,76
RAZEM 130,76

13
d.1

KNR 0-23
2612-06
analogia

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach. m2

--------------------- Cokół
poz.1 m2 28,02

RAZEM 28,02
14

d.1
KNR 0-23
2611-02
analogia

Gruntowanie przed nałożeniem tynku mozaikowego. m2

--------------------- Cokół
poz.1 m2 28,02

RAZEM 28,02
15

d.1
KNR AT-31
0505-03
analogia

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie na ścianach m2

--------------------- Cokół (gr.10)
poz.1 m2 28,02

RAZEM 28,02
16

d.1
KNR-W 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

 
(2,0+6,5)*1,50*2,8 m3 35,70
 
Elewacja boczna
15,3*1,50*2,8 m3 64,26
 
Elewacja frontowa
22,90*1,50*2,80 m3 96,18

RAZEM 196,14
17

d.1
KNR 2-31
0407-05
analogia

Obrzeża betonowe o wym. 8x25 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
zaprawą cem.

m

Elewacja tylna
(2,0+6,5) m 8,50
 
Elewacja boczna
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15,3 m 15,30

RAZEM 23,80
18

d.1
KNR 2-31
0105-05
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 20 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

(2,0+6,5)*0,50 m2 4,25
 
Elewacja boczna
15,3*0,50 m2 7,65
 
Elewacja frontowa
22,90*1,50 m2 34,35

RAZEM 46,25
19

d.1
KNR 2-31
0502-04
analogia

Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych 50x50x7. m2

Elewacja frontowa
22,90*1,50 m2 34,35

RAZEM 34,35
20

d.1
KNR 2-31
0502-04
analiz. ind.

Wykonanie opaski betonowej z płyt betonowych chodnikowych 45x45x5. m2

Elewacja tylna
(2,0+6,5)*0,50 m2 4,25
 
Elewacja boczna
15,3*0,50 m2 7,65

RAZEM 11,90
21

d.1
KNR 4-04
1101-02
analogia

Wywóz gruzu wraz z utylizacją m3

(poz.1*0,05+poz.2*0,07+poz.3*0,07)*1,5 m3 6,96
RAZEM 6,96
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