PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USLUGOWE
JW ,,SERWIS™
60-783 Poznan, ul. Grunwaldzka 29 b/5
tel. kom. 604 109 731

Projekt technologiczno-organizacyjny
rozbiorki

balkonow usytuowanych si¢ na $cianie frontowej
Budynku mieszkalnego znajdujacego si¢
Poznaniu, przy ul. R6zanej 4-4a.

" magr inz. Waclaw Jezierski

Projektant upr. bud. nr 125/73/ PM
§291i§ 6 ust. 1 pkt. 2
konstrukcyjno-inzynieryjne

mgr inz. Waclaw Jezierski

Poznan, wrzesien 2022 r.



3.1
3.2,
3.3,
3.4.

4.1.
4.2.

6.1
6.2
6.3.
6.4.

10.
11.
12.

SPIS TRESCI

Przedmiot opracowania

Cel opracowania

Podstawy opracowania

Podstawy formalne

Podstawy prawne

Materiaty

Normy, instrukcje

Charakterystyka techniczna obiektu

Stan techniczny obiektu

Stan techniczny balkonéw

Projektowany zakres robot rozbiorkowych
BIOZ

Zabezpieczenie terenu

Transport zewngtrzny

Obnizenie emisji zapylenia

Strefy skladowania materialéw rozbiérkowych
Wykaz potrzebnego sprzetu budowlanego
Zakonczenie robot rozbidrkowych
Podstawowe warunki BHP

Mapa zasadnicza

Zaswiadczenie z WOIIB

Uprawnienia budowlane

str.
str.
str.

str.

S A

str.
RIE. 2.
str. 3.
str. 3.
sir. 3
str.4
str. 6.
str. 9.
str. 10.
str. 10.
str. 10.
str. 10.
str. 10.
str. 10.
str. 11.
str. 12.
sir. 13,
str. 14.



1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonania rozbiorki balkondéw znajdujacych

sie na $cianie frontowej ,,Budynku mieszkalnego” zlokalizowanego na dzialce

nr ew.134 w Poznaniu, przy ul. Rozanej 4-4a.

2. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest:

e przedstawienie projektu technologiczno - organizacyjnego dla
wykonania bezpiecznej rozbiérki balkondéw

e okreslenie warunkow bezpieczenstwa dla zatrudnionych przy robotach
rozbiérkowych oséb,

3. Podstawy opracowania.

3.1. Podstawy formalne:

e Zlecenie ,,Palatyn Zarzgdzanie Nieruchomosciami” sp. z 0.0

3.2. Podstawy prawne:

e Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. 1994 r. Nr 89,
poz.414 z pozniejszymi zmianami, w szczegolnosci:

"Rozdzial 4-postepowanie poprzedzajace roboty budowlane(art. 31)",

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z 15.12.1994 r.
w sprawie warunkow i trybu postgpowania przy rozbiérkach nieuzytkowych, zniszczonych
lub niewykonczonych obiektéw budowlanych czesci. Dz. U. 1995 r. Nr 10, poz.47,

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 28 marca 1972 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych 1 rozbidrkowych Dz. U. 1972 r. Nr 13, poz.93,

w szczegolnosci: "Rozdzial 14-roboty rozbiorkowe(&300-309).

3.3. Materialy:

e wizja lokalna na obiekcie i dokumentacja fotograficzna.

3.4. Normy, instrukcje.

e PN-82/B-02000 "Obcigzenia budowli, zasady ustalenia wartosci”,

e PN-82/B-02001 "Obcigzenia stale",

e PN-82/B-02003."Podstawowe obcigzenia technologiczne 1 montazowe",

e PN-77/B-02011 "Obcigzenie wiatrem",

e PN-76/B-03001 "Konstrukcje i podfoza budowli".



4. Charakterystyka techniczna obiektu.

Powierzchnia zabudowy ok. 575,0 m?
Kubatura ok. 8338,0 m?
Wysokos¢ do okapu ok. 16,0m
Wysokos¢ do kalenicy ok. 23,40 m
Dhugos¢ budynku 32,20m
Szerokos¢ budynku 20,0 m

Ilo$¢ kondygnacji 5 + poddasze
Piwnica tak

Fot. nr 1. Elewacja frontowa. Widok balkon6w na

scianie frontowej przeznaczonych do demontazu.

Zwraca uwage widoczne zabezpieczenie siatkg

balkonu I kondygnacji.

4.1. Stan techniczny obiektu.

Stan techniczny obiektu okresla si¢ jako dobry. Murowana $ciana zewngtrzna
nie wykazuje ubytkow i spgkan. Stan techniczny elewacji dobry.

Widoczne na $cianie frontowej balkony zostaly wykonane na bazie

stropu Ackermana. Konstrukcje stanowig belki stalowe dwuteowe 1 160 mm
wypuszczone z elewacji oraz belka czolowa, stalowa dwuteowa I 140 mm.
Belki stalowe z elewacji wchodza do mieszkan i sa przedtuzone na calg

dhugo$¢ pomieszczenia. Tak sytuacja dotyczy prawdopodobnie wszystkich

mieszkan.



4.2. Stan techniczny balkondéw.
Wymiary:
Balkony I-1II kondygnacji 4,00 x1,10 m
IV kondygnacji 3,50 x 1,10 m
Ciezar balkonow wraz z balustrada przyjeto ok. 1,5 t.

Kondygnacja I.

I

Fot. nr 2. Balkon I kondygnacji. Zwraca uwage zabezpieczenie i brak
plyty balkonowe;.

Widoczne belki stalowe wykazujg duza korozje.

Belka lewa, prostopadta do lica sciany, rozwarstwienie gornego pasa
na calej dtugosci belki.

Belka prawa, prostopadta do lica §ciany, rozwarstwienie gornego pasa
na catej dtugosci belki. Rozwarstwienie §rodnika przy podporze.
Belka czolowa, peknigty $rodnik.

Stan techniczny zty.

Kondygnacja II.

sy s e !
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Fot. nr 3. Balkon II kondygnacji.
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Widoczne belki stalowe wykazujg duza korozje. .

Belka lewa, prostopadia do lica $ciany, rozwarstwienie srodnika.
Belka prawa, prostopadta do lica §ciany, rozwarstwienie gornego pasa
oraz $rodnika na catej dtugosci belki.

Belka czotowa, rozwarstwienie srodnika, gémego i1 dolnego pasa.
Stan techniczny zty.

Kondygnacja III. i IV

P Y E—

Fot. nr 4. Balkon II1 i IV kondygnacji.

Widoczne belki stalowe wykazuja duza korozjg.

Belka lewa, prostopadta do lica sciany, rozwarstwienie gornego pasa

raz ubytki na catej dhugosci belki.

Belka prawa, prostopadia do lica §ciany, rozwarstwienie catego elementu
na calej dtugosci belki.

Belka czolowa, rozwarstwienie $rodnika, gérnego i dolnego pasa.

Stan techniczny zly.

Widoczne belki stalowe wykazuja duza korozje. .

Belka lewa, prostopadta do lica $ciany, rozwarstwienie gornego pasa

na catej dtugosei belki.

Belka prawa, prostopadla do lica $ciany, rozwarstwienie calego elementu

na catej dtugosci belki.

Belka czotowa, rozwarstwienie Srodnika, gérnego 1 dolnego pasa, znaczne ubytki.

Stan techniczny zly.
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5. Projektowany zakres robét rozbiérkowych.

Z. uwagi na konieczno$¢ wymiany elementow stalowych z przyczyn
technologicznych plyty balkonowe musza by¢ zdemontowane.

Zly stan techniczny w/w balkonéw, wymaga bezpiecznego wykonanie

prac rozbiérkowych. Prace nalezy prowadzi¢ ze szczegélnym uwzglednieniem
stanu technicznego balkonéw.

Wszystkie roboty rozbiérkowe oraz wywoz materiatéw porozbiérkowych odbywaé
sie bedzie w obregbie ul. Rozanej, ktorg nalezy zabezpieczy¢ tasmami 1 tablicami
ostrzegawczymi.

W strefie tej nie dopuszcza sig przebywania 0s6b postronnych i wykonywania
jakichkolwiek prac budowlanych.

Nie przewiduje sie czasowego gromadzenia materialow pochodzacych z

rozbidrki na terenie ulicy.

Istniejgcy teren utwardzony w postaci chodnika i jezdni umozliwia bezpieczne
poruszanie sie sprzetu mechanicznego oraz §rodkéw transportowych w trakcie

robét rozbidrkowych.

Fot. nr 5. Widok sciany frontowe z balkonami. Widoczny
fragment chodnika na ktérym stanie podnos$nik teleskopowy.
wraz z pila $cienna.



Fot. nr 6. Jak fot. nr 5.

— -

Fot. nr 7. Fragment jezdni umozliwiajacy ewentualne sktadowanie
zdemontowanego balkonu 1 zaparkowanie samochodu na ktory
zostanie on zatadowany. '

Fot. nr 8. Jak fot. nr 7.



Fot. nr 10. W glebi zjazd do ul. 28 Czerwca 1956 1.

Etap I:
e wydzielenie placu do robét rozbiorkowych,
e zalozenie tasm 1 tablic ostrzegawczych,
e zamkniecie ruchu drogowego w obrebie prac rozbiorkowych
1 ustalenie objazdow,
e ustawienie agregatora pradotworczego dla robot rozbidrkowych,
e ustawienie podnosnika teleskopowego do demontazu balkonow,
Etap II:
e podparcie balkonu I kondygnacji i odcigcie belek stalowych,
e demontaz,
e odlozenie na miejsce skladowania lub bezposrednio na samochéd

i jego wywozka z terenu rozbiorki.



Etap III:
e podparcie balkonu II kondygnacji i jego odcigcie od sciany,
e demontaz,
e odlozenie na miejsce sktadowania lub bezposrednio na samochod
i jego wywozka z terenu rozbidrki.
Etap IV:
e podparcie balkonu III kondygnacji i jego odcigeie od sciany,
e demontaz,
e odlozenie na miejsce sktadowania lub bezposrednio na samochdd
i jego wywdzka z terenu rozbiorki.
Etap V:
e podparcie balkonu IV kondygnacji 1 jego odcigcie od Sciany,
e demontaz,
e odlozenie na miejsce sktadowania lub bezposrednio na samochod
i jego wywozka z terenu rozbiorki.
ostatni:
e umycie elewacji.
e uporzadkowanie terenu.
6. BIOZ.
Nalezy wydzieli¢ plac budowy przy obiekcie, o dhugosei, wzdtuz ul. Rézanej min.15 m.
w obu kierunkach, i szeroko$ci obejmujgcej przestrzen miedzy budynkami po obu
stronach(chodniki + jezdnia).
Plac rozbiorki musi mie¢ nawierzchnie wyréwnana umozliwiajaca ustawienie
sprzetu mechanicznego oraz poruszania si¢ samochodu wywozacego materiaty
porozbidrkowe.
Rozbiorke nalezy przeprowadzic:
e balustrad r¢eznie, przy uzyciu pity do cigcia metalu,
e plyt balkonowych, mechanicznie, przy pomocy pity sciennej.
Podnoénik teleskopowy musi by¢ wyposazony w podest, ktérym bedzie podpierat
balkony w trakcie ich odcinania od $ciany 1 demontazu.
Wejscie na balkon, kazdym poziomie, przez istniejace drzwi balkonowe, ktore po
wykonaniu odcigcia, balustrady i balkonu, nalezy ponownie zabezpieczy¢ przed

otwarciem ich przez osoby zamieszkajace mieszkanie.
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Drogi publiczne beda wykorzystywane do poruszania si¢ sprzgtu i samochodu
odbierajacego materialy porozbiorkowe.

6.1. Zabezpieczenie terenu.

Na czas prowadzenie robdt rozbiérkowych nalezy wydzieli¢ teren stosownymi
tasmami 1 tablicami. Na czas, okreslony, rozbidrki nalezy, zamkna¢ ruch pieszy
na chodnikach po obu stronach oraz samochodowy na jezdni 1 wydzieli¢ go
barierami.

6.2. Transport zewnetrzny.

Transport zewngtrzny odbywac sie bedzie po drogach publicznych.

Wykonawca rob6t rozbidrkowych musi ustali¢ przyszlego odbiorcg materiatow
pochodzacych z rozbiorki.

6.3. Obnizenie emisji zapylenia.

W celu obnizenia emisji pylow powstatych podczas robot rozbiérkowych

nalezy zrasza¢ wodg cze$ci rozbierane. Sposdb moczenia stosowaé w zaleznosci
od potrzeb.

O mozliwosci zapylenia, ktore powstanie w trakcie robot rozbiorkowych,

nalezy powiadomi¢ sgsiadéw dla uniknigcia niepowotanych jego skutkow.

6.4. Strefy skladowania materialéw rozbiorkowych.

W trakcie rozbidrki wystepujg materiaty masowe, ktore nalezy systematycznie
wywozié z terenu rozbiorki. Ewentualne sktadowanie zdemontowanych materiatow
winno by¢ w miejscu, wyznaczonym przez Wiasciciela obiektu, z mozliwoscig ich
zatadunku na samochéd 1 wywozke.

7. Wykaz potrzebnego sprzetu budowlanego.

e podnosnik teleskopowy 1 szt.
e pita Scienna 1. szt
e podest o wymiarach 4,10 x 1,20m 1 szt.
e pita do ciecia elementéw stalowych I szt.
e pita do cigcia elementéw zelbetowych I szt.
e samochdd dluzyca o udzwigu 200 KN 1 szt.
e agregat pradotworczy 1 szt.
e drobny sprzet do prac budowlanych wg. potrzeb

8. Zakonczenie robdt rozbiérkowych.
W okresie likwidacji placu rozbidrki teren musi zosta¢ doktadnie uprzatnigty.

Tasmy i tablice zdemontowane.



9, Podstawowe warunki BHP.

Prace demontazowe nalezy wykonac zgodnie z ogélnymi warunkami bhp,

a w szczegdlnosci:

e roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami

bhp 1 p.poz.,

e wykonujgcy roboty rozbiérkowe muszg posiadac aktualne badania lekarskie,

w tym zgode do pracy na wysokosciach,

e wykonujacy roboty rozbiérkowe musi posiada¢ odpowiedni ubior, stosowac pasy

bezpieczenstwa, maski 1 helmy ochronne oraz rgkawice,

e nie mozna dopuscic¢ do przebywania w strefach ochronnych oséb nie zwigzanych

bezposrednio z rozbiorka obiektu,

e na terenie rozbiorki powinna znajdowac sig, na caty czas robot rozbidérkowych,

apteczka z niezbgdnymi medykamentami,

Wykonanie robét rozbiérkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej

do$wiadczenie w wykonywaniu tego typu robdt i posiadajacej odpowiednie

zaplecze sprzetowe.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie

kwalifikacje zawodowe oraz do§wiadczenie przy tego typu pracach.

Opracowal:
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-A31-Y9B-JVI *

Pan Wactaw Jezierski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/1776/01
adres zamieszkania ul. Grunwaldzka 29B/5, 60-785 Poznanh

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-10 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Palskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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PREZYDIUM -, ' /,1 3
RADY NARODOWEJ M. POZNANIA | POZNAN, dnio .. A magje .. 1961 2

WYDZIAL BUDOWNICTWA,
URBANISTYK! | ARCHITEKTURY

W POZNANIU

Nr ewid. uprawn. 125/75/:9?"1

il

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art, 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 ust, 1 ustawy z dnio 31 stycznia 1961 .
— prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 61'181_’“1,?1{3"2
rozporzadzenia Przewodniczqcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrzednia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych osob wykonujqeych funkcje tech-

niczne w-budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)
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