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4. Wyb. Pasteura 16a - remont świetlika OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont pokrycia świetlika klatki schodowej w kamienicy mieszcza ńskiej z pocz. XX wieku, poł. we Wrocławiu przy ul. Pasteu-
ra 16a, dz. nr 13, AM-30, obr ęb Pl. Grunwaldzki

1 ROBOTY REMONTOWE (rozbióka i odbudowa) ŚWIETLIKA KLATKI SCHODOWEJ
1

d.1
KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających m2

7,0* 5,50 m2 38,500
RAZEM 38,500

2
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

7,0*5,50*1,30 m2 50,050
RAZEM 50,050

3
d.1

KNR 19-01
1210-02

Rozszklenie świetlika szkłem zbrojonym w ramach metalowych na dachu bu-
dynku mieszkalnego.

m2

(6,20+1,90)*0,5*3,6*2 m2 29,160
(4,60*3,50)*0,5*2 m2 16,100

RAZEM 45,260
4

d.1 wycena indy-
widualna

Wywóz szkła zbrojonego na wysypisko. kurs

1 kurs 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1

KNR 4-04
0803-05

Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych nad V
kondygnacja

m2

45,26 m2 45,260
RAZEM 45,260

6
d.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane
Wieniec W1 - 4 pręty d12 /m2 - 4 pręty zbrojeniowe

t

2*(5,86+4,98)*4*0,888/1000 t 0,077
RAZEM 0,077

7
d.1

KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie .
Wieniec W1 - strzemiona co 20 cm

t

2*(5,86+4,98)/0,20*1,1*0,222/1000 t 0,026
RAZEM 0,026

8
d.1

KNR 2-02
0202-01

Wieńce prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m - ręczne układanie betonu
analogia

m3

0,25*0,25*2*(5,86+4,98) m3 1,355
RAZEM 1,355

9
d.1

KNR 19-01
1207-03
analogia

Montaż ram świetlików dachowych metalowych poliwęglanem komorowym o
gr. 1,6 cm

m2

45,26 m2 45,260
RAZEM 45,260

10
d.1

KNR 2-02
0515-04
analogia

Założenie pasów usztywniających dociskowych na kalenicach o szer.0.1m - z
blachy ocynkowanej

m

(2*4*4)+(2*2,4) m 36,800
kominy 7*1,5 m 10,500

RAZEM 47,300
11

d.1
KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2

(4,0*0,30*8)*(2,4*0,45*2) m2 20,736
 (6,50+4,80)*2*0,35 m2 7,910

RAZEM 28,646
12

d.1
KNR 4-01
1304-01
analogia

Spaw.czołowe belek stal.dwuteowych o wys.do 160 mm szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

13
d.1

KNR 7-12
0101-03

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

7,13 m2 7,130
RAZEM 7,130

14
d.1

KNR 7-12
0105-03

Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych m2

[2,20+(4*3,50)]*0,44 m2 7,128
RAZEM 7,128

15
d.1

KNR 7-12
0201-03

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieleto-
wych

m2

39,7 m2 39,700
RAZEM 39,700

16
d.1

KNR 7-12
0210-03

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstruk-
cji szkieletowych
Krotność = 2

m2

39,7 m2 39,700
RAZEM 39,700
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4. Wyb. Pasteura 16a - remont świetlika

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Remont pokrycia świetlika klatki schodowej w kamienicy mieszcza ńskiej z pocz. XX wieku, poł. we Wrocławiu przy ul. Pasteu-
ra 16a, dz. nr 13, AM-30, obr ęb Pl. Grunwaldzki

1 ROBOTY REMONTOWE (rozbióka i odbudowa) ŚWIETLIKA KLATKI SCHODOWEJ
1

d.1
KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających
obmiar  = 7,0* 5,50 = 38,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,97*1,50=1,455 r-g/m2
r-g 56,0175 0,000 0,00

-- M --
2* Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.II

0,003 m3/m2
m3 0,1155 0,000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,001 m3/m2

m3 0,0385 0,000 0,00

4* folia
1,15 m2/m2

m2 44,2750 0,000 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0,3 kg/m2

kg 11,5500 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

2
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 7,0*5,50*1,30 = 50,050 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,057 r-g/m2
r-g 2,8529 0,000 0,00

-- M --
2* Folia poliet.

1,5 m2/m2
m2 75,0750 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

3
d.1

KNR 19-01
1210-02

Rozszklenie świetlika szkłem zbrojonym w ra-
mach metalowych na dachu budynku miesz-
kalnego.
obmiar  = 
(6,20+1,90)*0,5*3,6*2 29,160
(4,60*3,50)*0,5*2 16,100
RAZEM 45,260 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,88 r-g/m2
r-g 39,8288 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

4
d.1 wycena indy-

widualna

Wywóz szkła zbrojonego na wysypisko.
obmiar  = 1 kurs

kurs

-- S --
1* kontener

1 m-g/kurs
m-g 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

5
d.1

KNR 4-04
0803-05

Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z
elementów stalowych nad V kondygnacja
obmiar  = 45,26 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,9 r-g/m2
r-g 40,7340 0,000 0,00

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.II

0,008 m3/m2
m3 0,3621 0,000 0,00

3* Tlen sprężony techniczny w butlach pow.6m3'
0,189 m3/m2

m3 8,5541 0,000 0,00
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4. Wyb. Pasteura 16a - remont świetlika

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* Acetylen rozpuszczony techniczny'
0,022 kg/m2

kg 0,9957 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
6* zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

0,16 m-g/m2
m-g 7,2416 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

6
d.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budyn-
ków i budowli - pręty żebrowane
Wieniec W1 - 4 pręty d12 /m2 - 4 pręty zbroje-
niowe
obmiar  = 2*(5,86+4,98)*4*0,888/1000 = 0,077
t

t

-- R --
1* robocizna

42,88 r-g/t
r-g 3,3018 0,000 0,00

-- M --
2* pręty żebrowane d12 mm

1,02 t/t
t 0,0785 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów fi 4-10mm

4,8 m-g/t
m-g 0,3696 0,000 0,00

5* Nożyce do prętów fi 40 mm
6,4 m-g/t

m-g 0,4928 0,000 0,00

6* Giętarka do prętów do fi 40mm
5,4 m-g/t

m-g 0,4158 0,000 0,00

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 0,0616 0,000 0,00

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 0,1232 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

7
d.1

KNR 2-02
0290-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolit.budowli - pręty gładkie .
Wieniec W1 - strzemiona co 20 cm
obmiar  = 2*(5,86+4,98)/0,20*1,1*0,222/1000 =
0,026 t

t

-- R --
1* robocizna

39,82 r-g/t
r-g 1,0353 0,000 0,00

-- M --
2* pręty gładkie śr.do 7 mm

1,002 t/t
t 0,0261 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Prościarka do prętów fi 4-10mm

4,03 m-g/t
m-g 0,1048 0,000 0,00

5* Nożyce do prętów fi 40 mm
5,31 m-g/t

m-g 0,1381 0,000 0,00

6* Giętarka do prętów do fi 40mm
4,51 m-g/t

m-g 0,1173 0,000 0,00

7* wyciąg
0,81 m-g/t

m-g 0,0211 0,000 0,00

8* środek transportowy
1,44 m-g/t

m-g 0,0374 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

8
d.1

KNR 2-02
0202-01

Wieńce prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m -
ręczne układanie betonu
analogia
obmiar  = 0,25*0,25*2*(5,86+4,98) = 1,355 m3

m3
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4. Wyb. Pasteura 16a - remont świetlika

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

7,41 r-g/m3
r-g 10,0406 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,015 m3/m3
m3 1,3753 0,000 0,00

3* Drewno na stemple okrągłe korowane
0,004 m3/m3

m3 0,0054 0,000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,007 m3/m3

m3 0,0095 0,000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,005 m3/m3

m3 0,0068 0,000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,53 kg/m3

kg 0,7182 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* środek transportowy

0,05 m-g/m3
m-g 0,0678 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

9
d.1

KNR 19-01
1207-03
analogia

Montaż ram świetlików dachowych metalowych
poliwęglanem komorowym o gr. 1,6 cm
obmiar  = 45,26 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,96 r-g/m2
r-g 88,7096 0,000 0,00

-- M --
2* poliwęglan komorowy systemowy

1,10 m2/m2
m2 49,7860 0,000 0,00

3* sylikon szklarski
0,13 kg/m2

kg 5,8838 0,000 0,00

4* śruby montażowe
0,2 kg/m2

kg 9,0520 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

10
d.1

KNR 2-02
0515-04
analogia

Założenie pasów usztywniających dociskowych
na kalenicach o szer.0.1m - z blachy ocynko-
wanej

m

obmiar  = 
(2*4*4)+(2*2,4) 36,800

kominy 7*1,5 10,500
RAZEM 47,300 m

-- R --
1* robocizna

0,1923 r-g/m
r-g 9,0958 0,000 0,00

-- M --
2* Blacha stalowa ocynkowana płaska grub. 1,00

mm, szerokość 1000 mm, waga 8 kg/m2
2,50 kg/m

kg 118,2500 0,000 0,00

3* wkrety samogwintujące z podkładką uszczel-
niającą
0,07 kg/m

kg 3,3110 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0013 m-g/m
m-g 0,0615 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

11
d.1

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z bla-
chy ocynkowanej

m2

obmiar  = 
(4,0*0,30*8)*(2,4*0,45*2) 20,736
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4. Wyb. Pasteura 16a - remont świetlika

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

 (6,50+4,80)*2*0,35 7,910
RAZEM 28,646 m2

-- R --
1* robocizna

1,9437 r-g/m2
r-g 55,6792 0,000 0,00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 1.0 mm

11,10 kg/m2
kg 317,9706 0,000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60'
0,029 kg/m2

kg 0,8307 0,000 0,00

4* kołki rozporowe fi-6mm
8 szt/m2

szt 229,1680 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy'

0,0069 m-g/m2
m-g 0,1977 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

12
d.1

KNR 4-01
1304-01
analogia

Spaw.czołowe belek stal.dwuteowych o wys.do
160 mm
obmiar  = 24 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,31 r-g/szt.
r-g 31,4400 0,000 0,00

-- M --
2* blacha stalowa gruba walcowana na gorąco

5 kg/szt.
kg 120,0000 0,000 0,00

3* elektrody stalowe do spawania stali węglowych
i niskostopowych śr.2.5-6 mm
0,32 kg/szt.

kg 7,6800 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
5* spawarka elektryczna wirująca do 300 A

1,175 m-g/szt.
m-g 28,2000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

13
d.1

KNR 7-12
0101-03

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do
trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkiele-
towych (stan wyjściowy powierzchni B)
obmiar  = 7,13 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5329 r-g/m2
r-g 3,7996 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

14
d.1

KNR 7-12
0105-03

Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych
obmiar  = [2,20+(4*3,50)]*0,44 = 7,128 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0525 r-g/m2
r-g 0,3742 0,000 0,00

-- M --
2* benzyna do ekstrakcji

0,135 dm3/m2
dm3 0,9623 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

15
d.1

KNR 7-12
0201-03

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania
miniowymi konstrukcji szkieletowych
obmiar  = 39,7 m2

m2

-- R --

- 6 -
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4. Wyb. Pasteura 16a - remont świetlika

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,1723 r-g/m2

r-g 6,8403 0,000 0,00

-- M --
2* farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna

miniowa 60% tiksotropowa
0,193 dm3/m2

dm3 7,6621 0,000 0,00

3* benzyna do lakierów
0,00965 dm3/m2

dm3 0,3831 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

16
d.1

KNR 7-12
0210-03

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi
i emaliami ftalowymi konstrukcji szkieletowych
Krotność = 2
obmiar  = 39,7 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,117*2=0,234 r-g/m2
r-g 9,2898 0,000 0,00

-- M --
2* emalia ftalowa ogólnego stosowania

0,129*2=0,258 dm3/m2
dm3 10,2426 0,000 0,00

3* rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbami-
dowych ogólnego stosowania
0,01032*2=0,02064 dm3/m2

dm3 0,8194 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Cena jednostkowa: 0,000 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

ROBOTY REMONTOWE (rozbióka i odbudowa) ŚWIETLIKA KLATKI SCHODOWEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 14% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 14% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 8% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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