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1) Przedmiot i cel opracowania

1.1.

1.2,

1.3.

Przedmiotem ekspertyzy jest opracowanie aktualizacji wymagan z zakresu ochrony
przeciwpozarowe;j dotyczacych dostosowania do wymagan bezpieczenstwa pozarowego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Polinezyjskiej 7 w
Warszawie, w zwigzku z wystgpujacym zagrozeniem zycia ludzi oraz z brakiem
mozliwosci spelnienia wszystkich wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej.
Niniejsze opracowanie jest aktualizacja ekspertyzy dla ktérej zostalo wydane
postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej nr WZ.5595/311/09 w dniu 4 grudnia 2009r.

Celem opracowania jest okreslenie warunkow ochrony biernej i czynnej dla
analizowanego budynku, w zwiazku z wystepujagcym zagrozeniem dla Zycia ludzi
polegajacym na przekroczonej o ponad 100% dlugosci dojscia ewakuacyjnego w czesci

wyzszej budynku liczacej 13 kondygnacji.

Uzasadnienie potrzeby niniejszego opracowania wynika z faktu, ze istniejacy budynek
ma okreslong struktur¢ budowlang. Istniejaca konstrukcja $cian nosnych budynku i
stropéw nie pozwala na wykonanie pionowej drogi ewakuacyjnej tzn. spocznikéw i
biegu schodéw klatki schodowej o wymaganej szerokosci.

Zgodnie z §2 ust.3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), dopuszcza si¢ inny sposéb zabezpieczenia
przeciwpozarowego budynku, odpowiednio do wskazan oceny (ekspertyzy)
rzeczoznaweow: budowlanego i do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
uzgodnionych z wlasciwg terenowo Komendg Wojewddzka Panstwowej Strazy
Pozarnej. Niniejsza ekspertyza okresla propozycje niezbednych rozwiazaf
technicznych, ktérych realizacja zapewni wiasciwy poziom bezpieczefistwa pozarowego
w budynku.

2) Stan formalno — prawny obiektu:

a) Wlasciciel obiektu: Spétdzielnia Mieszkaniowa ,,Na Skraju” ul. Stanistawa

Kulczynskiego 14, 02-777 Warszawa

b) Inwestor realizujacy proces budowlany: Spéldzielnia MieszkaniewawNa-Skrajn” ul,

Stanistawa Kulczyniskiego 14, 02-777 Warszawa
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¢) Warunki pozwolenia na budowe: nie dotyczy — budynek posiada pozwolenie na
uzytkowanie,

d) Informacje na temat prowadzonych postgpowan administracyjnych / egzekucyjnych
prowadzonych przez PSP w stosunku do budynku: Mazowiecki Komendant Wojewédzki
Pafistwowej Strazy Pozarnej wydat w dniu 4 grudnia 2009r. postanowieni nr WZ.5595/311/09
w zwigzku ze ztozong ekspertyzg.

e) Wpis do ewidencji zabytkéw: nie dotyczy.

3) Ogolna charakterystyka budynku
Budynek zostal wybudowany w 1979 r.
Przeznaczenie
Budynek przeznaczony jest na cele mieszkalne.
Konstrukcja
Budynek o konstrukcji zelbetowej w technologii plyt prefabrykowanych wg systemu
SZ/WZ80. Sciany zewnetrzne z keramzytobetonu o grubosci 36 — 40 cm. Sciany wewnetrzne
prefabrykowane o grubosci 15¢m, $ciany dzialowe z betonu zwyklego o grubosci 5 cm.
Stropodach wentylowany, kryty papa. Konstrukcja z plyt dachowych opartych na
wewngtrznych $cianach poddasza z prefabrykatow gzymsowych oraz scianek kolankowych
zewngtrznych usytuowanych na Scianach szczytowych a czesciowo opartych na $cianach
murowanych z cegly dziurawki.
Stropy zaprojektowano jako plyty pelne o grubosci 14 cm zbrojone jednokierunkowo.
Klatki schodowe zaprojektowano jako ptyty oparte na poprzecznych $cianach zewnetrznych.
Stan techniczny budynku jest dobry. Budynek posiada nastgpujace instalacje uzytkowe i
przeciwpozarowe:

a) elektryczna,

b) wod. - kan,

c) centralnego ogrzewania z sieci cieplne;j,

d) gazowa,

e) zsypdéw na $mieci,

f) instalacje wodociagows przeciwpozarows z zaworami hydrantowymi 52.
Wszystkie instalacje s3 w dobrym stanie technicznym i nie stanowia zagrozenia pozarowego.
Gabaryty
Dane liczbowe charakteryzujace budynek:

e Powierzchnia zabudowy - 558,6m?,
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¢ Powierzchnia uzytkowa mieszkalna - 4508m2,
e Kubatura - 21300m’>,
e Jedna klatka (nr 1) w czg$ci 13- kondygnacyijnej,
e Dwie klatki (nr 2 i 3) w cze$ci 11-kontygnacyjnej,
¢ llosci kondygnacji nadziemnych w czesei wyzszej — 13,
¢ [losci kondygnacji nadziemnych w czgsei nizszej — 11,
¢ [los¢ kondygnacji podziemnych (piwnica) - 1 ,
e  Wysoko$¢ budynku - okoto 35 m.
Usytuowanie
Budynek usytuowany w odlegtodci co najmniej 8 m od sgsiednich budynkéw, co jest zgodne z

wymaganiami przepisow.

4) Warunki budowlano - instalacyjne

Budynek o konstrukcji zelbetowej w technologii plyt prefabrykowanych wg systemu
SZ/WZ80. Sciany zewnetrzne z keramzytobetonu o grubosci 36 — 40 cm. Sciany wewnetrzne
prefabrykowane o grubosci 15cm, Sciany dzialowe z betonu zwyklego o grubosci 5 cm.
Stropodach wentylowany, kryty papa. Konstrukcja z plyt dachowych opartych na
wewngtrznych $cianach poddasza z prefabrykatow gzymsowych oraz $cianek kolankowych
zewngtrznych usytuowanych na scianach szczytowych a czesciowo opartych na $cianach
murowanych z cegly dziurawki.

Stropy zaprojektowano jako plyty pelne o grubosci 14 cm zbrojone jednokierunkowo.

Klatki schodowe zaprojektowano jako plyty oparte na poprzecznych $cianach zewnetrznych.

S) Zakres i ocena warunkéw techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére

budynek uznany zostal za zagrazajacy zyciu ludzi
Budynek zostal uznany za zagrazajacy zyciu ludzi w zwigzku z przekroczeniem dhugosci
dojscia ewakuacyjnego o ponad 100% w stosunku do dopuszczalnej przepisami. Wystepujace
obecnie warunki nie zapewniaja rozwiazaf techniczno-budowlanych z powodu braku
odpowiedniej obudowy klatki schodowej budynku w czesci 13-kondygnacyjnej, zamykanej

drzwiami przeciwpozarowymi o wymaganych parametrach pozarowych.
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6) Charakterystyka pozarowa stanowiaca analiz¢ stanu docelowego
podlegajacego ocenie
6.1. Powierzchnia, wysoko$¢, liczba kondygnacji
Parametry techniczne budynku:
e Powierzchnia zabudowy - 558,6m?,
e Powierzchnia uzytkowa mieszkalna - 4508m?,
e Kubatura - 21300m>,
e Jednaklatka (nr 1) w czesei 13- kondygnacyijnej,
e Dwie klatki (nr 2 i 3) w czgéei 11-kontygnacyjnej,
e Tlosci kondygnacji nadziemnych w czesci wyzszej — 13,
¢ llosci kondygnacji nadziemnych w czeéci nizszej — 11,
e Ilos¢ kondygnacji podziemnych (piwnica) - 1,
e  Wysokos¢ budynku - okoto 35 m.

6.2. Odleglo$¢ od obiektow sgsiadujacych

Budynek usytuowany jest od najblizszego budynku w odleglosci okoto 12 m, co jest zgodne z
wymaganiami przepiséw. W ramach prac dostosowawczych cze$¢ wyzsza budynku (13-
kondygnacyjna) zostanie oddzielona od czgéci nizszej (11-kondygnacyjnej) $ciang
oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI120, wobec czego czesci te beda traktowane
jako odregbne budynki.

6.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje si¢ skladowania lub przetwarzania materialéw pozarowo -
niebezpiecznych. Materialy palne jakie wystepuja w budynku sa typowe dla sposobu
uzytkowania budynku tzn. materiaty palne zawarte w meblach oraz rzeczach osobistych

mieszkancow (grupa pozar6w A).

6.4. Gestosé obciazenia ogniowego
Dla czgsci nadziemnej budynku zaliczanej do kategorii ZL nie wyznacza si¢ gestosci
obcigzenia ogniowego. W pomieszczeniach technicznych i magazynowych oraz kondygnacji

podziemnej (piwnicy) ggstosé obciazenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?.
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6.5. Kategoria zagroZenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
i W pomieszczeniach, w ktérych moga przebywaé jednoczesnie wigksze grupy
ludzi

Budynek kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL IV.

6.6. Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku nie wystepujg pomieszczenia oraz strefy zagrozone wybuchem.

6.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Obecnie budynek (cze$é 13-kondygnacyjna i 11-kondygnacyjna) stanowi jedng strefe
pozarowg. W wyniku zastosowania rozwigzan zamiennych zawartych w niniejszej
ekspertyzie budynek zostanie podzielony w pionie na dwie strefy pozarowe wzdtuz dylatacji
tak aby czgs¢ 13-to kondygnacyjna mogta by¢ traktowana jak oddzielny budynek, przy czym
pionowy pas w osi $ciany oddzielenia przeciwpozarowego w Scianie zewnetrznej po stronie
potudniowo- zachodniej nie spelnia wymagan poniewaz ma szeroko$é 1,9m zamiast 2m
Ponadto oddzielng stref pozarows bedzie piwnica poprzez wydzielenie stropem o odpornosci
ogniowej REI 60, a szyb windowy i dolna komora $mieciowa wraz z zsypem w poziomie
piwnicy zostang wydzielone pozarowo do klasy odpornosci ogniowej REI120. W zwigzku z
tym powierzchnia strefy pozarowej zostanie zmniejszona i bedzie wynosita dla czesci
nadziemnej 13-to kondygnacyjnej 3550m?, a dla czeséci podziemnej (piwnicy) bedzie mnigjsza
od dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wynoszacej 1250m?.

W czgsci nadziemnej budynku, otwory zsypu zostana zamurowane w spos6b gwarantujacy
jego obudowe w klasie odpornodci ogniowej co najmniej EI60.

Klatka schodowa zostanie wyposazona w drzwi o odpornosci ogniowej EIS30, a jej Sciany i
strop stanowig obudowe o odpornosci ogniowej co najmniej REI60. Klatka schodowa od
piwnicy nie jest oddzielona przedsionkiem przeciwpozarowym.

6.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Budynek wysoki zaliczony do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi, powinien by¢ wykonany co
najmniej w klasie "B" odpornosci pozarowej. Dla klasy B odpornosci pozarowej
poszczegblne elementy budowlane musza mie¢ odporno$¢ ogniowg nie mniejszej niz

wskazano ponizej:

STWOWEISTRAZY D¢ JZARNES
Klasa Klasa odpornosci ogniowei elementow bud ki o wic
L. . konstrukcija §cidna §iany \Zrprzekryeie
odpornosci glowna d strop o 3
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna | wewngtizna dacht
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budynku nosna

»B” R 120 R 30 REI 60 E 16001 EI 30 RE30

Oznaczenia w tabeli:

R —no$no$¢ ogniowa (w minutach), okre§lona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okre§lona jw.,
I — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.

W tabeli ponizej przedstawiono szacowang odporno$é ogniowg poszczegdlnych elementow
budowlanych.

Element budowlany Wymagana klasa Oszacowana minimalna klasa odpornosci
odporno$ci ogniowej elementu
ogniowej elementu
Gléwna konstrukcja noéna. R 120 R 120
Konstrukcja stropodachu R 30 R 30
Przekrycie dachu RE 30 RE 30
Stropy REI 60 REI 60
Sciany zewnetrzne E130(0<]) EI 120
Sciany wewnetrzne EI 30 EI30-EL60
Elementy klatki schodowej REI 60 REI 60
sluzacych celom ewakuaci.

Budynek wykonany jest w technologii, ktérej elementy spelniajg co najmniej powyzsze
wymagania i s3 nierozprzestrzeniajace ognia (NRO) przy czym dla przekrycia dachu nie
przedstawiono stosowanych dokumentéw w tym zakresie.

6.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i bezpieczenistwa) oraz

przeszkodowe

W budynku do ewakuacji stuzg dwie obudowane i zamykane drzwiami klatki schodowe.
Klatka nr 1 obstluguje czgs$¢ wyzsza 13-kondygnacyjna, a klatki nr 2 i 3 cze$¢ nizszg 11-
kondygnacyjna. Klatki polaczone sa ze soba korytarzem tylko na széstym pictrze. Szerokoséé
biegéw schodéw klatki schodowej nr 1 (czesci 13-kondygnacyjnej) wynosi 1,1 m, przy
wymaganej przepisami szerokosci 1,2 m Wymiary spocznikéw klatek schodowych wynosza
odpowiednio na pigtrach 1,2m oraz pdlpig¢trach 1,3m, przy wymaganej szerokosci 1,5m.
Spocznik miedzypigtrowy (parter / I pigtro) ma ograniczong szerokos¢ barierkami i
kaloryferem do 1m. Po usunigciu lub przesunigciu tych elementéw mozna uzyskaé szerokosé
co najmniej 1,3m. Ze wzgledu na brak obudowy i oddymiania klatek schodowych
dopuszczalne dlugosci dojé¢ ewakuacyjnych (przy zachowaniu jednego kierunku dojscia
ewakuacyjnego) sa przekroczone i wynosza odpowiednio w czesci 13-to kondygnacyjnej
134m, a w czgéci 11-to kondygnacyjnej - 114m. Z klatek schodowych'nt 2vi) 3/ {{czgsciz 11=
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kondygnacyjnej) wyjécia prowadzg bezposrednio na zewnatrz drzwiami ewakuacyjnymi o
szerokosci 1,2m. Natomiast z klatki schodowej nr 1 (czesci 13-kondygnacyinej) wyjscie
prowadzi bezposrednio na zewngtrz drzwiami ewakuacyjnymi o szerokosci 0,9 m, przy
wymagane]j szerokosci 1,2 m, ktére w ramach poprawy warunkéw ewakuacji zostang
poszerzone do wymiaru wymaganego przepisami, tj. szerokodci 1,2m. Ponadto klatki
schodowe posiadaja przeszklenia ciagle przez wszystkie kondygnacje. W przypadku klatki
schodowej czesci 13-to kondygnacyjnej, przeszklenie to znajduje si¢ w odlegloéci 3m od
okien usytuowanych w $cianie prostopadlej do przeszklonej $ciany klatki schodowej. Klatka
schodowa cze$ci 13-kondygnacyjnej nie posiada urzadzen zapobiegajacych zadymieniu lub
stuzacych do usuwania dymu. Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacji jest zgodna z
wymaganiami przepiséw, z wyjatkiem wystepujacego lokalnego zawezenia do szerokodci 1m,
(przy wymaganej co najmniej 1,2m - droga ewakuacji dla nie wiecej niz 20 0s6b) na pigtrze
12, na odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 3,44m pomiedzy maszynownia dzwigu, a
scianami wewngtrznymi oddzielajgcymi korytarz od czesci mieszkalne;j.

W zwigzku z warunkami ewakuacji zagrozenie dla Zycia ludzi wystepuje ze wzgledu na
przekroczong o ponad 100% dopuszczalng diugosé dojscia ewakuacyjnego w czesei 13-
kondygnacyjnej budynku, ktére wynosi 134m przy dostepnym jednym kierunku dojscia
ewakuacyjnego. Zagrozenie Zycia ludzi spowodowane powyzej wskazang przyczyng zostanie
usunigte poprzez obudowanie klatki schodowej do odpornosci ogniowej co najmniej REI 60,
zamknigcie drzwiami w klasie EIS30 oraz wyposazenie w urzadzenia do usuwania dymu w
postaci systemu grawitacyjnego z mechanicznym napowietrzaniem. Ze wzgledu na brak
zagrozenia zycia ludzi w czeéci 11-to kondygnacyjnej oraz wydzielenie jej w pionie od
fundamentu az po dach $ciana oddzielenia przeciwpozarowego, a co za tym mozliwosé
traktowania kazdej z czgsci budynku jako odrebnego budynku, niniejsza ekspertyza nie
dotyczy czgsci 11-to kondygnacyjnej (nizszej) budynku. Ze wzgledu na brak w czgscel nizszej
budynku zagrozenie dla zycia ludzi nie jest wymagane podejmowanie dziatan zwigzanych z
ich usunieciem.

6.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Budynek nie jest wyposazony w przeciwpozarowe wylgczniki pradu. W wyniku
dostosowywania budynku do wymagan przeciwpozarowych przewiduje sie wyposazenie
budynku w przeciwpozarowe wylaczniki pradu. W zakresie przejsé instalacyjnych nie
stwierdzono wystepowania zabezpieczen przy przejsciach przez przegrody budowlane. W
obecnej chwili budynek stanowi Jedl?a, stref? pozarowg. W wymlgf U%%Ndlgit%‘}’%%%h
wszystkie przejscia instalacyjne pomiedzy piwnica, a parterem ‘zostany zab 2 7

. . . . . . W Warszawije. .
klasy odpornosci ogniowej EI 120. W wyniku podziatu b“@meN@%%Eﬂﬂmn
przeciwpozarowego w klasie REI120 pomigdzy czescig 13 i 1':KoHdygibesing? przejseiacwa
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instalacyjne zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI1120, a otwory drzwiowe
do klasy odpornosci ogniowej EI60.

Budynek posiada instalacj¢ gazu ziemnego, ktéra zabezpieczona zostata poprzez glowny
zawor odcinajacy gaz do budynku zlokalizowany na $cianie zewnetrznej budynku czesci 11-

kondygnacyjnej — od strony pétnocno-zachodniej.

6.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggows przeciwpozarowa z zaworami
hydrantowymi 52 na kazdej kondygnacji, ktéra zostata wykonana zgodnie z projektem
opracowanym w listopadzie 2016 roku przez mgr inz. Adam Lachowski. Przedstawiono
protok6t z dnia 17 grudnia 2020r. potwierdzajacy sprawnos¢ techniczna oraz wilasciwe
parametry (ci$nienie i wydajnos¢é wody) instalacji.

W wyniku prac dostosowawczych budynek zostanie wyposazony w nastepujace urzadzenia
przeciwpozarowe:

e instalacj¢ oddymiania grawitacyjnego z mechanicznym napowietrzaniem klatki
schodowej nr 1 z mozliwoscig oddymiania poprzez okno na najwyzszej kondygnacji w
przestrzeni klatki schodowej(czesci wyzszej 13-kondygnacyjnej),

e oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacji,

¢ przeciwpozarowy Wwylacznik pradu umozliwiajacy wylgczenie  wszystkich

odbiornikéw poza urzadzeniami przeciwpozarowymi.

6.12. Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego
W budynku elementy wystroju wnetrz i wyposazenia stalego charakteryzuja sie co najmniej
trudno zapalnoscig w zakresie klasy reakcji na ogiefi stosowanych materiatéw i wyrobow,

spelniajac wymagania przepiséw.

6.13. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Dla budynku nie jest wymagane wyposazenie w gasnice.

6.14. Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zaopatrzenie w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi miejska sie¢ hydrantowa.
Najblizszy hydrant podziemny DN80 znajduje si¢ w odleglosci okoto 50 m od budynku

zlokalizowany wewnatrz osiedla przy drodze wewnetrzne;j.
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6.15. Drogi pozarowe

Droga pozarowa usytuowana jest wzdluz diuzszej $ciany budynku od strony wejsé do
budynku. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w opracowaniu rzeczoznawcy do spraw ochrony
przeciwpozarowej droga pozarowa zostala dostosowana do obowigzujacych wymagan
poprzez wycigcie czedci drzew, poddaniu pielegnacji koron pozostatych drzew usytuowanych
pomiedzy drogg pozarowa a budynkiem oraz poszerzeniu prostopadlego odcinka drogi
pozarowej. Dzigki tym zabiegom umozliwiony zostal dostep do elewacji budynku z boku
drzew w odleglosci blizszej krawedzi drogi pozarowej nie przekraczajgcej w rzucie

poziomym 15m, przez co dojazd spelnia wymagani obowiazujacych przepiséw.

7) Zakres niezgodnoSci z przepisami

W zwigzku z zamierzonym podzialem budynku w pionie od fundamentéw do przekrycia
dachu (wzdluz $ciany dylatacyjnej) na dwie strefy pozarowe, czes$é 13-kondygnacyjna oraz
czg$¢ 11-kondygnacyjna budynku beda traktowane jako dwa odrebne budynki. Na zadnej
kondygnacji budynku !aczna powierzchnia wewnetrzna mieszkan nie przekracza 750 m2.
Dalsze rozwazania niniejszej ekspertyzy zostana ograniczone wylgcznie do czesci 13-
kondygnacyjnej traktowanej jako odrg¢bny budynek. Budynek ten nie spelnia wymagan z

zakresu ochrony przeciwpozarowej, ktére wskazano w pkt 7.1.

7.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodmo$ci z przepisami

techniczno - budowlanymi i przeciwpozarowymi

Budynek nie spelnia wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej ze wzgledu na:

1) przekroczong dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego tj. 145 m, przy dopuszczalnej dtugosci 60
m, w tym 20 m po drodze poziomej - co jest niezgodne z § 256 ust.3, rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

2) brak obudowy i oddzielenia klatki schodowej od poziomych drég komunikacyjnych lub
ewakuacyjnych oraz pomieszczen przedsionkiem przeciwpozarowym,
réwnoczesnym braku zastosowania drzwi do mieszkan o odpornosci ogniowej EI30 oraz
drzwi dymoszczelnych do klatki schodowej a takze urzadzen zapobiegajacych zadymieniu
lub do usuwania dymu na klatce schodowej - co jest niezgodne z § 246 ust.l i 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065),
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3) brak w klatce schodowej urzadzen do usuwania dymu - co jest niezgodne z § 246 ust. 2

4)

3)

6)

7

8)

9

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065),

brak wydzielenia kondygnacji piwnicy od kondygnacji parteru stropem o odpornosci
ogniowej REI120 oraz zabezpieczenia przej$¢ instalacyjnych przez strop — co jest
niezgodne z §232 ust. 4 oraz §250 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

brak oddzielenia piwnicy od klatki schodowej przedsionkiem przeciwpozarowym — co jest
niezgodne z §250 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

niezachowanie wymaganych parametrow w zakresie szerokosci spocznikéw wynoszacej
1,5 m, przy wystepujacych szerokosciach odpowiednio na pietrach 1,2m i pétpietrach
1,3m - co jest niezgodne z §68 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
iich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

niezachowanie wymaganych parametréw w zakresie szerokosci biegu klatki schodowej
wynoszacej 1,2 m, przy wystepujacej szerokosci 1,1m - co jest niezgodne z §68 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065),

przekroczenie w czesci nadziemnej dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej 2500 m2
przy wystepujacej 3550 m2 - co jest niezgodne z § 227 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),
niezachowanie wymaganej odleglosci migdzy przeszklong $ciang zewngtrzng stanowiacg
obudowe klatki schodowej, a otworami okiennymi w $cianie tego samego budynku,
wynoszacej dtugosé 3 m, przy wymaganej co najmniej dhugosci 4 m - co jest niezgodne z
§ 249 ust. 6 w zwiazku z § 271 ust. 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

10) brak wymaganej szerokosci drzwi ewakuacyjnych w $wietle, wynoszacej co najmniej
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1,2m, prowadzacych na zewnatrz budynku z klatki schodowej budynku, przy
wystepujacej szerokosei 0,9 m - co jest niezgodne z §239 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

11) brak zapewnienia niepalnego pionowego pasa w klasie odpornosci ogniowej EI60 w osi
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego w $cianie zewngtrznej po stronie potudniowo-
zachodniej posiadajacej szeroko$¢ 1,9m, przy wymaganej szerokosci 2m - co jest
niezgodne z § 235 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002z,
w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

12) brak wymaganej szerokos$ci co najmniej 1,2 m poziomej drogi ewakuacyjnej na pigtrze 12
przy wystgpujacym przewezeniu o szerokosci 1 m na odcinku o dhugosci 3,44m pomiedzy
$ciang maszynowni dzwigu, a Scianami wewnetrznymi oddzielajacymi korytarz od czesci
mieszkalnej - co jest niezgodne z §242 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6éw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

13) brak drzwi przeciwpozarowych w klasie EI60 w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego
REI120 stanowiace] oddzielenie czgsci 13-kondygnacyjnej od 11-kondygnacyjnej
budynku - co jest niezgodne z §232 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

14) brak wydzielenia pozarowego szybu windowego oraz dolnej komory $mieciowej od
przestrzeni piwnicy do odpornosci ogniowej co najmniej REI120 - co jest niezgodne z
§232 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2019 r. poz. 1065),

15)brak wydzielenia pozarowego wpustu zsypu do komory S$mietnikowej przegroda o
odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 - co jest niezgodne z §232 ust. 4 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

16) brak pelnej obudowy zsypu w czgsci nadziemnej pozwalajacej na zachowanie odpornosci
ogniowej EI60 - co jest niezgodne z §216 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),
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17)brak przeciwpozarowego wylacznika pradu co jest niezgodne z §183 wust. 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065).

18) brak dokumentéw potwierdzajacych stopien palnosci Broof dla pokrycia dachu.

7.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
Z przepisami

W budynku zostang usuniete nastepujgce niezgodnosci z przepisami z zakresu ochrony

przeciwpozarowej:

1) przekroczona dhugo$é dojscia ewakuacyjnego tj. 145 m, przy dopuszczalnej dlugoécei 60
m, w tym 20 m po drodze poziomej - co jest niezgodne z § 256 ust.3, rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

2) brak w klatce schodowej urzadzen do usuwania dymu - co jest niezgodne z § 246 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065),

3) brak wydzielenia kondygnacji piwnicy od kondygnacji parteru stropem o odpornosci
ogniowej REI120 oraz zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych przez strop — co jest
niezgodne z §232 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

4) brak wymaganej szerokosci drzwi ewakuacyjnych w swietle wynoszacej co najmniej
1,2m, prowadzacych na zewnatrz budynku z klatki schodowej budynku, przy
wystgpujacej szerokosci 0,9 m - co jest niezgodne z §239 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

5) brak drzwi przeciwpozarowych w klasie EI60 w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego
REI120 stanowigcej oddzielenie czgsci 13-kondygnacyjnej od 11-kondygnacyjnej
budynku - co jest niezgodne z §232 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 1. poz. 1065),

6) brak wydzielenia pozarowego pomiedzy szybem windowym  oraz dolna komors
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$mieciowa od przestrzeni piwnicy do odpornosci ogniowej co najmniej REI120 - co jest
niezgodne z §232 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

7) brak wydzielenia pozarowego wpustu zsypu do komory $mietnikowej przegroda o
odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 - co jest niezgodne z §232 ust. 4 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),
8) brak pelnej obudowy zsypu w czeséci nadziemnej pozwalajacej na zachowanie odpornosci

ogniowej EI60 - co jest niezgodne z §216 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

9) brak przeciwpozarowego wylacznika pradu co jest niezgodne z §183 wust. 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i cch usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065),

7.3. Wskazanie niezgodnoSci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktore nie zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami

W budynku nie zostanie usunieta nastgpujaca niezgodno$¢ z przepisami z zakresu ochrony

przeciwpozarowe;j:

1) brak obudowy i oddzielenia klatki schodowej od poziomych drég komunikacyjnych lub
ewakuacyjnych oraz pomieszczen przedsionkiem przeciwpozarowym, przy
réwnoczesnym braku zastosowania drzwi do mieszkaf o odpornosci ogniowej EI30 oraz
drzwi dymoszczelnych do klatki schodowej a takze urzadzen zapobiegajacych zadymieniu
lub do usuwania dymu na klatce schodowej - co jest niezgodne z § 246 ust.l
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065),

2) brak oddzielenia piwnicy od klatki schodowej przedsionkiem przeciwpozarowym — co jest
niezgodne z §250 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),
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3)

4

3)

6)

7

8)

9

niezachowanie wymaganych parametrdw w zakresie szerokosci spocznikéw wynoszgcej
1,5 m, przy wystgpujacych szerokosciach odpowiednio na pietrach 1,2m i pdipictrach
1,3m - co jest niezgodne z §68 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

niezachowanie wymaganych parametréw w zakresie szerokosci biegu klatki schodowej
wynoszacej 1,2 m, przy wystepujacej szerokosci 1,1m - co jest niezgodne z §68 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065),

przekroczenie w czgsci nadziemnej dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej 2500 m2
przy wystepujacej 3550 m2 - co jest niezgodne z § 227 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),
niezachowanie wymaganej odleglosci migdzy przeszklong $ciang zewnetrzng stanowiaca
obudoweg klatki schodowej, a otworami okiennymi w $cianie tego samego budynku,
wynoszace] dtugosé 3 m, przy wymagane]j co najmniej dtugosci 4 m - co jest niezgodne z
§ 249 ust. 6 w zwigzku z § 271 ust. 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

brak zapewnienia niepalnego pionowego pasa w klasie odporno$ci ogniowej EI60 w osi
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego w S$cianie zewnetrznej po stronie poludniowo-
zachodniej posiadajgcej szeroko$é 1,9m, przy wymaganej szerokosci 2m - co jest
niezgodne z § 235 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

brak wymaganej szerokos$ci co najmniej 1,2 m poziomej drogi ewakuacyjnej na pietrze 12
przy wystgpujacym przewezeniu o szerokosci 1 m na odcinku o dtugoéci 3,44m pomiedzy
$ciang maszynowni dZzwigu, a $cianami wewnetrznymi oddzielajgcymi korytarz od czesci
mieszkalnej - co jest niezgodne z §242 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

brak dokumentdéw potwierdzajacych stopien palnosci Broof dla pokrycia dachu!
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8)

Przyjete rozwiazania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz okreslaja
to przepisy techmiczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujgce niezgodnosci niemozliwe do
usunigcia w  zabezpieczeniu przeciwpozarowym w  stosunku
do wymagan przepisow) - wyszczegélnienie proponowanych rozwigzan
zastepezych

W zwigzku z niemozliwoscig poprawy niezgodnosci wskazanych w podrozdziale 7.3 do stanu

zgodnego z obowigzujacymi przepisami proponuje si¢ przyjecie rozwigzania zamiennego
w zakresie:

a)

b)

d)

wykonania na klatce schodowej urzadzehr do usuwania dymu w postaci systemu
grawitacyjnego z mechanicznym napowietrzaniem na podstawie projektu wykonanego w
oparciu 0 wytyczne CNBOP w tym zakresie z 2019r., wraz z systemem detekcji dymu,
zastosowanie dymoszczelnych drzwi ppoz. o odpornosci ogniowej co najmniej EIS 30 we
wszystkich drzwiach stanowigcych zamknigcia obudowy klatki schodowe;j,

wyposazenie wszystkich drég ewakuacji w oswietlenie ewakuacyjne,

zastosowanie drzwi przeciwpozarowych na poziomie piwnicy oraz VI pigtra w $cianie
dylatacyjnej oddzielajacej cz¢$¢ 13 kondygnacyjng od 11 kondygnacyjnej oraz
zabezpieczenie ewentualnych przej$¢ instalacyjnych w tej scianie co pozwoli traktowaé
t¢ Sciang jako sScian¢ oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy czgécia wyzszg i nizsza
budynku a poprzez to jako dwa odregbne budynki,

zastosowanie elementéw oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy piwnicg, a parterem

powodujac wydzielenie piwnicy jako odregbng strefe pozarowa.

Ponadto przyje¢to nastepujace rozwigzania poprawiajace stan bezpieczenstwa

realizowane w my$l obowigzujacych przepiséw:

2)

poszerzenie otworu drzwiowego prowadzacego z klatki schodowej na zewnatrz budynku

do szerokosci w $wietle wynoszacej co najmniej 1,2m,

b) zastosowanie drzwi ppoz. o odpornosci ogniowej EI60 w $cianie oddzielenia

©)

d)

przeciwpozarowego REI120 pomigdzy czgsécia 13-kondygnacyjng, a 11-kondygnacyjng
budynku,

zapewnienie przeciwpozarowego wylacznika pradu w wejsciu do klatki schodowej
budynku (czeséci 13-kondygnacyjnej),

zapewnienie zabezpieczenia przepustow instalacyjnych przez elementy'-oddzielenia
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g)

9

przeciwpozarowego w odpornosci ogniowej nie mniejszej niz wymagana dla tych
elementéw w poziomie piwnicy,

zapewnienie zabezpieczenia przepustow o Srednicy wickszej niz 4 cm w elementach
stanowigcych obudowe pomieszczen zamknigtych dla ktérych wymagana jest odpornosé
ogniowa co najmniej REI60/EI60,

zaSlepienie otworéw obudowy zsypu zapewniajac klase odpornosci ogniowej EI60 w
czesci nadziemnej budynku,

zaslepienie wpustu zsypu do komory s$mietnikowej przegroda o klasie odpornosci

ogniowej EI 60.

Analiza i ocena wplywu rozwigzan zast¢pczych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego, sluzaca wykazaniu niepogorszeniu

warunkow ochrony przeciwpozarowej

1. Zapewnienie obudowy klatki schodowej do odpornosci ogniowej REI60 oraz
zamknigcie jej drzwiami w klasie EIS30 spowoduje, ze w budynku zostanie usuniete
zagrozenie dla zycia ludzi. Dlugo$¢ dojécia ewakuacyjnego nie bedzie przekraczaé
dlugosci 60 m, w tym 20 m w drodze poziomej w kazdym miejscu drogi
ewakuacyjnej.

2. Wyposazenie klatki schodowej w system oddymiania z nawiewem mechanicznym z
wykorzystaniem okna oddymiajacego na najwyzszej kondygnacji oraz
wykorzystaniem mechanicznego nawiewu kompensacyjnego w dolnej czgsei klatki
schodowej zapewni mozliwo$¢ oddymiania klatki schodowej. Jednoczesnie system
mechaniczne nawiewu kompensacyjnego pozwoli na utrzymywanie ci$nienia w klatce
schodowej wiekszego niz w przyleglych pomieszczeniach co bedzie utrudniato dalsze
zadymianie klatki schodowej. Takie rozwiazanie wplynie na mozliwo$¢ ewakuacji
klatkg schodowa w przypadku powstania pozaru.

3. Wydzielenie klatki schodowej budynku drzwiami dymoszczelnymi o odpornosci
ogniowej co najmniej EIS 30 uniemozliwi lub opdzni zadymienie klatki schodowej w
przypadku powstania pozaru przez co klatka schodowa bedzie umozliwiata ewakuacje
0s0b przebywajacych w budynku.

4. Wyposazenie drog ewakuacji w oswietlenie ewakuacyjne poprawi warunki ewakuacji
w zakresie informacyjnym w szczeg6lnosci co do kierunku ewakuacji w warunkach

zadymienia drég ewakuacji.
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5.

10)

Zastosowanie $ciany oddzielenia przeciwpozarowego w pionie wzdluz dylatacji
budynku czesci 13- kondygnacyjnej budynku od czesci 11- kondygnacyjnej poprzez
co poszczegolne czesci budynku bgda mogly by¢ traktowane jako oddzielne budynki.

Z uwagi na fakt, ze w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych jest wysoce
prawdopodobne powstanie pozaru w piwnicy, jej wydzielenie w odrebng strefe
pozarowa pozwoli na zminimalizowanie ryzyka przeniesienia si¢ pozaru do czesci
nadziemnej budynku przeznaczong na cele mieszkalne. Powierzchnia strefy pozarowej
piwnicy o powierzchni mniejszej od powierzchni dopuszczalnej ograniczy mozliwo$é

rozwoju pozaru oraz ulatwi jego ugaszenie.

Whnioski w  kontekScie niepogorszenia warunkéw ochrony

przeciwpozarowej.

Biorac pod uwagg:

a)

b)
c)

d)

g)

h)

i)

k)

doprowadzenie do zgodnodci 2z wymaganiami przepisow dlugosci dojsé
ewakuacyjnych na podstawie ktorych budynek uznany zostat za zagrazajacy zyciu,
zastosowanie w budynku instalacji zaworéw hydrantowych,

poszerzenie spocznika migdzypietrowego pomiedzy parterem, a pigtrem 1 poprzez
usunigcie lub przesunigcie kaloryfera zapewniajac szeroko$¢ 1,3 m,

zastosowanie dymoszczelnych drzwi ppoz. o odpornosci ogniowej co najmniej EIS 30
we wszystkich drzwiach stanowigcych zamknigcia obudowy klatki schodowej,
wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu,

zapewnienie zabezpieczenia przepustow instalacyjnych przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego w odpornosci ogniowej nie mniejszej niz wymagana dla tych
elementéw,

zapewnienie zabezpieczenia przepustow o Srednicy wiekszej niz 4 cm w elementach
stanowigcych obudowe pomieszczen zamknietych dla ktérych wymagana jest
odpornos¢ ogniowa co najmniej REI60/EI60,

zaslepienie otwordw zsypu w czesci nadziemnej do klasy odpornosci pozarowej E160
oraz w czgsci podziemnej wpustu od komory $smietnikowej do klasy EI120,
wydzielenie pozarowe piwnicy poprzez wydzielenie na poziomie piwnicy szybu
windowego i komory $mieciowe] wraz z zsypem do klasy odpornosci pozarowej
REI120,

posiadanie przez budynek pokrycia dachu, ktére w trakcie realizacji budynku spetniato
wymaganie nierozprzestrzeniania ognia,

zastosowanie rozwigzan zamiennych w postaci:

wyposazenia wszystkich drég ewakuacji w o$wietlenie ewakuacyjne;

[
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e podzial budynku w pionie i poziomie na strefy pozarowe w tym mozliwosé
traktowania czg¢sci 13-to kondygnacyjnej i 11-to kondygnacyjnej jako dwa odrebne
budynki,

e zastosowanie na klatce schodowej urzadzen do usuwania dymu w postaci systemu

oddymiania grawitacyjnego z nawiewem mechanicznym,

zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku bedzie ponadstandardowe i nie pogorszy
bezpieczenstwa pozarowego budynku w stosunku do wymagan przepiséw dotyczacych
istniejacych budynkow co zdaniem autora niniejszego opracowania zrekompensuje brak
wymaganej szeroko$ci biegéw i spocznikéw klatek schodowych.

Zalaczniki: %EZ%ZEOZN A DO SPRAW
1) Plan zagospodarowania terenu. = ZAROWYCH

2) Rzuty kondygnacji. MOr inz. Pawet Jabforiskj

Nr uprawnien 319/95
3) Przekroj budynku.

mer infz. TADEUSZ WALENDA
" RZECZOZNAWCABUDPWLANY
~ENTRALNY REJESTR RZEQZOZNAWCOW
Nr 124/U/01|
01-793 WARSZAWA
ul. Rydygiera 15/212

KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Warszawie
WYDZIAL KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY
ul. Domaniewska 40, 02-872 Warszawa
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ulica Polinezyjska 7, Warszawa

TEMAT

EKSPERTYZA TECHNICZNA - AKTUALIZACJA
w trybie §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie

e o

OPRACOWAME | magr in2. Pawet Jabloriski Nrupr.319/05 | /-
rzeczoznawca ds. zabezpieczeri przeciwpozarowych | =

; 2
mgr inz. Tadeusz Walenda Nrupr. 124/U/01 7
rzeczoznawca budowlany ‘J‘_
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